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>>> Enchufes rápidos metálicos

Simple obturación

Enchufes rápidos metálicos. Serie 24. Caudal: 800 NI/min. Paso: 5,5 mm.

CEJN 320
Rectus 25.26

Doble y Simple obturación

Enchufes rápidos metálicos. Serie 25. Caudal: 1700 NI/min. Paso: 7,4 mm.

De construcción robusta, (anillo de acero), los enchufes rápidos de la serie 25 se 
recomiendan principalmente para útiles neumáticos medianos, entrada de 
conducciones y diversos tipos de maquinaria pequeña.
La optimización del caudal, gracias a la tecnología Ultra-flo, confiere a esta gama:
· Un caudal muy importante
· Una pequeña pérdida de carga
· Gran economía, con una reducción importante del costo de energía.
· La gran variedad de acopladores que se ofrecen, permiten resolver la inmensa 
mayoría de problemas de instalación que puedan presentarse. 
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9123 cuerpo con espiga acanalada

simple obturación

Código

6
8
10

0,086
0,089
0,100

PesoD

20591232406
20591232408
20591232410

9085 acoplador con espiga acanalada

sin obturación

Código

6
8
10

0,016
0,018
0,020

PesoD

9293 acoplador anti-latigazo con rosca hembra

Código

G1/4 0,058

PesoC

20590852306
20590852308
20590852310

20592932313

9201 cuerpo con rosca macho, BSP cilíndrica

doble  obturación

Código

G1/4
G3/8
G1/2

0,098
0,097
0,113

C Peso

20592012513
20592012517
20592012521

9214 cuerpo con rosca hembra, BSP cilíndrica

doble obturación

Código

G1/4
G3/8
G1/2

0,100
0,093
0,125

C Peso

20592142513
20592142517
20592142521

9287-9087 acoplador con rosca macho, BSP cilíndrica

con obturación

Código

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

0,045
0,046
0,048
0,055

C Peso

20592872510
20592872513
20592872517
20592872521

sin obturación

Código

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

0,019
0,019
0,028
0,047

C Peso

20590872510
20590872513
20590872517
20590872521

9223 cuerpo con espiga acanalada

doble obturación

Código

6
8
10
13

0,095
0,098
0,098
0,102

PesoD

20592232506
20592232508
20592232510
20592232513

9293 acoplador anti-latigazo con rosca hembra 

Código

G3/8 0,053

C Peso

20592932517

9286-9086 acoplador con rosca hembra, BSP cilíndrica

sin obturación

Código

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

0,021
0,023
0,024
0,034

C Peso

20590862510
20590862513
20590862517
20590862521

con obturación

Código

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

0,060
0,062
0,057
0,064

C Peso

20592862510
20592862513
20592862517
20592862521

connectic
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>>> Enchufes rápidos metálicos

Simple obturación

Enchufes rápidos metálicos. Serie 27. Caudal: 800 NI/min. Paso: 5,5 mm.

Doble y Simple obturación

9087 acoplador rosca macho, BSP cilíndrica

sin obturación

Código

G1/4
G3/8
G1/2

0,025
0,027
0,052

C Peso

9086 acoplador rosca hembra, BSP cilíndrica

sin obturación

Código

G1/4
G3/8
G1/2

0,028
0,028
0,041

C Peso

9214 cuerpo con rosca hembra, BSP cilíndrica

doble obturación

Código

G3/8
G1/2
G3/4

0,151
0,147
0,200

C Peso

9293 acoplador anti-latigazo con rosca hembra 

Código

G1/2 0,07020592932721

C Peso

9223 cuerpo con espiga acanalada

doble obturación

Código

8
10
13
19

0,149
0,151
0,153
0,160

PesoD

9286-9086 acoplador con rosca hembra, BSP cilíndrica

con obturación

Código

G3/8
G1/2
G3/4

0,039
0,047
0,071

C Peso

sin obturación

Código

G3/8
G1/2
G3/4

0,026
0,042
0,088

C Peso

Enchufes rápidos metálicos. Serie 30. Caudal: 1400 NI/min. Paso: 8,5 mm.

Equipados de un sistema de cierre por aguja, los enchufes rápidos de la serie 
30, son una solución económica muy interesante.
De construcción robusta, son aptos para cualquier tipo de utillaje o instalación 
que funcione con aire comprimido.

ISO 6150 B
AFNOR:
NF.E49.053
US.MIL.C 4109
CEJN 430
Rectus 30

9085 acoplador con espiga acanalada

sin obturación

Código

0,018
0,019
0,022

Peso

8
10
13

D
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20592142717
20592142721
20592142727

20592232708
20592232710
20592232713
20592232719

20592862717
20592862721
20592862727

20590862717
20590862721
20590862727

20590873013
20590873017
20590873021

20590863013
20590863017
20590863021

20590853008
20590853010
20590853013
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9285-9085 acoplador con espiga acanalada

con obturación

Código

8
10
13
19

0,096
0,098
0,100
0,107

PesoD

sin obturación

Código

8
10
13
19

0,021
0,025
0,028
0,042

PesoD

20592852708
20592852710
20592852713
20592852719

20590852708
20590852710
20590852713
20590852719

9101 cuerpo con rosca macho, BSP cilíndrica

simple obturación

Código

G1/4
G3/8
G1/2

0,095
0,097
0,110

C Peso

9114 cuerpo con rosca hembra, BSP cilíndrica

simple obturación

Código

G1/4
G3/8
G1/2

0,112
0,107
0,114

C Peso

9123 cuerpo con espiga acanalada

simple obturación

Código

0,095
0,098
0,110

Peso

8
10
13

D

20591013013
20591013017
20591013021

20591143013
20591143017
20591143021

20591233008
20591233010
20591233013

connectic





































































>>> Racores instantáneos LF-3600

Racores de implantación  

latón niquelado
con racor orientable

3608 te orientable, rosca macho central BSP cónica

Código

10
12
12
15
15
17,5
17,5
19,5
21,5

Peso(kg)C

4
6
6
8
8
10
10
12
14

GD

R1/8
R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2

10
13
14
14
14
18
18
20
22

0,020
0,031
0,041
0,041
0,048
0,070
0,074
0,103
0,142

F H

24,5
29,5
30,5
32,5
34
39
41
46,5
50,5

11
14
15
15
15
19,5
19,5
22
24

K L

18
21,5
21,5
23,5
23,5
29
29
31
34

3603 te orientable, rosca macho lateral BSP cónica 

3698 te orientable, rosca macho central BSP cilíndrica y métrica
Código

10
13
13
16
14
16
18
20
24

27,5
25,5
31
30,5
33,5
34
42
46
49

10
10
12
12
15
15
17,5
19,5
21,5

Peso(kg)

0,020
0,021
0,033
0,034
0,041
0,045
0,066
0,100
0,109

4
4
6
6
8
8
10
12
14

FD G H

11
14
14
17,5
15
17,5
19,5
22
26

K

18
18
21,5
21,5
23,5
23,5
29
31
34

L

M5x0,8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2

C

3693 te orientable, rosca macho lateral  BSP cilíndrica y métrica
Código

10
13
13
16
14
16
18
20
24

18
18
21,5
21,5
23,5
23,5
29
31
34

10
10
12
12
15
15
17,5
19,5
21,5

Peso(kg)

0,020
0,021
0,033
0,033
0,041
0,045
0,066
0,100
0,109

4
4
6
6
8
8
10
12
14

FD G H1

22,5
20,5
25
24,5
26,5
26,5
33
36,5
38,5

H2

23
23
28
28
31
31
37,5
40,5
45

L

M5x0,8
G1/8
G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2

C

11
14
14
17,5
15
17,5
19,5
22
26

K

= para aplicaciones alimentarias
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20536080410
20536080610
20536080613
20536080810
20536080813
20536081013
20536081017
20536081217
20536081421

20536980419
20536980410
20536980610
20536980613
20536980810
20536980813
20536981013
20536981217
20536981421

20536930419
20536930410
20536930610
20536930613
20536930810
20536930813
20536931013
20536931217
20536931421
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Código

18
21,5
21,5
23,5
23,5
29
29
31
34

Peso(kg)C

4
6
6
8
8
10
10
12
14

H1D

R1/8
R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2

10
12
12
15
15
17,5
17,5
19,5
21,5

10
13
14
14
14
18
18
20
20

0,020
0,031
0,041
0,041
0,048
0,070
0,074
0,103
0,142

GF

19,5
23,5
24,5
25
26,5
30,5
32,5
36,5
40

H2

11
14
15
15
15
19,5
19,5
22
24

K

23
28
28
31
31
37,5
37,5
40,5
45

L

20536030410
20536030610
20536030613
20536030810
20536030813
20536031013
20536031017
20536031217
20536031421

latón niquelado
con racor orientable

tornillo latón niquelado con junta imperdible
con racor orientable

tornillo latón niquelado con junta imperdible
con racor orientable

connectic




