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NODAMIENTOS Vigo, 8.4 -

>>> Racores reductores

Racores reductores de presion

7318 banjo, de conexidn instantdnea
'\‘

b & or
=" oG
H i 1
| -
1 _‘r i

7471 banjo, de conexion roscada
")

7000 00 00 mando manual engarzable
L

-t e

-
]
aF i

7000 00 01 tapén precinto

¢

cuerpo fakbn granallado y niguelado

asle modelo se suminisirars con tuerca pasalabiques

_Cadigo F_H L Peso
kg

20670000000 @ 15 2 0,039

cuarpo latin granaiado y niqualsde

Cadigo &0 Peso
kg

20570000001 810 0.001

polimem HR.

Cadigo gD € & F G Hom Hea J L Peso
kg
20673180610 6 GiB 4 19 20 49 & H 43 0135
20573180613 6 G4 4 19 20 49 57 2 43 0136
20573B0B13 & G144 B 19 20 49 57T 1 40 0133
20573184013 10 GMM4 6 27 20 55 ©4 28 50 0241
20573181017 10 G¥8 & 27 26 55 B4 28 S50 0250
cuerpo metalics tomillo con junta Imperdibie
_Codigo c W F FM G Hmin  Hmo J L Peso
kg
20574711010 Gie 4 19 19 20 49 57 2 45 015
2057471313 G4 6 19 19 20 49 S5 2 45 0150
20674711717 G388 8 24 I ® 5 B4 ¥ 5 028
06T G2 10 30 30 3 TS B 33 B3 0525
cusrpo matalico tornilio con junta Impardibie
Cadigo 2D T F Hmin ~ Hmm L L1 Peso
kg
20573160600 B 4 2 4 57 74 2 0,208
20573160800 8 6 2 49 57 71 32 0,196
20573161000 10 8 I 7 B4g 51 405
cuerpn lathn gransfisds v niquelads
este modelo sa suminisirard con tuerca pasatablgues
_Cadigo C IE F1 F2  Hmin Hmo Kmse L L1 Tmin  Paso
kg
20574161010 G188 4 17 19 49 57 4 T4 35 185 0157
20674161313 G1M 6 17 19 48 57 4 83 44 185 01450
20574161717 G3B 8 22 27 61 T0 5 B0 44 225 0283
20574162121 G2 10 27 30 VS 86 7 119 61 225 0525




Bllegris
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>>> Racores reguladores

Racores reguladores de caudal version polimero técnico

TE660-7662-T669 “miniatura”, BSP cilindrico
| F

Bl

T665-T668 “miniatura”, BSP conica

TE30-7631 "miniatura” enclavable

Cod. ascaps A Céd. alimentacién B Céd. bi<dfireccional C =0 C
20576600309 20576600300 3 M3x0.5
20576600319 20576690319 3 M5y 8
20576600409 4 M3x0.5
20576600419 20576600418 20576620419 4 M5x0,8
20576600410 20576680410 20578820410 4 G1B
20576600619 20576690619 20576620618 B M5x0,8
20576600610 20576620610 20576620610 B Ge
20576600613 20576600613 205766206 3 & G1/d
2057RR00R10 20576690810 B G1/8
20576600813 20576690813 B G
S057BRONR1T 20576800817 [ G
cuerpl podimaro H.R
@b ¢ F Hmin Himas 4 L Peso
kg
3 M3x0.5 6 235 26 g 17 0,008
3 M5x0.,8 [ 235 6 g 17 0,008
i M3xD.5 [} 235 26 o 16,5 0,007
4 M5x0,8 6 235 26 g 17 0,008
4 Gi/8 7 27 295 1,5 18 0,012
6 M540.B 8 235 26 g 18 0,010
&  G18 7 a7 205 115 185 0,012
6 G4 B 30 32,5 12 18 0,019
B G118 13 265 k1l 14 % 0,020
B Gl 16 26 3 19 25 0,022
B GiB 20 36 42 23 2% 0,025
Cod. encape A Céd. alimentacién B &h [
205TRESM10  20576R80410 4 R1/8
J057RES0A10  20576RROGH0 & R1/A
20576650613 20576680613 B R4
20576650817 B R
2057R650810 20576680810 8 R1B
20576650813 20576680813 8 R4
20578650817 20576680817 g Ra/A
cuerpo poedimaro HAL
=h [ F Hrmen Hema J L Peso
kg
4 RifE 7 25 275 15 14 0,011
B R1/8 7 25 575 115 18,5 0012
& R1/4 8 275 30 135 19 0,019
6 RE 17 35 34 135 19 0,025
8 R1/8 13 24 285 14 16 0021
A R1/4 16 25 20 19 275 0,033
B R3E 20 30 36 23 29 0,061
Cid. ascape A Céd slimentaciin B i) @_
20576300400 20576310400 4 "
20576300600 20576310600 6 @-
B
cusrpo polimero HR.
2D F Humks Hwax _ Hi H2 J L Peso
kg
4 & 255 28 9.5 15,5 8 17 0,007
§ 7 75 0m 0s 17 115 185 001

Espana

rodavigoiEifodavigo.com
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RODAVISO, 8.A.

AODAMIENTOR ViGD. B4

>>> Racores reguladores Blogrs,

Racores reguladores de caudal version polimero técnico

T060-T061-T062 ==compacto>>, BSP cilindrica
OF oT Cod escape A Cod. alimentacion B Cd bldeeccional C 2D [
-t

e,

20570800410 20570610410 20570620419 4 G118
2057000610 20570610610 20570620610 6 Gi/8
20570800613 20570610613 20570620613 6 G1/4
Bl = 2057000810 20570610810 20570620810 6 G1/8
", 2570600813 20570610813 20570620813 8 Gid
( 20570600817 20570610817 20570620817 8 G38
] . 20570601013 20570611013 10 G114
c A 20570801017 20570611017 0GB
= 20570801217 12 GIe
cugrpo poiimero HR. 20570601221 20570611221 12 Gz
@0 ¢ S TR TR W T Pese
kg
4 GWE 5 10 16 38 44 16 2 8 10 00
6 GI8 5 10 16 38 44 1B 2 & 10 00
6 G4 55 10 16 385 425 15 2 9 10 00H
8 GI/8 45 44 19 415 48 18 28 105 12 0035
8 Gi4 55 14 19 415 48 185 28 105 12 0087
8 GM 55 14 19 415 48 17 28 1 12 0037
10 G4 55 17 23 455 535 20 315 125 17 0087
10 G338 55 17 23 455 5 20 315 125 17 0058
12 GM8 55 17 23 455 54 20 35 125 17 0063
12 Gig 75 17 24 455 54 20 5 13 17 0,085
T065-T066-706T <<compacto>> BSP cénica
Cod. escaps A Cod alimentacion B Cod. bidireccional C & C
20570670410 n R18
20570650610 20570670610 8 R1/8
20570670613 6 R1i4
20570650810 20570670810 8 R1/8
20570650813 20570670813 8 R1/4
20570670817 8 R/
20570651013 20570661013 10 R1/4
20670651017 20670661017 10 Rafs
20570651021 20570861021 10 R1f2
cuerpo polimera HR. 0570651213 20570861213 12 R114
[@_ 0570851217 20570881217 12 R3S
s, 0570651221 20570861221 12 R1f2
Iﬁ; & [ F Hemin Hmax Hi L L1 T *P;sn
E:: 4 RIB 10 365 425 1145 2 8 10 0021
B RiB 10 385 425 15 2 8 10 002
6 R4 10 35 425 15 n 9 10 0021
8 RUB 14 40 45 165 27 105 4 003
B RUA 14 4 45 185 21 105 4 003
8 RW® 14 40 45 165 21 11 1 0042
10 R4 17 435 515 18 M5 125 17 008
10 RIB 17 435 515 18 N5 125 17 005
0 RIZ 1T 435 515 18 15 125 17 005
12 R4 17 435 515 18 % 125 17 005
12 RIB 17 435 515 18 B 125 1T 0058
12 RI2 17 435 515 18 B 125 17 0164
T030-7031 <<compacto enclavable>>
Cid. escape A Cid. aimentaciin B =0 @_
20570300600 20570310600 8 A
20570300800 20570310800 8
20570301000 20570311000 10 @;
20570301200 20570311200 12
&0 F Himin Hmax Hi H2 J L Paso
kg
6 10 B # 14 17 % 2 001
8 14 395 465 16 25 19 28 0035
0 17 435 515 175 245 2 315 0055
12 17 4 5 7 27 1’ M5 0080




Hlegris

oL

7010-7011-7012 con tornillo oculto, BSP cilindrica y M5
OF
P
a0
g N

B =

Codificacian:

Los ndmeras de los codigos se basan en un cddigo nematécnics,
donde cada racor se identifica;

- por la sere del modelo

-porel” nominal del tubo

- por la rosca o por &l seg.:nﬁu nominal del tubo

Ejemplo da codificaciin

7010 06 10

tipo de aricwlo  erdal tubo codigo da la rosca,
0 del sequndo & nominal del fubo

TE40-7649 <<miniatura=>, BSP cilindrica y meétrica

B B I

7645 <<miniatura=>, BSP conica

>>> Racores reguladores

Racores reguladores de caudal version polimero técnico

Cid escage A Cod alimentaciin B Cod. bidireccional G & c
20570100419 20570110419 20570120419 4 M5x0.8
20570100410 20570110410 20570120410 4 G118
20570100619 20570110619 20570120619 4] M5x0.8
20570100610 20570110610 20570120610 ] G118
20570100613 20570110613 20570120813 i} G114
20570100810 20570110810 205670120810 8 G118
20570100813 20670110813 20570120613 i G4
20570100817 20570110817 20570120817 8 G
20670101043 20670111013 10 G4
20670101017 20570111017 10 338
20570101021 10 G112
20670101217 12 G38
20570101221 12 G2
cuarpo polimen HR.
=0 c E F H L L1 Peso
kg
4 M50, 8 4 8 15 1 B 0,007
4 G1/8 5 13 pail 19 T om7
b M5x0.8 4 B 1.5 19 5 0017
i G118 5 13 25 21 T 0,019
& G4 8 7 26,5 22 0.5 0,034
8 G1/A 5 13 25 26 7 0,020
. G114 8 17 26,5 27 85 0,085
] G318 745 20 s 28 112 0,042
10 Glie 8 17 26.5 20 95 0,038
10 G3m [ 20 3?_.5 Ky 12 0,043
10 G112 8 23 43 ar 135 ony
12 a8 Th 20 i, 345 1,2 0,045
12 G112 8 23 43 ar 135 01m
Cad. ascapa & Cod alimentaciin B 2D c
20576400415  H57T6490415 4 50,8
20576400410 20576450410 4 G118
20576400619 20576420619 -} M5l 8
20576400610 20576490680 [i] G118
cuerpo polimeno H.R.
gh C F ©£G Hmn Hmx H1 ed L L1 Paso
kg
4 MSx0B 6 B85 M5 15 W45 495 185 B85 00M
4 G118 i BS5 a5 3 145 N5 20 85 0M5
B M&x0B B 105 245 5 1B 85 215 B8 0013
6 Gl1B8 7 105 271% M 16 15 22 85 0M5
Céd, escape A 20 c
20576450410 4 Rif8 @;‘
20578450810 ] R1/8
cuerpo polimens HR,
gDh C F oG Hain  Hmax  H1 &l L L1 Peso
ka
4 RUBE T 85 25 #H 145 N1NhH 20 6 0012
i R1/8 ) 10, 25 285 16 115 22 @ 0,014
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ROBAVIGA, 8.A.

RODAMIEHTOS Viao, B.A

>>> Racores requladores Blogrls

Racores reguladores de caudal versién polimero técnico

7040-7041 <<compacto>>, BSP cilindrica

Cod. escape A Cod alimentacion B 2o [

20570400610 i G

20570400613 20570410613 & G1/4

20670400810 20570410810 8 Gi/8

20570400813 20570410813 8 G4

20570400817 8 Gya

20570401013 10 G144

20570401017 10 Gaa

20570401217 12 G¥a

20570401221 12 Gii2

cusrpo polimens HR.
2D ¢ F Fi BG  Hmn  Hmm Hi &J L L1 Peso

kg
B Gida 18 10 105 38 44 16 s 235 18 0,028
B G144 16 10 105 3BS 425 16 175 235 165 0029
:} Gig 18 14 135 415 48 23 21 28 14 0,085
] G1f4 19 14 135 415 48 23 21 28 195 0039
8 G¥g 19 14 135 #5 48 23 2 28 175 0043
W0 G4 23 17 16 455 B35 265 25 39 21 0,051
10 Gas 23 17 18 455 54 265 25 35 25 00683
12 Gyt 23 17 19 455 &4 3056 25 38 215 0068
12 Gie 24 17 18 455 H s #® A 0.071
7045 <<compacto>>, BSP conica

Cod. escape A ao C

20570450613 & R1/4 Iﬁ;

20570450810 8 R1/8

20570450813 8 R14

20570450817 g R38

20570451013 10 Ri1/4

20570451017 10 R

20570451217 12 R

2057045121 12 R1/2

cuerpo polimem HH,

g0 ¢ F F1 &6  Hwin  Hma H ad L L1 Peso

R4 16 10 105 385 425 18 175 235 165 0026
Ru8 19 14 135 40 46 23 21 28 175 0034
R4 18 14 135 40 48 23 N 28 175 0043
R 19 14 135 40 48 23 21 28 175 0044
R 23 17 16 435 515 265 B H 195 0062
Ri¥8 23 17 16 435 515 285 25 34 195 0,065
R¥g 23 17 18 435 515 3 25 E fi 185 D067
R12 23 17 19 435 H5 H 25 ar 185 0070

=
Mmaﬂmmmm

TI70-T772 con conexidon instantanea

Cod. uni-direccionaf A Cad bi-direccional B 20 @.
20577700400 20577720400 4 "
20577700600 20577720600 i IE.
25TTTO0800 20577720800 8 =
20577701000 10

20577701200 12

cuerpo polimens H.R.

20 T F Hrim  Hom K L L1 Nl N2 T  Peso

kg

4 3 5 285 M5 12 W 15 8 M 22 0012
6 4 & 395 445 17 5 23 11 17 32 0030
8 B 1 44 50 185 805 26 125 20 32 0047
10 8 14 5 61 24 76 33 16 2B 42 0103
12 10 4 575 675 28 86 35 20 275 42 0138




>>> Racores reguladores

Racores reguladores de caudal versién polimero técnico

7771 de conexidon roscada, BSP cilindrica

Cad. uni-direccional A i

2057 TTa0400° 4 @;

20577760600 6

205TTTGR0800 8

20577761000 10

20577761200 12

cugpa polimero HR. * modetos de micro-regulacian

gb F F1 Himie Hrax  Hi H?  Hmae L1 T Pazo
kg

4 4 - 215 55 88 1N 6 3 22 002

] 149 - 275 325 T 135 7 54 32 0030

8 2 1 285 #M¥sH 8 135 605 32 0047

10 an 14 A5 385 115 135 7 76 42 0103

12 32 14 32 42 126 155 @8 86 42 D138

Caod. uni-direccional A c

20877711010 G @A

2057TT11313 G4

20577711717 Gae

2057712121 Gif2

cuespo polimern H.R.

¢ F Fi H J L1 N1 N2 =T Peso
kg

G 13 8 14 685 23 1N 17 32 0p43

G4 16 11 11,5 3 26 12,5 20 3.2 0,013

Gig 19 W 2 a7 B 16 26 42 060

G2 24 14 26 121 35 20 215 42 0247

T180 “miniatura”, de conexion instantanea, BSP cilindrica

e

i\%
g4

| ]

[
E.r
el

7190 “miniatura”, de conexién roscada, BSP cilindrica
L

- =

Cod. escape A =0 c

20571800419 4 M5x0,B @A

20571800410 4 G118

20571800615 B M5x0,8

20571800610 B G118

20571800810 B G118

cuepa katdn tratado

gb € E F Hrae d L L1 Ein

i M5x0.8 4 & 30 0 18 15 0.021

4 Gifa 5 13 44 15 20 23 0,027

6 M5x0.8 4 8 30 10 24 26 0031

6 G118 5 13 44 15 22 33 0,038

g G 5 13 44 15 P 5 0,044

Cod. escape A c

20571901519 M08 [ﬁ‘

20571801010 G1/8

cuerpo laton tratado

c E E1 F Hmae J L Peso
kg

M3x0,8 4 4 B 30 10 1 0,022

G g B 13 44 15 17 0,028
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RRBAUIGO, 8.A.

AODAMIEWTOR ViGD, 8.4

>>> Racores reguladores Blegris

Racores reguladores de caudal version metalica

T100-7101 <<compacto>>, de conexién instantinea, BSP cilindrica

Cod escape A Cod simontacion B =1 [

20571000410 20571010410 4 G118

20571000610 20571010610 ] G118

20571000613 20571010813 6 Gid

20571000810 20571010810 ] G1/8

20571000813 20571010813 ] G4

20571000817 20571040817 a GiE

20571001013 10 Gi4

20571001017 10 a8

20871001217 12 B3

20571001221 12 G112

20571001421 14 G112

ouerpo iatin tratado

&D c F F1 Hemin Hmea  HA L Peso
kg

4 Gus 10 148 47 53 23 21 0,076

B G118 10 19 47 53 23 245 0,078

L] G 10 14 4715 53 235 245 0,082

] G18 14 19 50 55 245 29 0,069

8 Gl 14 14 50 56 25 2 0,100

g GIE 17 25 56 G2 27 05 0,160

10 G4 14 19 50 56 26 a5 0,105

10 G8 17 25 56 ivd 27 35 (0 thd

12 Gag 1 25 56 62 27 38 0,200

12 G2 17 25 55 62 27 38 0,207

14 G2 17 25 55 B2 v 41 0,205

7110-7111 <<compacto>>, de conexion roscada, BSP cilindrica
QF. Cod. escape A Cod. slmentacitn B c Iﬁ.

20571101010 20571111010 GIg &

20571101313 206571111313 Gl @

2067101717 G3s

20571102121 Gz

cuerpo latin ratado

C F F1 Hmin Himax H1 L Peso
kg

G148 10 19 47 825 23 225 0,078

G4 14 19 50,5 55,5 25 32 0107

G318 17 25 56 &2 T .5 0212

G112 17 25 55 62 w s 0184

7130 de conexion instantanea, BSP cilindrica y métrica

Céd, escape A 2o G E F H J L. Peso
kg

20571300414 4 MO8 4 B i7m 8 19 D015

20571300410 4 G1i8 5 13 M 13 20 0018

20571300610 0B MSk0g 4 8 17 8 24 0017

20571300610 B G118 5 13 34 15 22 0,022

20571300613 B G4 & 1 3 12 24 0027

20574300810 ] G1/8 5 13 34 15 25 0,035

20571300813 ] G114 g im 38 18 28 00

05T1I0081T ] G T 20 47 215 29 0,045

205713010493 10 GiM 8 17 33 18 30 D054

SOETI304047 10 G338 7 20 47 ME 32 (0,060

20571301021 Mn G B 23 61 8 34 0,067

20671327 12 GiE T 47 2 & 007

2OETIA01221 12 G2 B 23 # 28 38 0087

cuerpo laton tralado

Potigone Industrial O Rebullon & firodayvigo.com



7140 de conexidn roscada, BSP cilindrica y métrica
L
s " e "|
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&,

7160 de conexidn universal, BSP cilindrica

7762 de conexion universal, BSP cilindrica

=,

7810-7812 de conexion roscada, BSP cilindrica y métrica

Paligone Industria

e ¢
KDL
] 'I'

>>> Racores reguladores

Racores reguladores de caudal version metalica

Cod. escape A c E E1 F H o L zn
20571401919 Max0,8 4 4 B 21 g 11 0018
20571401010 G1/8 5 ] 13 32 15 17 0,024
20571401313 G1M 8 12 17 39 18 24 0.036
20571401717 Gy T 12 20 47 275 2T 0,044
20571402121 G112 & 15 23 61 28 K] 0,062
clearpo lakin tratada
Codescape A 2D C F_FM_H Jd L L1 Peso
kg
20571600410 4 GUE 13 10 26 17 255 145 0080
20571600610 6 Gle8 13 13 26 17 255 145 004
20571600613 8 Gi4 17 13 N5 22 285 175 0108
20571600810 4 G188 13 14 26 7 295 155 0054
20571600813 8 GiI4 1F 14 N5 22 N 1T 0,108
20571601013 10 G4 17 1% N5 2 35 14 0,118
20571601017 10 GIB 20 19 445 22 Irs 14 0,186
2571801021 10 G112 23 19 50 21 35 19 0201
20571801217 12 GIA 20 22 445 22 B 215 0195
2511601221 12 GuU2 23 212 50 M B M5 0212
cuerpo laton tratado
Cod. escape A &b G F H J L Paso
kg
25TTE20810¢ B G118 14 40 17 285 0,054
20577621013 10 G4 19 a4 22 36,5 0,125
HaTTE21417 i 38 24 65 o s 0215
20577621821 18 G2 30 68,5 M 44 0403
* con rueda mobateada
laton
jont3 ol-bataria
S A cod leJ': c E E1 F H J L Paso
kg
20578101919 20578121919 M5x08 4 4 8 24 10 11 0027
20578101010 20578121010 G1/8 5 B 13 3 15 17 003
20578101313 20578121313 GiM B 12 17 40 1B ‘24 0D4B
2057810MT 206TI21TYY GIB 7 12 20 5 Z2 2 005
20578102121 20578122121 G2 8 15 23 69 28 3 (0076
CUBIMD ater inoxdable

Q?= para aglicacanes alimantarias
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RRBAUIGA, 8.A.

NODAMIEHTOS Viao, 5.4, -

>>> Racores universales de laton Elgglﬁg!
0105 racor de entrada, recto rosca macho BSP conica 0105 racor de entrada, recto rosca macho NPT
H H .
H1
Cadigo &0 «c© F Fi Himan Hi Pesofkg) | Codigo &0 cC F Fi Hinie Hi Fesoikg)
2501050410 4 RIB 10 10 17 7 0,013 | 20501050611 8 1w 1 1 18 75 o008
20501050510 5 R1B 11 12 175 15 0017 | 20501050814 6 14 14 13 18 75 0028
20501050513 5 RiI4 W4 12 115 15 0022 | 20501050811 8w 13 u 2 7 0,021
20501050610 € R1B 11 13 18 75 0017 | 20501050814 8 14 14 14 85 7 0,026
20501050613 & R14 14 13 18 7.5 0024 | 20501051014 10 14 17 19 X g 0,047
50105067 6 RIB 17 13 18 85 0031 | 20501051018 0 3 17 19 24 g 0,048
0501050810 B R1B 13 14 195 T 0021 | 20501051022 10 42 2 19 25 10 0,067
501050843 & R14 14 14 185 7 0,026
20501050817 8 RI® 17 14 505 B 0032
20501051010 10 R1B 17 19 24 9 0,043
0501051013 10 Ri4 17 19 & g 0,047
20501051017 10 R3B 17 19 24 9 0,048
20501051021 10 R12 22 1@ 25 10 0,067
20501051213 12 R1I4 19 2 24 9 0,059
20501051217 12 R¥A 19 2 M 4 0,061
0501051221 12 RIZ 2 2 5 10 0,076
20501051413 14 R4 2 24 5 B 0,067
ssidpt e = e % 5 0,068 0101 racor de entrada, recto rosca macho métrica cilindrica
20501051421 14 RIZ 2 M4 g 0,079
20501051427 14 R34 27 4 27 10 0,105
050105157 15 R3IB 2 M 35 8 0,064
0501051521 15 R1Z 22 24 2 9 0,075
M501051613 18 R14 24 27 X 95 0,084
0501051617 16 R3B 24 27 27 95 0,082
20501051621 16 RIZ 24 21 27 95 0,100
20501051627 16 R34 27 27 28 105 0,120
0501051821 18 R12 27 30 30 105 0,130
20501051827 18 R34 27 30 30 105 0,140
20501052021 20 Ri2 30 32 3 1 0,448 | Codie 20 & $:._L° _FL e ¥t Peoke)
20501052027 20 R34 30 02 @ 1 0156 | 20501010455 4 Mxd 65 10 W 165 75 0013
20501052221 22 R2 3@ B 3 1 0180 | 20501010456 4  MBxi 5 11 10 165 75 0013
20501052227 22 R34 32 36 33 1 0193 | 20501010556 =&  MTx1 65 M 12 175 8 0,016
2050105223 22 R ¥ 3 1" 0226 | 20501010560 5  M8x1 65 14 12 175 85 002
20501052521 25 R4 38 41 36 1 0263 | 20501010860 6 MI0x1 65 14 13 18 85 o002
2050105253 25 R1" ¥ 41 36 1 0277 | 20501010662 6 M1k 65 14 13 18 85  00M
20501052827 28 R34 41 42 3 11 0272 | 20501010865 B  MIxI5 B 17 14 195 9 0,031
501052834 28 RY" a4 42 B 1 D287 | 20501010866 8 MiZx1 B 17 14 195 9 0,031
Biajo demanida s puedan tabricar con roscas méticas cinicas o Briggs NPT, 20501010868 B MIx125 8 17 14 195 9 0,032
2050101070 10 MI1x125 B 17 19 24 11 D047
20501011071 10 M4x125 8 17 198 # 11 0047
20501011074 60 M14x15 8 19 18 24 11 0052
20501011075 10 MWBxi5 9 18 18 24 11 Dos4
20501011078 10 M85 9 22 19 24 115 0080
20501011274 12 Mex125 8 18 2 24 11 0082
2050101275 12 MGx15 9 19 22 24 11 0080
20501011278 12 M8x15 8 22 22 24 115 0070
20501011478 14 M18x15 8 22 24 25 105 0075
20501011480 14 M20x15 10 24 24 25 11 (0085
20501011578 15 M18xt5 9 22 24 25 105 0072
20501011680 16 M20x15 10 24 27 27 125 0104
20501011682 16 M2:x15 10 27 27 X 125 0,143
20501011882 18 MEZ5 10 27 30 295 125 043
20501011883 18 M24x15 11 30 30 205 13 0,142




s

>>> Racores universales de laton

Racores de implantacion

0101 racor de entrada, recto rosca macho BSP cilindrica y M5

0101...39 racor de entrada, recto rosca macho BSP cilindrica

latén con junta bi-matena

Cadigo 20 c E Codigo 20 C F F G H Ht Pesofkg)
20501010418 4 M5x08 5 05011041039 4 GUB 13 10 ¥ 175 § 0017
0501010410 4 G165 05101051039 5 G1/8 13 12 14 185 95 0019
206501010510 5 G118 8.5 20501061039 &GI8 13 13 9 B85 0z
ME01010610 6 G865 50101061238 6 G4 17 13 17 19 105 0034
0501010613 6  GiM 8 0501081039 8 G8 13 14 14 22 985 002
20501010810 & G865 20501010813 8 Gi1M4 17 14 17 205 10 0,03
0501010813 8 G4 8 501081739 8 GI8 22 14 2» N5 12 0046
0501010817 8 G811 20 105 2050101101338 10 G4 17 19 17 25 12 0049
20501011013 10 G4 B 24 1 2050101101738 10 GI8 22 19 2 255 13 0,061
0501011017 10 G811 24 15 2050101121338 12 G 19 22 17 25 12 0,062
0501011213 12 G4 B 4 1N 2050101121730 12 GIB 22 2 % % 13 00
0501011217 12 G811 24 115 050101122138 12 G1f2 277 2 % 25 135 0090
as01011221 12 G2 12 24 12 205011141738~ 14 G 2 4 n  B5 12 0074
0501011417 14 GHE 11 2% 105 50101142130 14 G1/2 7 24 2% 265 125 0,097
0501011421 14 G2 12 %5 1 2050101151738 15 G¥8 2 4 % 5 12 00M
20501011517 15 G 11 2% 105 2050101152130 15 G1/2 2T 24 26 285 125 0112
050101521 15 Gi2 12 7% 1 2050101161739 16 GI8 22 21 2 285 135 0,090
0601011617 16 G811 712 2050101162130 16 G112 27 27 % 285 14 0110
0501011621 16 G2 12 277 125 2050101182139 18 G1/2 27 30 26 3 14 013
M0501011821 18 G612 12 295 125 2050101182730 18 G4 32 30 32 M 145 0153
0501011827 18 G34 13 25 13 050101202739 20 G4 32 32 32 325 145 0163
0501012027 20 G4 13 1113 WSMM2273 22 G4 32 36 32 335 145 019
0501012227 22 Ga4 13 21 05010122439 22 GF 41 36 285 3 155 0260
501012214 22 G 15 M 135 G125 25 GI4 3% 41 32 37 145 0262
0501012527 25 G34 13 355 13 050101253439 25 61 41 41 385 35 155 0306
050101258 25 G1I° 15 355 13 2050101283439 28 G1° 41 42 395 375 155 0398
0501012844 28 GI* 15 /5 135
0114 racor de entrada, recto rosca hembra BSP cilindrica
: Codigo 2o ¢ F1 Hmax Hi H2 Pesalkg)
0501141017 10 GH8 19 3 2 14 0069
0501141021 10 G2 19 42 265 185 0,100
o & 2501141213 12 GiM 22 3 05 135 0,069
m, 501141217 12 GHB 22 37 22 14 0077
H 501141221~ 12 G2 22 42 265 185 0100
T 0501141413 14 G4 24 3 185 135 0,084
0501141417 14 GHB 24 3 21 44 0p8d
0501141421 14 G112 24 43 255 185 0,112
0501141517 15 GH8 4 3 ¢ 14 0077
Cidyo S s e HEO4IE21 15 G12 24 43 255 185 0,100
0501140410 4 GIUB 14 2 M501141613 16 G1/d 27 3% 18 135 0410
0501140413 4 G4 17 30 0501141617 16 GMS 27 3 205 14 0106
0501140510 5 GIB 28 W501141621 16 G2 27 4 % 185 0,429
0501140513 5 G4 17 31 ; 20501141817 18 GA/8 30 33 195 14 0,341
0501140610 6 GIB 14 28 : 0501141821 18 | G2 30 45 2% 185 0,146
0501140613 6 G14 17 2 21 135 20501141827 18 G3/d 30 46 27 195 0168
20501140617 6 GIB 22 2 N5 14 20501142017 20 G38 32 3\ 18 14 0162
0501140810 B G1B 14 29 165 95 0501142021 20 G2 32 445 24 185 0,174
0501140813 8 GI4 17 33 205 135 20501142027 20 Gad 32 47 2B5 195 0171
20501140817 & GIB 22 M 2 " WE01142227 22 G4 3% 48 265 195 0201
W01M41013 10 G4 17 37 N5 135 20501142507 25 (Gl 41 505 26 195 0,298




>>> Racores universales de laton

Racores de implantacion

0109 racor de entrada, codo rosca macho BSP cdnica

0109 racor de entrada, codo rosca macha NPT

Id ‘ i L1
~ - @o
-\x [-' -l

L

;!

cloF
latdn
Cadige 2p ¢ F Hi J Lmax L1 Pesolkg) | Cédige 20 ¢ F Hi d L L Pesalkg)
206010004100 4 R 10 17 8 19 85 0,047 20501020611 B 18 13 18 8 22 1 0,021
20001080413 4 Ri4 10 &0 10 19 N 0,024 20501090614 B 14 13 215 10 22 12 0,030
0501080510 5 Ri& 12 175 8 MM 0018 20501080811 B 18 14 185 10 28 15 0,028
20501080513 5 Ri4 12 215 m 2 12 0,029 20501090814 8 14 14 22 10 28 15 0,033
20501000610 & R 13 18 B Z N 0,021 20501091014 10 14 18 25 12 W W5 0,052
20501000613 6 Rifd 13 215 100 22 12 0,030
20501000810 8 Ri& 14 185 100 28 15 0028
20501000813 8 Rif4 14 22 10 28 15 0,033
20601000817 B Ri® 14 M 12 28 15 0,044
20501001013 10 R14 19 25 12 30 145 0052
0501091017 100 R¥8 19 255 12 30 145 0081
0801091021 10 R2 19 32 19 ¥ 2 0,105
ae0181213. 12 RIE 22 X 1 W 15 0,074
20501001247 12 R 22 N 1% X 15 0,077
601001221 120 RiM4 22 19 36/ A 0,147
20501081417 14 R3® 24 3 19 35 18 0,103
050001421 4 R12 24 32 19 3 18 0,107
20801091517 15 R3® 24 30 19 35 18 0,104
000108151 15 Ri2 24 32 19 35 18 0,104
206501081617 168 RI8 27 3 1% B A 0,118
0501091627 16 R12 27 35 19 M. A 0,134
0501091627 16 R¥4 27 W5 23 41 23 0,186
20901001821 18 R12 30 35 23 41 2158 0175
20801001827 18 R¥4 30 W5 23 41 215 020
20601082021 200 R 32 /S 023 42 A5 00
0001092027 20 R34 32 38 23 42 N5 0274
0501002227 22 R34 3k 40 g 5 0,254
20601082234 22 R1® 38 44 27 50 a0 03z
0501082527 2% R 41 43 A S i 0,330
20001082534 25 R1" 41 44 27 54 a0 0,360
20801092827 28 R34 42 48 2 M 3 0,364
20501002834 28 R1T 42 48 2 =4 30 0,380
Eajr demanda 58 pueden fabiricsr con roscas méfricas cdnicas o rosces Briggs NPT,
0199 racor de entrada codo orientable, rosca macho BSP cilindrica
Cadign 8o ¢ F G F1 H Himis  Mima  J L: u Pesafkg)
20501900410 4 G188 14 15 m R 16 iT ] 19 B85 0,017
0601990413 4 G144 19 A 10 W5 22 25 1M 19 N 0,024
20601900610 6 2 GWB 14 15 2R 16 17 8 2 1N 0,021
20501880613 B Gid4 19 2 13 W5 2 25 10 22 12 0,030
20501590810 B GI8 14 15 W M 17 18 0 28 15 0,028
20501980813 B Gi4 19 2 1 305 22 215 10 28 15 (0,033
20601900817 B G3m 22 M M REF M 265 12 28 15 0,044
20501981013 W G4 19 2 19 3 225 24 12 30 145 0052
20801991047 10 G338 22 A 9 Bs5 M 255 12 30 145 0061 = R N ..
0001991021 10 G12 27 295 19 40 395 3 19 7 2 0105 \ Lu f
20801991417 14 Gag 22 24 o S < T - 2Th 19 A 18 0,103 e 11 oo
050190141 14 Gi2 2 2895 M 4D 25 A 19 35 18 0,107 i -
as019018t 18 GW2 27 2\5 W 4 2 o5 23 4 HE 0115 Hml el
0501981827 18 G334 32 35 W 435 3 /S 23 41 HE 02
20801902227 X GI4 32 35 B 455 MM 36 2 5 AN 0,294
20501902234 &2 G141 45 ¥ 54 405 43 2 o &1 0,322 o
20501882834 28 G1° 41 45 42 54 405 43 32 54 30 0,380
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Blogrs

0108 racor de entrada, te rosca macho central BSP conica

>>> Racores universales de laton

Racores de implantacion

0103 racor de entrada, te rosca macho lateral BSP cénica

Cidigo g0 ¢ F H1 J u i Pasofkg) | Cddigo g0 © F Heax  HI H3 i Pesolkg)
20501080410 4 RYE W0 1T B 19 85 0026 | 20501030410 4 RiIE 10 19 17 95 8 0026
20501080510 5 RI1B 12 175 8 21 11 0,031 2501030510 5 RIB 12 21 175 1 B 001
20501080610 B R1B 13 18 8 2 1N 0033 | 20501030610 6 Ri8 13 22 18 11 8 003
20501080613 6 R4 13 25 10 27 16 0050 | 20501030613 6 RIM4 13 2T A5 16 10 0,049
20501080810 '8  R1B 14 185 10 28 15 0046 | 2051030810 B RSB 14 2B 185 15 10 0044
20501080813 8 R14 14 22 10 28 15 0049 | 20501030813 B RiM4 14 28 22 15 10 0,050
20501080817 8 R3IB 14 A 12 28 15 0063 | 20501030817 B R3B 14 28 4 15 12 0062
20501081013 10 R14 19 25 12 30 145 0085 | 205010810143 10 R4 19 30 25 145 12 0,085
20501081017 10 R¥IB 18 255 12 30 145 0093 | 20501031017 10 RIS 19 30 255 145 12 0092
20501081213 12 R4 22 26 15 30 15 0115 20501031213 12 R14 22 W 26 15 15 0,113
0501081217 12 RIB 2 7y 15 a0 15 0118 050109117 12 R 22 a0 15 18 0,120
0501081417 1 RIB 24 19 35 18 Q156 | 20501031417 14 RIB 24 35 30 18 19 0,156
2050108144 4 RiZ M4 32 19 35 18 0493 | 0510341 14 Ri2 24 35 3@ 18 19 0,166
20501081517 15 RIB 24 30 19 35 18 0145 | 20501031517 15 R¥8 24 35 30 18 19 0,141
205010815211 15 Ri2 24 32 19 35 18 0156 | 205010352 15 RiR2 24 3» 3 18 19 0151
20501081617 16 RIB 27 30 19 38 2 0,190 | 20501031617 16 R¥8® 27 9 3 2 19 0,189
20501081621 16 R12 27 335 19 3 H 0200 | 20501031621 18 Ri2 27 3™ 335 A 19 0198
20501081821 18 R12 30 335 23 41 215 0264 | 20501031821 18 RY2Z 3 41 3-S5 A5 23 0263
20501081827 18 R34 30 /5 23 41 M5 0270 | 20501031827 18 RI4 30 41 3BS 205 23 0281
2050108207 20 R34 32 38 23 42 215 0280 | 20501082027 20 R34 32 42 38 M5 23 0295
20501082227 22 R4 38 40 27 500 29 0440 | 20501032227 22 RA4 38 50 40 29 2T D428
050108224 22 R1" 36 44 2T 50 ¥ 0417

Bain demanda o pueden fabricar con roscas mélricas oinicas o rozcas Brigge NPT,

Bajo demanda se puadan fabricar con rozcas mélricas cinicas o roscas Briggs NPT

0118...39 “banjo” simple, codo orientable con tornillo rosca macho BSP cilindrica

Codigo &gb & F Fi [] a1 H Hi H2 L L1 H Pesafkg)
20001841038 4 G114 10 14 14 23 85 65 24 15 175 042
Me01180510% 5 Gl 14 12 14 14 23 495 6.5 26 145 1756 0044
050118051338 &5 Gid 17 12 1 11 2 1] 8 26 16 21 (60
2050118061030 & Gifg 4 13 14 14 23 95 65 25 15 17Ts 0045
2050118061339 6 T S I < T AN A 10 8 26 16 21 0,060
060118081038 B G1B 14 14 14 17 23 95 65 28 155 175 0057
2050118081339 8 G4 17 14 17 17T X 10 8 28 155 2 0062
2050118081738 B G 22 W 22 B N5 135 75 18 265 0bNb
2060118104330 10 G114 17 19 17 22 3 13 ] 4 19 2 0,120
a0y 10 Gias 22 18 2 xR O N5H 135 Th 419 25 D129
Ms0MB1338 12 &1 1r 2@ 17 on 3@ 145 -8 M4 19 23 0,130
060118121739 12 GaB 2 2 22 2B M5 15 108 34 19 265 0136
200018141338 4 G141 A T W % 16 8 ¥y 205 28 013
801417 14 G 2 M 22 X 315 185 BS ar 205 28 0198
20601842938 14 G2 2Zr M4 2w X B 65 10 3| 205 35 0H2
2080118164738 15 GIB 22 24 22 2 35 165 B5 i 05 28 0,191
80152138 18 GI1E 2T 24 ¥ 2T 40 165 10 a, 205 325 0201
05018162138 16 G112 27 2 WM X 40 65 10 K1 325 0230
2050118182130 18 G612 2T M ¥ M 47 20 g 43 245 38 0,379
00180 20 Gid4 3! O3 ¥ M 5 205 13 44 245 39 (1,386
050MB2T™ 22 GId 32 M 32 M A& 225 12 45 245 3 0,455
; . CIGURIG1/M4|GHEI G2 G4
Longétud Uil de las roscas cliindricas {E) de
|n;ﬂgmgusn11a " Eﬁ*‘ E|45]| 6 | 8 10

laton con junta bi-matesa




>>> Racores universales de latén Blegris

Racores de implantacion

0118 "banjo” simple, codo orientable con tornillo rosca macho 0119 “banjo" doble, te orientable, tomillo resca macho BSP

BSP cilindrica L cilindrica
F 158 o0
\ l_
H _q;
for
1 0] |
BE
Isi6n con junia imperdibis labdn con jurta impesdibla
Cidiga &0 ¢ F F H M Lmax L1 Nmin  Pesolkg) | Césligo a0 ¢ F FH Hi v u Hmin  Pesafkg)
20601160410 4  GIE 4 10 85 145 175 0038 20501190410 4 GI1B 14 10 95 24 145 175 D048
205011805100 5 G158 14 12 95 145 175 0,042 20501190610 6 G188 14 13 85 25 145 175 0055
20501180513 & Gl 17 12 10 16 21 0,086 2060190613 & Gi4 17 13 10 2656 16 A 0,071
20501180610 6 G1E 14 13 8.5 145 175 0,043 20501190810 8 G108 14 4 85 28 155 175 007
20601180613 6 G117 13 10 18 21 (0,086 20601190813 8 Gid4 17 14 10 28 155 2 0,074
205180810 8 G114 14 8.5 13,5 175 0054 20501190817 & G38 22 14 13 305 18 265 0,139
20501180813 8 G144 17 14 10 185 2 0,057 20601191013 10 G117 19 M 19 23 015
205011806817 B8 2 G¥E 22 14 13 18 265 0,112 20501191017 10 G3m 22 19 13 34 19 265 0111

20501181013 10 G4 17 12
2060198117 10 G3e 22 19
20501181213 12 G4 7 22
2050181217 12 Gis 2 22
20501181413 14 GIM 17T 24
20501181417 14 G322 M
20501181421 14 G2 21 2
20501881517 15 G3@ 22
2050181621 18 G2 &
2050181621 16 G2 21 27
20501181621 18 GY2 27 30

32

32

19 23 0M7 | 2050191213 12 GI4 17 2
19 265 0126 | 20501191217 12 Gi8 22 22

24
25
26
25
28
28
2
30
34 M5 34 19 23 01%
K

34 19 23 012 20501191413 14 G144 17 24
M

ar

37

38

ar

38

38

43

4

45

145 34 19 265 0,181
16 3r5 205 28 (248
19 265 0,134 | 20501191417 14 G338 22 24 16 375 205 28 0243
205 28 0,988 | 20501191421 14 GIR 27 24 16 38 205 325 0257
205 28 0104 20501191621 16 G2 27 7 16 385 21 325 0295
205 325 0208 | gajo demanda se pueden fabricar can el tomilke de fijackn con rosca mérica,

205 28 0,188
205 325 019
21 325 0226
M5 38 0375

245 3% 0383 . i
Lo ! itud Ol de las roscas
245 39 0455 E‘i'mmuffi de Jos woces E[}Eﬂ; ¢ |c1s61a] as|G1re] cais

SERYRERLEERRER|T

185

2050182027 20 G4 32
20501182227 22 G3M

BEERELEEYSRERUBRREENER
=
[£2]

0119...39 “banjo" doble, te orientable, tornillo rosca macho BSP cilindrica

Cidigo &0 ¢ F F1 ] G1 H H1 H2 Lt N Pesofkg)

L
2050119041039 |« 4 Gig 4 1 4 14 23 85 6.5 4 145 175 0048
2050119051038 5 Gl 14 12 14 14 23 85 6.5 25 M5 175 0048
2050119051333 5 G117 12 1 17 A4 10 8 % 16 21 0,051
2050119061038 B Gl 14 13 14 14 23 85 6.5 25 145 175 0055
2050119061339 6 G4 1w 13 1 17 A 10 a X 18 21 0.0m
2050119081038 8 Gis 14 14 14 117 23 85 6.5 28 155 175 00M
2050119081339 B Gia 17 4 1 H 10 8 @8 155 A1 oor
2050119081739 @ Gig 22 14 2 2 N5 135 75 0 18 285 0139
2050119101338 10 G14 17 18 17 22 30 13 i H 18 23 0156
2090119101738 10 G 22 19 2 2 NS5 135 Th M 18 2685 01M
205011213 | 12 G144 T 2 17 B2 W 145 8 ¥ 1 23 0,156
2050119121739 12 G382 Z} 2 2 M5 15 ms W 19 285 0181
2050119141339 4 G141 M 17 & 36 16 i} a7 M5 28 0,248
205011941739 14 G3® 22 M 1 27 375 165 B85 W5 28 0243
2050119142139 M4 G2 77 M ¥ A W 185 10 8 205 H26 0267
2050119154739 15 GIE 22 M 2 X 375 165 8BS ¥ 25 28 0270
05011952139 W G &7 AW X & 40 165 10 W 2205 325 o0z2re
2050119162139 16 G12 27 27 W 27 40 165 10 m N 25 0295
2050119182138 18 G2 27 W ® M &7 20 a 43 M5 36 0Nz
2050119202738 20 G4 32 32 ¥ M 50 205 13 4 M5 38 0320
2050119222730 22 G4 32 3@ 312 M o 25 12 45 245 38 0330

Polgano Industsial { 16 - M3 - Espana - r



Blegris >>> Racores universales de laton

Racores de unién

0106 unién doble igual 0113 unidn doble igual con fijacion
labdn

GCadigo Fog] F Fi Lmas L1 Pesofkgl | Codige &0 F H M1 Lz Lt N Pesodig)
20501060400 4 10 10 28 10 0017 | 2050113400 4 10 105 7 19 85 B 0022
20501060500 5 11 12 3 11 0024 | 20501130600 6 13 13 9 205 10 7 0033
20601060600 fi 1 13 az 1 0,026 20501130800 & 14 145 95 235 1 8 0,040
20501060800 8 13 14 36 10 0,031 20501131000 10 19 185 125 28 1 9 008
20501061000 10 1T 19 42 13 DOF0 | 2050112000 12 22 2 W4 #/5 12 11 0108
20501061200 12 19 22 42 13 0092 | 20501131400 14 24 25 16 28 1 12 0
20501061400 14 22 24 45 1 0,006

20501061500 15 22 24 45 11 0,104

20501061600 16 24 2 48 13 0142

20501081800 18 i 30 53 14 0,191

20501062000 20 a0 a2 56 14 0,216

20501062200 22 32 36 80 14 0,280

20501062500 25 36 4 84 14 0,298

J0501062800 28 42 $ 64 14 0,400

0116 unién doble igual pasatabiques

GCadigo f= 1] F F1 F2 Leax  Limm L3 L4 Tas Paso(kg)

20501160400 4 0 10 13 17 27 7 17 83 0,024

20501160500 5 13 12 14 18 28 75 17.5 103 0,035

0501160600 6 13 13 14 14 28 75 175 103 0,087

20501160800 B 14 14 17 20 29 7 17 12,3 0,047

20501161000 10 19 19 22 i 1 ] 19 185 0.1

20501161200 12 22 22 22 25 33 g9 14 185 0,125 u L2

20501161400 14 M4 M 24 25 35 8 18 205 0,143 [ Ll3La a0

205011618000 15 24 24 24 25 5 B 18 205 0,133 I_J g = {

20501161600 16 & &7 27 28 3/ 85 145 225 0,191

20501161800 18 27 30 0 ] 40 105 205 245 0,244 orf | -

20501162000 20 32 30 32 31 i1 1" 21 75 0,268 I

20501132200 22 3% 3/ I 32 42 1 21 05 0372 "o

20501132500 25 36 4 38 TR " # 335 0475 mend
|atdn

0102 codo igual

Cédigo 20 F J Lmax Pesofkg}

20501020400 4 10 5 14 0,017

20501020500 5 12 g 21 0,024

20504020600 B 13 B 22 002t

20501020800 8 14 10 28 0,038

20501021000 10 19 12 0 0,072

20501021200 12 2 15 30 0,007

20501021400 34 24 18 35 0,131

20501021500 15 24 19 35 0,118

20501021600 16 7 10 39 0,164

20501021800 18 30 23 41 0,230

20501022000 Pl a2 73 42 0,236

20501022200 22 36 277 50 0,376

20501022500 25 4 2 5 0464

20501022800 28 42 32 545 0,460




AODAMIENTOE VIGD, S.A,

0104 te igual

>>> Racores universales de laton

Racores de union

0142 “¥" igual

20501070400
20501070300
20501070600
20501070800
20501071000
20501071200
20501071400
20501071500
20501071600
20501071800
20501072000
20501072200
20501072500

fécil y rdpida:

colorgris.

Montados exclusivamente sobee los fubos
flaxiles auto-retractiles (ver capilulo
Tubos Técnicos), los racores de espiga
rapidos Legris se adaptan perfectaments a
las necesidades mas recientes de la
indusiria, comao la robotizacin por ejemplo.

El sistema de agame de los racores de
espiga rapidos, hace que sean de montaje

- & desmontaje se realiza haciendo un core
en el fubo fiexible auto-refractil con la ayuda
daun cuchilio sobre la parte acanalada de la

- gin necesidad de abrazaderas ni aditivo
(grasa, aceite...} ni tempo de preparacidn,

Se consigue un montaje correcto
simplemente empujando el tubo hasta ;
fando, haciendo tope con el collarin de

Cixdign F
20501040400 10 20501420700 4 10 -85 7 T T 42 0,032
20501040500 12 20501420600 5 12 185 85 & 17 4.2 0,046
20501040600 13 20501420600 B 13: 195 85 28 17 4.2 0,050
20501040600 14 20501420800 8 14 21 8 a0 17 6.2 0,062
20501041000 19 20501421000 10 19 245 8 arp 22 62 0,130
20501041200 &2 20501421200 i2 2 28 11 38 23 6.2 0,171
20501041400 ] 20501421400 4 24 28 " $5 M5 62 0,198
20501041500 24 20501421500 15 M 28 M 415 245 62 oarT
20501041600 21 20501421600 16 27 30 12 43 25 6.2 0,257
20601041800 a0 20601421800 18 30 35 12 805 N 62 0,350
20501042000 32 20601422000 ¢ 20 32 335 13 515 A 102 0410
20501042200 36 050422200 0 22 3B/ M 13 53 a2 02 0,543
20501042500 L4 20801422500 256 41 38 14 58 34 102 0728
20501042600 42

0107 cruz igual

— —
conexon cormecta = tubo hasta el
fonde, haclendo topa con el callarin

espiga.
Cidige 20 & £0 O F 6 L L1 T Pesolhg)
20501320656 6 14 63 13 12 165 325 125 48 0012
20501320856 A 14 63 13 14 165 295 115 48 0014
20501321056 100 14 £3 13 18 165 30 14 48 0027
205012210600 10 38 95 16 19 185 3 14 75 0035
206801321460 14 318 95 18 24 105 3/5 15 75 0,049
20501321462 14 12 127 19 24 235 395 15 10 0,054
20501321862 18 12 127 19 30 235 415 17 10 0092
20501321866 18 58 158 23 30 27 50 17 135 00%0
20501322269 22 34 191 27 3B 5 565 1¢ 16 D28




Hlegris

connectic

0133...39 racor de espiga rapido con rosca macho, BSP cilindrica

>>> Racores universales de laton

Racores de espiga rapidos para tuberia flexible auto-r

0134 racor de espiga rapido con rosca macho, BSP conica

L1 202
I—.—-—-
oo
/ =
LC [OF@GH
Cadigo C ® ©DlL QD2 E F G H L T Peso(kg) | Caddigo [ & Dl D2 F G L L1 T Peso(kg)
2050133561039 G1/8 1/4 63 13 55 13 14 20 315 48 0012 | 20501345610 R1/8 14 63 13 14 165 325 20 48 0,012
2050133561339 G1/4 1/4 63 13 7 17 17 20 335 48 0,020 | 20501345613 R14 14 63 13 14 165 37 20 48 0,020
2050133601339 G1/4 3/8 63 16 7 17 17 24 375 75 0,021 | 20501346013 R1/4 38 95 16 14 195 41 24 75 0,021
2050133601739 G3/8 3/8 95 16 95 22 22 24 425 75 0,035 | 20501346017 R3/8 38 95 16 19 195 415 24 75 0,035
2050133621739 G3/8 1/2 95 19 95 22 22 28 465 10 0,038 | 20501346217 R3/8 12 127 19 19 235 455 28 10 0,038
2050133622139 G112 1/2 12,7 19 105 27 26 28 485 10 0,064 | 20501346221 G112 12 127 19 22 235 50 28 10 0,064
2050133662139 G1/2 58 12,7 23 105 27 26 365 57 135 0,057 | 20501346621 G1/2 58 159 23 22 27 585 365 135 0,057
2050133662739 G3/4 58 159 23 115 32 32 365 59 135 0,101 | 20501346627 G3/4 58 159 23 27 27 605 365 135 0,101
2050133692739 G3/4 3/4 191 27 115 32 32 43 655 16 0,107 | 20501346927 G3/4 34 191 27 27 305 67 43 16 0,107
latén con junta bi-materia laton
collarin de polimero H.R. collarin de polimero H.R.
Par de apriete maxi de los modelos 0132. oD 6 8 | 10| 14| 18| 22
paramaxi | 0,7 | 15| 18| 35| 6 7
Ele tis en m.daN
>>> Racores universales inox
Racores de implantacion
1805 racor de entrada, recto rosca macho BSP cénica
Cadigo 2D c F F1 Hmax H1 Peso(kg)
20518050610 6 R1/8 12 13 19,5 75 0,018
20518050613 6 R1/4 14 13 19,5 75 0,026
20518050810 8 R1/8 13 14 21 7 0,020
20518050813 8 R1/4 14 14 21 7 0,025
20518051013 10 R1/4 17 19 25,5 9 0,044
20518051017 10 R3/8 17 19 25,5 9 0,050
20518051021 10 R1/2 22 19 25,5 10 0,078
20518051213 12 R1/4 19 22 26 9 0,056
20518051217 12 R3/8 19 22 26 9 0,058
20518051221 12 R1/2 22 22 27 10 0,082
20518051617 16 R3/8 24 27 28,5 9,5 0,066
20518051621 16 R1/2 24 27 28,5 95 0,092
acero inoxidable
1805 racor de entrada, recto rosca macho NPT
Codigo 2D C F F1 Hmax H1 Peso(kg)
i 20518050611 6 1/8 12 13 19,5 75 0,020
p—— 20518050614 6 1/4 14 13 19,5 75 0,028
F 20518050618 6 3/8 19 13 20,5 8,5 0,034
) 20518050622 6 12 22 13 215 9,5 0,050
T 20518050811 8 1/8 13 14 21 7 0,022
c 20518050814 8 1/4 14 14 21 7 0,028
20518051014 10 1/4 17 19 2515 9 0,048
20518051018 10  3/8 19 19 25,5 9 0,056
20518051022 10 12 22 19 26,5 10 0,084
20518051214 12 1/4 19 22 26 9 0,058
20518051218 12 38 19 22 26 9 0,062
20518051222 12 12 22 22 27 10 0,088
20518051618 16 3/8 24 27 28,5 9,5 0,088
20518051622 16 12 24 27 28,5 9,5 0,094

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - MOS - Espafia - rodavigo@rodavigo.com
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>>> Racores universales inox

Racores de implantacion
1814 racor de entrada, recto rosca hembra BSP cilindrica

o le]
. OF1

Bllegris

Legris presenta en este catalogo una gama comgpleta de productas en acaro inoxidable:

LF 3300 Racores instantaneos da acero inoxidabla.

R.U.INOX  Racores universaies de acero incxidable.

VALV, INOX  Vahulas 4812 monoblogues de acero inoxidable.
‘ahulas 4832 de desmontaje fateral de acero inoxidabla.

1808 racor de entrada, codo rosca macho BSP conica

]

1820 adaptador de orientacién, rosca macho BSP cénica

Poligano Industsal O Rebullén s

I
F

1gdrtd -

rooan

Codiga g0 ¢ F Fi Hmas HI Pasolka}
20518140610 i} G118 T:h 13 28 17 0,025
20518140613 B G4 11 13 29 21 0,034
20518140813 8 G1id 1 14 M5 205 0,035
20518141017 10 el 15 13 38,5 22 0,064
20518141021 10 G112 16 18 43 285 0100
20518141217 12 38 1ns 22 19 22 0077
2051814121 12 G2 15 2 43,5 285 0108
20518141621 16 G112 15 27 45 26 0,128
Codiga gD © F H J Leax L1  Pasofkg)
20518000610 © R18 13 18 8 25,5 135 0,020
20518090613 © R4 13 23 10 25.5 135 0,030
20618000810  § R18 4 205 10 285 145 0028
20518080813 8 R4 14 23 10 285 145 0,030
20518091013 10 R4 M 25 12 325 18 0049
20518091017 100 RaB 19 255 12 325 18 0,055
20518084021 10 R1Z2 19 32 18 35 A 00
20518081213 12 R1M 22 2B 14 34 7 0,066
20918027 12 RaB 2 3 4 M 17 0,070
20518001221 12 R12 22 32 18 ar 20 0,100
20518091617 16 R3B o Bs 18 385 & 0,085
20518001621 18 R12 27 HS 18 W5 N 0106
Cidiga @0 ¢ F H J Lmax L1 Pesofkg)
20518000611 B 18 13 185 8 255 135 0022
20518090614 g 14 13 255 10 25.5 135 0,032
20518000618 B 38 13 28 2. 27 15 0,048
20518090622 6 12 13 3 12 P} 17 0072
20518080811 g8 118 W 2 10 285 145 0027
20618080814 g 14 14 255 10 2B.5 145 0,033
20518091014 0 W4 19 ‘5 12 3HF 1B 005
20518001018 10 38 19 28 12 32.5 16 0,056
20518091022 10 12 19 38 18 36,5 20 0,088
20518091214 12 14 2 285 14 M 17 0,068
20518081218 12 38 22 235 14 34 17 0,078
20518091222 120102 2 35 1w 20 0704
20518091618 16 38 2r I 18 ™5 A 0,090
20518091622 16 W2 & M5 18 H»5Hry 2 0115
Cisdiga &0 c F L u Pesfig)
20518200610 8 R1/8 12 265 15 o010
20518200613 & RiM 14 k3| 15 0,018
20518200810 8 R1/8 12 28,5 1" 0,008
20518200813 ] Ri/4 14 13 17 0,016
20518201013 10 R 14 3 20 0.Mma
20518201017 10 R 17 36,5 20 0.026
20518201021 10 Ri2 2 41 20 0,054
20518201213 12 R14 14 36 20 0,018
205182217 12 R38 17 38,5 20 0,024
20518201221 12 R12 22 4 20 0,050
20518201617 16 R3/8 17 35 23 0,028
20518201621 16 Ri2 2 a4 23 0,056




Blegris >>> Racores universales inox

Racores de implantacion

1820 adaptador de orientacién, rosca macho NPT

Cedign &D - F L 11 Pesaikg)
L 20518200611 & 118 12 265 15 0,010
L1 20518200614 ] 114 14 H 15 0,020
- 20518200811 | 18 12 285 17 0,010
20518200814 8 1/4 14 K] 17 0,020
u 20518201014 10 1i4 i ! 38 20 0,020
20518201018 10 k] 19 365 20 0,032
L 20018201022 10 12 22 41 20 0,060
c Ii sl 20518201214 12 114 14 36 20 0,020
20518204218 12 38 14 36,5 20 0,028
20518201222 12 112 72 41 20 0,054
0518201618 16 Ha 13 345 23 0,032
20518201622 18 112 22 44 23 0,084
acerd inoxidatie
Codo orientable Cado igual Adaptador de arientacion
Montaje 1 1820
____ 7
] di ﬂ I
Racores de union
1806 unién doble igual
Codigo &o F F1 Lmax L Pesodka)
20518060600 g 12 13 M5 1 0,026
20518060800 B 13 14 385 10 0,030
20518061000 10 17 19 48 13 0068
20518061200 12 19 2 47 13 0,086
20518061600 16 24 2 M 13 0,106
acern inawdable
Cédiga &0 F 1 Limm Limax L3 L4 T, Pesofkg)

20516160600 6 13 13 19 28 T8 175 105 0037
20518160800 8 14 14 20 29 7 17 125 0av
20518161000 100 19 1@ 2% 33 0§ 19 165 0104
20518161200 212 22 22 2% 33 4§ 18 185 0125
20518461600 16 27 27 28 36 85 195 225 01

acarn nowdable

1802 codo igual
Cédign an F J Limax L Pesalkg)

20518020600 L 13 B 255 135 0,026
20518020800 8 14 10 28,5 145 0,034
20518021000 10 19 12 325 18 0,068
20518021200 12 22 14 M 17 0,084
20518021600 18 27 18 385 21 0126

acar inoxdabla
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>>> Racores universales inox

Bllegris

Racores de implantacion

1804 te igual
Cidigo ap F d Lz L1 Pasofkg)
20518040600 (i} 13 8 255 135 0,040
20518040800 L 14 10 285 14,5 0,050
20515041000 10 19 12 K rE 16 0,086
20515041200 12 22 14 34 17 0,134
20518041600 16 2T 18 395 Py 0,150

Codificacion:

Los nimeros de la raferencias se basan en un codigo nemotécnico,
donde cada racor LF 3000 se identifica:

- por |a sarie dal modelo

- parel enominal def tubo

- par la rosca, o blen por 8l segundo exnominal ded ubo

>>> Reguladores

tipe e artfcisdo

acero inoxidable

Ejempia de codificackin

2051805 06 10

edal tubo chdigo de ta rosca,

o del sequndo 2 noming! del tuba

Reguladores de caudal en linea de precision

GRDIRECCioNAL |§ [T wie  UNDRECCIONAL  ——sk—)-uer
LY 1 12 W
069URGHET  DESURGAI0 06SURGZ25  0GBURFE1 | OBBURF410  OBSURFZZG
OESURGE2 OBOURFEZ
DBSURGES DBSURFES
Copexign A B C CH D E F & H I L N O
18 6 M207F 4 14 125 31 45 65 55 43 M 16 165
14" 85 M15x075 55 17T 17 40 65 B45 6 525 42 20 20
& 13 M5 7 30 2 65 B85 127 125 625 B9 35 325
Caracteristicas técnicas
LConewones 18" s 11z
Presian de ejercicio Oai12bar
Temperatura -20°C a+90°C
Canstruccidn De agua
Montape: En linea mediante orificios pasanies sobre

panel con la comespondients contratuerca
Fluido en presidn Aire filtrado y lubrificado

Generalidades:

Los requladores de caudal que, por analogia con los componentes elecirdnicos,
podramos definir como resistencias varables.

Tienen una funcidn fundamental en la regulacidn de los caudales,

permiten a reafizacion de temporizacicnes de buena pracision y |a regulacion de la velocidad de los cilindros.

Peligano Induststal O Rebullén sin, 36416 - MOS -
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>>> Reguladores

Reguladores de caudal

Reguladores de caudal M5 conexiones en linea

Codi r . kit Caracterisficas técnicas
: Praddmg:m Temperatura
08560105 Unidireccional EE gni —-‘ & 2 d Mo Mo e g
065501052 Bidracdiona AP &P prefivads  10bar HC HC  mm2 48
LS T e
= HE ril
L= | Ep 1k
Reguladores de caudal M5 conexiones a 90° -
Codigo ) et Caractersticas técnicas
0656010590  Unidireccional 2 % ¥ 3 Fluido deejercicio  Min,  Méx @ nominal de paso Peso gr.
Bidireccional
06560105902 T "fh Aite filrads 10 bar B A0C mm2 48
al 83" | -E*—, Y
2 1 &
[ i | . '-._ﬂ
| Lo
=i
Reguladores de caudal M5 de tomillo pasante
Codigo Caracteristicas écnicas
08560105180  Unidireccional Fluido e @ nominal de paso Peso gr.
(65601051802 Bidireccional
2 Aire filtrado 10 bar SC +70°C  mm2 52
Reguladores de caudal G 1/8" regulacién extrafina
Cadige e Caracteristicas técnicas
' Prasion mixima 'I'umpr.!un
085601184 Unidireccional §| o B |@ Fluido desjercicio  in, @ nominal de pase Peso gr.
0B5601185 Bidireccional L o Y
' b L B Aire filtrado 10 bar SC +TFC mm2 100
E] 1:_.[ I @
“ (> ]
Reguladores de caudal G 1/8" regulacién extrafina con blogueo
Clligo lllu .
Presion méxima 'I'ampuﬂma
(65601186 Uinidireccional % % Fluido de efarcicio Min. @ nominal de paso  Peso gr.
065601187  Bidireccional 31 nL y L &
13; = *;@ | == - Aira filtrado 10 bar HC +70°C mm3 108
Hi B | _@_
= ENN
L] m
Reguladores de caudal G 1/8"
Cédigo e Caracteristicas técnicas
Presion maxima  Temperatura
UB5E0118N b E @ Fluida de ejercicio Min. Mix @ nominal de paso  Pesor.
b By
18 Bidi |
el = — a Aire filtrado 10 bar HC +70°C mmd 50
T O




RORAIES, 5.A.
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>>> Reguladores

Reguladores de caudal

Reguladores de caudal G 1/4" tipo r.:nmpantu Reguladores de caudal G 1/2"
Cadigo l .:i Cadigs s
065601141 Unidireccional 0656011121M  Bidireccional
Caractesisticas licnicas -E 1 5 Caracteristicas téenicas
Presion méxima Temperatura Presion méxima Temperatura
Fluida deejercicio  Min, Max, @ nominal depaso Peso gr. Fluid de efercicio — Min. M3
Aijre filrado 10 bar 58 +T0PC mm 12 100 Aire filtrado 10 bar EC +T0C mm i 505
Reguladores de caudal G 1/4” Reguladores de caudal G 3/4"
Codige - Codigo Tl
06360114N Unidireccional (B560134 Unidireccional
0B5601141N  Bidireccional s
Caracteristizss tenicas. Caracteristicas téenicas S
Wil e T il da i e G Fluido R N hominaldepaso Poss gt
Alre filtrado 10 bar HC +70°C mm7 108 Alre filtrado 10 bar £C 470°C  mmi2 500
Vilvulas de escape rapido: M5, G 1/8", G1/4" y G 1/2" G M5 g 114" 11z
Caracteristicas técnicas 8 2 32 35 52
Presion méxima Temperatura
M5 Fhuido de gjercicio Min.  Mix, c 12 20 5 a7
g ‘ﬁ: _ D 28 38 50 62
sl Airefitrada 10 bar £C +70°C
G 12 , Peso (gr) 50 62 12 3
" R ]———E} Caudal Nifmin a 6 bar con\p=1 data2 120 480 BED 3300
| I o REEE Caudal Nliimin a & bar con escape libre da2a 3 220 1100 1830 BEO0
o "
i | -d
Floguladnral de escape: M5, G 1/8”, G 1/4" y G 1/2"
Codigo Caracteristicas thcnicas M5 18" 1" 12"
Presion maxima Termperatura
08560305 M5 Fluido de pjercicio Min.  Mix B 24 18 99 g
0B580318 G T.fﬁ:
06560314 G1/4 Aire fitrado 10 bar HEHEG | E 9 13 16 25
osseoztz G
“ Y Pesofgr)| 10 18 32 165
e |
-’

>>> Temporizadores

Temporizadores neumaticas G 1/8"

Normalmente cerrado Normalmente abierto
Cédigo Caudal Nl/min a 6 bar confAp =1 Cédigo Caudal Nimin a 6 bar conAp=1
® 130, . » L

065900183 0430 sagundos WT:EIE'E" ' 085900184 0430 segundos e
06590018360 0 60 segundos 1 06590018460 0+ 60 segundos
Caracteristicas tcnicas 1 J L Caracteristicas ticnicas

Presid T b oa | & | s Presi T " a | = I |
Fhuido de gjercicio Min. H:_ & nominal de paso Peso gr. Flulde da ejercicio Min. Max. @ nominaldepaso Fesogr
Airefiltrado  3:10bar -5°C  +70°C mm 2.5 240 (30s) Aire filtrado 410 bar 5% +70°C mm 2.5 320 (30s.)
y lubricado 350 (60 s.) y lubricado 380 (60s)

Peligano Industsal O G - MO - Espana - rod



>>> Traductores neumoeléctricos

Traductor neumoeléctrico de conexiones por tornille G 1/8

Gidigo Caracteristicas técnicas
Pesogr. t.
0659001811 05:1 bar []

DB5O001814 3514 bar

Traductores neumoeiectricos

Traductor neumoeléctrico de conexiones por faston G 1/8"

Codigo

Caracteristicas tbcnicas g

08530018111 0,521 bar
06580018114 35:4 bar

g e

B0
pEn
- (L]
S =

Proteccion para traductor
. R Caracteristicas técnicas
065900160 Pesogr. _Fuido Gecme ™ M Wix, Goploe ntsnidad
D T ._ 6 Aire filirado 590 #70°C mm25  13(3)Aa 220V (DE59001811)
o v lubricado 16 (5) A a 220 v (0B5900181)
C .~ 1R
Elggg!f >>> Silenciadores

Silenciadores

Los silenciadores de escape Legris permilen reducir el nived sonoro v evacuar el aire de i red,

Legris dispone de 3 tipos de silenciadores de escape:
- brance sinterizada, para una solucin econdmica.

- polietileno, para una mejor amoriguacian del ruido garanfizando un buen caudal de escape.

- acero ingxidable, para ulilizarlo en un ambiente agresi,

Colocados a la salida dal distibuidos, los silenciadores de escape reguladores de caudal Legris parmiten regular la velocidad de escape v por consiguiente,

fa velocidad del vastago del cilindro.

0670 silenciadores simples, rosca macho BSP cilindrica y M5

ac L /QI

T

0673 silenciadores simples compactos, roscas macho BSP cilindrica y métrica

3
c —
T

Codigo C J G L L1 Pezaikg)
20506700010 Gus T 12 20,5 15 0,007
20506700013 Gid 8 15 245 18.5 0,013
20508700017 G318 10 18 a7 29 0,033
20506700021 G2 14 23 40 H IJ._MQ
20506700027  G3M 165 295 51 40,5 0,082
20506700034 G1° 20 k] 60 495 (0,140
beonce sinterizada

Codige c E F H Pesolka)
20506730019 M5x08 8 B 12 0,002
20806730010 Gi/8 13 13 14 0,007
20506730013 G4 16 16 17 0,011
20508730017 Gl 19 19 18 0,017
205067 30021 G2 24 24 20 0,027
cuarpo latn

sllenciador bronce sinterizado




>>> Silenciadores

Silenciadores

0675 silenciadores estandar, rosca macho BSP cilindrica y M5

Cédiga = F L L Pesofkp]
r—ﬁ 20506750019 MSx08 8 245 21 0,003
20606750055 M7x1 10 26 21 (0,008
{m::] 20506750010 G178 13 43 % 0,010
20506750013 G 16 51 44 0,018
o/ L———“—-| 20506750017 Gaig 19 545 475 0030
20506750021 G112 | 68 58 0,048
Cuenpo latan
sllenclador bronce sintenzado
0671 silenciadores de conexion sistema LF 3000
Cadiga c a L L1 Pesofkg]
-
[T 20506710400 4 13 415 245 0,015
., 20506710600 & 16 48 29 0,023
20506710600 8 15 49,5 295 0024
20506711000 10 195 68 435 0,064
Lﬂn Lk 20506711200 12 20 B85 43 0,085
cusnp latdn
silenciador bronce sintenzado
0677 silenciadores simples miniaturas, BSP cilindrica
_ Cisfiga c ] H Pesoikal
20506770010 G1i8 (i [ 0,004
20508770013 G1i4 B 5 0,008
20506770017 G318 ] 7 0,014
20506770021 G112 14 8 0,022
20506770027 G4 19 10 0,040
20506770034 Gr" ] 10 0,065
CLETpO latin o
Caracteristicas técnicas de los accesorios en acero inoxidable: silenciador bronce sinterizado
= Presion de servicio: bronce sinlenzado; 12 bar
pobietilena: 10 bar
acern inoxidable: 12 bar
- Temperatura de utilizacion: bronce sinterizado: <20° a +150°C
polietilena: -10° a +80°C
acero inoxidable: -20° 2 +160°C
0672 silenciadores regulables, rosca macho BSP cilindrica
Cadigo H E F ] Hein ~ Hpx W1 Pasafky]
20506720010 Gis 8 14 14 24 24 it oz
20506720013 G14 8 iT 17 25 25 32 0023
206506720017 Gis 10 2 22 a0 30 38 0,033
H0R06T20021 G2 12 I 27 39 39 38 0044
Iatan
w::r brance sintarzado
Caudal Nivel sonana
1 e vuitas:
Cadige o1 i 3 4 5 o
Nlimi dBA a6 bar
a g blln' a i'bk.'d.'la Imin
20506720010 0 85 320 3T - - B
20506720013 0 210 310 400 430 440 B2
20506720017 0 305 890 os0 - - B3
20506720021 ] 411 1092 2152 - a3




>>> Silenciadores

Silenciadores

_Cidign C E G k: Pesofkol
20506740013 M50 8 4 65 23 0,001
20506740010 G148 B 125 34 0,002
20606740013 G1i4 7 155 425 0,003
20506740017 ex ]l 15 18,5 67,5 0,006
20508740021 G112 1 235 T8 0mo
20506740027 a4 13,5 38,5 M 0,040
20506740034 G1* 145 48 160 0,050
polietianc
0676 silenciadores regulables, rosca macho BSP cilindrica
Cédiga c F M 6 L L Lz Pesofhg)
P s 48 20506760019 ME5:08 15 B 83 16 1 n 0,002
205068760010 Gi18 25 13 15 205 145 145 0,002
20506760013 Gid 4 B 1§ 28 22 22 0,007
il 20506760017 GI® @ 0 24 3B 0 an 0012
b3 - 8 206506760021 G128 25 30 50 40 40 0,020
- paliafleno
3
Caudal MNivel sonore
t* e echizs,
Cisdign 0 1 2 3 4 5 ] T 8 9
Niimin dBA a & bar
a6 bar a 350 Nimin
20506760010 0 30 90 20 335 30 390 390 W5 ;W5 &
20506TRO0M3 0 2 25 50 30 T80 940 980 1000 1025 84
20606760018 0 2 69 &1} 125 143 - - - - 81
20506760017 0 518 1147 1716 2153 2571 2823 2910 - 85
20506TE0021 814 1849 28RO 4087 SOM4 5236 - - &6
0682 silenciadores, rosca macho BSP cilindrica o
Cdigo (- E F G H Pesolhg)
20506820010 G118 8 7 14 15 0,009
20506820013 G114 8 7 17 15 0,013
20506820017 G38 10 8 2 18 0,020
20506820021 G112 12 10 27 22 0,038
20506820027 G3/4 15 12 32 .1 0,068
20506820034 G1" 18 14 34 32 0,118
cuerpo aceno incxidabbe AISE 316 L
0683 silenciadores simples, rosca machoe NPT cilindrica -
Cédiga [ E F G H Pesndkg)
20506830011 18 T T 14 14 0,010
20506830014 114 " 7 17 18 0,015
20506830018 e " 8 22 19 0,023
20506830022 112 15 10 g 25 0,044

cuenpo acers inoridsbie AKS] 316 L




>>> Sistemas de atornillado

Sistema portatil de atornillado

Los alimentadores portatiles con allmentaciin de lomillos de ka sere VITMATIC representan la sintesis de la experiencia de OBER en &l campo del atornillado sobre la
madera y maieriales plasticos (PYC, efc.). Provectados para hacer mas rapidas las operaciones de ensambiaje en la industria y en la artesania se diferancian por la
amplia gama de dotaciones y matorizaciones que los hacen Insustitulbles en las operaciones de ensamblado ligero.
Conjuniaments con los alimentadores da vibracion de |3 serie ALX, los VITMATIC estan preparados para resolver de manera dptima los problemas de fijacion de cada
clients, ya sea en |o que respects a los elementos a atomillar (tomillos, tuercas, niples de fijacidn de los radios de las ruedas para bicicletas, pemos roscados, elc,.), oen

cuanto conciemne a la potencia v al control de las operaciones de atomillada.

Extraordinariamente simples y eficaces, pueden ser reacondicionados para aplicaciones distintas a ks oniginal, realizando la comespondients sustifucion de un nimero

limitado de piezas, el grupo-cabeza del atormillador v el selector ALX.

-EMPUJE AXIAL INTERNO. Mo es necesario que el operarnio realos ningudn esfuerzo para reallzar el empuje para atomilar, dado gue esta funcion se realiza mediante

un pistdn intema.

-DISPOSITIVO DE PUESTA DEL TORNILLO EN POSICION VISIBLE {patentado). Un adecuado pistén intemo empuja el cusrpo del tomifio hacia el exterior de

cabeza, con e fin de facilitar of trabajo del operario, que vienda el tornilio, puede posicionaria directamente sobre ba pieza.

-DISPOSITIVO ANTI-ATASCO. Un circulto de lgica electrinica le permite al cperario trabajar con toda tranquilidad sin atascos en el atomilladorque se producirian
porla coincidencia de mas de un fomillo en la cabeza dal atomillados.,

-CABEZA ORIENTABLE 360°. £l sistema de conexion répida de la cabeza al cuerpo del atornillador, permite posicionar anguiarmente ia cabeza de modo tal que
pueden evitarse impedimentos en i aplicacion, La cabeza en alra posicidn puede ser dotada de una pieza para no dafiar fa superiicie de [a pleza duranta el

atomillada,

-S0BRE PEDIDO. Loz atomilladores disponibles san hos de lipo recto, pero existe la posibilidad de suministrar una emputiadura auxiliar de pistola que permite

axtendersuemplac.

Cadigos, caractenisticas y dimensiones del atornillador VITMATIC

Referencia Potencia Velocidad  Par(') Consumo Peso Capacidad del tomillo
envacio de aire Sowmo Guabeza gyl ot
watiocs  rpm Nm  Nimin. kg
4YVSE0EL 120 1000 45 200 1.8 2 45 42 4 4 a0
ZFLV3S5EL 130 1000 i 420 1.9 2 45 42 9 8 45
4FLVSOMEL 130 325 BS 420 2 2 45 42 8 4 45
JGCVES9EL 350 825 a5 600 22 2 45 42 9 4 45
2GLVES0EL 350 2300 B 600 2.2 2 45 42 9 4 45
3GLVSSEEL 350 2300 L 600 2 2 45 42 8 4 23
Sistema portatil de atomillado automético completo Referancla del ststema portitil de
El sistema completo comprende: Ao Suoiniul GO
A - Un atomillador modelo VITMATIC VM4YVSALXEL
B - Un alimentador electrénico modelo ALXA0-EL VMZFLVSALXEL
€ - Un conjunto de tuberias y conduccionas VMAFLVSALXEL
YIMIGLYSALXEL
VYM2GCWSALXEL

FUNCIONAMIENTO

Laalimentacidn de los tomillos sa realiza a través de una faza que vibra pormedio de un electroiman,
Los fornillos convargen en un grupo selector a través de una gula ajustable y después se envian al

atorniltadar, empujados por un soplo comprimido, a través de un tubo de forma v langitud estandar

igual a 4m. La logica de control s completamente da fipo electronico,

REGULACION
Es posible requiar 2 cantidad v 1a duraciin ded impulso de aire comprimido necesario para enviar el
tomille del alimentador hasta el atomillador.
También es posible a través del oporiuno potenciometro externa, regularia intensidad de |a vibracidn,
{*)E! par del aprizta del tomillo es ragulable hasta el valor maximo indicado en el cuadro anterios.
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Tapones roscados en laton

0205 tapon hexagonal interior, rosca macho BSP céonica y NPT

c—-—
P

E2

oF
.l"/
=
; 1
@0

Para |os taponas BSP conicos da 1/2" a 1 1/27 inclusive:
Caracteristicas generales, seqin norma BNA 247-DIN 806
Rosca, norma NFE 03-004

0209 tapdn cabezal cobico, rosca macho BSP conica

E1 —
_oo_|

Caracteristicas generales, segin norma BNA 247: Rosca, norma NFE (3-004

0220 tapon hexagonal rosca macho, BSP cilindrica y M5

_OF
Hil; 7 o6
¢

M5 au 1/4

ME et 1/2

Caracteristicas generales, segin norma BNA 229 (excepto M5);
Rosca BSP cilindrica, norma NFE 03-005,
Rosca cilindrica métrica IS0, norma NFE 03-084,

0200 tapon hexagonal rosca macho, BSP cilindrica y métrica

OF

Wi 1 7|

=\

G

>>> Tapones

__OF
m[j B[]
c

Codige CB&P &0 El Elnise Elsm F H  Pesolkal
20502051000 R18 8728 6 31 48 5 8 0004
20502051300 R1/4 13,157 8 47 13 & 10 0008
20502051700 Ram 16662 & 5,1 T 8 1 0014
20502052100 R1Z 20955 8 64 10 10 13 007
20502052700 R3M4 26441 M T7 13 14 17 0053
20502053400 R1° 33248 13 8. 127 17 19 0,082
20502054200 R1"174 #1990 14 104 15 2 2 018
latn da coletaja

Codign CNPT _&D El Elwim  Edmu F H Pesollg)
20502051100 18 10242 6 32 6 ] B 0.004
20503051400 14 13816 8 44 1.2 & 10 0,008
20502051800 38 17,085 ] 47 1.8 ] 1 0,014
20502082200 112 M1.23 a 6.3 89 10 13 0,026
Codigo c =1 Ef Efmn  Edmax  H J Pasolkg)
20502001000  R18 B.728 ] 3..'1 449 16 B 0.007
20502091300 R4 13157 8 47 713 18 @ 0014
20502001700 ¢~ RMB 16682 10 51 FF 20 10 0026
20502082100 R12 2095 N 6,4 10 22 13 0,047
20502092700 R34 2441 15 7 M3 @ 17 0072
20502083400 R1° 33,249 18 B84 127 32 19 0,159
Iathn da coletaje

Codigo c F G H1 Pesolkg)
20502201900 M5x0.8 8 8 8 0,002
20502201000 G1/B 14 14 7.5 0,011
20580201300 GiMd 17 17 T 0,019
20502201700 G38 17 22 8.5 0026
20502202100 Gif2 22 x 10 0,040
Iatan decoletaje con junta | bl

ME:'lnn ranura p?nmwﬁzmu

Cidigo ' E F a Hi HZ  Pasolig)
20502001000 ~ G18 [} 14 13.7 5h 4 002
20502001300 G4 85 17 16,7 8.5 4 0,019
Codigo c E F G Hi Hi Pasolig)
20502005200 Méd 6 10 10 4 35 0004
20502005700 MEx1,25 7 13 13 4 35 0,007
20502006000 MAOx1 8 14 14 5 4.5 0.012
20502006500 M12X1 4 17 17 8 4.5 0,018
20502006600 M12X1,25 | 17 1T - 45 0018
izton de coletaje

Paligong Industrial © Rebullan sin: 36416 - MOS - Espania - rod
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>>> Tapones Cllegrs

Tapones roscados en latan

0201 tapon hexagonal con collarin, rosca macho, BSP cilindrica y métrica

Cédige ¢ E_F @ Wi W2 Pesafkg)
OF 20502011700 G3E@ ic 11 217 65 45 00%
o 20502012100 G112 0 2 27 75 5 0040
, N S 1 20502012700 G4 12 37 85 B 0044
H S 20502013400  G1' 27 37 85 6 0080
o \_BG 20502014200 GI"14 12 30 497 10 T 0,185
- . lgttin matrizario
Catliga c E F & Wi M2 Pessikg)
20502017500 Mi6xi5 10 17 2 B85 45 0024
20502017800 M18x15 10 17 24 7 5 0027
20502018000 M20x15 10 17 26 75 5 0028
Para los cadigos 0200 y 0201 20502018200 M22X15 10 22 a0 7.5 5 0,041
Caracieristicas penerales seqdn norma BNA 220: 20502018300 M24x15 10 2 2 7505 0,041
Rosca BSP ciindrica, normas NFE 03-005 y BNA 541. 20502019200 M242 10 22 3@ 75 5 0040
Rosca cilindrica métrica IS0, normas NFE 03-054 y BNA 541. 20502018800  M3B2 1 27 3% BS 5 0070

0202 tapon hexagonal interior con collarin, rosca mache, cilindrica y métrica
Caiga v E

F
20502026500  "M12x1 ] B i M B 0,008
20502026600 "M12x1.25 9 ] 17 ik ] 0,009
B
]

20502027100 *M14x1.5 10 9 13 10 0M5
20502027500  “M16x1,5 10 2 13 1w oMe
20502027800  “M1Bx15 W0 10 24 13 10 Q02
20502028000 "M20x15 10 12 26 13 10 0027
20502028200  *'M2B15 00 12 30 13 10 0036
20502028600  “METX2 1 L - T L 0,053
20502028800  *'M30x2 1 9 ¥ 115 H 0,071

"lalon de calstaje
*adtn matn
Tapones roscados de acers
0206 tapon hexagonal interior, rosca macho BSP cénica y NPT
Cédiga CBSP &0 El Etwn Elnm FH  Pesolkg)

20502061000 R1/8 L - S 49 5 8 0,003
20502061300  R1/4 13157 @ 47 73 6 10 0p07
20502061700  R3E 16662 8 | o8 1 00
20502062100 R1/2 0955 & 6.4 10 10 13 0024
20502062700  R3M 41 N 17 13 14 17 D048
20502063400 R1° 33249 13 A1 127 17 19 0086
20502064200 RI"1M4 41810 14 104 15 22 22 0762
Tapones BSP conicos de 1/2° a 1 127 inclusive: 20502064900 R1°1/2 47803 14 104 15 M4 2 0xn
Caracteristicas generales sagin norma BA 247-DIN 906. scarn de colelale sin tratamiants

Rosca, norma MFE 03-054

Cadigo CNPT &D El  Elmn  Elam
20502060800 116 7.800 6 38 64

7 0.002

a3
ha
on
o g an B ||
ke

20002061100 18 10242 & 0,003

20502081400 1M 13816 8 44 T2 10 0oy

20502061800 38 17085 @ 47 15 n 0012

Las cotas &0y E2 del chdigo 0206 representan: 20502062200 %2 21223 & 63 439 0 13 D024

O = diametro del plano del calibre 20502062800 34 26568 1 g8 104 14 47 07
1

1
EZ = distancia méxima y minima def diametro def calibre (D) 20502063500 1" 332F 13 B 124 14 19 0083




Bllegris

>>> Tapones

0210 tapdn hexagonal rosca macho, BSP cilindrica y métrica

QF
~—

Perfil de junta segln norma DIN 3852; forma OVE,
Rosca BSP cilindrica, norma NFE 03-005.
Rosca cilindrica médrica 150, norma NFE 03-054.

0216 tapon hexagonal rosca macho, BSP conica y NPT

OF

-
o

e

Rosca BEP conica, norma NFE 03-004.

Tapones roscados de acero

Cadigo c £ F G H Pesoikg)
20502101000 G/ 8 14 14 15 0.013
20502101300 G4 12 149 18 21 0,031
20502101700 G3n 12 22 2 2 0,048
20502102100 G2 14 2 26 24 0,078
20502102700  G3W 6 % 32 7 013
20502103400 G1" 18 41 39 k%] 0,268
20502104200 G1" 14 20 50 48 35 0,438
aceno de coletale sin fratamienio

_Cidigo c E F [] H Pasafky)
20502105700 MBx1.23 8 14 12 18 0,011
20502106000 M10x1 8 14 14 15 0,013
20502106800 MiZ125 10 i 1T 18 0021
20502107000 Midni2s 1 19 19 20 0.052
Chdign C B5P F H Pasofig)
20502161000 R1/8 13 16 0012
20502161300 R1M4 17 18 0,024
20502161700 RaE 10 i | 0,038
20502162100 R1Z 22 23 0,060
Codigo C NPT F H Pesalig)
20502181100 18 13 16 0.013
20502161400 14 17 14 0,024
20502161800 48 19 21 0,039
20502162200 12 a2 23 0,080
acens de colefaje sin iratamiento

0285 tapon hexagonal interior, rosca macho BSP conica

Las cotas £Y0D y E2 del codigo 0285 representam,
D = didmetro del plano del calibre
EZ = distancia maxima y minima del didmetro del calibee (D)

Foligona fndustial O Rebullon a/r

=
Cadiga C &@n El Enin  Elmn F H Fiw[lzﬂ
20502851000 R1B 872 B 31 48 5 8 0,003
20502851300 R1M4 1315 B 47 Ta 6 0 0007
20502851700 R3B 1666 @ 81 Tr 8 1 0,013
20502852100 R12 2085 8 64 10 10 13 0025
20502852700 R3IM 2644 1 a3 14 17 0,067
20502853400 R1" 3325 13 8.1 127 17 19 0008
acero inoxdable AIS1 316L
Caracteristicas generales seqgin norma DIN 308,

£
Cadign € an El Elmn Elmm F H Pasalkg)
20502851100 118 10,24 ] 32 5] - 8§ 0,004
20502851400 14 13,61 8 44 T2 6 10 0,00v7
20502851800 A 17,05 B 4.7 75 B il 0,014
20502852200 12 21,22 8 63 83 10 13 0,025

acarn inowidable AIZ| 316L
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Bombas de vacio P3010

La P3010 usa la tecnologla COAX™, que fa haoe pequeda, robusta v facil de instalar, Esta
bomba de vaclo consiste en un blogue con boquilas integradas, valvulas anfi-retorno,
silenciadores y filtros para aire comprimido y vacio. La serle de bombas P3010 incluye controles
y funciones monitorizadas fales como valvulas solenoides, vacuostatos y madulos de expulsidn
rapida. La P3010, al ser italmente modular, le permite a usted mismo proyectar |as funciones
que necesita y eliminar los refinamientos innecesarios, que resultan costosos.
El rendimignto puede, por lo tanto, ser aumentado al iempo que cambian sus necesidades.

Con la P3010, puede usted mismo elegir las funciones que necesite, dada su gran versafiidad
podra realizar la adecuada combinacion de los distintos componentes para configurar el eguipo

& la medida de sus necesidades.

P

>>> Técnica de vacio

Hay madulos de conexidn
en varios disefios, con tres o
SB4E CONBMONES,

Para obtener una funcidn més segura y un control ‘
minuciose del proceso, se ofrecen diversos

Rendimianto
Vacio max. 90 -kPa (110 mbar abs.)
Caudal max: 0.95-2.7 Nils

Nivel de ruido; 66 - 68 dBa

El médule de expulsion répida le ayuda a softar un objelo
con mayor rapidez o a restablecer el sistema a la presion
atmosiérica.

Para una mayor capacidad se puede montar un volumen
extra en el modulo de expulsion rapida.

El rendimiento de |la bomba puede
duplicarse con un moédulo extra.

vacuostatos, Algunas de las opeiones estandaras
son: disefic en miniatura, safida analdgica y ' I .
estatica, asl como visualizador de diodo Valvula solenalde para conirol de | a bomba,
electroluminiscente (LED). -

La guia de tipo ‘push-in” exista an vanas verisones,

Enunasola guia se pueden acoplar hasta 4 bombas.

Ciodigo Modelo Peso Material Temperatura de trabajo "C

‘ 081104279 Pi12-3 con conexiones de vacio 3x1/8” NSPF 86 PA, Nitrilo, Al, S5 -10/+50
‘ 061104281 Pi12-3%2 con conesones de vacio 6x1/8" NSPF 226 PA, Mitrilo, Al, 55 =10+50
‘- 061104282 Pi12-3 con expulsién rapida y tanque 3cm’ 156 PA, Nitrilo, Al, SS -10/+50
k 061104283 Pi12-3 con expulsion rapida v tangue 30cm’ 200 PA, Nitrilo, Al, 35 10/+50
1 061104284 Pi12-3x2 con expulsion rapida y tanque B0cm’ 320 PA, Nitrilo, Al, 55 -10/450
% 061106224 Pi12-3x2 con sistema de ahomro de energla, ES 300 PA, Nitrllo, Al 55 -10-50

Poligona Indusiral O Rebulld
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>>> Tubos antichispas

Tubo de poliamida anti-chispas con revestimiento PVC

1025P... V - 1100P... V tubo de poliamida anti-chispas con

10250... V - 1100U... V tubo de poliuretano anti-chispas con

revestimiento PVC revestimiento PVC
tuba da
Codigo Gt tuba Erind fubo [RjRadia d Cadigo Frant @intiubo M
kDbl (L3 Lt LF AR - b L L i e
mm fmm mm mim mim mim
151025P06VM01  2151100P0BVDT f 4 25 2151025106 215110000601 & 4 15
2151025P08V01  2151100PO8VIH a -] 30 2151025L08VIH 2151100L08W B 55 Fal
HS1@FV0T  2951100P10VDH 10 -] 55 215102510V 215110001001 10 7 25
H5EEMA0T  2151100P12v01 12 10 T0 21510251 5V 21511000 12v01 12 ] a5
1025U... K -1100U... K tubo de poliuretano monocapa antichispas 6000 util de desenfundado
Cadigo Erant tubo Bintiube  {RjRadso de
&n nodos de 25 m & molioa de 100 m minima a 20°C . ﬁ g
e XL O—|
H51025004 01 2151100U04K01 4 25 10
H510200U06K01  2151100UID6KD1 L 4 15
H51025U0BK01  2151100U08K01 B 55 20 Cédign Pesoiig)
HET025UI0KD  2151100U10KD1 10 T 25 =
2151025012601 2151100U12K01 12 g a5 20560007100 0,085

Bajo demanda, kos tubos de poliamida con revestimeento anti-chispas pueden suministrarse
en verde, rojo v azul. Mo dude en consultarnos.

Bloqus

Este (i permite realizar fEdimente un desanfundade cormecio del tubo.

>>> Tubos antiestaticos

Tubes técnicos

Tubo poliuretano anti-estatico calibrado 1100 tubo poliuretano anti-estatico

El wbo de poliuretanc anti-estatico Gadigo Fext tubo = R [RiRadicds  Pesolkg}
Legris, de baja resistividad de superficie okos e 100 minic B 20°C i)
(10°0hms) hasido concebido paraevitar " il o
cualquier acumulacién de cargas mm mm fm
BERCGNE R 2151100U03ADT 3 15 B 0,836
Responde perfectamente a las 2151100U04A01 4 25 10 1,092
axigencias de la electrénica y en los 2151100U06A01 ] 15 2,084
ambientes deflagrantes, Se caracteriza 2151100U08ADT B 55 25 3,810
por una durezade 50° shora D, 215110010401 10 T 35 105
Las caracteristicas tacnicas dal tubo poliuretanc anti-estatico Legris son idénticas 2151100U12A0M 12 B 45 8,610

alas del tubo de poliuretana.

Conectando a ks racores instantaneos
Legris, o tubo anti-estitico Lagrs garantiza

Tamblién pueden encontrar en & catalogo on line de

del tubo sobrg Eroxterior
la web Legris los tubos v tuberias tecnicas Legrs

mm fmm al usuario una perfect estanqueidad disponibles en pulgadas,
3al +10 010 gracias a su calibrado.
10a12 .15 -0,15
Blegeis >>> Tubos auto-retractil
Tubo auto-retractil
1020H tubo auto-retractil
mﬁ uﬁ oN & Im Presién Presion 3000 71 11 cortatubos Cédigo Peso{Kg)
R o I 20530007111 0227
TR B T
mm mm  mm
2151020H5602 2151020H5603 14 6 B3 13 @l 16 60 A
2151020H6002 2151020HB0C3 388 95 16 70 16 60
219102046202 215102046203 12 12 127 19 120 16 60
2151020H6602 2151020H6E03 5B 16 159 23 140 16 60 w Para tubos con@ext, entre 12y 25 mm,
2151020H6002 2151020HEO0 34 20 181 27 170 168 80 Cuchilla derecamblo: 300071 1105

Poligono Industral C ullan sin. 36416 - MOS - Espana - rod
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Tubos auto-retracti|

>>> Tubos auto-retractil

Blegns

1040H tubo auto-retractil
NEGRO VERDE ROJO AZUL m THiE e M
mim mm mm
215104065601 2151040H5602 2151040H5603  2151040H5604 14 6 63 13 60 16 60
2151 40HB001 215104008002 215104 0HG6003 2151040H6004 8 8 85 1] T0 6 &0
2151040H6201 2151040H6202 2151040H6208  2151040H6204 172 12 127 149 120 16 &0
215104046601 215104046602 215104048603 2151040H6604 88 16 158 23 1440 16 60
215104056901 2151040H6902 2151040H8803 2151040HE204 e 20 18,1 7 170 16 60
1080H tubo auto-retractil
floSiBmm  rlodiBimmm  olosdsdommm ralod & Somem oM Wigo  etwbo  fecaveuns sl el
NEGRD VERDE ROJO AL Tame Tofientar SR
mm mim mm
21510B0H601 2151080H6602 215108046603 2151080H6E04 88 16 1548 2 140 16 &0
2151080H8901 2151080H6902 2151080H6903 2151080H6904 1 | 19,1 i 1710 16 60
1100H tubo auto-retractil
OISO 00mE IeToel0mEn  rolorae 0omEm folos s Joommm DN nhbe  edubs  ckveum R i
NEGRO VERDE ROJO Az 3 e TR
mm mm mm
2151100H5601 2151100H5802 Z151100H5603 215110045804 14 B B3 13 60 16 &0
2151100H6001 2151100HE002 Z151100H6003 215110006004 M8 8 95 16 T 16 a0
2151100H8201 2151100H6202 215110006203 2151100HE204 12 12 127 19 120 16 Lili]
>>> Tubos de poliamida Blegrs

Tubo poliamida semi-rigido y rigido calibrados

1025P tubo poliamida semi-rigido, en rollos de 25 m

ol e Bnt IOTIe IS oielSmEE rGlofMTSmEN rollod e SSmmm
2151025P030018 2151025P030418
2151025P0400. MS5W026P040M  A151025P0402 2151025P0403  M51025P0404
2151025PM0027  Z15M0Z25PMMMET  2151025P040227  2151025P0032T  2151025P040437
2151025P050033  2151025P050133 2151025P050433
2101025P0600°  2151025P0601 2151025P0602  2151025P0603  2151025P0604
2151025P0800  2151025P0801  2151025P0802  2151025P0803  2151025P0804
2151025P100075  2153025P100175 ZI5I025P100475
2151025P1000°  Z2151025P1001  2151025P1002 2151025P1003 2151025P1004
2151025P120008  H151025P1 20100 HHI0E5P1 20408
2151025P1200° 21510251201 2151025P1 204
2151025P140011  2151025F 140111 2151025140411
2151025P1400.  Z151025F 1401 H51025P 1404
2151025P 180013
1025L tubo poliamida rigido, en rollos de 25 m
oo s Jsenmm . = o
Tgfre

mm mm mm kg
2151025L040125 4 258 a5 0,190
215102500601 & 4 45 400
2151025L080105 8 5 70 0,760
215102500801 8 i i) 0,760
2151025L100106 10 g 85 1,330

Poligono industrial © Rebullon s/n

2151025P040627
2151025040527

2151025P0605
2151025P0805

2151025P1005

SFOMamEm  extabo intuko B e P
clavatura
Tiage
mm mm mm kg
9 18 B 0,020
Ho1025PM06 4 2 25 0.318
2151025P040627 4 27 a0 0,254
5 33 25 0.420
2151025P0606 6 4 35 0,535
2151025P0806 B ] -] 0,748
10 T5 T4 1,135
2i51025P1008 10 8 80 0,989
12 4 4] 1,768
12 10 80 1,345
4 N 120 2298
14 12 100 1734
16 13 120 2500

Loz tubos poliamida Legris se suministran en thiuiuhpl:lu"

- almacenaje chmodo
- proteccion def tubo confra cualquier agresion exterdar
- devanado facd del lubo

- identificacion mmediata def fubo

T,

&

e

NV
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1100P tubo poliamida semi-rigido, en rollos de 100 m

A

2151100P0400
2151100P040027
2151100P050033
2151100P0G00
2151100P0800
2151100P100075
2151100P1000
151100121009
2151100P1210
215100P140011
2151100P1400
2151100P160013

Bilegris

Tubo poliuretano flexible calibrado

mluuh-iﬂh-

2151100P0401
2151100P040127
2151100P050133
2151100P0601
2151100P0801
2151009100175
2151100P1001
2151100P120108
215110081201
215100P 140111
2151100P1401

1025U tubo poliuretano poliéster flexible, en rollos de 25 m

>>> Tubos de poliamida

Tubo poliamida semi-rigido y rigido calibrados

FoloasTtomen  (olofoe 100N rolofds OmEN  rwloSdeidbms  rolobde 100N extwbo Intubo e curvatirn
ook
mm mm  mm
215100P0402  2151100P0403  215T100PO04  2151100P0405  2151100PD4E 4 2 25
251100P00227 2151100PM0327 2151100PD40427 2151100PDA0S27 2161100POA0627 4 27 30
2151100050433 5 33 25
251100P0602  2151100P0G03  2151100POGD4  215M00POGDS  2151100POB0G 6 4 35
2151100P0802  2151100P0BO3  2151100PDA04 21511000805  2151100F0BOS B 6 55
215100P100475 10 75 75
215M00P1002  2151100P1003  2151100P1004  2151100P1005 0 8 9
2151100P120409 2 9 75
2151100P1204 2 1 W
2151100P140411 112
2151100P1404 o120

13

7,800

>>> Tubos de poliuretano

o Industrial © Reblllan sin, 36416

I'|1.-E E.‘1}||:Irlr'|

ey ot dimen  lSh ke  ololhBmms oot B Pl hamm  ofwbo  itibo  Sramvem T
i
mm mm mm ka
2151025U030118 3 18 g 0,020
215102500401 210102500402 2157102500403 215102500404 2151025U0405 215102500408 4 25 10 0,310
215102500501 215102500504 g 3 13 o522
215102500601 215102500602 215102500803 215102500604 215102500605 215102500606 6 4 15 0,531
215102500601 215102500802 215102500803 215102500804 215102500605 215102500808 8 55 20 971
215102501001 215102501002 215102501004 215.025U1005 2151025U1006 10 [} 25 1,467
2151025U1201 215102501202 2151025U1204 2151025012058 215102501206 12 8 35 2406
1510250140195 2151025140435 14 85 45 2815
100U tubo poliuretano poliéster flexible, en rollos de 100 m
rofiog de 100m rllosd 100m e rollos de 100mEE  rokos de 100maNE rollos de 100m rabos de H00m otibe  inkbo Seameum
AR
mm mm mm kg
215110000401 215110000402 215110000403 2151100U0404 215110000405 215110000406 4 25 10 1,082
2151100L0501 2154100L0504 5 < 13 1,605
2151100U0601 215110000602 2151100U0603  2151100U0604 2151100U0B05  2151100U0G0E 6 4 15 2,064
2151100U0601 215110000602 215110000603 2151100LA0804 2151100U08B05  2151100U0806 8 5.5 20 3,610
2151100100 Z151100U1 004 n ¥ 26 6,105
215110001201 215110001204 12 8 35 8,610
2151100U140195 2151100140495 14 85 45 11215
1025U..R tubo poliuretano poliéster flexible, en rollos de 25 m
rokios de 25m M ol d 35 BN e g T gl - W08 Pome.
B
mm mm mm kg
2151025U04R01 2151025U04R04 2151025U04R08 4 25 8 0,310
2151025U05R08 5 3 1 0522
2151025U06R01 2151025U06R04 2151025U06R08 B 4 12 0,591
2151025U08BR01 2151025U08RM4 2151025U08R08 g 5.9 18 0,971
2151025U10RM 2151025L10R04 2151025U10R08 10 7 2 1,467
2151025U12R01 2151025U12R04 2151025U12R08 12 & 35 24086
2151026U14R0495 2151025L14R08 14 85 45 2815
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>>> Tubos de poliuretano

Tubo poliuretano flexible calibrado

1100U...R tubo poliuretano poliéster flexible, en rollos de 100m

Biegris

o e s & er RjRadio  Peso
oo Toommmfollodde 100 (kg de oo mttubo Intiubo hﬂ“”‘ Los tubos poliamida Legris se suministran en estuches
ﬂ% tubapack”
mm mm mm kg -almacenaje comoda
2151100UMRDT 2151100UD4R04 2151100UDGR0B 4 25 8 1,082 ‘ proteccion del ubo contra cualquier agresion exterior
215100UOGR0T 2151100UDGRO4 2151100UDGROS 6 4 12 2084 devanado facil del tubo
2151100UGBR0T 2151100U0BR04  2151100UDBROE. & 55 18 3610 .identificacién inmediata del ubo =
215MO0UIOR0B 10 7 2 610 i 5\
2151100U12R08 2 8 3% BE10 ~
2151100U14R0E95 14 95 45 11215 ~~
ris
>>> Tubos de PVC Blegris
e

Tubo PVC trenzado

Resistencla a la presion y temperatura del tubo PVC trenzado Legris

Entagrafica de al lado, cada curva indica, por cada didmetro, la presidn maxima admisibla
auna temperatura dedesminada.

ejemplo: ubo PYC trenzado, 2 ext. 13,2 20°C, la presion maxima admisible = 15 bar

1025V-1050V -/ tubo PVC trenzado

s P PR

2151025V080004
2151025Y110006
2151025130007
2151025V140008
2151025160010
2151025V 180012
2151025230015
2151025260019

Pean

Folod e o

2151050080004
2151050V110006
2151050V/130007
2151050V140008
2151050160010
2151050180012
2151050V230015
2151060V260019

Pesa

kg

2,500
4,200
5,600
6,000
6,400
8,250

12,600
15,600

10
12
16
19

sy b

El wubo de PVC trenzado Legrs esta formado por un revestimiento
trenzadn de fibras de poliéster, acopladas enfre dos capas de polimeng,
Su calidad afimentaris le permite vehicular leche, ving, cerveza, agua,
et

Su transparencia permite visualizar el paso del fluido, verificar su
[impieza interna o defectar la presencia de burbujas de aire al paso del
fiuido.

Las caracterisiicas tonicas del lubo PYC tranzado Legrs dapanden también
del tipo de conexion,

IlmﬂﬂlidﬁluhlnﬁLhM'||
e b\
:_“. \\\\\_
:i i ::Fkk\aghmuqm I
SEEE e P | FEE
- :i:i.ﬂﬁﬁlmﬂm?mm‘b

P‘amiapuldndluh]ldn multiplcar por fres fos valores indicados an la grifica.

Principales ventajas del tubo PVC Legris:

- palidad alimentaria

- buen envejedimiento

- flgsibilidad

- transparencia para visualizar el Imeror del tubo
= numerosas aphcaciones

Q?‘: para aplicaciones alimentarias

ndusirial O Rebulldn 2/n

46416 - MO
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>>> Tubos espirales

Tubos técnicos de poliamida en espiral calibrados

El tubo de poliamida en espiral Legris fiene una excelents recuperacion ain despues de miltiples t
utllizaciones. Equipade en sus exiremos de racores de entrada, rectos rosca macho R1/4 permile
una ufilizackin inmediata, Para proteger sus exiremos, s& monian con un muelle de proteccitn,

Conforme la norma NFE 49,100, se caracteriza por una dureza de 80° share D,

Las caracteristicas bacnicas de los tubos en espiral Legris dependen tambaén ded tipo de conesadn.

Resistencia a la presién y temperatura del tube poliamida en espiral calibrado Legris
En la grafica de al lado, cada curva indica, por cada diametro, la presion maxima admisible a una temperatura determinada.
Ejemplo: tubo poliamida en espiral, erext. 4x8, a 20°C, La presion méxima admisible = 20 bar

1470P tubo poliamida en espiral de 2m (longitud Otil 2m),

con rosca R1/4
Codgo M ko imbe TNNR -EOE] P

14T1P tubo poliamida en espiral de 4m (longitud Gtil 4m),
con rosca R1/4

Codiga Cadigo/ I Paso

extiubo inthoo - 40 |

Codigo B
mm  mm ko

2151470P060413  2151470POB0T13 6 4 120 B0 0,143
2151470P080413  2151470P0B0T13 8 B 160 70 0,174

1472P tubo poliamida en espiral de 6m (longitud otil 6m),
con rosca R1/4

CeEm CRER L e W]

mm mm kg
2151472P060413  2151472P060T13 6 4 360 B0 0.260
21514T2P060413  215%472P0B0T13 B L 480 7l 0,328

mm  mm kg

2151471P060413  2151471P060T13 B 4 240 BO 0,188
2151471P080413 2151471POBOTI3 8 ] 320 T 0.248

Tubo en espiral Legris simbolos de las dimensiones:

Jym- - |
longitud de las espiras recogidas (en mm) &de las espiras (en mm)

La longitud ofl la axl jada :
g mméw:emfumh;wm K aconseiads pars asequrar &) mee

Tubos tecnicos de poliuretano en espiral calibrados

Las caracteristicas 1acnicas de bos lubos en espiral Legns
dependen también del fipo de conexidn

B o sobre Sexteror
mm mm

4a8 H.10 010
10a12 +0,15 0,15

e s ]
e R LY

1 *

mremrha
| W
iu
=

|

Resistencia a la presian y temperatura del tubo de poliuretano en
espiral calibrado Legris

En la grafica de al lado, cada curva indica, por cada didmelro, la presion
maxima admisible a una lemparatura determinada.

ajemplo: tubo pofiuretang en espiral, rext. 4x6, a 20°C, la presidn maxima
admésitle = 9bar

E! tubo de podiuretano en espiral Legris se adapta perfectamente a las instalaciones que requieren a la vez una importants fiexibilidad en un espacio reducido, gracias a los
pequenos didmetros de (a5 espiras.
Su disefio con terminales recios equipades de racores instantaneos y su buena resistencia a los chogues y a la abrasion garantizan una facil y absoluta seguridad de
Ulllzacidn de herrambentas neumaticas.

Conforme ala norma NFE 49,101, se caracieriza par una dureza de 52°shore D,

Poligenn Industrial O Bebulldn sin, 36416
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>>> Tubos espirales

Tubos técnicos de poliuretano en espiral callbrado

1470U tubo de poliuretano en espiral de 2m (longitud util 2m), con racores rosca BSP cénica

Bllegris

ecic

Cadigs I Cédigo 1 Chdige’ o o Rosca o dala [ ' Peso
m:uh : _ s W Lﬁ“ﬁ"ﬂ» mEm <l |

mm mm mm mm kg
21514700040310  2151470U040410  21514700I040510 4 25 R18 180 300 100 24 0,080
21G14T0L0B0313  2151470U060413  21514700060513 6 4 R1/4 230 300 100 12 0120
21514700080313 2151470U080413 21514T0L080513 ] b R1/4 180 00 100 42 0,160
2151470U100313 2151470100413 2153470U100513 10 T R4 180 500 100 62 0,190
2151470012007 1514700120417 2153470120517 12 8 Rale 200 500 100 65 0,220
1471U tubo de poliuretanc en espiral de 4m (longitud gtil 4m), con racores rosca BSP conica
Cadigo B Cadigo B Cidigo! wZao o Rosca e Long.dels  Long dels ' Pess

larga del tube  corta dal tubo THF |

mm mim mm mm ka
2151471U040310 21514710040410 215%4710040510 4 25 R18 380 300 100 4 0,00
2151471060313 21514710060413  21594710080513 ] 4 R1/4 480 300 100 32 0,180
2151471080313 21514710080413  21594710080513 8 7] R4 400 ala 100 42 0,200
21514710100313 2151471100413 2159471010054 10 T R1i4 400 500 100 B2 0,230
2151470120817 2154710120417 21604TIL120517 12 8 R3le 400 500 100 B5 0,260
1472U tubo de poliuretano en espiral de 6m (longitud Gtil 6m), con racores rosca BSP conica
.o g ofie e Wna G SRR NS | ™

largs dal tubo  corta del fubo

mm mm mim mim ko
21514720080313  2151472U080413  215447200080513 8 £ R1/4 B50 500 100 42 0.280
2151472100313 2154720100413 2158720100513 10 7 R1M4 BE0 500 100 62 0,295
215U4T20N20317  215M4T2U120417 1594720120517 12. 8 Ral 700 500 100 B5 0310

Tubo en espiral Legris simbolos de las dimensiones:
= !
< - |

longitud de las espiras recogidas (en mm) de las espiras (en mm)
La longitud util corresponde a la longitied méxdma aconsejada para asegurar su mejor recuparacion después de miitiples ulilizaciones.

Tubos tecnicos en espiral de polivretano desnudo callbrado

Las caracteristicas iecnicas del tubo de poliuretano desnudo o

Legris dependen asimismo ded tipo de racordaje al que se conecta.
Resistencia a la presion y temperatura del tubo en espiral de
poliuretano desnude calibrado Legris

Fextarior inlerancias En |a grafica de al lado, cada curva indica, por cada diametro, la presion
— Sobiy sreanly maxima admisibée a una temperatura determinada.

i .l ejemplo: tubao poliuretsno en espiral, &8x6, a 20°C, la presitn méxima
B 40,10 -0.10 admisible =9 bar

10a12 +,16 0,15

Gracias al pequeno diametro de |as espiras,; el tubo en espiral de poliuretano desnuda Legrs esta perfectaments adaptado a las instalaciones que necesitan una
conexin de una gran fiexibilidad en un espacie reducido. Especialmente adaptado a los racores instantanecs con muelle de proteccion Legris, este fubo garantiza una
utilizacion sencilla y totalmente segura de los aparatos neumaticos. Conforme a la norma NFE 48,101, se caracleriza por una dureza de 52° shore D,

gana Indusinal O Rebulign sin. 364
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>>> Tubos espirales

Tubos tecnicos en espiral de polivretano desnudo calibrado

14800 tubo en espiral de poliuretano desnudo, longitud Gtil 2m
Cédigo =l o & ﬁ: Long.dels Long. dela A 1 Peso

1461U tubo en espiral de poliuretano desnudo, longitud Gtil 4m

Cotipa =

-

&

— deln Lionig daiy Peso

axtfibe inthbe ! extube  inthube
larga el carta cel i larga el corta cel
mm  mm i i mim  mm i mim kg
215146000804 B g 180 500 100 42 0,064 215146100804 8 a 400 500 1040 42 0,128
215146001004 10 7 190 500 100 B2 012 2151461U1004 10 T 400 500 100 B2 0,244
215146001204 12 8 200 500 100 B85 0,172 21514611204, 12 8 400 500 100 65 034
1462U tubo en espiral de poliuretano desnudo, longitud dtil 6m
Codigo W .u'au. e ﬁ- kﬁﬂ: m it 1 Peso Tubo en espiral Legris simboles de las dimensiones:
inihdo i
W o it - |

mm  mm i mm kg
215146200804 B 5 650 300 100 42 018
215146201004 10 T 6D 500 100 62 0246
215146201204 12 g 700 500 100 65 0280

longitud de las espiras recogidas (en mm) & de las espiras (en mm)

La longitud 0bl corma

rECUperacian,

de midiples ubizaciones.

a la bongitud maxima aconseiada para AEEgUEr SU meor

Tubes técnicos, racores instantaneos con muelle de proteccion

Los racores instantaneos con muelle de proteccion Legris estan formados poruna
conesxion LF 3000 y un muelle de proteccion de polimero. Sise conectan al tubo en
espiral de poliuretano desnudo, prolegen de rayaduras a los equipos y evitan que
&l fubo se pliegue de forma inesperada,
- fluido: aire comprimida
-lemperatura de ulilizaciin; -20%a + 60°C
-naturaleza de bos materiales:
-muelie de proteccitn: polimern reforzado
= racor: katon niquelado
-madelo BSP cilindrica: junta de estangueldad: nitnto
-maodelos BSP canica: capa prefiminar

0694 racor instantanee con muelle de proteccion, BSP cilindrica

0695 racor instantidneo con muelle de proteccién, BSP conica

- L _
. Ul
N ] l'ml!hl cﬁi

En el capifulo dedicado & los enchufes aufomiticos de esle catélogo, encontrara también esplgas y cuerpos C 800D perfectaments adaptados en
espiral de poliuratano desnudo.

Codign ~ o & F o L Peaofko)
20506940813 G148 €5 16 045 0101
20506941013 G114 10 6.5 18 24 106,5 0,105
20506041217 G3B 12 15 20 295 126 0,106
Codiga € @o F G L Pasalkgl
20506850613 R1/4 (:] 14 24 1045 0,101
20508951013 R4 10 18 24 106.5 0,108
20506951217 R3i8 12 20 205 126 0,106

aiErodavigo com
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>>> Unidades de guiado

Unidad de guiade neumatica

HFIMRTIC

Caracteristicas
Codigos

Fluido

Prasitn de trabajo a 23°C
Recomdo max, (&)
Temperatura de trabajo

Fuerza ledrica en el avance y en el retrocess. N

Consuma de aire a § bar
Repetitividad de posicién
Digmetro del pistan
Peso

Wrgwwa Cusepo

Ameriguador de chogque hidrkuices, reguiabiles

QE0D3Z100
Aire comprimido fltrado, librcado o no lubricado

3+8 bar
mm 0+50 50+100
"G 57+ 60°C

148N (2bar); 296 N (4 bar); 444 N (8 bar); 592 N (8 bar)

em’ 89 163
mm 0,02
mm a2
kg 23 33

>>> Unidades de mecanizado

Unidades de mecanizado

Unidades da taladro slactroneuméticas

MOTOR NEUMATICO (empuje, avance y relorno neumiticos).
Particuiarmente indicadas para realizar tatadros de pracision de paguefia
y mediana dimension,

Caracteristicas.

Mator neumatico con dispositivo para peesta en marcha ded motor al
inicio de |a camera de avance y de parada al final de la camera de retomo,
Ayanca y retomo neumdaticos,

Regulacin cleodnamca de la velocdad de avance en frabajo.
Dispuestas para la conexidn con cirewilos de mando diversos en funciin
de las condiciones de empleo.

Ciclo detrabajo

- Acarcamiento Apido con arrangue aulomatico del mator,

- Camera de trabajo regutada por dispositive hidrdulico.

- Parada al final de carrera y reforma rapido con parada
automatica del mataor.

Nota tecnica, Para fa sustitucion o el reintegro del aceite da
frena utilizar salo aceite con viscosidad 3°E a 50°C (ef. Muta
H44 de ESS0 ouno equivalents de ofra marca),

Referencia m Capacidad de taladro Consxion E:muu gl[na m E:pq- Potencia Peso E:ﬁn Euﬂ' E:r:'nw
Meders  Alumnk  Acem mandring %ﬂfﬂ :?ﬂ? Facor
= & &
P mm kg Watios HP kg mm  NUmin
MRCA 8500 8 ] 4 B0 4 o al 2T 100 013 27 114'GAS B 200
TFLF1 000 11 7 5 B x4 B 50 50 70 160 022 6.5 1/4"GAS 3 00
3000 b T i) AlE"x24 ] 100 50 7 160 022 ) 114"GAS ]
TFLF2 1200 13 g T 324 8 50 50 70 160 022 65 1/14"GAS B 300
1200 13 9 T I8 24 ] 100 50 70 160 0.22 8 114"'GAS ]
TFLFR 700 14 11 i Kl ) i) 50 a0 70 160 0.22 6.5 1/4"GAS B 300
700 14 b b} 8 3824 8 100 a0 70 160 022 8 114"GAS fi
TFLGO 5000 12 ] i 12720 i 50 80 100 285 0,38 ] 14"GAS 8 500
5000 12 8 il 12720 B 100 50 100 285 0,38 85 114"GAS B :
TFLGZ 2500 14 10 8 12720 d 50 a0 100 285 0,38 a 1/14"GAS 8 500
2500 14 10 8 12720 ] 100 50 100 285 0,38 a5 14'GAS ]
TFLG3" 1100 18 13 10 1220 10 50 50 100 285 0.38 8 1/14"GAS B 500
11040 18 13 10 12520 10 100 50 100 285 0,38 85 114" GAS 8

*5e puadan uliizar cabazales plurimandrinos pasa realizer taladros mifiples.
Todos los modelos con carrera total 100mm se pueden suministrar con carena de trabajo regulada de 75 mm,
Ejemplo de pedido: TFLGZ 100/S0. Indics una unidad de tladro modelo TFLGZ con una carrera tote! de 100 mm y un recorridn de trzbajo de 50 mm (controlada - regulacian hidréuca),

ial O Rebulidn sin, 3641



>>> Unidades de mecanizado

Unidades de mecanizado

Dimensiones Modelos con
Unidades neumdticas Simim da necomido
- A B C 1] E G
o jr"‘fl&z TFLF1 B4 111 100 102 55 38
. TFLEZTFLF3 T8 m 100 102 55 407
] TR % TFLGOTFLGZ 85 127 100 102 60 400
= TFLF3 B 127 100 102 60
[} ot E|
== = 4 Modsoscon
69| 104 = 231 A B c 3] E G
TFLF1 S 158 150 154 86 530
TFLFZTFLF3 T8 156 150 154 55 554
TRLGOTFLGZ 85 172 150 154 60 547
SERIE MRC SERIE TFLF - TFLG TFLF3 81 in2 150 154 [=]1] 573
Hlegris <
ogns, >>> Valvulas axiales

Valvula axial

4202 normalmente cerrada, rosca doble hembra, BSP cilindrica

Gl I 27 | 86 OF % c o F ] H H1 L %ﬂ
2054202101720 G 10 2 46 54 M 9 08
2054200152120 G2 15 27 52 60 3 112 1,085
2054200202720 G344 20 33 B4 70 38 135 16
206420225320 G 25 41 69 76 415 143 20
] ) 054202324220  GI"14 32 S0 86 9 48 165 33
! 2004202404920° GI"12 40 60 96 102 54 180 4,180
L 205420254820 G2 50 75 108 M5 805 27 6380
45
HE!D@\ 32 mm Cc @: F G H Hi L ma
\]_. 2084202101730 G¥8 10 2 46 5 # 9% 0814
e T 2054202152130 G2 185 27 52 60 3B/ 112 1085
2054200202730 G340 33 B 70 38 135 164
g 054202253430 GI° 25 41 68 76 415 143 2084
; 0542023242300 GI"1M 32 50 s £} 43 165 3,301
mn”mﬁm““”m”m”“ﬁ”mm s B 0542024049300 G712 40 B0 % 102 54 180 4,180
Sa suminisira con ur slancadar 2054202504830 G2 B0 75 18 115 605 AT 6360
4212 normalmente abierta, rosca doble hembra, BSP cilindrica
aw z e or (M ¢ T P 0 M m L g
: 2054212101720 GI8 10 2 4 54 M 9% 0814
54112152120 G2 15 & 52 @0 35 112 1085
2054212202720 G342 W B4 70 38 13 150
e 5471225320 G1" 2% 41 B9 76 415 143 20
] [ 5412324220 GI"1M 32 S0 86 91 48 165 3301
I 2054212404920 GI"12 40 B0 96 102 54 180 4,180
L 05412504820 G2 50 75 108 M5 605 207 6380
45
M\J% mm- C ﬁ F G H H1 L E.ﬂn
- 2054212101730  GAB 10 2 46 54 3 8 08
; ok 054212152130 G2 15 027 B2 60 3B 112 1085
054212202730 G4 20 3}/ B4 T0 3/ 135 16M
N . 05421225130 GI° 25 41 69 76 415 143 202
\ : 2054212324230  GI"14 32 50 BB 91 48 165 330
ol R e o TR (. SN0 G2 4D % 102 54 180 4180
Sa suministra con un slenciador 2054212504830 G2 50 75 108 1S 605 207 6380

* Modelos con la nscripcion C€
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>>> Valvulas axiales

Blegrs.

Valvula axial

4222 de doble efecto, rosca doble hembra, BSP cilindrica
G127 86 OF

— A

Plann de instalacion conforme & las recomendacionss en vigor (NAMUR),
* Modelos con i inscripeian CE

>>> Valvulas lenticulares

Goden, ¢ & F 6 H Mo L P
2054222101720 G3B 10 22 46 54 3 o8 08M
0p2M5210 G2 15 Fr 52 60 K] "2 1085
05422202720 G X B 8T 3 135 183
205472225320 GI" 25 41 69 76 415 143 20M
narzidde; G4 R % 6 9 48 185 3,301
2054220404920° GI"12 40 60 96 102 54 180 4,180
2054222504820 G2 S0 75 109 15 605 207 6360
Eﬁm C o F G H H1 L W
05420101730 G3B 10 2 46 64 3 88 DA
05422152130 G2 15 27 52 60 3% M2 1085
205422202730 G3I4 20 W B4 70 38 135 168
054222253430 GI' 25 41 69 78 415 143 20M
2054227324730 G1"1M 32 50  BA o 48 1685 3301
2054222404930° G1'12 40 60 96 102 54 180 4180
2054222904830° G2* B0 75 W8 M5 E05 207 6360

Cusarpa latdn granalado niquslado
Conexidn de mando: rosca 108 BSP cilindrica

Blegris

Valvulas serie lenticular rectas

La parle activa, que realiza la interrupcidn del fuldo de las valvulas serie
lenticular Legris, es un segmento de esfera en forma de lenticuta. Esla
caracter(stica parmite una perfecta adaptabiiidad a los flusdos abrasivos que
vehiculan particulas sdlidas (que deterioran prematuramente [as valvulas de
concepcion tradicional ).

Las valvidas lenticulares se montan en un sdlo sentida: unidireccional,

El senlido del paso del Muido es identificade por una flecha sobre cuarnpo.

4602 rosca doble hembra

Suavidad de maniobra gracias al bajo coeficiente de razamiento de ks lenticula sobre
la junia de asiento, perfecta estanqueidad, tamaio reducido de paso igual y gran
longevidad constiluyen las principales ventajas de esta serle

Caracteristicas técnicas:

- presion de senvicio masd: 16 bar,

-temperatura de ulilizacion: -20¢ a +80°C

- fiuidos compatibles: aire comprimido, gases industriales correntes, agua, aceiles
de corte, aceites hidriulicos, gas-oil, fusl-oil, etc,

Cédigo c E F HA L [ Pasalkg)
20546020613 Gla 8 17 35 M o4 0,101
20546020717 Gig N 22 35 3 54 0,137
20548021021 Gz 12 24 a 42 54 0,142
20546021327 Gid4 14 30 40 48 54 0,209
20546021834 G1" 15 4 46 55 54 0,408

Cuemn fattn granallado niguetads, magquets zemac, pinturs epod negra

Valvulas serie ligera con eje cuadrado de arrastre

Las vilvulas de serie figera permiten vehicular numerosos fluidos v se adaplan a diversas aplicaciones corentes y & presiones y lemperaluras poco elevadas.

Sus constituyentes son idénticos a los de la serie universal,
Caracteristicas técnicas:

- presitn de servicio maxi: 12 bar

- tamperatura maxi de utilizacion: +80°C

0497 rosca recta doble hembra od

Faligona Indusirial © Rebullon s

Cidiga c I E J L L1 Pesolkg)

20504970413 G144 B

20504970717 G3e 7 Ll
20504971021 G2 10 12
20504971327 G334 13 14

Cuerpo tabdn granallado

i/ @ 17 0067
20 014

BRES T
BBER T
-

&

10 62 28 0227



Bllegris >5> Vélvulas lenticulares

Valvulas serie lenticular rectas

0496 rosca recta macho hembra

Cédigo c ol - - A - | L L1 Pesofkg)
20504360413 G144 g T w o2 7 3 1T 0085

20504960717 G3E 7 " & 2 28 7 45 20 0,009

2050491021 G122 10 12 10 M 29 10 54 5 0144

0504961327 GaM 13 14 12 30 A0 10 62 28 0222

Cuerpa katdn granaliado

A, $Tarn

.
Tallas 01 y 02 Tallas 1,2, 3 Tallas 1,2, 3
IS0 15_“?!1 (VDMA 24563) 150 5599/1 ISOMAX - M12
Disponibles en las tallas 01 (26 mm - G1/4) y 02 Disponibles en una amplia gama de posibilidades ~ Se montan sobre placa base IS0 5593/1.
(18 mm - G1/8} y con una amplia gama de posibilidades  de pilotaje neumético y electroneumaticn, en Conexion eléctrica mediante coneclor caniral
de pilotaje neumatico y sleclroneumatico, SviZp y Svidp. M12 (da conformidad con la norma E03.62 520N)
an Svi2p y Svldp. Caudal:  DX1=1680 Nimn - DX2=4320 Nifmn. con 4 pins.
Caudal:  DX01=1050 Nimn ; DX02=720 Ni'mn. DX3= 6540 Nimn. Disponibles en SviZp v 5vi3p.
Caudal; DX1=1880 NLimn
DX2=4320 Nlfmin,
DX3= 6540 NL/mn.

Las ventajas de una alta fiabilidad: Altas prestaciones constantes en el tiempa:
Larga vida: Alto caudal:
sin mantenimiento, mas de 100 milones de 3 e

} : de los mas altos caudales disponibies
mﬁéﬁqﬁmw de:clcka) oo ale actualmente en el mercado: concepcion original
Concepcion original: del conjunto comedera | piana de deslizamianio,

Baja presion de pilotaje:
- amplificador de pilotaje.

- presion de pilotaje proporcional & ka presion
de alimentacion.

Conmutador con bajo rozamiento:
reducido desgaste del conjunto asiento /
comedera, autecompensado por ia aplicacion

comedera plana de material ermoplastico
sobre plano de deslzamiento ceramico.
Poco sensible a las variaciones de la
calidad del aire:

conmutacion sin juntas, mantenimiento dal
Iubrificante de origen en la camara de pilotaje.

Eliminacion de las causas principales de la presion de alimentacion,

da agavotamiento: . Baja sensibilidad a la contaminacion:

ﬂ"ml“ “"w de labio, minimo recarrido la conmutacion de fa corredera plana, reduce
8 & comedera, ; " Iz acumulacion de contaminantes que

Alta resistencia en los ambientes 1) Asiento plano ceramica rectificada. tausan una restriceion del caudal 3 acortan la

Industriales mas comunes: 2) Corredera plana de material termoplastico. vida de Ia valvula

proteccion del cuerpo de aluminic anodizado, 3) Juntas dindmicas de lablo. iimenta fraves

consinuccion en plastico. 4) Tomillos de fijacion imperdibles. ﬁg‘:;::‘ all clon a de

* Condiciones de la prueba segun las recomendaciones 5) Juntas de la base integradas. sistéma paiﬁiadu

UNITOP RU-PI2 (DX1): aire filirado 6) Amplificador de pilotaje. ’

40 ¥, seco (punto de rocio -40¢°C), no 7) Camara intermadia a presion atmosférica.

lubrificada, presion de alimentacion de 6,3
bar, 120 ciclos por minuto 82 hz), temperatura
20¢C.
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>>> Valvulas y electrovalvulas

Valvulas para montaje sobre placas bases normalizadas 150 15407-1 (VDMA 24563)

TALLAS 01Y 02
Condiciones de utilizacién
Temperatura de irebajo -10°Cas55°C

. Presitn de trabajo 22810 bar

* Fluido Aire firado 40y, seco 0 no, lubricado o na

Carredera desilzanta Termaoplastico
Asiento plang Ceramico
Cuerpo Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Cubierta Aluminio anodizado duro

Caracteristicas generales

+ Tecnologia ceramica, bre de mantenimiento,

« Da disefio compacio, se montan sobre placa base 150 15407-1 - VDMA 24563 - UNITOP RU-PI3

« Conexiones G1/8 v G174,

« Alto cawdal; DX02 - G1/8 - 720 Ni/mn

DX - G104 - 1050 Nlimn,

« Electrovélvula - 15 mm, Plano de apoyo segin CNOMO E06.36.120N, UNITOP RU-P/4.

« Valvulas de 2 v 3 posiciones.

+ Posibilidad de funcionamienio™ con vacio o con aire comprimido, aplicado a fravés de los escapes,
+ Canalizacitn de bos escapes de las eleclrovalvulas pilolo a raves de las placas base.

Caracteristicas Técnicas

Eléctrovalvula con mando manual auxiliar Pilotaje neuméatico Funcign Talla

Impulso (monoestable)  biestable (girar)

0B8DX0Z606951M | DBBDX02606953M 068DX0240660M 5V/2P Biestable G1/g" 02

BBDXO1606851M DEA0X01606953M 068DX0140660M G4 01 ‘Eﬁ“

068DX02621951M DEBDX02621953M 0BBDX0242360M 5Vi2P Monoestable GiE 02 Em

0BEDX01621851M 0880DX01621953M 0GEDX0245160M Retono por muelle G 1/4° 01 :

0BBDX02651951M 0BADX02651953M DBEDX0145160M 5V(2P Diferencial G1e 02 ”

0B80X01651951M 0680X01651953M 06EDX0241860M G 0 ﬂm

083DX01616951M 06BDX0161695aM | 0BEDX0141660M Conros cemados G144 01 LA

OBADMD2611951M DEA0X02611953M DREDX0Z41160M SVIAP Electrov- Electrov. G 1m: oz

068DX01611951M 068DX01611653M | 068DX0141160M Centros abletos G114 01 {ENN
Cédigo”

Tensidn 12 Vca 24 Vea 48 Vca M0Vea 230Vea 12Veo 4 Veoo 48 Voo

Cédigo B

c D J

1) La ultima letra marca [ tension,

Electrovalvulas pilote 15 mm, NC, para ISOMAX DX01-02

L M

N

Conectores DIMN 43650, Forma C (15 x 15)

Cddigo Cadigo Cédigo

sin accionamiento con acclonamiento  con accionamiento

manual manual por impulse  manual biestable

(BRP2EKVIZE0 (BAPZEKVIZE1 (BRP2EKVIZAZ 12V0C

(6BPZEKV32CO (68PZEKY32C1 (BBPZEKVI2C2 24 VDO

{BEPZEKYIZD0 (BAPZEKVAZ2N (BAPZEKVA2D250 48 VDC

(BBP2EKVIICD (BEPZERY3I1C] (BAP2EKVIICE 24VAC 50Hz

(GBP2EKVIAD0 | (BBPZEKVIIDM (BBP2EKV3402 48 W AC 50VE0 Hz

(BAPZEKMATFD (BAPZEKVATF (BAP2EKYA1F2 M5 VAC S0 Hz
120 VACED Hz

(BEP2ZEKVATN (BRPZEKVALH (BBP2EKVA1S2 230 VACS0 Hz

240V ACE0 Hz

Codigo estandar PG5
0GaPacD

Cadigo sin cabla
6BPBCDZ26C 24V DC
0GBPECDZIE 110V DC

b T

6~ MOS - Espaiia - rodavigo@rodavia

Codigo con cable de 2 m
(BBPELC2 Estandar PGS
OBBPBLCZ26C 24 VACIDC

Cédigo con cable de 5m
(6BPBLCS Estandar IP85
(GEPBLCZ56C 24 W AC/DC



>>> Valvulas y electrovalvulas

Valvulas para montaje sobre placa base normalizadas 150 5589/1 y VDMA

ISOMAX DX. TALLAS 1, 2Y 3

_Condiciones de utilizagion

Temperatura de trabajo (*C): -10=+60 aire seco
+5++60 aire no seco
~20++80

Temperatura de almacenamiento ("C).
Alimentaciin a fravés de los espacios:

Posible - sin presion suplementania en 12 v 14

Fluido Aire filtrado 40y, seco o no, lubrificado o no
Presidn de alimentacidn: 0.9a0bar, +2 512 bar
Caracteristicas Generales Material
. . o Comedera plana: Polyamida
+ Tecnologia ceramica, libre de mantenimiento. Asiento plano: Cersmica
« & monlan sobre placas base 150 558471 - NF E 48-080, Cuema: Potvamida reforzada con fibra da vidrig
+ iltaje neumalico y slectroneumético (CNOMO 06.05-10).  Funa - tapas: il
* Pueden operar con vacio o alimentada por las salidas. Basa de la valvida: Zamak
* Alto caudal (6 bar):0X1, 1680 Nifmn, DX2 - 4320 NI'mn; Juntas: Estalicas - Nitrila
DX3 8450 Nlimn. Dinamicas (pilotaje). Poliuretano
Tormillos: Acero cincado
Tensign Codigo Distribuidores equipados con electrovélvulas EV310 con accionamiento por impulso "
g 3-'?-5- g Cod EV30 con accionamiento manual biestable - girar
Bvi. B Talla 1 Talla 2 Talla 3 Funcién Tipo de electrovélvula
10Vea J (0BBDX1606711M (OBSDX2B06711M DEBDXIG06T1IM 52 biestable EV310
230Vca A O6BDX1B0GTEIM 0B8DX2B06763M 06B0X3606TEIM EV30 E‘@
12 Ve L 06A0X1621711M 0GEDX2B21T11M (EEDXIG21T1IM 52 monoestable EV3i0 [T
Voo M 06B0X1621763M DBBDX2621763M DEB0X3IE21763M retomo por muelle EVAD m
ABVer M 0GEDX1651T1IM Q6EDX26517T11IM (EE0XIE51T1IM 512 diferancial EV310 'W
680X 1651 763M 06BDX2851T63M (GEDX3651TEIM EVH ¥
Cédige" OGRDXIGT6TTIM (BEDXZE16T 1M (Ea0X3IE1ETIIM 23 centros cemados EV310 - y
1)La Gitima letra 060X 1616TEIM 0630X2616763M (EBDX3IETET13M EV i
' 0680X1611763M OBBDXZB11TE3IM (eaDX3611763M EV3i0
DEEDX1E13TIIM 06EDX2B13T11M 53 cenlros alimentados  EVI10 e
06B0X1613763M 0BE0X2613763M EV3D oy

Cadigo Talla 1 Cédigo Talla 2 Cadigo Talla 3
068DX160670 OBBDX260670 068DX360670
0BBDX162170 OBBDX262170 0680362170
OBADX165170 (BEDX265170 OBEDXIBE1T0

0680X161670 0BB0X261670 0BBOX361670

OB8DX161170 OBBDX2E1T0 OBBDX361T0

068DX161370 068DX261370

_ Funcidn _
512 biestatle e
52 monoestable retormo por muelie 'ﬂ:@
512 diferencial w
513 centros cerrados “ﬂm
5/3 centros shiertos =
503 centros alimentados ﬂ

Valtzje 24VAG Voltaje 110VAC Valtaje ZI0VAC Vadtaje 24VDC

5VA 5VA SVA 4,50 TIPO EV30 4,5W (conector 30 x 30) i
0BBEVAOCT100  ORBEVAQIT100  DRBEVAOATIOD  OBBEVAOMII00  Acclo. manual por Impulso EB;F“
OGSEVIOCII00  DBBEVAINU3100 DGSEVI0AII00  OBBEVAOM3100  Accio. manual biestabie (girar) w s i
0B8EV3OCO100  OBBEV3OJO100  DBBEVA0AD100  OBBEVAOMO00  Sin acclo. manual ﬁﬂgﬂ
VA VA VA 2,5W TIPO EV30 2,5W (conector 30x30) ., . J
0BOEVIOCT200  OGBEVIOJSI200  OGSEVIOATZ0  0BSEVAOMIZ00 Aol manual por Impulso Lo
0G8EVAOCI200  O0BBEV3QU3200  DBBEVA0A3200  DBBEVAOMAI200  Accio. manual biestable (girar) e
DGBEVADC0200  DGBEVA0JO20D  DBBEVA0AD200  OBBEVIOM0200  Sinaccio. manual by
L 5VA 4.5VA 4,5VA 2 5W TIPO EV310 25W {conector 20x28) "
068EVIC310 0BBEV1J310 0B8EV1A310 0BSEVIM3I0  Acclo. manual por impulso w
068EV3C310 06BEV3J310 06BEVIAI0 0GBEVIM310  Acclo. manual biestable (girar)

088EVOC310 088EV0J310 088EVOA310 088EVOM310  Sin acclo. manual

i

Fono industrial O

Bebulion s/n. 26416 - MOE - Espana - rodavigodrodayigo.com
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>>> Valvulas y electrovalvulas

Electrovalvulas piloto con plano de apoyo CNOMO 08-05-10

Conector estandar
Codigo Cédigo
Forma A (30 x 30) DIN 43650 Forma B (20 x 28) DIN 43650
150 4400 IS0 4400
OES3EV280010 Q6E3EV10V10
Conector con LED y proteccién
Forma A (30 x 30) DIN 43650 Forma B (20 x 28) DIN 43650 %
G ot codeo Codgo Codgo
Sin cable Concablede 5m Sin cable Con cable de 5m

4V -y= (DEEIEVZO0VZ024  DBBIEV2S0VID24LS OBEIEV10V2024 DES3EV10V20241 8

48V ~y= DGBIEVZO0VZ04E  OBBIEVZ9OVZ(4BLS DEBIEV10VZ04E DESIEVIOV2048L5
110V~y= 0BB3EVISOVZO1I0 O0EB3EVZOOVZOTIOLS | 0GB3EVIONZONN0  DBS3EVIOVIONOLE
230V -y = DBRIEV290VZ0230 0BB3IEV290V20230L5 0BSIEVIOV20230  DBS3EV1OV20230LS

Electrovalvulas piloto con plano de apoyo CNOMO 06-05-10

Codigos

W12 en 5 lado 12
0BBDX 160696 1MA
0BBDX2606961MA
0BBDX3606961MA
0BBDX 165196 1MA
DBBDX 185206 1MA
0BBDX 165396 1MA
DBBDX 162196 1MA
0BBDX262196 1MA
0BBDX 362196 1MA
0BBDX 161696 1MA
0BEDX2616961MA
DBBDX3616961MA
068DX 161196 1MA
0BBDX2611961MA
0BSDX361196TMA
0BBDX 161396 1MA
OBBDX2613861MA

MHEET -
%

ISOMAX-M12: TALLAS 1,2, 3

Conexitn eléctica mediante conactor central M12 (de conformidad con la norma E03.62.52N)
con 4 pins: Pin 1 - libre; Pin 2: 24V0C pilotaje 12 Pin 3: UV comin; Pin 4: 24VDC pilotaje 14.
Protecoion: IPGS

Potencia: 1.8 W por piloto

Vicualzacion: LED color verde

Accionamiento manual del plolo, por impulso (versiones sin accionamignio manua,

o hiestablegira bajo pedido).

Caracterislicas de la valvula: Vier paginas anterioras, 1S0MAX DX1-2-3

. Talla Funcién
M12 en 22,5° lado 14
(6EDX1606961MB
(BEDX2606061ME
(BEDX3606E6IME
0BBDX1651961ME
0BBDX 1652061MB
06B0X1653961ME
0BE0X1621961MB
0BBDX2621961ME
0BEDX3621961MB
06B0DX1616861MB
OBEDX2616061MEB
(EBDX3616061MB
1EB0X 161196 1MB
EEDX2611961MB
0BBDX3E11961MB
OBEDX1613961ME
0G80X2613961MB

52 biestahla 5
5/2 Diferencial e
5/2 monoestable ’Hﬂj@f
retama par muelle 2
5/3 cenftros cermados W
WA ¥ g
5/3 centros abieros ﬂm

OO O S S MO MO S S R, S

Dimensiones

A
Dx1 120

47 108

EREm




>>> Valvulas auxiliares

Valvulas antirretomo pilotado

]
o5
A A
PO T ) T
- L s S
s L T :{ ;I
i
g0 Conexin A g oractersticas técnicas
0BECNRP18 G 1/8 : _ .
DBBCNRPI4 G 1M Caonaxiones G‘]{EG‘IM : "
Mantaje : En linea mediante orfficios pasantes

Temperatura de uliizacién:©  —20°C.a +70°C
Temperatura de stockage : -40°Ca+80°C

Materiales | Aleacion de aluminio, fatdn, acero inox., termoplastico, polyuretano
Presion de utilizacidn - 0.2a10 bar

Presitn de pilotaje (CNRP): 25466 bar

Diametro de paso : 4.5 mm. | & mm.

AT 55 | i1

Fluido admisible : Alre industrial fittrado 40p lubrificado o no

Serie U, Valvulas unidireccionales

Caracteristicas técnicas
e
Conexiones 14 | 1
Presion minma 0,7bar | 0.2bar | 0.2 bar
Presién maxima | 12bar
S Temperatura 20°C a +90°C
Mortaje En linea
Fluldo en presion  Abre filirado v lubrificado
Ky 129 | 484 | 1750
Codige Conex, Q@ CH
(GaL8 118" 34 13
oesMs 14 48 13
(9L 1 66 27
(G i 110 50

aerie D3, Descarga rapida

Caracteristicas técnicas
Conexiones LTS T L S T I e W
Presion de trabajo 12 bar L
Temperaiuta 2Capgc | P I_f‘.;TEE_‘
Moniaje Enlinea . e+
Fluidoen presidn  Aire filtrado y lubrificado ‘1 “l
KV 82 M | H5 | 80 (™ k4
paral 1
Dimensiones
Cedigo A B C B E F
089034 38 35 /8" 27 14" 18,5 14"
0690348 43 35 144" 27 147 195 14
069032 54 50 14 4112 35
0690328 58 50 1/ 4112 275 117"
0690315 82 82 34" TO3M4" 44 3

pnio Industrial O Hebullon'sin. 46
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>>> Valvulas pilotadas

Valvula axial

4298 placa base para mando electro-neumatico 4298 micro-electrovalvula 1W/MH,2VA
| . _ Codige Voltaje

20542980101 24V
- & 20542980102 24V~

~ 8@ @ |« 20542960201 110V~
@ . 20542080202 220V

: ==‘ ﬁ

P $.

Codiga c Pasa(kg) Esla placa base se monta direcizments sobre la vahula axial 4202, y permite
adaptar una micro electovahvula,
ENERINTY,  MERD 000 Se suminisira con dos tomillos de facion.
aluminio anodizado
S Codigo 1 Congacts
4299 botén pulsador neumdticolelectro-neumdtico o 1888 : -
i 20542990201 estandar
i b b ;\_J. 20542990202  con llave
"“_"_|.|. 20542990101 estandar
l 20542990102 con llave LA £ ded pasatabinues 22 mm
/f-’
Bajo demanda podemos suminisirar;
- kits de juntas da repuesto
- valvuias axiales con fratamiento niguelado quimico
- valvulas axiales equipadas de captadores magnéticos
que sefialan un estado (apertura ylo cierre)
Sirvanse consultar,
>>> Vélvulas universales de lat Blogrs
>> Valvulas universales de laton confeciic |

Valvulas serie universal rectas

0402 rosca doble hembra Codigo c o F Fi H H L i M Pesa

s 0504020410 G1B 4 - 14 35 29 44 25 48 008

20504020740  G1/8 7 10 19 38 M 5 7 48 0167

;— 20504020712 G147 19 19 3@ 3 53 28 48 0157

| M FJJ; m[ 20504021017 G38 10 24 24 45 43 58 M 0,230

[_ e B0 20504021321 Gi2 13 21 21 4T 44 67 M 89 029

] 20504022027 G 20 32 38 63 54 B0 3 108 0B

Fl.bi_h\on 20504022334 GI° 23 41 48 67 57 84 47 108 1080

- 20504023242° G114 32 55 B0 B7 116 112 58 180 2433

20504023249 G1"q2 32 &5 B0 97 115 120 62 180 227

" Modeles con ia inscripein CE.- € 0504024040 G1"1/2 40 55 55 104 - 111 55 190 2558

presian mayd de servicio, 40 bar. 20504024048° GZ° 40 70 70 104 - 122 61 180 2754
0446 rosca doble hembra, pasatabiques cuerpo latan granallade niquelads

Cdigo c e 7/ Fil H L L Paso

M
20504480410 G118 4 o2 I 4 M4 B 48 00
20504460713 G4 7 18 24 45 19 53 28 48 0189
20504461017 G3A. 10 24 ¥ B0 21 B8 31 6% (02
20504461321 G112 13 % ¥ 5 213 & 34 682 03B
cuerpo latdn granallade niqualado

*Para of modelo G1/8": espasor maxd del tabique a2 da 3 mm
presidn maxi de sarviclo; 20 bar.




E!Igﬂ_iﬂg »>>> Valvulas universales de laton

0401 rosca macho y hembra

Valvulas serie universal rectas

Codigo o BT r H oW 4 L L M Pesn
20504010410 G 1/8 4 4 3 29 14 45 25 48 0,091
20504010510  GB 2 19 38 I 9. & 27 48 0,138
20504010713 G144 7 19 38 3 19 52 2B 48 015
20504011017 GaA 10 24 45 43 24 58 31 69 0227
20504011321 G2 13 &7 4 4 & 66 M 6 0290
20504011827  Gad 18 38 63 54 ¥\ 79 38 108 0,714
20504012338 G 23 46 67 57 48 91 47 108 1028
0504043242 G114 32 B0 97 115 55 M3 B9 108 2374
cuerpa latdn grarallade niquelado
0400 rosca doble macho M
= o Ctdign c W F oW W ) LU M Pese
B 20504000410 G118 4 4 3 29 14 45 25 48 009
i J? H1 20504000713 G1/4 7 19 38 31 19 60 36 48 0183
s : 20504001017 G3B 10 24 45 43 24 70 43 6 025
"r 0504001321 G122 13 21 47 4 27 TB 45 B4 0327
& - L [N OF 20504001827 G4 18 3 54 3 20 50 18 0770
presion mad de servicio; 40 bar, cuerpo laton granatiada niquelao
C G188 GI4 G338 G172 G3I¥ GI" G1™MM4 G1™M2 G
E 8 12 12 15 B85 19 215 22 26
Langltudl de los taladros (E) y de las roscas (E1) E1 7 9 n 12 12 15 18
BSP cilindricas de Jos codigos 0402-0446-0401 y -
0400,

Las valvulas de |3 serie ligera permiten vehicular numerosos
fiuidos y se adapian a diversas aplicaciones comientes y a
presiones v temperaluras poco elevadas. Sus constituyenies
500 idénticos a los de la serie uiversal,

0492 rosca doble hembra

Caracteristicas técnicas
- presion max. de utilizacién: 12 bar
- temperatura max. de utilizacion: +80°C

Vidlvulas serie ligera rectas

Cédigo c o oF H L L '] Paso
20504520413 Gl ) 17 34 385 i7 35 0,071
2050492041364 G4 4 17 3¥ 35 17 2% 0069
20504920717 Gia 7 2 3B 45 20 43 0
20504921021 G112 10 24 44 4 25 al 0,155
20504921327 G4 13 3w 46 82 28 50 023
“manata corta en Zamac.
cuerpo fatn granallado niquelado maneta polimen HR,
0491 rosca macho y hembra
Caufigo = & F H L L Y Pese
- 20504910413 G4 4 T 3 W5 17 I 0N
050491041384 G144 17 36 38,5 17 25 0,069
20504910717 Gig 7 2 B 4 20 43 0m8
20504511021 G2 10 24 44 54 25 a0 0,154
20504911327 GIE 13 3 46 28 50 0.228
‘manata corta en Jamae.
cuerpo latdn granallade niquelado maneta polimero H R
0490 rosca doble macho

Cédigo ¢ o H L L1 M Pase
20504900413 GId. 4 17 34 39 17 35 0.070
20504900717 Gig 7 22 38 44 20 43 0.108

L1 'ToF| 20504001021 G2 10 24 4t 53 24 50 0,152

b 20504901327 Gia 13 30 46 59 25 50 0,218

cuerpo latin granallade niquelado maneta polimero H.R.
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>>> Valvulas universales de laton conh

Valvulas serie ligera rectas

0454 rosca doble hembra con dos tapones de purga
L2 M

]

Cedign [ . el SR . (A~ NSNS, N YIWONLL C. WY | [N

20604840717 GME 7 22 168 38 & W 15 43 0,180
Puerden sumirdstrarse tamblan modedos de serie ligera con eje cuadrado de arrastre.

Longitud de los taladros (E) y de las roscas (E1) BSP [ C  GIM G¥B Gil2 G334 G4
cilindricas de los codigos 0432-0491-0430 y 0454, 3 E 9 1 12 14 185
Sl Bl 7 8 10 12 12
5

Valvulas serie fluoropolimero rectas

Las valvulas serle fluoropolimero, equipadas con juntas en fluoropolimero PTFE, son compatibles con numerosos fluldos v se adaplan a diversas aplicaciones

comientes. De pasoiotal, ofrecen una axcelants relacion ealidad/precio.

Familia 205
Caracteristicas técnicas Codificacidn:
- temperatura de ulilizacion: -20° a + 130°C Los nimeros de las referencias se basan en un cidigo nemotécnico,
- naiuraleza de los materiales constitiyentes: donde cada valvula se identifica:
- cugrpo: laton granallado niqueladao - porla serie del modelo
- boda: katdn niquetado v cromado duno - pored paso
- dispositivo de arrastre: latin niquelado -porlarosca
- maneta; acan con funda de plastico azul - porel sufio (para las seml-estandares)
- Juntas de asiento y de arrastre: Aucrapalimera FTFE ) B
Ejemplo de codEficacion
fipo de vahvuia pason rosca
4902 rosca doble hembra
.M Cadign [ B oen E F oL "] Pesn
20549021013 G140 30 1 20 43 55 % 00
20548021017 GaA 0 3 M4 20 43 55 98 0,130
20548021521 Gz 15 30 135 2B 47 55 a8 0200
20548022027 Gald A 3 125 3 B8 STS 122 0320
2054902 2534 BT 25 3 15 38 60 685 122 0480
20540023242 GI1MM 32 285 17 48 77 B1S5 153 0900
20540024040 G2 4 25 18 64 83 85 153 1,350
20549025048° G2' 50 25 2 86 95 113 162 1800
* Muodiios con i msoripeitn €€

Para los usuarios que han de prevenir as consecuencias
peligrosas de maniobras intempastivas o imeflexivas, Legris ha
concebido una gama de valvulas precintables. Gracias a sus
distintas posiciones de Moquen, esta gama permite respetar las
reglamentaciones de seguridad,

En cada vahlvula, dos placas supermuestas permiten ef bloguea.
- fa placa superior, mavil, se despiaza a fa misma vez que la maneta y ka bola
- la placa inferior, fija, que da solidaria con ef cuerpa.

Segin el modelo, el blogues se realiza:

=0 bien en posicion abierta y cerrada, con un solo candado:
modelos 0432 y 0439

-0 bien en posicion cerrada dnica, por 1, 2 0 3 candados o
pinzas fipo "Calu” para candados midtiples; modelos 0437 y
0438.
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Valvulas serie universal precintables por candado

0432 rosca doble hembra recta

presion de seracio maxi: 40 bar,
maneta no desmoniable

presin de senicio maxd; 40 bar. arr ' o
manela no desmontable e !

0437 rosca doble hembra, recta, con puma libre
y tres puntos de precinto i

prasiin de servico maxl: 40 bar.
manets no desmantable

presion de servicio maxi; 20 bar.

Longitud de las roscas (E} BSP cilindricas de los codigos 2050432,
205,0439, 20504337 y 2050438

Cadigo G o F o M L L1 ™ Peso
20504320490 G184 19 18 B 5 & XN 68 0413
206504320710 G4 7 19 19 58 54 58 28 &8 0,397
20504321017 G310 24 24 60 55 58 31 B9 0483
20504321321 G1/2 13 27 27 B2 & 6 W B8 0,515
20504322027 G334 20 32 38 66 56 B0 33 108 0846
MWE04322334 GI° 27 41 48 0 50 o4 47 108 1174
latdn lledo niguelada
?ﬂﬂm pg:angml acere zincado bicromatado
Cédigo [ W, F A K MWL LM T Peso
205043580410 G18 4 18 19 53 54 51 27 6 2 0420
20504200713 G4 T 24 24 60 55 809 31 69 2 0480
20504301017 G 10 24 24 B0 55 589 31 69 2 0458
205043013241 Gi2 13 27 27 62 67 67 M 69 2 05N
20504391827 G4 18 32 38 66 58 B8O 39 108 25 DB
20504302334 1" 23 41 46 0O 59 B4 47 108 30 1,166
latan lladia i do
et e bl B
Cédign G BEF A H L u M T Pasg
20004370713 G4 T 24 M B0 a8 42 685 2 0387
20504371017 G338 10 24 24 B0 B0 32 695 2 0463
20504371321 G122 13 27 27 B0 BTS M5 B985 2 0515
205043716827 G4 18 3 3B 695 &0 3\/5 1085 25 0846
20504372334 61" 23 M4 & 7 945 475 1085 3 1,174
latan gk ik i
s ol b bl s S
Cédign C T ¢ H W) L L1 Pesa
20504380917 G3E @ 38 76 34 3\ 73 35 0805
20504381221 G2 12 38 % 3 31\ T8 33 DR
20504301827 G334 18 38 76 40 3@ B0 4D 0OB45
20504382334 G 23 40 80 47 48 84 47 1,268

cusrpo latdn granaliade niguelado
placa fiiz: acero zincado bicromatado
placa midvil: acers, pintura apow gns

Perforadas por debajo y taladradas en forma de codo en el plano horizontal, estas vahulas

permiten comuricar lavia 1 conla2ylavia2 conla 3.

maneta desmontable: en caso de un viteuln e

montaje de ka valvula al lado de una

pared, es posible desmontar la o

maneta y volver a montaria en el

sentido opuesto al montaje iniclal. I?

* Modelos con ka inscripoin CE - CE o

l.%.! C GiE G4 GW& Gi2 GIM4 G1°
ﬁ'q td 1 E 8 12 12 15 1685 19
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Valvulas serie universal rectas, con purga

En instalaciones an que se pracisa un paro de la circulacion del fluido y una purga de circuiio de salida, Legns ha
concedbido una gama de valvulas rectas con purga y propone dos ipos:

= purga roscada; permite canalizar los escapes.

- purga libre; ufilizable en todos aquelios casos que no existan contraindicaciones particulares,

Paraesta gama, el sentida del fluido es unidireccional y esta marcado sobre el cusrpo de |a vahula con una flecha.

con purga canadizada = purga sin ruido mi Mn con silencladaor = purga al abre, sin ruldo
abierto abierio [ cerrado

Cidigo c B F FI H H HE L L1 M T Pesa
0504800713 G4 7 MS5x0B 24 24 46 43 17 B0 31 B8 2 D260
2050481047 G388 10 Mox0B 24 24 456 43 17 589 31 69 2 0284
20504801321 GAR2 13 GIUE  2F 27 47 44 M BT 34 69 2 D312
0504802027 GAM4 20 G1M4 32 38 63 54 33 BO 39 108 25 0754
20004882334 G1" 23 G1M 41 46 67 57 3T 4 47 108 3 1,088
presidn da sarvicio ma 40 bar,

cuerpo laton granafado niquelade

Cadigo c Br o F Fi H HI HZ HI L L1 M T Pesa

2504400713 G1M4 7 M5x08 28 27 50 20 17 21 50 31 69 25 0316
20504491017 G3B 10 MSx08 24 27 50 20 17 21 59 31 69 25 0,298
20504401321 Gif2 13 GI/8 27 27 52 23 24 21 67 34 69 4 0354

presita de servicio max 20 bar.

cuarpa lalin granatado niguelads

Cadigo c W F M H W L L1 M T Poso

20504600410 G1@ 4 - 4 3% 28 4 B 48 1.5 (0,100
20504680713 G4 T 24 24 4 43 S8 0N 70 2 0,258
20504681017 G3B 10 24 24 46 43 58 M T 2 (0,246
20504601321 G122 13 27 I 4T M4 ®eF M T 2 0,292
M504607827 G4 18 32 3@ B3 54 B0 3% 108 25 0700
504502324 G123 41 46 BT 5T W 47 8 3 1,020
presitan de senvicio maix 40 bar.

cuerpo iattn granakiado niguelado

Codigo A :@: F Fi G H H2 L L M T Pesa

564020410 G118 4 14 14 18 18 30 44 25 48 4470 0128
64020713 G144 T 18 18 19 24 31 53 I8 48 5wB0 0215
054021017 GAB 10 24 24 20 30 45 59 M 69 SxB0 0319
056402131 G122 13 27T 2T 20 3 47 67 M B9 G100 039
0554021827 Gi4 18 32 38 I 44 52 B0 38 108 Bx125 0823
20564022334 31" 23 41 48 27 53 56 04 4T 108 8x125 1,248
presitan de servicio max: 40 bar.

cusrpo kattn granadiado nigueelado

Foligene Industrial O Rebulion s/n. 28416 - MOS - Espana - redavigoi@rodavigo.com
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Valvulas serie universal rectas con fijacion

6401 rosca macho y hembra

Cadigo c o F G M H L (S T Paso

20564010470 G1B 4 14 18 18 30 45 25 48 47D 0126
20564010713 G147 19 19 24 31 52 28 48 SxBD 0215
20564011017 G388 10 24 20 30 45 58 M 69 SwA0 0319
20564011320 GU2 13 ZF 20 M 47 67 34 69 &0 0.3

presidn de servicio max: 20 bar,
cuarpd lattn granakado niguelads

)

en pasatabiques sobre panel de madera
sobre chapa y fijacion fijacién por tornillos
por tornillos sobre chapa con sobre bastidor para madera
fijacion por fijacion por
tomnillo trasero esparragos
. C Gis GIM4 G38 Gi 1"
Distancia stecotros de o8 aguers d lacidn. _m ¢ _cus o G Mﬂ—‘iﬂ—ﬁ-—“
[ i
Longitud de los taladros (E) y de las roscas (E1) BSP 3 S GUE Gl LXE GU2 SR G
cllindricas de los cédigos 205.6402 y 205.6401 E E &8 12 12 15 165 W
(2B o it B E1 7 g9 " 12
El -
Valvulas serie universal en codo
0472 rosca doble hembra
Cédigo c T F H W oW ) L U M Pee
20604720410 GUE 4 14 35 20 18 14 3 25 48 0095
20504720810 Gilg 6 19 38 3 20 2 37 2T 48 0178
20504720613 Gid 6 19 3B ¥ M4 B 3B 28 48 0177
20604720917 Gig B 24 45 43 2r ¥ 46 3 69 0262
20604721221 G2 12 27 47 44 33 28 48 34 69 0315
20504721827 G334 18 38 59 51 40 3™ G0 39 108 0724
20504722334  GI* 23 48 63 55 47 4B 72 47 108 1080
presian de servicis max: 20 bar,
cuerpo latdn granallado niquelado
Cotigs C [ F K W OMOJ L LM Peso
20504620610 G186 19 3@ 3 20 2 3 2 48 07
20504620613 G4 6 19 38 3 M 22 3B 28 48 0,175
20504620917  G3@ 9 24 45 43 ¥ B 46 3 69 0,265
20504621229 Gif2 12 W 47 44 33 29 4% M B9 0310
20504621827 G4 18 38 59 51 40 39 B0 29 108 Q730
20604622334 G1" 23 46 2 47 48 T2 47 108 1054

Pollgono Industrial O Rebulion s/in, 36

prasiin de servicio max: 20 bar.
cuerpa fatén granallade niquelado manata roja

05 - Espafia - rodavigoidrodavigo com
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Valvulas serig universal en codo

0471 rosca macho y hembra

Cédigo e ;E M OW R L B M P
M
] 20504710410 GIB 4 14 35 29 19 14 34 25 48 0085
5 20504710610 GIB 6 19 38 3 2 2 Ir 0 48 0,168
H [ 20504710613 G144 B 19 38 3 BH 2 W OB 4 iR T
- = 20504710917 G338 9 24 45 431 28 25 46 ¥ 69 0,259
" O e 20304711221 G2 12 27 47 44 32 20 49 34 69 0,308
| 20504741827 G3M4 18 38 59 51 37 3@ B0 39 108 0718
C faL ) aF 20504712324 GI1° 23 46 63 55 44 48 T2 47 108 1,020
|_. L presion de servicio max: 20 ber,
cuerpo latin granallado niquelado
0461 rosca macho y hembra con purga libre
Cadigo C & F H H1 H2 J L L1 L Peso
: 20504610610 G118 6 19 38 3 22 2 3r ¥ 48 0,169
20504610613 G114 6 19 38 3 25 2 B B o4 0,169
H 20504610917 G3AR 8 M 45 43 24 25 48 31 69 0,258
i 20504611221 G2 12 7 47 44 32 2 43 M 69 032
b 20504611827 G34 18 38 59 51 37 39 B0 39 108 0704
: presion de servicio max: 20 bar,
cuerpo latdn granaliado niquelado maneia rosa

Longitud de los taladros (E) y de las roscas (E1) BSP cilindricas de las @ E E'”B ?21“ ﬁfﬂ ?;E ?53; ?g."
referencias 0472- 0462- 0471- 0461 EE.[;HJLL El 7 9 1 12 12 15

Valvulas serie universal de tres vias

0482 rosca hembra, paso en codo

Codign c & or H H1 H2 ) L L1 M Peso
20504820410 G108 4 14 35 29 18 14 44 25 48 0110
20504820613 G14 6 19 38 31 24 22 53 28 48 0,187
20504820017 G338 9 24 45 43 ¥ 25 58 31 B9 D285
20504821221 G122 12 27 47 44 33 28 67 M 69 0,351
0504821827 G34 18 38 58 51 40 -39 B0 38 108 0386
20504822334 G121 46 61 55 47 48 94 47 108 1472

presion de serices max: 20 bar,

cuemutal;adngramlgrﬁquel;m

= W
i t'
CIERRE
0448 rosca hembra, paso en codo, y pasatabiques

Cédiga e TEF M W W O HOHWJ L Lt M T  Pess
20504480410 G118 4 14 22 37 14 18 12 14 44 5 48 165 012
M 20504480613 G144 6 19 24 45 19 M 14 22 53 28 48 205 020
- 2050448007 G3M 8 24 27 B0 A W A X 8 3 68 A5 034
F [ s 20604481221 G2 12 27T 27 M1 23 ¥ 11 29 67 M 69 205 0398

H m%:' Fuﬁdndammm:mbar.

e ] H1 modeln G1/8: espesor may. de |2 pasad=3mm
Hz_ A 1’3 cuerpa labin granallade mquelada
QF
o L] - #'a 2 3 le!
L
t ” i

CIERRE

Foligono Industrial © Rebull rodaviga.com
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Valvulas serie universal de tres vias

0452 rosca hembra, paso en codo en el mismo plano,

y pasatabiques Cadigo C ITF MM OH MW OHJ K L T Peso

20604520410 G118 4 14 22 3 W0 B 16 18 44 35 18 0316
ZDENEZWTE Gid 6 19 24 40 11 11 23 24 53 28 A0 0298

presion de seracio max: 2 bar,

t CUBIDA Iahﬁn gmrﬂﬂam rsqua’.am

0483 rosca hembra, paso en te y sin posicion de cierre

I"_M'_"I Cotige C 6

H W2 J L L1 L] Paso

2 18 W 4 B 48 0
N 24 2 53 a 48 0187
25 5B 3 63 0283

4 33 28 & 34 63 02382
51 40 39 80 38 o8 072

E8ZRz= |7
2BL&588 |~
@
~

——r——3 20504830410  GIB 4 q ;
- | 20504830613  G1M4 6
e 20504830017 G349 : :
I M. 20504831221 G2 12
Tk 504831827 G318 g
i ] \ o 20504832324 G1° 23 55 47 48 94 47 108 1,080
;t._- presion de serviclo max: 20 bar,

cusrpo latin granaliada nigeelade

Langitud de ias roscas (E) BSP cilindricas de los codigos 205.0482 -
2050448 - 205.0452 - 205.0483

cnnacﬁn |

Valvulas serie acero inoxidable

Las vélvulas serie acero inoxidable permiten vehicular numerosos fluidos cormosivos v resisten @ ambientes
agresivos. De paso total y por su disefio 3 piezas” ofrecen la posibifidad de un desmontaje lateral que facilita
enormemente lodas las operaciones de mantenimiento, permitiendo simulldneamente presiones v temperaluras
elevadas, estas valvulas se adaptan a diversos campos de aplicacion.

Maturaleza de los materiales constiuyentes:
- cusrpo, bola, racores, dispositive da amastre: acero inox AlSI 316
- manela, arandela con muesca, tope de [a manata: acero inox AT 304
- fugrcas, arandela de prensaestopa; acero inox AIS| 303
- tarmillo: acerd inox AIS| 305
- juntas de asiento, junta de arastre, arandela ant-friccidn: PTFE
Junts o SNt cuspo bols lomite meor - jUita tarica: FKM
Resistencia a la presion y temperatura de las valvulas serie acero
inoxidable 4832
gjemplos: a 100°C,  -PN 64 soportan 48 bar
-PH 40 soportan 30 bar
-PN 25 soportan 17 bar ey
Para temperaturas comprendidas entre 150° v 200°C, sirvanse consultamos,

s 2|¥ & = z| 3

4832 rosca doble hembra, 3 piezas de desmontaje lateral
Coelige c Ten 20 E

F
20548321013 4 10 B4 - 18 2
20548321017 38 10 84 - 18 22
0548321521 12 15 64 6 205 7
20548320027 34 20 40 55 25 32
4
50
56
70

57 105

36 nam
42 0,555
47 1,038

: 2 36

76 1315 42

T ¥ 42

1065 1745 42 42 1465
50
50

20548322534 1 ‘2 4008 2
20548323242 114 32 25 55 M
20548324040°  1°12 40 25 65 3
20548325048 T 50 25 B5 36
*modelos con la inscripcidn €€

116 2505 50 1995
136 2508 50 3,140

rodavigeiErodavige.c 475
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Valvulas serie acero Inoxidable AIS] 303

Muy compacta, esta sene de valvulas en acer inoxidable permite
vehicular numerosos fuidos agresivos, 3 presiones que no excadan
de 20bar

Maturaleza de los materiales constituyentes:

- cuerpo, bola, racores, dispasiliva de arastne: aceroinax AIS1 303
-maneta: [atdn niqualado

- Juntas de asiento, junta de arrastre, junta torica: FTFE

0465 rosca doble hembra

Valvulas serie acero inoxidable

jurin do asisnao bola  juntade
el racor) aslanig

cuang

Maturaleza de los materiales constituyentes:

- cuerpo, boka, racores, dispositivo de amastre: acero inox AIS| 316

- maneta, arandeta con muesca, lope de la manela: acera inox AISI 304
- fuercas, arandela de prensa estopa; acerd inox AISI 303

- juntas de asiento, junta de arastre, junta del racor, arandela anti-friccian: PTFE

- junta tdeica: FKM

4812 rosca dohble hembra, monobloc

Evose

Resistenciaa la pﬂshﬂ ¥ tnmpnmtw-a de |as valvulas serie acero inoxidable 1810

0,224
0,278

Las vélvulas serie acero inoxidable permiten vehicular numerosos fluidos comosivos y
resigten a ambientes agresivos. De paso fotal y de construccion menobloc en aceso ingwidable
AlSI 316, eslas valvulas permiten simullaneaments presionas y lemperaturas elevadas, estas
vaivulas se adaptan a diversos campos de aplicacdn.

Resistencia a la presion y temperatura de kas valvulas serie acero inoddable 4812 y 4810

|
+

I
s anaf fE Fm
R o ]
S phnp
I
1

e

Cisdiga c T 2D E H L M BN 2 Peo
20548121013 114 10 140 55 10 80 55 10 36 36 0280
20548121017 A8 1M 0 55 14 50 55 110 3 36 0240
20548121521 112 15 140 55 15 66 110 38 38 0.3H0
20548122027 34 20 105 55 163 67 79 130 42 42 0540
2054812254 1 25 105 55 191 T8 83 175 42 42 0490
2054R123242  1"1M4 32 42 55 M4 B3 100 175 42 42 1340
onR4R12404er 1712 40 42 55 214 100 1100 250 50 50 2140
20548125048 2 a0 42 B85 257 107 131 250 70 O 336D
*modelos con ia inscripeidn CE

Cip ¢ T M E H L Mz P
20548100813 G4 B B4 10 445 535 1105 A 0.220
20548101017 G3%8 10 64 10 445 S35 105 30 0,200
20548101521 G2 15 B4 13 47 60 0S8 325 0250
20648102027 G4 2 40 14 H45 T 1315 40 0,450
20546102534 G 25 40 17T B85 TO 135 49 0.850

Modelos 4832 v 4812, Esla valvuka incorpora una base roscada de fijacion que penmite & moniaje de accionadores neumaticos o electricos. Bl demensionado da dicha base roscads es
conforme a fanonma 150 5211, Roscados conrformez con 130 T/ (Rp).

Peligene Industrial O Rebulion 5

16 - MOS -

Espana - rodavinoidrodavino.com
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Vantosas

Una ventosa para cada aplicacién

\entosa universal para superficies planas y ligeramenta curvas, ventosa con fuelles para adaptacion de alturag, ventosa con refuerzos internos para prevenir la
deformacion de los objetos manipulados, ventosa profunda para superficies curvas & irregulares, ventosa con pedfil de goma Blando para mandpular objetos asperos,
ireguiares y dificiles de manejar, ventosa ovalada para objetos alargados. Mo hay limites a las posibifidades ofrecidas por nuestro amplio surlido de ventosas.

Q8.

B- Ventosa con fuelle corto

F Adecuada para ajuste de mivel,
¥ Movimiento de elevacion para separar ios articulos paquefios.,

¥ St los objetos de pesoligero deben sermanejados cuando L fuerza de elevacidn es paralela 2 la superficie.
b Puestoque B5 v BB de sificona conductiva deben estar conectadas a lierra para conducir la cormente hacia fuera,

&l racordebe estar hecho de material conductor.

ogg ¥

Datos Técnicos
Refaroncia Matorial y durezs Fuarza da slevacion varfical W, a nivel de vacia

Clamprsna, Siicona, Nirko-PVC Slioona conductia

WO &L Y =T

50 50° 50° 50 204Pa 60-kPa 90-kPa
BS L] L] L 0.3 0g8 1.0
B8 [] ® ] 0.8 1.6 2.5
B102 L] L] 18 34 48
B&2 . ® 29 59 B9
B0 [ ] L] a8 98 14
Baog [ ] ] 12 ) &
B40 - . 22 i} 49
B&O2 . & kX 65 B2
BTa2 [ [ T4 167 226
B11B81102 ® ® 137 343 461
B150 [ e 204 BEE BA3
Propiedades del material
Ml Resistooch Acuite Tiempoy Hidrolisis Gassalina ﬁ Alcohol Codidacion Jomperatura da
TWO  Excelents Buena Muy buena Muy buena Buena Inadecuada Muy buena Muy buena -40°CH 10°C
SiL Muy buena Inadecuada Excelante Buena Inadecuada Inadecuada Muy buena Excelente -TOPGS 200°C
NPy Excalente: Excalente Muy buena Muy buana Excelenta Buena Muy buena Muy buena 0°CH90°C
CSIL Muy buena Inadecuada Excelents Buena Inadecuada Inadecuada Muy buena Excelente -55°CS 230°C
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Ventosas

F- Ventosa plana con refuerzo interior

bk Adecuada para superficies planas.

# Buena estabilidad y poco movimiento inherente.

b Losrefuerzos impiden que el objelo sea succionado al interior de la ventosa y deformado,

b Apropiada para ambas ebevaciones paralela y vertical, ya que los refuerzos ofrecen un aumento
de friccion.

La ventosa F puede ser provista con una valvula conica para aumentar la sequridad y la rapidez
de funcionamiento.

Datos Técnicos
Raforancia Mastorial y duriza Fuerza de elevacian vertical N, a rivel da vacio Fuerza te alovacion vertical N, a nived da vacio
Clomprena, Siicona Hirdo-FC
™o i MY
50° 50° 50° 20-kPa 60-kPa 90-kPa 20-kPa B0-kPa 90-kPa
Fi5 ® L] 35 85 11 35 6.5 1.5
Fz0 . . 6.0 14 149 a0 8.0 B85
F25 ® L] 8.0 19 25 a0 80 10
Fi02 . ] 12 25 i 11 16 20
Fa02 [ L 20 40 50 15 25 K[i]
F&02 . . 36 74 a6 24 40 50
F75 ] . &0 200 270 & 110 140
F110 ] . 140 420 560 140 250 300
Fi50 [ . 300 250 1100 250 600 B0
Propiedades del material
Matarial :tlmu-m Aaite m ¥ Hidrofisis Gascina .g.gi“qu Aleohol Cuidacion IW
TWO Excelanta Buena Muy tiuena Muy buena Buena Inadecuada Muy buena Muy buena 40°CH 110°C
SIL Muy bugna Inadecuada Excelents Buena Inadecuada Inadecuada Muy bisna Excelente -T0°C/ 200°C
NPV Excelante Excelente Muy bugna Muy buena Excelente Buena Muy buena uy buena (FCranee

478 Fatigona industrial O Rebullan sin. 364 @rodavigo.com
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Veniosas
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U- Ventosa Universal

» Adecuada para superficies curvas, imegulares y concavas.
¥ También para sujecidn alrededor de esquinas y bordes.

# Pussto que U2 v U3 de silicona conductiva deben estar conectadas a tiera para
conducir la comients hacia fuera, el racor debe estar hecho de materal conduchor.

Datos Técnicos
Referencly Material y durezn Fuarza de elevacion vertical N, o nivel de vacio Fusrza de elevacian vertical N, a nivel de vacio
o B e g
50° 50° 50° 50 20-kPa 60+Fa 90-kFa 20-kPa 60-kPa 90-kPa
2 & L] - 0,03 01 015 - - -
U3 . . . 004 0,42 065 - - -
L4 ® [ 02 0.9 13 02 0.8 1.0
LG . - 05 17 25 05 15 20
L [ L] 10 259 a9 1.0 29 34
10 . L] 15 44 69 15 44 4.9
U156 . L 35 84 11 35 54 58
2o [ @ 50 12 16 59 a8 g8
uan . . 12 i) 30 T8 88 1
LM02 L] . 20 i) 49 14 pr &
502 ™ . 5 73 92 .| KT 44
Propiedades del material
Material  Resistancia Aceita Tiampo y Hidrolisis Achdos Alcohol Duidaciin Tem da
&f desgaste azong cone.
TWO Excelente Buena Muy buena Mury buena Buens |nadecuada Muy buenz Muy buena A0C-110°C
SiL Muy buena Inadecuada Excelents Buena Inadecuada Inadecuada Muy buena Excelente -T0°C-200°C
NPY Excelente Excelenie Muy buena Muy buena Excelenie Buena Muy buena Muy buena 0°C-80°C
C3lL Muy buena Inadecuada Excalente Buena Inadecuada Inadecuada Muy buena Excelante FC-a0eC
OC- Ventosa ovalada, céncava
F Reborde grueso y duradero
» Adecuada para ks manipulacion de objetos langos consuperficies planas o curvas,
Datos Técnicos
Referencia Matertal y dureza Fuerza de elevacin vertical N, & nivel de vacia Fuserza die plevachin vertical N, & mivel de vacio
hirda-FVC, NPV
50° 20-kPa Gil-kPa 80-kPa 20-kPa 60-kPa 80-kPa
OC60x140 [ 132 3 520 186 a7 510
Propiedades del material
w Aaite my Hadrdiliais Gasaling w HAleahal Oelacién m
Excelente Excelente Excelente Inadecuada Inadecuada Inadecuada Muy buena Muy buena 20°CI BO°C
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