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RODAMIENTOB Widd, B.A,

>>> Fijacion

« Resistencia a las vibraciones.

« Monocomponentes: impio v faci de aplicar,

« Puede utilizarse en tormillos de todas las medidas; reduce los costes de inventano.

« Permita sellar taladros pasantes roscados.

Sugerencias practicas:

Limpie las piezas con loctite T063 antes de aplicar el adhesivo,

Si &l fijador de roscas ha de aplicarse a menos de 5°C, realice un tratamiento previo con Loctite 72407

{activor).

5i las piezas han estado en confacio con soluciones de lavado acuosas o lubricanies de core que dejan

una capa protectora enla superficie, lavelas con agua caliente anles de |a aplicacidn.
Usa Loctite® 406 si alguno de los sustratos es de plastico.

ROCTITE

Fijacién de roscas

Piezas montadas Piezas no montadas
penatranis resisioncia baja resisfencia madia resistencia alla
280 222 243 2101
Referencia 22 S
Tamano de la rosca Hasta M12 Hasta M36 Hasta M36 Hasta M20
Resistencia Media/Alta Baja Media Alta
Resistencia Funcional’ 3 horas & horas 2 horas & horas
Par de rotura de tornillos M10 10Mm EMNm 20Mm 38Nm
Resistencia térmica de larga duracion +160°C +150°C +150°C +150°C
Envases 50ml, 250ml 50ml, 250ml 10ml, 50ml, 250ml | 250ml
"Walor tiplco a 229C
Codigo  Capacidad | Codigo  Capacidad | Cédigo Capacidad Codigo Capacidad
14129050 50 ml 4122250 50 mi 14124310 1412701250 250 mi
141290250 250 mi 141222250 250 mi 14124350 50 mi
141243250 250 mi
Ejemplos de aplicacién:

Loctite” 230

Recomendado para la fijacion de
tornilleria premontada, p. e
tornillos de instrumentos,
conectores eléciricos, v tomillos de

fiacion.

Recomendado para la fijacin de
baja resistencia de metales no
ferrosos, para fijar tomilios de
ajuste, tormillos de cabeza
avellanada y prisionenos; en anillos,
poleas, mangos de haramientas y
tormillos de ajuste.

Litilizar también en metales de baja
resistencia como aluminio o laton
que podrian romperse durantz e
desmontaje,

P14 NSF Reg.No.: 123002

Poligong Indusirial O Rebulldn s/n. 36

416

Loctits” 243

Efective en fodo fipo de tomilleria
metalica. Evita el aflojamiento par
vibracidn en lornilios de montaje de
matares o bombas, cajas de cambio
o prensas,

Recomendado cuando el
mantenimiento requisre desmaontar
con herramientas de mano vy
cuando ias piezaz eztan
ligeramente conlaminadas con
acelles,

P1 MNSF Reg.Ne.: 123000
Certificado segdn la Norma
ANSINSF Estandar 61

MOS - Espafia - rodavigo@
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Loctitd' 2701 {270 mejorado)
Para todo tipo de tomillos metakicos
{inclise los de acero inoxidable y
aquellos con reveslimienios
protectores como el zing) donde el
mantenimiento no reguiera un
dasmontaje regular,
Recomendado para la fijacion
permanente de esparagos en
bloques de molores y cuerpos de
bombas.

P1NSFReg.No.; 123006
Solamenta Loctita” 270




== >>> Fijacion

Selladores

Sellantes fijacidn/ acrilicos _
Conlos importanias cambios que ia tecnologia nos aporta, nace una nueva generacion de selladores de copolimerns ordnicos que l

nios permite seltar tanta interiores coma exteriores con excelentes resultados,
Entre sus innumerables aportaciones destacar que san pintables y se pueden limpiar perfectamente con agua (migntras &l producto

se mantiene fresca).
Sellador Universal Gk’ fmedtel  halwls
Sellador polivalente de nueva generacitn, flexible, pintable y ml
que no ennegrece, Buena adhesidn sobre todo tipo de 14450213 200 Traslicido
materizles (madera, PVC, aluminio, eic) Especialments 14450293 290 Roble
disefiada para cocings y bafios asi como puertas y ventanas
o giaraes 14450233 280 Fino
14450243 290 Sapeli
14450253 280 Blanco
SK Masilla Acrilica i L e O 42
Dispersian acrilica monocomponente. Buena estabilidad ml
térmica (-20°C + B0°C) y resistencia a rayos UV, Bajo madulo 14462603 300 Gris
de elasticidad. Buena adherencia sobre |a mayor parle de los 14450313 200 Maré
materiales. Pintabie. "
14450323 300 Blanco
Capacidad Acabado
ml

Masilla para fijar Interiores Cadige” - .
Sellador a base de polimerss de nueva generacidn, que aporta
uria gran comodidad de aplicacion en la fijacin de elementos 1 anco
de decoracsin en inleriores: 2bcalos, cenefas, comisas, el REN &0 g
Enfresco se limpia con agua.
1) Posibilidades de precio y suministro, sobre consuita.

Adhesivos tecnicos

Fijatornillos fige Copcicec
Adhesivo anaerbbico para filar uniones roscadas (lomillos, g
tuercas, esparragos) an muliitud de aplicaciones: automavil, 14456232 &0
bicis, utansilios de cocina, et

Resistents a los choques y vibraciones.

Epoxi rapido Cadigo .
Adhesivo epoxi de dos componentes superpotents. lddneo [
para al Pﬁgﬂdﬂ da la mayt:ll'ia de materiales. La union dal 14481071 10+10°

adhesivo es muy dura, estanca e inalterable, resistents al
agua, calory & los disohventes,

Repara madera Codiga Capacidad
Masilla a base de resina epoxi para reconstruir las maderas g
delerioradas o carcomidas, La masilia en fresco es modelable, 14461181 20
Una vez endurecida {30 min.) puede pulirse, agujerearse,

pintarse, gic.

Masilla para fijar Cadigo Capaciied
Masilla de neopreno superpolenta. Parmite |a fijacion de la mi
mayorla de materiales de construccidn: azulejos, zdcalos, 14461771 55

cajas deinterruptores, aglomerados, contrachapeados, efc.

Foligono Indusirial O Rebullon s/n. 36416 - MOS -



RODAMIENTOR ¥ido, 8.4,

>>> (Grasas AOCTITE
Prevencion d i ? i j Grem
. @ agarotamientos y abrasiones por rozamiento duranta &f montaje y af
funcionamiento. Productos
« Inhibicién de ka corosion y |a oxidacion en ambientes quimica y térmicamente agresivas. Referencia 8015
» Resistentes a altas tem) ca glevadas,
peraturas y cargas , : blanca
Aceite base y aditivos Mineral
Viscosidad Pasta
Espesants :
Punto de gota =
Clase NL.G.I. 9
mga dasﬁ:as de velocidad Factor DN _
ngo de temperatura -30° a +130°C
Testde carga 4 Bolas N NA. 2

Codigo  Capacidad
1418015400 400y

Loctite” 8104

Grasa de silicona grado alimentario.
Recomendado para ia lubricacion de piezas
elastoméricas y plasticas,

rodamientos, lapas, engranajes Aprobacion porla industria alimentara.
abiertos y qulas comederas. Cumple CNERNAGUEs 1992,

H1NSF Reg.Mo.: 122981

Lubricacion - antigripantes

Pasta antigripante
« Impiden &l agarrotamiento y la cormosion por frotamiento durante el montaje y funcionamiento:. Clasificacién
« |nhiben la corrosion v 12 oxidacidn en ambientes con producios quimicos y temperaturas agrasivas, alimentaria
« Previenen el desgaste y la soldadura en frio durants el montaje y funcionamiento.
Referencia 8014
Aspecto Pasla blanca
Agente lubricante solido Minaral
Coeficiente de par’ =
Clase N.L.G.L 1
Rango de temperatura -30 & +400°C
Envases gﬂfd?
ao Capacidad

1418074007 907 g

‘en acero, lomillos v luercas

Ejemplos de aplicacién:

Loctite 8014 Lmﬂbé:mﬂf I:E-A'i&emnr Loctite” 8013 NT000

Antigripante grado alimentario-Lata con Loctite 8008 C5-A - Aplicacidn con Antigripante con brocha.

brocha aplicadara. brocha Pasta anfigripante de gran pureza y

Pasta antigripante blanca, sin matal, Antigripante de uso genaral que protege con una excelente resistancia

Para ulilizar en piezas de acero inoxidabie las piezas meialicas contra corrosion, quimica,

utilizadas en |a fabricacion o procesado de agarrofamientos, y garantza un facil Recomendado para utiizar en plantas

alimentaciin y embalaje. desmontaje. de generacion de enesgla, incluyendo
lasnucleares,

Poligone Industrial O Rebulldn s/n. 36416 = Espafia - rodavigoi@rodavigo.com




BOCTITE

>>> (Grasas

homologades para la industria alimentaria Cadenas, engranajes
B104 8105 8103 8101
Pasta suave incolora Blanca Pasta suave negra Pasta pegajosa ambar
Silicona Mineral Mineral E.P. Mos2 Sintético E.P.
Pasia Pasta Pasta ' Pasta
Gel de sllice Gel Inorganico Jabon de litio Jabdn de litio
= MNA >190°C =180°C
23 2 2 2
50.000 150.000 500.000 MN.A.
-50° a +200°C -50° a +150°C -20° a +150°C -25° a +170°C
NA. 1600 3500 3150
1L lata 400g - 1L lata 1L lata 400 ml aerosol
Cédigo Capacidad Codigo Capacidad Codigo  Capacidad Cédiga Capacidad
14181041 4L 1418105400 400g 14181031 1L

Loctite 8101

Loctite” 8105

Grasa mineral con grado alimentario. Lubricante de cadenas.
Lubricante para piezas movies, Soporta cangas pesadas y vibracidn a Resistente al agua.

Recomendado para su usa en equipamianto para industria todas 1as velocidades. Lubricante de cadenas con
alimentariay farmacéutica, Tipicamente usado en cojineles de propiedades antimoha.
Especialmente adecuado para cojinetes, drboles de leva, rodiflos  cilindrico-conicos, cojinetes Ligar en macanismos abieros como
valvulas y cintes fransporiadoras para alimentos Y lisos: cadenas v engranajes,

productos frmacéuticos.
H1NSF Reg.No.: 122079

Base de cobre Uso general hasta 1300°C Pasta de montaje
hasta 380°C
8007/ 8008 8013 8009 8154
Pasta de cobre Pasta gris oscura Pasta negra Negra
Cobre Mineral Mineral/Grafito Mo52
0,16 0,18 0,16 N.A,
- 1 _ 1 N.A, o
hasta 980°C -30%a +1300°C -50% a +1100°C <35% 3 +450°C
400mi aerosol, 45-4%;3’53 454 d454g 400 ml asrosol
Capac Codigo  Capacidad Codigo  Capacidad cad Capacidad

1418007400 400g 14181544 A00m
1418008454 4549

Loctite 8009

Altas Prestaciones Pulverizador do pasta con MoS2

Antigripante con brocha. Lubrica v sefla piezas cllindricas, cofinetes, ruedas,

Antigripante sin metal, Proporciona engranajes, ejes chaveteados, ele,

una [ubricacidn de larga duracidn en
todis los metales.

By utilizado en plantas petroguimicas
y alll donde los antigipantas an base
cobre no puedan ser ufilizados.

Poligong Industrial O Rebullon sin. 36416 - MOS

- Espafia - rodavigofirodavige.com

Previena el gripado. Este aerosol prolege los
componentes durante su funcionamiento. El MoS2
puede proporcionar lubricacion en caso de emergencia.
H2 NSF Reg.No.: 122982




APRAMIENTOR YIGO, §.8

>>> (Grasas

Grasas calcicas y liticas

Funcidn

Se utilizan donde un aceita no se puede ulilizar, por agua, palvo, umedad, sellado, adharancia o disefio,

Las grasas estan constituidas por jabon, aceite y aditivos. Ded jaban (calcio, ltio} depende la estnectura de la grasa, la resistencia al
agua, alatemperalura y a los esfuerzos mecanicos. Del acelle, el podes lubricante, la adherencia. De los aditivos, su comportamienta
ante la oxidacitn, corrosion, capacidad de soporiar cargas.

Caracteristicas

> Consistencia (NLGI)/ Penetracion (ASTM)

Es la medida de la dureza de las grasas. A mayor penatracidn (ASTM) menor es la dureza y menor su consistencia (NLGI). La
consistencia NLGI 2, por ejemplo, tene una penetracion ASTM de 265-295(1/10mm),

>Puntode gota

Es latemperalura & la que las grasas pasan de un estado semi stlido al liquide (Clcicas: 80"-90°C; Liticas 190°C).

= Temperatura maxima de servicio

Es la gue puede soportar en régimen cantinuo de frabajo (Calclcas: 60°-65°C; Liticas 130°C).

> Punto de congelacion

Temperatura a la que las orasas dejan de fluir

> Resistencia al agua

Determina |3 estabilidad de las grasas al impacio con agua.

> Factor de velocidad (DXN)

Digmetro medso de rodamients (mm) x su velocidad (rp.m. ) Este valor nos orienta respecto ala grasa a seleccionar,

> Estabilidad al trabajo

Es el poder de resistencia de las grasas a la pérdida de su consistencia y estructura, Nos arlenta sobre su duracion en senvicio,

» Resistencia a la corrosion

Las grasas deben proteger o mejor posible en presencla de agua, humedad, y agentes externas.

*>Modo de empleo

Faciimente bombeables en lodo tipo de mecanismos provistos de engrasadores tipo TECALEMIT, STAUFER... No llenar los
rdamientos mas gue hasta la mitad de su capacidad (hasta 1/3 en rodamientos expuestos 3 alta temperatura y al 100% para los que
giran & baja velocidad),

Llenar los cojinetes hasta expulsar |a grasa anterior, Las grasas son compatibles con las de su misma naturaleza (Lifio-Litio; Calcio-

Calcio...).

Ghieo Capacidsd ) Grasa de litio de engrase general {rodamientos, | ©odW° Vit
kg cojineles, ariculaciones, guias, bujes de rueda kg
14415400 o {T<130°C). Temp. de servicio: -30" a +130°C. 14445452 AD
14415433 ﬂf Consistencia NLGIZ, Resistente al agua y a la 14415455 A5
14415402 2 cormosidn. Factor de velocidad (DN) = 400.000 14415457 A20
14415405 5 14415458 A 50
14415407 20 14415450 A 185
14415408 TH)
Codigo Capacidsd ey YKOTE BR-2 PLUS. Grasa de litio + Mos2, de | Code Capacidsd
kg aplicacin general an rodamiantos, cojinetes, gulas, kg
ejes esiriados, bujes de rueda (T<130°C).| g44562 z
. I Excelentes propiedades (EP) y anticomrosian, Temp, : o
14442203 04 L cctencia NLGI 14456237 20
14442204 1 de servicio: -30° a +130°C. Consistencia NLGI2. 14456238 50
Factor de velocidad (Dxh) = 400.000
14442205 5
14442207 20

KCS (A). Grasa cacica para engrase “perdido”
(articulaciones, ballestas, chasis, quinta rueda,
casquillos...) Temp. de senvicio: (A)-10° a + B5°C,
Muy resistentes al agua, ka oxidaciin y la corrosion.

COMPLEX 200. Grasa compleja de litio, especial
para alta temperatura. Utilizable en rodamientos,
bujes de rueda, camiones TIR, frenos eléctricos y
otros mecanicos. Temp. de sanvicio: -20° a + 180°C.
Muy buen comporiamiento enagua, Excelente poder
anfidesgaste. Factor de velocidad (D) = 400.000.

Faligona Industrial O Rebullon s/n, 36416 -

dirodavigo.com



= >>> Grasas

Lubricantes

Funcion

MOLYKOTE G-n Plus y G.RAPID Plus aplicadas sobre superficies metalicas, previamente desengrasadas, forman una pelicula
lubricante que reduce el frotamiento, evita el contacto metal-metal (agarotaméento, precalentamiento), protegen contra el desgastay
proparcionan una (ubrificacion de emergencia. Esta pelicula tiene la resistencia a a compresidn similar a 1a de todos los metales
conocidos y presenta una excelents resistencia al envejecimiento v a la temperatura,

MOLYKOTE 7439 Es una pasta anligripante, muy adherente, formulada para su utilizackin en mecanismos sometidos a altas
temperaturas, fueries presiones y agentes carrosivos. Mo contiene ploma y no produce vapares icos.

HAMMER GREASE Es una pasta especialmente desarrallada para la lubrificacion y mantenimiento de las herramientas v elementos
de percusion en todo tipo da mardillos hidraulicos,

Prestaciones

« Reducenlafriccion, 8l desgaste y el movimiento a golpes {stick-slip).

» Eultan el contacto metal-metal retardandia la aparicion de la comasion.

« Proporcionan un excelente comportamiento contra la oxidacian, el gripaje v el blocaje en presencia de agua fria y callente, vapor
(MOLYKOTE 7439).

« Pemmitersun faci desmontaje ain después de un periodo prolongado de funcionamiento.

Tienen una elevada capacidad de carga (MOLYKOTE G-n Plus, G.RAPID Plus y 74.39: 20.000M en &l ensayo ALMEN WIELAND;

HAMMER GREASE: 600KG. en el ensayo 4 bokas).

Excelente poder cubriente (mikg).

MOLYKOTE G.RAPID Plus no necesita frolar y proporciona un coeficiente de razamiento extraordinariamente bajo -0, 04-

MOLYKOTE 7439 proporciona un excedents comporiamiento en ambiente salino.

Gran adherencia MOLYKOTE 74359 y HAMMER GREASE.

HAMMER GREASE no escume y proparciona mayores periodos de reengrase y superior duracion de la herramisnta.

Modo de empleo

MOLYKOTE G-n Plus. Es suficiente una pelicula fina. Se debe evitar el exceso de producto. No ufilizar nunca como si fuese una
grasa, Aplicar la pasta frotando, con un pincel, trapo... Es ventajoso aplicaria mecanicaments por medio de un dispositivo apropiado
(cepilla rotativa...).

MOLYKOTE G-RAPID Plus. Se suministra en aerosol. Para aplicaciones rapidas y limpias en plezas de formas complicadas, amplias
superficies y puntos inaccesibles (orficios, roscas, engranajes bajo carer...).

MOLYKOTE 7439, Se apfica por medio de un pincel sobre los elementos a lubricar que deben estar impios y secos.

HAMMER GREASE, Se puede aplicar por bomba de engrase manual o sistema centralizado. No se debe llenar totaimente el martillo.

Comge  Capacidad Codige  Capacidad

14481211
14440104"

a
100
1000

MOLYKOTE G-n Plus. Pasta Universal de montaje
con un edevado contenido de lubricantes sblidos
(MoSz) De ulilizaciin en montaje, rodaje de
cojinetes, engranajes, acoplamientos en prensa,
ejes estriados... Temp. de semviclo: -25 a + 250°C.
Densidad: 1,4. Podar cubrignte: 40m’/kg. Coeficiente
de friccion: 0,09,

&

14440144
14481233

1Ky
400 mi

MOLYKOTE 7439, Pasta anfigripante de basa cobre
para punios que deben ser protegidos del agua,
vapar ¥ de la comosion de contacto: lomillos
somefidos a alta temperatura o cormosiin levas v ajes
de freno, parta trasera de ks pastilla de freno de disco
en contacio con el clindro, acoplamientos de fubos
de escape. Temp. de servicio: -30° a + 300°C (incluso
+A50°C). Densidad: 0.9.

14481223

mi
400

MOLYKOTE G-RAPID Plus. Pasta de MaS: para
deslizadoras, husillos, ejes estriados, wvalvulas,
(incluso de gran acabado superficial), Temp. de
senvicio: -35° a + 250°C Densidad: 142 Poder
cubriente: 32m’fkg. Cosficiente de friccion: 0,04.

14451353
14451355

HAMMER GREASE. Pasta compleja de color
oscure metdlico, a base de lubrificantes sdlidos
especiales anligripantes, Para el engrase de
martillos hidraulicos en 0P, minaria, trabajos de
dermolicidn. Consistencia NLGI 1-2. Punto de gota:
230°C.

———
-
%
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RODAMIERTOS VIOD, 5.4

>>> Juntas

« Sinnecesidad de cufias de reglaje: toleranclas controladas, no

a8 necesita respriste,

» PFedlenan todas las cavidades: reducen |3 necesidad de un

acabado superficial fino de las bridas,

« Las piezas pueden desmontarse faciments inchuso después

e largo liempo en senvicio,

+ Unavez por completo, resisten altas presiones,

Ejemplos de aplicacion:

Sugerencias practicas

- Siquedan restos de fa junta antigua en kas peezas a sellar, limpielos con el quitajuntas Loctite 7200,

AOCTITE

Sellado de bridas

Referencia 518
Tipo de junta Formada in situ
Tipo de brida Rigida
Método de curado Anaerdbico

. Tiempo de secado al tacto N.A.

F Resistencia a temperatura 150°C
Sellado instantaneo Excelante
Resistencla a aceites Excelents
Resistencia a agua/glicol Excelente
Envases 50, 300mil

- Todas las piezas deben estar limpias y secas antes del sellado; utiice Loctita 7063
-Los producios anaerobicos curan entre suparficies metélicas en ausencia de aire.,

Unidn instanfanea

« Curanensegundos,

« Claralinea da unian: mejor aspecto
estético,

« Muy versatil, pueden unirse
materiales incompatibles,

« Alta resistencia: a menudo
consiguen una umidn mas fuere
fue ks materiales unidos.

« Unidndepiezas pequenas.

Sugerencias practicas

- Para mejorar la adhesion de
materiabes dificiles de unir, p.gj. PE,
PP, PTFE, Santoprene™ o cauchos
lermoptasticns; en combinacion con
Loctite™ 401, 406, 431, 454, 480 -
utilizarimprimador Loctite® 7233,

Cédigo  Capacidad (ml.)
14151880 50

141518300 300

Loctite’ 518

Recomendado pafa usar en
bridas de aluminio con caras
rigidas de hiero-acers,

1 NSF Reg.No.- 123758
Certificado segin la Morma

1=

.'H_

Ejemplos de aplicacion:

Loctite"406

Unidn rapida de cauchos (incluido
EPDM), plasticos v elasiomeros,
Sirvg para unir plasticos dificles de
adherr cuznde se utillza con e
imprimador Loctite 7234,

Foligono Indusirial O Rebullon s

ANSUNSF Estandar 61.

Referencia 406

Temperatura operativa | Hasta 80°C

Tiempa de fijacion’ 10-20 seg.

Viscosidad mPa.s 20

Especial para Plasticos

Envases en gramos 20, 50, 100, 500

e e Codigo  Capacidad (g)
14140620 20
14140650 50
141406100 100
141406500 500

Loctite™454

Adhesivo en gel de uso general para
unir metales, composites, madera,
corcho, espuma, cuero, carién,
papel, yaso y cerdmica no vitrea,
Recomendada para superficies
verticales o lechos.

Loctite"480

Producto negro reforzado con
caucho para unir medabes y medal
con caucho, especialmente
adecuado en aplicaciones donde se
requiera alla resistencia al petado
yo en las que existan cargas de




ROCETITE

e necesaria junta existente como cufia de reglaje

Otrexs mestalis (Holgura del sellador hasia 0 5mm)
510

Formada in situ
Rigica
Anaerob

LA,

hasta 200°C

Excelents

Excelents

Excelante
50, 250mi
Codigo _ Capacidad (ml.)
14151050 50

141510250 250

Loctite*510

Recomendado para el sellado de
tridas rigidas en bombas,
acoplamientos, cajas de cambio
yearcasas de motores,

Es tixotrapico, pusde aplicarse a
superficies vericales sin gue

m&m Mmmn.m}

5810

Farmada in situ
Flexible
Humadad

20 min,

200°C
Excelents
Excelents
Modarada

50, 300ml

Cédigo  Capacidad (ml.)
141591060 50
1415910300 300

Loctite” 5910

Para reemplazar juntas
precoriadas e corcho o papelen
bridas y tapas metalicas
eslampadas.

Recomendado para utilizar
donde exisla alta vibracidn o

>>> Juntas

Formada In situ
Flexible

Hu

10 min.

200°C
Excelente
Buena
Excelente

89, 300'ml

Codign  Capacidad (ml.
1

1415609300 300

Loctite” 5699
Recomendado para sellar todo
tipo de bridas incluso de
astampacion cuando 5& reguiera
resistencia a agualglicol,
P1NSF Reg.Mo.: 122098

descuelgue. flexidn. Puede ser utilizado
Halgura >0, Tmm Para caras deimpactn o pelado Para materiales fexdbles
454 480 4850 4062 40 431
Hasta 80°C Hasta 100°C Hasta 70°C Hasta 80°C Hasta 80°C Hasta 80°C
5-20 seq. B0-120 seg. 5-20seq. 3-20seq. 5-20 seg. 5-20 seq.
Gel 300 400 2 110 ; 100
Sustratos porosos Melal/Plasticos Sustratos flexiblas Metal/Plasticos Sustratos porosos Sustratos porosos
20, v 50, 5,20 20,500 3,5.20,50,100,500 20,500
Codigo C dad (g) Cédigo  Cap.(g) Codigo Capacidad [g.) Codigo  Capacidad (g.) Codige  Capacidad (g.) Cédigo  Capacidad (g.)
141454BL3 3 14148020 20 141480505 5 1414805056 & 1414013 3 14143120 20
14145420 20 141480580 50 141485020 20 141485020 20 141401BLS 5 141431500 500
141454300 300 141420500 500 14140120 20
14140150 50
141401100 100

Loctité' 4850

Adhesivo instanténeo flexible

Adhesiva de media viscosidad, curado rapido,
transparente. Disenado especlalments para
el moniaje y reparscion de materiales v
componentes flexibles, Aplicaciones tipicas!
pegado de materiales ufilizados en la
fabricacidn y reparaciin de juntas y sellos

Loctité 4062
Ideal para ta adhesion muy

Loctitd 401

141401500

Loctite 431

rapida de plasticos, caucho y
melales.

Producto de uso geneval para
unir la mavyoria de los
matefiales, como plasticos,
caucho, metales, carlon,
madera.

P1 NSF Reg.No.: 123011

Parfictdammente indicado para ta
adhesion de malenales porosos
o absorbentes como  madera,
papal, cuero, caron v iejidos.

Foligono Indusirial O Rebullon sin, 36416 - MOS - E
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Capacidsd 5 ASKET CEMENT con pincel. Producto sellante de
g retencion, Permanece flaxible tras su aplicacian sin
agrietarse. Secado al aire.

SELLADOR TUBOS DE ESCAPE. Hermético especial para sellar uniones del
tubo de escape, facilitando el montaje y posterior desmontaje. Elimina tas fugas.

>>> Juntas

i Capacidad  GASKET CEMENT. Cemento para juntas de uso| Cédee

g directo en roscas y como auiliar en juntas planas.
14412282 80 14412203 250
Godigo Capacidad | OCK PLUS, Junta pléstica que forma por si sola un

g cierra perfecto, Utizable de -30° a 120°C. Para
14412202 80 juntas planas y roscadas. Altisima resistencia ala temperatura,
14412203 200 Cadign Capacidad

g
14412232 100

>>> Limpieza

Limpieza

Referencla
Descripeidn

Envases

Ejemplos de aplicacién:

Limplador de manos

Para finta, pinluira
¥ resing en las manos

T855

Limpiadaor de manos
400 mi botella,
1,75 L envase dosificador

Codigo Capacidad
1417855400 400 mi
1417855175 1,751

Limpiador de manos
Muiltizos

7850
Limpiador de manos.
400 ml botella,

3 L envase dosificador
10 litres

Cadiga Capacid
1417850400 400 mi
14178503 aL
141785010 1oL

Loctitd’ 7855

Limpiador de manos para pinturas
yresinas,

Elimina pintura, resinas y adhesivos,
Bindegradable y no touico.

Follgono Industrial O Rebulion s/n

Loctite® 7850

Limpiador de manos

Limglados da manos natural a base
de exfractos de citricos v exento de
aceites minerales. Biodegradable.
Contiene acondiclonadaores de la
piel. Funciona con o sin agua.
Elimina suciedad incrustada, grasa y
aceite.

416 - MUS - Espania - rodavigoirodavigr

Limplador de piazas | superficies

toacs kit

ediciricos

7039

Limpiador de contactos spray
400 ml asrosol

Cod Capacidad
1417039400 400 ml

Loctitd’ 7039
Limpiador de contactos

Mo afecta a los bamices alslanies.
Para limpiar contacios eléclricos,
relds, conectores, etc. Desplaza fa
humedad y forma una pelicula
hidrafuga.




AOCTITE

Limpie los componentes antes de aplicar los adhesivos / selladores Henkel Loctite.

Elimine bos restos de selladar curado,

» Limpieydesengrase fas superficies de Irabajo y las piezas.

>>> Limpieza

El subapartado de productos para la limpieza de manos incluye dos limpiadores muy eficaces, suaves y biodegradables.

7044

LOCTITE

Uimpiador de piezas | superficies

adhesivo curado

Quiitajuntas
400 mil asrasol

Cédigo  Capacidad
1417200400 400 ml

Limpiador de piezas | superficies Limpiador de piezas | superficies
Uimi

e gl R da LLPYE

To63 To44

Limpiador y desengrasante  Limpiadaor PVC

400 ml agrosal 1L

10 L lata

Codigo  Capacidad Codigo  Capacidad
1417063400 400 ml 14170441 1L
141706310 1oL

*Para conseguir mejores resultadas limpie antes las piezas con Loctite” 7063

Loctite" 7200

Quitajuntas

Elimina seliadores de junias curados
y juntas fradicionales de la mayaria
de superficies en 10-15 minutos sin
necesidad de raspary lijar.

Paligone Indust

Limpiador y desengrasante
Limpiadaor general de superficles
que no deia ningn residuo, Ideal
para ulitizar antes de aplicar un
adhesivo o sellador. Compatible
con metal, vidrio, caucho, la
mayoria de plastcas y superficies
pintadas,

Loctite" 7044

Tuberia de PVC limpiador

Es un disclvents organico, sin
CFC, disefiado para impeza v
desengrasado de superficies da
uberias de U-PYC anles de
pegarlos con Loctite” 5004,

Supertces e ramp

7840*
Limpiador y desengrasante

750 ml envase dosificador
5 L bidan

Cédigo Capacidad
1417840750 750 ml
14178405 5L

Loctite' T840
Limpiador y desengrasante
Biodegradable, sin disolventes,
no thxico ¥ no inflamable, puede
diluirse en agua. Categoria
LISFA-C1. Elimina grasa, aceite,
fluides de corle y suciedad
incrustada,

jal & Bebulldn sin. 36416 - MOS

491



.

ROBAVIGS, 8.A.

RODAMIENTOE ¥IG0, §.A,

>>> Lubricacion

Tratamiento superficial y prevencion de la corrosion

«» Esfabilizan el dxido exisiente.

» Protegen contra la corrosion.

« Previenen la comositn electroquimica.
« Aumentan la friccion de las comreas.

Recubrimisnto Tratambento Proteceldn contra la corrasion
de corraas antioxidante B An
Referencia BOOS 7505 7800
7922
Descripcion Spray liquido Antigxido Zine en spray Recubrimienio protector melales
Color Incoloro Negro mate Gris Ambar
Rango temperatura -30° a +250°C NLA -50° a +550°C -10° a +40°C
Envases 400 ml agrasol 90 ml 400 ml aerasal 400 ml aerosol
Codigo  Capacidad  Cadigo Capacidad  Cédigo Capacidad Cédigo  Capacidad
1418005400  400mi 141750580 90ml 1497800400  400ml 1417803400 400 ml
1417922400 400 mi
Ejemplos de aplicacidn:

Loctite” 8005 Loctite” 7505

Protector de correas Antidxido

Recomendado para evilar los Convierte o dSxido en una
deslzamienios & incrementar base esiable. El producto
la friccidn en todo tipo de curado actda como una
cormeas. Alarga la vida media Imprimacion para pintar,
delacomea. Protege las superficies de [a

Lubricantes. Mantenimiento

corrasion. Usar en materiales
metslicos como tuberias,
valvulas, racores, tanquas de
aimacenaje, vallas, rafles,
equipos de construccién y
agricolas, ele.

Loctite’ TA00 Loctite® 7803

Spray de zinc brille Recubrimiento protector
Loctite® 7922 de metales

Spray de zinc mate No seca, no pegajoso,

Proporciona una  excalenie
proteccidn catodica en
metales ferrosos, Puede
utilizarse como imprimackan
antes de péntar.

Especialmente adecuado
para proteger soldaduras
frente a la cormosion en piezas
galvanizadas.

proporciona una  proteccion
duradera frente a la cormasion,
Compatible con la mayoria de
los materiales plasticos vy
elastoméricos. Proteccion
duradera de montajes
metalicos como moldes,
méquinas @ instalaciones al
alrefibra.

Lubricantes de gran calidad formutados Cadigo Capacidad
para su utiizacion en la Industria, el bricolaje mi

v el uso domésiico, Dada la extensa gama

cubren (odas las necesidades como 14417432 270
desplazadoras de humedad, proteccion 14417493 520

anficomosiva y desblogueantes,

MULTI-USD, Lubricante anti-humedad, anticomosion, desblogueante,
penstrante. En aserpsol Lubrica cerradusas, bisagras y obros mecanismos.
Desplaza el agua y facilita & arrangue de molores
himedos. Protege equipos electrdnicos y eléctricos.
Suelia piezas owidadas y agamoiadas. Protege contra
la cormasian.

Codigo Capacided - Codig Capacidsd  AF| 0JA TODO “LOOS-ALL". Presentacian en liquido o an

14415084 1L

14415085 5L

14415087 251
liquido

14415082 250ml 14415091 Z70mi
14415094 520 ml

aprosol, Penetrante v |ubrificante superactivo para soltar,
deslizar o desenroscar con facilidad loda clase de plezas
agarroladas por el dxido y la
spray suciedad. Usado en el montae
facdlita ef posterior desmoniaje.

- Espafia

rodavigo@@rodavigo.com
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>>> Lubricacion

Lubricantes. Mantenimiento

GRASA EN 3PRAY. Lubricante especial a base de palimeros sintélicos en aceite
mineral de larga duracion. Resistencia a altas presiones.

Muy adherente.
Codigo Capacidad
ml
14415208 670

GRASADE LITIO en tubo. Resistents a temperatura de -20° a +140°C.
Mo se elimina con el agua. Multiples aplicaciones,

SILROLL-E1 en spray. Lubricante de sdicona en speay, Ademas de sus
aplicaciones como lubricante, se utiliza como anti-adeherante.

Transparente, no mancha, repale el agua, E m
= X

Coxligo Capacidsd
s 50 H_L_N

ACEITE DE VASELINA. Lubricante de alfta poder penetrante que asegura una
profeccidn confra la comrosidn.

Cédiga Capacidad
mi

Codigo Capacidad
g
14415383 150
BOCTITE

>>> Retencion

Retencion

« Productos de alta resistencia; pueden soporiar grandes cargas y eiminar |a comosion por frotamiento,

« Rellenan todas las cavidades: previenen |a comosian,
« Reducen la necesidad de ajusiar lolerancias.

« 100% de contacto: la carga y la tensitn se distnbuyen uniformemente an ka unidn,

Sugerencias practicas:

Si &l producto de retancion ha de aplicarse a menos de 5°C, realica un tratamiento previo con Loclite™ 7240 (activador).
Todas |as piezas deben estar limpias y secas antes del sallado; ulifice Loctite® 7083.
Si las piezas han estado en contacto con soluciones de lavado o lubricantes de corle que contengan nitritos, lAvelas

con agua catienta.

Referancia B60 641
Resistencia necesaria Alta Moderada
Resistencia a manipulacién' 20 min 30 min
Holgura diametral hasta 0,5 mm. hasta 0,1 mm,
Resistencia a temperatura 150°C 150°C
Envases : 50 mi 50, 250ml

14164150

'a temperabura ambiente de uniones de acero
Ejemplos de aplicacion:

50 ml
141641250 250 mi

al

Para piezas gue no se desmonten con posterioridad

648 638 603

Alta Alta Alta

5 min 5 min 10 min

hasta 0,15 mm hasta 0,25 mm. hasta 0,1 mm
175°C 150°C 180°C

50, 250ml &0, 250mil, 1L 10, 30, 250ml

OO0

14164850 ml 14163850 ml 14160310 10mi
141648250  250ml 141638250  250mi 14160350  S0mi
141603250 250 ml

Loctite® 660 (usar con
Activador Loctite® T240

Se ullliza para reparar plezas
coaxiales desgastadas sin
necesidad de mecanizado;
permite la reulilizacion de
unionas  conicas, ranuras,
chavetas y asienios de cojines
desalineados o |a retencidn de
cufias dereglaje.

P1NSF Req.Mo.: 123704

m]

Recomendado para piezas
que fendrdn que ser
desmontadas, p.ej. para fa
retencidn de rodamientos en
B85 Y CLBMOS.

oligono Industrial O Rebullon sin, 36410

Recamendado para la
retenciin de plezas a alta
temperatura en montajes
holgados o a presion, p.gj.
refencién de casquillos vy
eojinetes, |untas de
estanqueidad, venliladores y
camisas de cilindros,

- E5spafia -

!'l_'_:n_'J Co T (T oo

Loctite" 638 Loctits” 603
Mejora la resistencia a las  (Loctite” 601 mejorado)
cargas dindmicas, axiales y  Para retener plezas cilindricas

radiales. Recomendado para
fijar ejes, engranajes, poleasy
piezas cilindricas similares,
P NSF Reg.No.: 123010

J0avigo.cam

béen ajustadas (hasta 0,1mm
de holgura), y para aplicar a
conexones cilindricas que no
permiten un desengrase
minucioso. Ensayados y
aprobados para ufilizar en
rodamientas.

P1NSF Reg.No.: 123003

493
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>>> Sellado

Sellado de roscas

« Sustituye al cafiamo, 3 las cintas yala pasta, Sallado de tuberias de
. Asagu;: un contacto fofal anh'a.:rnacai: seflan al 100%, plistica o roscadss
« No se deforman ni contraen y no desprenden fibras que Referencia 5004
puedan bloquear sistemas (Incluidos filiros). Descripcion Salvents
« Faci desmoniaje con herramientas normabes. Tamafio max. de rosca M.A
Resistencia a la temperatura Como el plastico
Resistencia al desmontaje Alta
‘Sustratos a sellar U-pvC
Sellado instantaneo a baja presion Mo
Sugerencias practicas: Cod Capacidad
5i &l sellador (Loctite™ 542,577 o 572) ha de aplicarse a menos de 1415004125 1259
5°C, realice un fratamiento previo con Loctite® 7240 (activador), 1415004250 250 g
Todas las piezas tienen que estar limpias y secas antes del 1415004500 5009
sellado: utilice Loctite™ T 063, 14150041 1kg
Si las piezas han estado en contacto con soluciones de lavado o Ejemplos de aplicacion:

[bricantes de corte gue contengan nitritos, Evelas con agua
calients’,

Limpie la superficie de las tuberlas de U-PVC con Loctite® 7044
antes de pagar con Locfite® 5004,

"Mo es de aplicacian para Loctite® 5331/55

Sellantes de bricolaje

Loctite” 5004

Adheshvo especial en base solvenle
especial para pegado de tubarias de
I-PVC. Salisface las normas
siguientes; DIN16370 y KRV.R1.17,
BE4346, pare 3 y ASTM D2564. EI
adhesivo endurecido safisface los
requisitos de idoneidad para el
suministro de agua polable en
tuberias de U-PYVC, de acuerdo con
la Recomendacion n*™Vill de la
Comision de Plasticos de la
Bundesgesundhetsamt {autoridad
saniaria de Alemania),

Loctite" 55

Puede ser ulilizado en luberias
roscadas de metal o plastico, Tiena
|a aprobacion WRC para ulllizar con
agua potable hasta 85°C, vy cumpla
BS6920. Cumple la recomendacitn
KTW para agua fria y caliante,

Gas y agua: cumple la aprabacion
alemana DVGW (No.DV-
5142AU0166), junto con DINIOEE0.
Ensayado conforme a la noma
ENT51-2 clase ARp,

Certificado segin la Norma
ANSINSF Estandar 1.

SILKRAF MULTISELLANTE. Seflante de silicena neutra con excelents adhesidn
sobre cemento, pedra, vidrio, metal, PVC, eic. Para junias de sellade de
ventanas, fachadas, tuberias, escaleras, eto.

Codigo Capacidad
ml
14462703 300 Blanco

SILKRAF CRISTAL. Sellante de silicona acélica formulada para unir vidrio con
metal y aluminio, Especial para el montado v seflado de cristales,

Cédigo Capacidad
mi

14462803 300 Traslicido

FPoligona Industrial O Re

SILKRAF HOGAR. Sellante de slicons scética para Junias de lavabos,
fregaderos, bafieras, etc, Evita filraciones de agua,
Noennegrece. Resiste a productos de impisza,

Cadiga Capacidad
mi

14462732 50 Blanco

14462742 50 Traslicido

SILKRAF OBRA. Sallante de silicona neutra para el sellado en malerales
porosos (cemento, ladrill, efc). Excelente adhesion en todos los materiales de

abra. Mo produce obor.

Codiga Capacidad
mi
14482783 300 Blanco

Jod16 - MU -




>>> Sellado

ﬁm:uuﬂmu :ﬂl hstas :ﬁnﬁ fino Rosca de paso grueso hasta R3

55 533 542 517 572

Hilg Gel endurecible Liguido endurecible Gel endurecible Gel endurecible

Probado a 47 a3 34" I 3"

+130°C +150°C +150°C +1650°C +150°C

Baja Baja Media Media Media

Metal, plastico, ambos Metal, plastico, ambos Metal Metal Metal

Si Si Mo Si Mo

Codigo  Capacidad Codigo  Capacidad Capacidad Codigo  Capacidad Codigo  Capacidad

14155150 160 m 1415331100 100 m 14154250 20 mi 14157750 14157250 S0 mi
141542250 250 mi 141577250 250ml 141572250 250mi
1415421 1L

Loctite" 5331

Recomendada para usar &n uniones
roscadas plasticas o de plastica/metal
gue transporten agua caliente o fria,

Loctite" 542
Recomendado para uniones
roscadas de paso fino utilizadas en
instalaciones hidraulicas y

Recomendado para todas las roscas
metalicas bastas. Ideal para
aplicaciones rapidas a bajas

Loctite”" 572

Recomendada para todo tipo de
roscas metélicas bastas donde se
requiere un curado lento para

p.2. canalizaciones de plastico para  neumaticas y para pequefias mscas femperaturas p.ej. mantenimiento de prolongar o fiempo de ajuste de
distribucion de agua de uso agricolac en general. Tiene la homologacion plantas en el exteror. Tiene 3 valvulas, grifos o fittings. Cumpse la
industrial, y en sisiemas de desagie. alemana DVGEW (NG-5146 ARDBSS), homolagacion alemana DVGW (NG- morma BS6956 tipo B para sellado de
Tiene las homologacionas alemanas  Ensayado conforme 2 la norma 5148 AR0321). Ensayado conforme gas.
DVGW (NG-5148 ARDE1B) y KTW  ENTS1-1. Cumple la norma BSE056 2 la norma ENTS1-1. Cumple la Certificado segin Norma
para gas y agua pofable, Ensayado  fipo A para seffado de gas. Tiene |2 norma BS6956 tipo B para seftado de ANSUNSF Estandar@1.
conforme a la norma EN751-1. Tiene  aprobacion WRC para uso con agua gas. Tiene |a aprobacion WRC para
la aprobacion WRC parausoconagus  potable, uso con agua potabla,
potable hasta 85°C. P1NSF Reg.No.: 123001
P1 MSF Reg.No.: 123620

Sellantes fijacion/acrilicos

Sellantes de bricolaje

SILKRAF GRIETAS. Sellante acrilico ideal por su capacidad de refieno y
estanqueidad, para el sellado de junias en construccicn,
Excelents adhesidn, Pintabile,

Cédge  Capacidad

mi
144506323 300 Blanco

SILKRAF ULTRA INVISIBLE. Sellante de sificona acetoxy supertransparente y
de bajo madulo. Idonea para aplicaciones en decoracion.
Mantiene su flexibilidad de forma parmanante en uniones
da arga duracitn,

Chdige Capacidad
mi

14462833 280

SILKRAF HOGAR TUBOS. Sellante de sidicona acética. Formulada con
fungicidas especificos evitan que se ennegrezcan haciéndola recomendabla
para cocinas, bafios, etc. Elimina totalmente las entradas
de agua. Blister con cAnula y aplicador,

Cédge Caparidad

mi
14482732 50 Blanco
14462742 50 Traslicido

SILKRAF HOGAR 1/2 CARTUCHO. Sellante de sficona que sefla y aisla,
manieniéndose siempre flexible, No descuelga,
Noennegrece. (Fungiclda). Blister con canula y aplicador.

LCodiga Capacidad
ml
150 Trashicido

14462542

Foligono Indusinal O Bebulldn sin, 36
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>>> Silico

Sellado y unidn flexible

Referencia

Temperatura operativa
Pintabilidad

Métndo de curado

Tiempo de formacion de piel
Viscosidad

Espacial para

Color

nas

Para seliar
materiales

G145

Hasta 200°C
Mo
Humedad
TOmin,

Pasta
Componentes eléctricos
Translicido

Codi
1415145300

Capacidad
300 mi

» Soportan fuerzas de impacto v torsian.

« Resisten la dilatacion v la confraccidn térmica, asi como la

vibracian,
» Tienenmuy buena capacidad de redleno de holguras.

« Sonadecuados para un amplio campo de emperatura.

« Ofrecen buena resistencia a la intemperie,

Sugerencias practicas: -

Para mejorar [a adhesldn de Loctite 5221/5225/5228,
sigulenltes imprimaciones:

Loctite, 7251 - Vidrio

Loctite, 7252 - Plastico y pintura

Loctite 7253 - Metales

Sillconas acéticas

utilice las

5366, 5367, 5368
Hasta 250°C
No

Humedad
Smin.

Pasta

Vidrio
5366 T
5367 Blanco
5368 Negro

Cédigo Capacidad

141536650

1415366310
1415367310
1415368310

50 mi
310 mi
310 mi
310 mi

Ejemplos de aplicacion:

Loctite" 5145

Flexible, No corroshvo

Grado eléctrico

Adhesivo/ Sellador

Bajo olor, curado neulro, no corroe
los componentes eléclricos y
electronicos.

Clasificacion
alimantaria
5358

Hasta 350°C
Mo

Humiedad
&-10min.
Liquido
Sellado/Relieno
Rojo

Cod
1415398310

Capacidad
30 mi

Loctite” 5366/ 5367 | 5368
Adhesivo flexible

Cura conwirtiéndose en una goma
flawible. Recomendado para unir,
sellar y proteger componenies
sujefios a vibracion, ldeal para vidrio,
metal, cerdmica, compaosites, v la
mayoriade plasticos.

| SILKRAF PURO. Silicona acéfica de altisima calidad,
Vulcanizada al taclo en 15 minutos, Espaciaimente
formulada para el seflado de vidro, aluminia, metal,

Cédigo Capacidad en il

14462573 290 Blanco
14462583 290 Traslicido

| etz Cumple la Narma UNE 53622,

| Codiga Capacidad an ml
14462503 300 Bianco ]
14462513 300 Traskicido i 1§
14462553 300 Negro e

Rl

SILKRAF PROFESIOMAL. Silicona acética de ata | SILKRAF SANITARIO. Silicona gue soporta
adhesion, Vulcaniza al tacto en 15 min. | humedad extrema y cambios bruscos de temperatura,
Especialmente indicada para el acristalado y en | Resiste detergentes y no ennegrece, ni s agrieta con
general para ¢l sellado de superficies no porosas.

Cédiga

&l paso del iempa,

Capacidad on ml

! 14462563 300 Blanco

SILKRAF ALTO RENDIMIENTO. Excelente adhesion,
alahumedad, a cambios de temperatura y vibraciones,

Codign Capacidad on ml
14462503 290 Traskicido
14462483 290 Blanco
14462613 290 Negro
14462633 290 Aluminio
14462643 290 Bronce

lotal estanqueldad &n fas juntas. Vulcaniza al taclo en 15 min. Resistente al agua,

flexibilidad permanente y

SILKRAF SILLIBAT. Slicona acética de alta adhesidn. Vulcanizaal tactoen 15
min, Especialments indicada para ef acristalamiento. Resistente al agua, ala
humedad, & cambios de temperatura y vibraciones.

Cadige Capatidad an mi
14454803 280 Traslicido
14454823 280 Blanco
14454833 280 Gris
14454793 280 Negro
14454843 280 Verde
14454853 280 Bronce

Ciiradavige.com




Para mayor resistencia yio poder pintar

5399 5226 5068
Hasta350°C Hasta 80°C Hasta 100°C
Mo 5i 5i
Humedad Humedad Humedad
Smin. TOmin. 15 min.
Pasta Pasts Pasta
Seflado puerta de homo, unidn media resistencia Flaxibla Uniones flexibles, sallado
Rajo 5221 Gris Negro

5225Blanco

5228 Negro
Cadigo Capacidad Caodigo Capacidad Codigo Capacidad
1415329310 30 ml 1415226310 310 mi 1415069310 310 mi

Loctite” 5398

Adhesivo/sellador flexible

Grado alimantario

Recomendado para el sellado da
intercambiadores de calor en
circuitos de vapor, calentadores de
agua, hornos y en atros equipos tales
como turbinas, bombas y
acoplamientos, Tambign se puede
usar el producto para |a profeccin v
el alslamiento de cajas ebéctricas.

Loctite® 5399

Adhesivo/sellador flexible
Altatemperatura

Ideal para unir y sellar vidrio, metal y
ceramica. La temperalura puede
alcanzar 350°C, p.gj. an el sellado de
salidas de humas o chimeneas, en
hornos industriales, en los
electrodomésticos y en sistemas de
ventifacidn,

>>> Siliconas

Loctite®5221/ 5225/ 5226
Adhesivo | sellador flexible
Pintable, con buena resiztencia
quimica.

Recomendado para unir matariales
con diferentes coeficientes de
expansion tarmica,

Loctite® 5062 | 5063 / 5064 | 5065/
5066/ 5068 / 5063
Adhesivosellador
Polimeros M5

Une y sella permanentemente
metales pintados o =in pintar,
plasticos, madera y otros muchos
materiales sin necesidad de
Imprimacion.

Buana resistencia a LY.

Siliconas neutras

SILKRAF NEUTRO. Sificona idénea para |a mayor parte de los matenales de
construccion: pledra, cemenlo, ladrlle, scers, vidro, efc. Paricularmente
indicado para el sellado de junias de ditatacion, fachadas, pavimentos, terrazas ¥

SILKRAF PYC NEUTRO. Indicada para &l seliado de PVC y Poliuretanc lacado.
Recomendada para juntas en ventanas y puertas de PYC con fa mayor parte de
elementos de construccion: cristal, ceramica, marmal, cemento, ladrillo, pledra,

tejados.
Cadigo Capacidad
mi
14462663 300 Gris
14462673 300 Negro
14462683 300 Traskicida

Curada rapido.

Codigs  Capacidad

mi
14453663 300 Trashicida

SILKRAF ESPEJOS. Silicona neufra idonea para el pegado de espejos sobre |2 mayor parte de maleriales de
construccion. Se recomienda uiilizar siempre imprimacion para garantizar las uniones. Excelente adhesidn
sobee |a mayor parle de los bamnices de espejos, exceplo los de plata y oro viejo. (Riesge de atagque).

elc.

Cédiga  Capacidad

14462683 300 Blanco
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Siliconas industriales

>>> Siliconas

Rruffi

SILKRON KS ACETOMXY, Silicona acética de
altas prestaciones y curado muy rapido (3 mm. en
G horas). Cubre un amplio rango de lemperatura
(-80° hasta 220°C). Excelente aistamienic
termico.

SILKRON KS MEUTRO. Silicona neutra
mongcompanants de muy rapido curado (3 mm,
en 6 horas), Mo alaca ni corroe los metales,
Buena resistencia a la mayoria de los productos
quimicos (acidas, disolventes, ele.). Sin olor.

T

[5r|.|-mnu

SILKRON HT ACETOXY. Silicona acética
monecomponants con excelanta resistencia a
elevadas temperaturas (280°C). Muy buena
adhesidn vy resistencia a la mayoria de los
productos quimicos.

k

Cédigo Capacidad
14454003  300'mi
14454007 25 kg Traslicido
14454013 300 ml
Coiga Capacidad
14454323 3007ml

FLUIDAS
14454193 300 'mil
14454196 30 kg Rojo
14454323 300 ml
14454176 30 kg Blanco
Codige Capatidad
14454281 T5ml
14454293

300 mi Negro 4 cimente en desmontaje o reparacion.

Chdige Capacidsd
14454043 300ml
Traskicido
Cadigo Capacicad
14454281 75ml
14454283 300 ml Rojo
14454183 300 mil

de los productos quimicos (acidos, disolventes,
ele.).

SILKRON HT MNEUTRO. Silicona neulra
mongcomponante con excelente resistencia &
elevadas temperaturas (280°C). No ataca ni
comoe los metales, Sin olor, Resiste a la mayoria

A

SILKRON SPG. Silicona acética
monooompaonents especial para ba farmacion da
juntas. Resistente 3l aceite. Puade eliminarse

Poligone Industrial O Rebullon sir
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