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. >>> Aceites

Nuesiros aceiles estan orientados a satisfacer las necesidades de una gran vanedad de actividades industriales y tipos de maquinas, Incluyendo sistemas
hidraulicos, engranajes, maguinas-herramienta, comprasores y turbinas.

Con la ufiizaciin de eslos acelles se conseguird mejorar las prestaciones, aumentar la eficiencia, disminuir los costes de operacidn y mantenimiento, mejorar la
fiabilidad de los sistemas, etc,

Producto

Tellus
Hydrau HM.
Tellus DO
Tellus S
Tellus T
TellusTD
Tellus Arclic
Naturefle HF-E
Cassida HF
Ings Fluid C
Iruz Fluid DU

Grado Iso

22/32/46/68/100
32046
32/46/68
15(32106168/100
Bt
a2

3246

15/ 32/4668/100

45

Aceils sin cenizas de allas

Aceites para sistemas hidraulicos

Descripcion
Aceite de altas prestaciones tipo HMHLP para sistemas hidraulicos en general

Aceite hidraulico de buena calidad tipo HWHLP

Aceite de altas prestaciones ipo HMHLP para sistemas hidraulicos que requisren aceites detergentes
tipo HMHLP para sislema hidréulicos con aleaciones de plata
#ceite de alto indice de viscosidad fipo HV/HVLP para sistemas que trabajan a temperaturas variables

‘Aceite de alto indice de viscosidad tipo HV/HVLP para sistemas que requieran aceiles detergentes

Mﬂnmlzasduahﬁpmﬁadmm para sistemas que trabajan a muy bajas temperaturas

Aceite hidraulico sintético biodegradable

Aceite hidraulico sintélico para 'equmnsda ia Industria alimentaria, cerificadn coma NSF H1

Fluido hidrdulico ignifugo da tipo agualglical (HCF)
Acsile hidraulico ignifugo de tipa éster (HFDU)

Aceite hidriulico da altas prestaciones, Tallus Olls:

Los aceites Tellus Oils son fluidos hidraulicos basados en aceiles minerales de muy alta cafidad y alio indice de viscosidad. Han sido formulados para trabajar bajo
las mas severas condiciones de operacion, facilitando el buen funcionamiento de los sistemas hidraulicos mas modermaos,

PROPIEDADES:
» Estabilidad t&mica
» Resistencia frente a la oxidacion,
* Estabilidad quimica
* Sobresalientes prestaciones antidesgasta.
* Suparior filtrabifidad.
+ Baja friccidn,
» Excalentes propisdades antiespumanies.
Facil separacion del agua.

Caracteristicas madias tecnicas para Tellus Oils
Cadigo Tipo Gradolso EnvaseLT 2 32 4 B8 100
l4gs02z220 - TELLUSOL 22 20 Caracteristica Método Valores tipicos
[mozzon TELSOL 2 10
148502221000 1000
1485023220  TELLUSOIL 2 20 IS 674314 HM  HM HM HM HM
14850232208 TELLUSOIL 32 208 Viscosidad cinematica, cSt P71 _
148502321000 TELLUS OIL Y, 1000 "al’c 180 338 580 1040 1790
1485024620  TELLUS QIL 46 20 *adlrc 2 32 4 B8 100
14850246208 TELLUSOIL 46 209 ra e 43 54 BT 88 1M1
1485024621000 TELLUSOIL 48 1000 Indice de viscosidad P25 100 99 98 8 9%
1485026820  TELLUSOIL 68 20 Densidad a 15°C, Kg./m'  |p3gs 866 875 879 886 891
14850268209  TELLUSOIL 68 209 Punto de inflamacion P34 204 200 218 223 234
148502681000 TELLUSOIL 68 1000 Punfode congelacion P15 <30 30 30 24
14850210020  TELLUSOIL 100 20
148502100209 TELLUSOIL 100 209
1485021001000 TELLUSOIL 100 1000
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Aceltes para engranajes y rodamientos

Producto Grado lso Descripcion

Omala B8/100/150/220/320/460/680/800  Aceites minerales de exirama presion (EP) y alta calidad para reductores.
Morling - 5/10/32/68/100/150/220/320 Aceites minerales para sistemas de circulacion y husillos da maquinas-herramienta

Vitraa M 2201680 Aceites sin adillves para cojinetes y sistemas de circulacidn,

DelimaS 220 Aceite para sistemas de circutacion en la industria papelera.

Omala F 2200320 Amlbea&npedﬁaadaaﬂm;&ptml&nfEP]mnalavadamslsiemaﬂmmlnadndelmmgmaps
OmalaRL 220 Aceltes sintéticos de ipo PAO (polialfaclefina) y larga vida sin aditivos EP

Omala HD B8/ S0Z20/320/460 Aceites sinteticos de extrama pmﬁﬂn {EP) tipo PAD d& altas prlstnmmﬂs y ‘.algsl vida,
Alvania GL  NLGIDO Grasa lilica semifiuida de base mineral para

Tivela § 1500220/320/460/680 Aceites sintéticos tipo PAG (polialguilenglicol) &apemlﬁ para raductores de tomillos sinfin,
TvelaGL  NLGIDO Grasa semifluida sinética de tipo PAG para reductores de tomillo sinfin.

Cassida GL  150/220/320/460/680 Aceites sinléticos para reductores y sistemas de engranajes en la industria alimentaria {HBF H1)
CassidaGle 220 Aceite sintético para llenadoras de la industria alimentaria (NSF H1)

Cassida RC 220 Aceite sintético para homos giralorios y autoclaves en la industria alimentaria (NSF H1)

Acpite para engranajes industriales Omala Oils
Estos aceites han sido formulados para aqueltas aplicaciones donde se requiera un products con caracieristicas de Extrema Presidn (EP). tal como:
Sistemas de engranajes de acero somebdos & grandes cargas.

Sistemas de engranajes de Tormillo-sinfin

Lubricacion de cofinetes, rodamientos, guias,donde se requiera un lubricante EP,

PROPIEDADES: Caractoristicas medias tecnicas para Omala Oils

« Totalmente exentos de ploma. 68 100 150 220

+ Gran capacidad antidesgaste v de extrema presion.
* Excelents demulsibilidad,

« Muy buena establlidad térmica, Crmariarition - e

« Alta estabilidad a la cxdacidn v al envejecimiento.

+ Proteccién antiherrumbre y anficorrosiva. mmgg’ﬁ Emw 0883 0889 0880 089%
" a 40°C . &7 100 151 223

Codigo Tipo Gradolso Envase LT *a100°C B8 M4 15 195
Indice de viscosidad ASTMD-2Z70 103 102 o7 98

1485036820 -EHALA__I;!I. 68 20 Punto de inflamacion ASTMD-93 188 188 190 192

14850365208  OMALAOIL 68 208 Punto de congelacion ASTMDS7 27 @ 21 1B

14850310020  OMALAOL 100 20

148503100209 OMALAOIL 100 209

14850315020 Mnt :gér ﬁ o e W

148503150209 OMALAO 209

1485031501000 OMALA OIL 150 1000 Caracteristica Método Valores tipicos

WBSIZ2020  OMALAOL 220 0 Densidad a 15°C, (giml)  ASTMD-1298 0802 0,906 0921 0,828

148503220209 OMALAOIL 220 209 : : A ; :
Viscosidad cinematica, ¢St ASTM D-445

1485032201000  OMALA DIL 220 1000 * 5 A0°C 321 456 690 847

14850332020 OMALAOIL 320 20 “a100C 244 308 378 414

148503320209 OMALA OIL 320
14850346020  OMALACIL 460
148503460208 OMALAOIL 460

induce de viscosidad ASTM D-2270 87 96 90  BE
Punto de inflamacion ASTMD03 196 198 192 106
Punto de congelacion ASTMDST <15 9 4 4

Bxd

Aceites para compresores y harramientas neumiticas

Producto Gradolso  Descripcion

CorenaD 46150 Aceite mineral de alta calidad para compresores de aire rofativos (de tomillo o paletas)
Corena AS  46/68 mmhﬂmmmhmmmmommﬂ
Corena P BBMDOVIS0  Aceite mineral de alta calidad para compresores de aire aliemativos (de pistones)

CoenaAP 68100  Aceile sintético para compresores de aire alterativos (de

CassidaCR 46 Acefte sintédico para compresores rofativos en [a industria alimentaria [HBF H‘[}
CorenaV 100 Aceite mineral especifica para bombas de vacio,
Cassida VP 100 Aceile sintélico para bombas de vaclo en fa industria alimentaria (NSF H1)
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Aceites para compresores y herramientas neumaticas

Aceiin lubricante para compresores rotativos Corena D

El aceite Corena D ha sido desamollado para |a ubricacién de 48 68 150
compresares rotativos de aire, an sistemas de inyeccion o bafio de aceite
PROPIEDADES: Caracteristica Matodo Valores tipicos
* Capacidad antidesgaste. -
' gzlda M del agua. Grado iso VG 46 68 150
+ Baja formacion de espuma. ) Viscosidad cinemética, ¢St ASTM D-445 .
+ Estabifidad térmica y a la oxidacion, "ad0iC 46 68 150
» Antiherrumbre y antlcormosivos. D:,:slﬁz 15°C (Kg.l)  ASTM D-1258 g‘g?ﬁ g::ﬂﬂ ;?3‘;1
+ Mantieng limpias las superficies infemas de los compresores. 3 8.
+ Intervalos targos de cambio de acsite. Punio de ASTMDS3 230 240 240
« Viscosidad estable durante largos periodos de tlempo. Punto de congefacion ASTMD97 33 30 -4

Codige Tipo Gradolso Envase LT Cadigo Tipo Gradolso  Envase LT

148507D4620 CORENAD 46 20 148507D15020 CORENAD 150 20

148507046209 CORENAD 46 208 1485070150208 CORENAD 150 209

1485070461000 CORENAD 46 1000 148507D1501000 CORENAD 150 1000

14850706820 COREMNAD 68 20

148507068208 CORENAD 68 208

1485070681000 CORENAD 68 1000

Aceites para compresores frigorificos

Producto Grado lso Descripcion

Clavus G J2/46/68 Aceite nafténico para compresores frigorificos que irabajan con refrigerantes de tipo R1Z20 R22

Clavus AB ‘32/46/68/100  Aceite sinlélico (alquilbencenc) para sistemas de amoniaco, R12 o R22 a muy bajas temperaturas.

Clavus R 32 Aceite sintélico de lipo polioiester para sistemas que Irabajan con amoniaca como refrigerante (R134a y sus combinaciones)

Clavus SP 8 Acaite sintético de fipo PAO (poliaifaclefina) para sistemas de amaniaco, CFC y HCFC

Clavus 5G ] mmﬁmmummmmmmmmnmmmmm

Clavus 5D 22-12 Aceite semisintético para sistemas que trabajan con R12 o R22 y sus combinaciones

Clavus 0624 _ Aceite nafnético especial para sistemas hermeticos que trabajan con hidrocarburos (R600a, R290)

Clavus 3246068 Aceite nafténico para compresores frigorlficos que trabajan con amonfaco coma

Cassida RF 32/46/68/100  Aceite sintélico para compresores de refrigeracion en la industria alimentaria (NSF H1)

Acelte lubrcants para compresares frigorifices Clavus G.

Son aceites nafénicos hidrotratados de alta calidad, sin aditivos, especialmente adecuado para fa lubricacion eficiente de compresores frigorificos que utilizan
hidrocarburos. Estos se pueden utiizar tanto en las aplicaciones frigorificas domésticas como en las industrisles. Los aceites Clavus G no deben utilizarse en
sistemas de refrigeracion que alizan amoniaco si no puede garantizarse que estén perfectamente sellados.

PROPIEDADES:
« Aceites de muy alla calidad sin aditivas,
+ Excalents estabilidad, Caracteristicas técnicas medias Clavus Olls G
* Muy buenas propiedades a bajas lemperaturas. 12 a8 ]
Caracteristica Método Valores tipicos
Grado viscosidad 150 IS0 3448 3z 45 64
i e Viscasidad cnemética, ¢St ASTM D-445
14850463220 CLAVUSOILG 3 20 "2 d0C 2 46 68
148504032200 CLAVUSOILE 32 209 *a 100°C 46 56 B9
14850464620 CLAVUSOILG 48 20 Densidad a 15°C (Kg.1) ASTMD-1298 0896 0902 D906
14850446209 CLAVUSOILG 45 209 Punto de inflamacidn, VA, °C |50 2592 185 210 20
14850466820 CLAVUSOILG  gp 20 Punto de congelacion, °C IS0 3016 45 42 3
148504G68200 CLAVUSOILG 6 209 ‘Punto de fioculacion con R12,°C DIN 51351 <5) <50 <50
Fluidez en tubo en U, °C DIN 51568 35 20 -25
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Aceites para guias y Maquinas-Herramienta
Producto Grado Iso Descripcion
Tonna T 68/220 Aceite para guias de maquinas-herramienta, asl coma sistemas hidraulicos y pequedos reductores
Tonna 5 321681220 Aceite para guias de maquinas-heamienta, asi como sistemas hidrauficos v pequenios reductores
Chaine 3000 Aceite especial para cadenas sometidas a altas temperaluras | hasta 300°C)
Cassida Chain ~ 150/1000 Acsite sintéfico para cadenas de |a industria afimentaria (NSF H1)
Cassida Chain HT Aceite sintético para cadenas de homos en ka indusiria alimentaria (NSF H1)
Cassida Chain LT 68 -mmmmmmMmmmdemmm]
Betula Bio Aceite biodegradable para cadenas de motosierras
5-5585 Acelte muy fluido para husilios de maquinas-herramienta

Aceite lubricanie para guias Tonna T Gils

Lios aceites Tonna T Qils estan adaptados para su uso en fa lubricacion de 25 guias de 1as maquinas herramienta.

Tanto el Tonna T 32 como en Tonna T 68 pueden ulifizarse como aceites hidraulicos en los circuitos de mando de maquinas-haramientas,
PROPIEDADES:

* Resistir cangas aplicadas,

* Asegura la regulandad de los movimlentos direccionales. Caracterisficas iecnicas medias Tonna T Djls

» Evita el avance a sacudidas a bajas velocidades, 12 ] 220

» Evita log saltos en deslizamientos rApidos.

* Permite un arrangue facil después de pasadas prolongadas. Caracteristica Métode Valores tipicos

* Parmita un posicionamianto preciso,

Gradas IS0 2 68 220

Codigo Tipo Gradolso  Envase LT Densidad a 15°C (g/m)) ~ ASTMD-4052 0872 0882 0898
14850273220 | TONNAOILT 32 2 Viscosidad cinematica, oSt ASTM D-445 ——
148502732209 TONMAOLT 32 208 a ﬂ"ffc éﬁ? ;ﬂz 3;34
14850276820  TONNAOILT 68 20 [::ic:ada 5, :
148502768209 TONNAOLT 68 209 viscosidad ASTMD-2270 113 106 101
148502722020 TONNAOILT 220 20 Punio de Inflamacidn, °C  ASTM D-83 214 218 236
1485027220208 TONNAOILT 290 208 thd&mﬁdwidn.‘ﬂ ASTM D-87 30 27 e

Aot »>> Grasas

Grasas industriales

Muesiras grasas le ayudan a proteger |2 maquinaria y & reducir los costes de mantenimiento. Todas han sido disefiadas para lubsicar con toda sequnidad sus equipos
cor el menor coste posible.

Un buen sistema de engrase ayuda a; reducir los gastos de mantenimiento, aumentar la productividad de la fabrica, proteger y mejorar los equipos y las maguinas y
mejorar la fiabilidad de las piezas an funcicnamisnto.

Producta  GradoNLGI  Descripcién

Multiservice EP NLGI 2 Grasa multiuse con aditivos EP (exirema presién)

Alvania RL MLGIZy3  (Grasaliica de alta calidad sin aditivos EP

Alvania RLQ MLGI 2 Grasa Iitica de alta calidad sin adifives EP, pnra rodamientos donde se requiera bajo nivel de ruldo
Alvania EP (LF) NLGID,1y2 Grasa litica de alta calidad con aditivos EP

Alvania EPB MLGI 2 Grasa blodegradable de extrema presion

AlvaniaWR  NLGI2 Grasa |itico-calcica de extrema presion, con alta resistencia a la humedad
Albida RL NLGI 2 Grasa compleja de litio sin aditives EP para aplicaciones a alta temperatura
Albida EP NLGI 2 Grasa complefa de fitic con aditivos EP para aplicaciones a aita lemperatura
Albida PP NLGI 2 Grasa complesa de litio, especial para la industria papebera

Albida PPS HLGI 2 Grasa sintética compleja de litio, especial para |a industria papelera

Albida EMS NLGI 2 Grasa compleja de litio para molores eléctricos

Albidz SDM ~ NLGI1 Grasa compleja de litio con aditivos solidos (grafito y disulfuro de molibdeno) para engranajes abiertos
Cassida RLS  NLGIDO1y2 Grasa sintética sin aditivos EP para la industria alimentaria (NSF H1)
CassidaEPS ~ NLGI1y2  Grasa sintética con adifives EP para ta industria alimentaria (NSF H1)

CassidaHDS  NLGI 2 Grasa sinlética para cargas extremas en |a industria alimentaria (NSF H1)

CassidalTS  NLGI1 Grasa sintética para muy bajas températuras en la industria alimentaria (NSF H1)
Cassida HTS ~ MLGI2 Grasa sinlelica para muy allas temperaturas en la industria afimentaria (NSF H1}
Darina R NLG| 2 Grasa con espesante de arcilla para aplicaciones a muy altas temparaturas (hasta 200°C)
Slamina EP NLGI 2 Grasa de poliurea con aditivos EP de larga durscion =~

Stamina HOS ~ NLGI2 Grasa de sintélica de poliurea con adifivos EP para cargas exiremas

Rhadina EP (LF) NLGI2 Grasa célcica con aditivos EP de muy alta resistencia al agua

Ossagol V NLGIDODD  Grasa calcica muy fluida para reductores poco cargados en amblentes muy himedos

Malleus GL NLGI 95y 205 Grasa calcica fluida y muy adherente para la lubricacion y proteccion de cables y &r!granajas abm

Malleus ET NLGI2 Compuesto antigripants para aplicaciones de alla lemperatura

Alvania GLO0D - Aplicacion fundamental: cajas de engranajes cemradas o sistemas centralizados. Ejs.: conjunios motorreductores,
cametiflas elevadoras, inyectoras de plastico, sistemas de elevaciin,

_
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Alvania EP (LF). Grasa multifuncional de Exirema Preslon

La grasa Alvania EP es una grasa muitifuncional basada en la dispersidn de un aspesante de fitio en un aceite mineral, conteniendo aditivos
antidesgasts, anticorrosivos y de extrema presiin.

APLICACIONES: Tiene un gran nimero de aplicationes Industriales (rodamientos, cojinetes...) donde se recomiende |a utilizacidn de grasas
[ubricanies con propsedades de Extrema Presion.

PROPIEDADES:
« Mayor estabifidad mecanica
y resistencia a vibraclones,
+ Mta estabilidad de cwidacidn,
* Proteccion antiherrunbre y anticormosiva.
« Gran capacidad anfidesgaste.
+ Alta resistencia al lavado por agua,
} Grado E
£ ristica g "."-Il-:l # Codigo Tipo NLGI Kﬂm
Ao shods A fpteos 148501EP020 "MEEF; 0
Grado NLGI 1] 1 2 148501EPORD | 1} 50
Tipo de espesanie Li Li L 148501EPO1B0 ALVANIAEP 0 180
Pengtracitn no tmbq;adﬂ a25'C0imm  ASTMD217 370 320 267 148501EP120  ALVANIAEP 1 20
‘Punlo de gota, °C ASTMDSEE 170 175 180 148501EP150  ALVANIAEP 1 50
Viscosidad cinematica del aceite base de;  ASTMD 445 ~ _ 48S01EPTIB0 ALVANIAEP 1 180
-40°C, ¢St (mm fs) 190 140 190 148501EP220  ALVANIAEP 2 20
- 100 °C, €St (mm fs) 15 15 15 148501EP250 ALVANIAEP 2 50
Gorrositn al cobre. ASTMD130 12 1a & 148501EP2180 ALVANIAEP 2 180
Eombeabilidad excelente  muy | buena buena
Temparatura de frabajo; °C “30a 120" "30a120" 253130
Clasificacion DIN 51502 KPI-30  KP1K-30 KP2K-25

Alvania GL 00, Grasa de altas prestacionas para reductores industriales.

La grasa Alvania GL 00 est especialmante disefiada para la lubricacion de reductores industriales que trabajan con cargas elevadas y medias.

APLICACIONES: Es especifica para la lubrcacion de reduciores, como por ejemplo;
* Reductores en equipo de mezclada.

» Reductores que frabajan de forma intermitente,

+Ele.

PROPIEDADES:
* Reduccidn del consuma de grasa en comparacion con otras grasas liticas.
* Alta resistencia a la corosian,
+ Contiene aditivos de extrema presion que reduce & desgaste de los engranajes.

Grado Envase
00 Codigo Tipo NLGI Kg.
Caracteristica Método  Valores tipicos 146500GL0020 ALVANIAGL00 D0 20
Grado NLGI u 0
% u"ahanda 25°C0,1 ASTMD 217 41!1
in m a mm

Punts de ASTMDS66 470
mmumwmmm ASTM D 445 .

- 40°C, c5t 190

-100°C, ¢St 155

Bombesbiidad excelente
Temperatura de trabajo; °C a0a110
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