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-~ Bombas de engrase y accesorios

: - _I"'. -l.'l "-.. l‘..'--

Descripcion: Bomba de engrase de alta presidn y gran caudal

gspecialmenis

disefiados para trabajos en condiciones exiremas o cuando sa reguieran alfas

entregas de grasa en un fiempo reducida.

Codigo Producto m mnnm

2915520060  Preumaio 55200 -G-C 440 NLGE2

20110200GC  Preumato 10200 GC B0 NLGEZ

29180200 Preumato B0 B40 NLGE3

291520060 Preumaio 520060 40

201M0200GC  Preumabs P00 6C. 80 -
Codige AT-503. . Codigo i
2915036100  Rosca 6-100, 2015066100  Rosea 6-100,
2915087100 Rosca 7-100. 2815067100 Rosea 7-100.
1915038100 Rosca 8-100. 2015068100 Rosca 8100,
2915038125 Rosca B-125. 2015068125  Fosca 8125,
28150310100  Rosca 10-100, 20150610100 Rosea 10-100.
29150310125 Rosca 10-125. 20150610125 Rosca 10-125.
29150310150 Rosca 10-150. 20150610150 Hjm 10-150.
50312100 Rosca 12-100. 20150612100 Rosca 12-100.
29150312125 Rosca 12-125. 20150612125 Rosca 12.125.
21580312150 Rosca 12-150. 20150612150 Rosca 12-150.
29150312175 Rosca 12175 29150612175 Rosca 12-175.
29150314W  Rosca 14W. 20150614W  Rosea 14W.
Z503516W  Rosca 5-16W. 201506516W  Rosca 5-16W.
29150338W  Rosca 38w, 20150638W  Rosca 380
291503145  Rosca 14 SAE. 201506145 Rosca 1/4 SAE,
150351658 Fosca 516 SAE. 2015065165  Fosca 516 SAE,
291503385  Rosca A SAE 201506385 Rosca 418 SAE,
21503166 Rosca 18 GAS, 201606186 Rosca 18 GAS,
13146 Fosca 14 GAS. 20150614G  Rosca 14 GAS,
Codigo  AT-503. Cadigo % AT-505, rpo
2915036 Presion 6 mm, 2915056100  Rosca£-100.
2910038  Presion 8 mm. 291505145 Rosca 14 SAE,

28150310 Presion 10 mm.

Caudal

5 kg/minuto
5 kg'minuta
1 kg'minubo
40 'm
500m

Descripcion: Carretes de alta capacidad, fabricados
con chapa bamizada. Ventana de safida con rodillos
de PVC. Se entregan con tope de goma.

2815086100
2015087100
2015088100
2915088125
2015081000
29150810125
2015081050
20150812100
20150812125
20150812150
20150812175
20150814
201508518W
20150838W
261508145
2015085188
201508385
20150818G
20150814G

AT-508.
Engrasador a 30°
Rosca 6100,
Rosca 7-100.
Riosca 8100,
Riosca 8125,
Resca 10-100,
Rosca 10-125,
Rosca 10-150,
Riosca 12-100,
Reeca 12-125,
Riosca 12-150.
Rosca 124175,
Rosca 14W.
Rioaca 516,
Rosca 3-8W,
Rosta 14 SAE.
Rosca 516 SAE.
Roscs 38 SAE
Rosca 108 GAS.
Rosca 1/4 GAS,

. I”" Cédigo CARIAGC-16
LM~ 291CARAGC16 Presidn méxima: 45 bar.
e =y Capacidad hasta 15 m. ON 06
/ 3 Venkana con rodiles de PYVC.
Codigo CARIA-GC-25
R 291CARAGC25 Presion mésina: 40 bar,
[ & : Capacidad hasta 30 m. DN 25

DINT14128

Engrasador a 45"
20171412866100 Raosea 6-100
20171412888100 Rosca 8-100
2017141281010100 . Rosca 10-100
Resca conica.

Cabeza endurecida, Bicromatado.

DM 71412,

Engrasador a 90"
20171412C66100  Rosca 6-100
2017T1412C88100  Rosca 8-100
20171412C1010100 Rosca 10-100
Rosca conica,

Cabera endurecida, Bicromatado.

L

DN T1412.

Engrasador rosca conica.
2171412466100 AM 6. Rosca 5100
2171412488100 AWM 8. Rosca 8-100
2NT141241010100  AM 10, Reeca 10-100

Rosca conica,

Endurecido. Bicromatado.

Caja surlido de engrasadores, Muy Uliles, Facilitan el servicio al contener los modelos de uso mas habilual, NOTA: Otras compasiciones son posibles bajo demanda.

BOX1 Cddigo: 201BOK1
Contenido fofal: 280 piezas.

Composicidn:

Rosca AT-503 AT-506
=100 15 20
B-100 40 20
10-100 50 25

118 GAS 50 Q

AT-508

L= = i =]

BOX2 Codigo: 291B0X2
Contenido lolal; 485 plezas.

Composicitn:
Rosca

6-100

8-100

10-100

118 GAS

114 GAS

AT-503
100

50
40
40
25

BOK3 Codige: 221B0X3
Contenido lotal; 765 piezas,

Composician:

Rosca AT-503
6-100 100
8-100 ]
B-125 50
10100 50
14 BAE 100
118 GAS 1]
114 GAS 28



(Material, 14305 (AISI303/V2A)  Codigo

2917142461
201714248|
201714248125
29171424101
2917142A186G!
201714281461
2017142861
2917142881
20171428101
2917142B18G!
201714281461
2917142C8
2917142C8)
2917142C101
2917142C18GI
2917142C 146!

5 Soero WK,

DIN 71412 AME
DiM 71412 AMB

DINTI412AMB X125

e
FORMADIN 71412 18 GAS
FORMADIN 714124 14 GAS

DIN 71412 BMS

DIN 71412 M8
DIN 71412 BM10
FORMA DIN 71412 B 18 GAS

'FORMADIN 714128 144 GAS

DIN 71412 CMB
DIN 71412 CMB
DIN 71412 CM10
FORMA DIN T1412.C 118 GAS
FORMA DIN 71412 C 14 GAS

Cédigo STAUFFER LATON
291SL118G N 1. Rosca 118 GAS.
291SL218G NP 2. Rosca 1/8 GAS.
291512146 N° 2 Rosca 1é GAS,
201513146 N° 3 Rosca 114 GAS.
2015L414G  N° 4. Rosca 14 GAS,
291SL514G  N° 5. Rosca 1/4 GAS.
291SL614G  N° 6. Rosca 14 GAS.
20157386 N° 7. Rosca 38 GAS.

@
.

-~ Bombas de engrase y accesorios

Codigo = AT1SD Engrasader

ex. 15 mm,
2611506100 ~ Rosca 6-100,
2011507100 Rosca 7-100.
2911508100 Rosca 8-100.
7911508125 Rosca 8-125,
29115010100  Rosca 10-100.
29115010125 Rosca 10-125.
29115010125 Rosea 10-150.
29115012100 Rosca 12-100.
29115012125 Roscs 12-125,
29115012150 Rosca 12-150.

29115012175 Rosca 12-175.

29115014200 Rosca 14-200.
2150140 Rosca 14W.
Z91150516W  Rosca 5/16W.
29115038W  Rosca 38 W.
291150716W  Rosca T/16 W.
2115012W  Rosca 112 W,
291150145  Rosca 1/ SAE.
2911505165 Rosca 5/16 SAE.
29115038 Rosca /8 SAE.
29115018G  Rosca 1/8 GAS.
20115014G  Rosca 14 GAS.

29115610100 Rosca 10-100,
291156186  Rosca 18 GAS.

2018735080
2916736100
2018738125
20167310100
20187310150
20187338
201873186
201873146
291673386
2018736
2018738

Rosca 5-11]1
Rosca 8125,
Rosca 10-100.

Rosca 10-150.

Rosca 38\,
Fosca 18 GAS,
Fosca 1M GAS,

Rosca 3/8 GAS.
Presion & mm.

AT-562, Engrasador
mag, ind.

Presidn 6 mm.
Pmﬁﬂm

Presién 10 mm.
Presion 12 mm.

-
e
Rosca 3B GAS.

Codign  Vasos pars 29115614G  Rosca 14 GAS.
291UNIKUM1 1. Rosca 14, Capacklad 20 o' Plexigis.  saqupq WPl
201UNIKUM2 2 Rosca 114, Capacidad 38 om'’. Plaxigiés. 0P2 VP2
291UNIKUM3 3. Rosca 308, Capacidad 70 o', Plegiés. ~ z01vpa  VP-3
201UNIKUMA 4. Rosca 38, Capacidad 125 om' Plexigts.  591yP4 VP4
201UNIKUMS 5. Rosca 1/2. Capacidad 220 om' Pisiglis. ~~ 201yP5 VPS5
201UNIKUME 6. Rosca 1/2. Capacidad 310 o' Plexiglss.  201WP8 VPG
291UNIKUNT 7. Rosca 34, Capacidad 480 om” Gristal BVPT WP-T
231UNIKUMS 8. Rosca 304, Eapa:‘.idadﬂﬂﬂm‘msﬂ. 291VPE  VPE
281UNIKUMS 9. Rosca 34, Capacidad 870 om’ Cristal. 291VP9 VPG

~>> Bombas manuales

Codigo Cadigo
s goemme 2, Y im
E S03/MN E 500 (Capacidad 500 o)
Bomba de engrase a palanca. Bamba de engrase a palanca.
Equipada con manometro (0-400 bar) Carga a granel, por aspiracion, con cartucho o con
para control de presian, dl:spemadur anu—FlLL ; :
Capacidad: 500 g Sistema de sujecion de varilla antideslizante, de total
Rosca 1/8 Gas. eleclividad, con purgador y empufiadura de PVC ergondmica,
Se sirve en estuche de carion reciciable.
Rosca 1/8 Gas.

Pollgana ndustrial © Rebullin sin. 38416 - MOS - Espafia - rdavigedBrodavigo.com



RODAMIENTOE VIGD, S.A.

- Bombas manuales

Codigo E 600/R Codigo E S00R
201EB00R G 291E500R

Bomba de engrase de idénticas Bomba de engrase de idénticas
caracteristicas que s E 600, cargclerislicas que ta E 500 (pag. 50T).
3@ equipa con acoplamiento rigido E 4024 Se equipa con acoplamiento rigido E 4024

Codige E 604F1 - Cadigo E S00/F1

2HENOE Bomba de engrase de idénticas 2HENREY Bomba de engrase de idénficas
caracteristicas que la E 600. caracieristicas que la E 500,
Se enquipa con acoplamients fiexibie 5a equipa con acoplamiento fexible
AFH-411-340. AFH-4/1-340.
L ——
Cadigo C 400G Codigo E 600 (Capacidad B0 cm')
i Cartucho de grasa mulliuso K2K-30 e Bomba de engrase & palanca.
T —1—@ Capacidad 400 g Carga & granel, por aspiraciin, con
wf_ Temperatura -30° hasta 120°C cartucho o con dispensador eco-FILL,
DIN 1264-W Sisterna de sujecion de varila

antideslizante, de total efectividad, con
purgador y empufiadura de PVC ergondmica,

Bombas neumaticas de aceite S ise o0 eshisle 26 G, Rosca 145 Gee.

Para u=0 con-aceites nuevos (de motor y transmisidn) y aceftes usades siempre que no contengan particulas
silidas. (Para ofros fluidos bajo demanda). Las regulaciones apiicables para la exposicidn, composician y
funcionamiento con prodisctos que son un fiesgo pars el agua, han de ser siempee observadas por el usuario. Por
favior, tome nota de nuestras instrucciones de funconamiento.

Bombas de PNEUMATO para aceite

Condclela simplemente al aire y tan pronto coma abra el paso de éste, empezara & bombesr.
Larga vida, alta presitn y gran entregs con bajo nived de ruido son sus ventajas mas destacables.
Estas barnbas han sido disefiadas especialmente para la gama de acetes minerales.

Su inteligants disefio hace que ef nimerno de piezas en movimianto sea minima y ademdas muy

simple de usar, o | | t
Utilicela adosada a muros, sabre bidones o contenadares, con contadores, cameles, ele,

PNEUMATO. Bomba robusta y fisble para ef usuario practico. Hnden‘natmthgraynrrmn

RmBSP[EﬁSJ.

Codigo Datos tEcnicos
Menimignle  Mavimsmnio

1P PNELIMATO 1R Para pared. descerdents  ascendenta

281150 PNELIMATO 1/50. Para bidon de 501 (15 Gal)

2911200 PNELIMATO 1/200. Para bidan de 2001 (50 Gal)

2013PPN  PNEUMATO 3P, Para pared

291350 PNEUMATO 3/50. Para biddn de 501 (15 Gal)

2913200  PNEUMATD 3200, Para biddn de 2001 (50 Gal)

215P PNEUMATO 5P. Para pared

291550 PNEUMATO 5/50. Para biddn de 501 (15 Ga)
Datos de funcionamiento con aceite SAE 20 y temperatura mix, +20° a2 PINELIMATI. 51200 e bk 2001 (50 Gl
Modelo 1 3 ]
Ratio de presidn 11 1:3 15 2 Bba | £
Presion de aire min/max. 3 a il bar 3 a f bar 3 ad bar | " o
Presion max, a 8 bar 8 bar 24 bar 40 bar 81 [l Bbar T E
Entrega de litros/minuto aprox. 35 aprox. 27 aprox. 28 o e 20 8
Mived de ruido apros. 67 dB{A}  aprox. 67 dB(A}  aprox. 67 dB(A) = I E
Rosca de salida de aceite R 112" (m) R 142" {m) R 112" (m) o o I o R
Rosca de entrada de aire Rp 11470 Rp 114 () Rp 14" (N 2 " | 8
Peso aproximado 31 Kg 3.0 Kg 4,1Kg TR R
Empaquetado envass individual Entraga ce/min



~>> Bombas neumaticas para fluidos

i % Para bip-grasas muftiuso y de alto rendimiento haste
HLGI Clase 2 DR 51818
Munca apunte hacia usted o hacia ofros con equipos de

lubricacion de alta presion.

anhsdu#l’lﬂlllﬂﬁmm
empezara MLﬁmﬂu&yﬂmmm hu‘rlmga,

a i
contred neumdtico fiable y completo, mhmmwm?hapgzl
ﬁddﬂﬁlmmmmm
U intesigente disefio hace que el nimero de piezas en movimento sea minime y
ademds muy simple de usar,
Graclas a su alto raio 55:1, la bomba PNEUMATO 55 consigue un nimeso de
WMWMMdBEMymeWSMMWH
industria, para reparacionas y senicio, en la agnoultura, automocian, silviculfura,

Estas bombas estan disefiadas para ser usadas coma se indica.
Para su seguridad atenda las instrucciones,

Use solamanie accesonios onginales.

Revise fa bomba con reqularidad y reemplace las piezas
defactunsas sin demora.

elc. siemgre que saa requerdo un equipo de lubricacitn potente y seguro.
3 Siempre se recomienda el uso de una posicidn de filtre-regulador-iubricador en la
¢ lneade are.
Roscas BSP (GAS),
Datos de funcionamiento con grasa mulfiuso NLGI clase 2 norma DIN 51818 aprox, a 18¢
PHELMATO PNEUMATO PNEUMATO
2916625 Pneumalo 5525 Modelo 10-25Kg 50 Kg 200Kg.
F%mmmm Ratio de prasion - 1:55 1:55 1:55
3 - Presiin de aire minJméx.  4aB@bar 4 g B bar 4.8 8 bar
2015850 Preumaly 55/50 Presion max. a 8 bar 425 bar 425 bar 425 bar
Para bidon da 50/60 Kg mmmdﬂm 114" (H) 114° (H) Al (H)
(105130 bbs. ) aprox.520Kg  aprox, 6.20Kg  aprox. 7.15Kg,
26156200 Peumalo 55200 Lammmﬁm 500 mm. 700 mm 880mm
m:‘fﬂ;‘ de 185200 Kg Depdsito max, altura int. 420 mm, 620 mm 835 mm

> Dispensadores moviles de aceite

Bombas de engrase neumiticas-
Codige: 291TGS00S  TG-500-5 MATOMAT
e } m :ﬂ BM%P:; hhaiuﬂu:umu;asuh mana. MATOMAT 130
So i con rin o) el 4. e it
; y Samponednbmhadamrgaadaptaﬂaabldﬁn,
2 vias '1?;35:’ (verticalthorizontal). plato seguidor, tapa y bomba de servicio, la cual es
Rosca ' recargada a traves de la valvula de purga y llenado.
La bomba de servicio incorpora acoplamiento recto
— E rigida con boquilla y alcanza hasta 200 bar de presion.
Codigo: 21 TGSOOF  TG-500-F La capacidad de la bomba de servicio es de 130 cm’,
| Bomba de idénticas caracterlsticas que la TG-500-5,
i \ pero equipada con acoplamiento flaxible AFH-4/1-340, | Codigo: 201BG20S  BG20-8
- Equipo manual de engrase adaptable & bidones de 20 kg
L Presidn hasta 400 bar
= Entrega 1.6 cm’ por embolada.
5 El equipo se compone de bomba, tapa, plato,
Codigo: 201ECOFILL  eco- FILL Standard :ﬁlgmb flexible largo 3.5 m v boquilla de engrase de
Dispensador de grasa para bombas a patanca con
valvula de carga. Codigo: 201FP6 FP-6
S8 compone de bombada carge, iapa quardapotvo y Bomba de engrase industrial a pedal.
plato seguidor. Sencillisimo sistema de carga
Adaptable a bidones de 20 kg. Incorpora plato sequidor para la perfecta compactacian
Fara ofros bidones consultar, de la grasa. Capacidad de 6 Kg.

Poligene Industrial O Rebulién sin, 36416 - MOS - Expans - rodavigafiirodavige.com

Se equipa con acoplamignto flexibie AFH 4/1-2.000.



Codigo: 291CARLUFT  CARLUFT

ROBAVIGR, 8.A.

AODANIENTOR VIGD. 5.4,

_j;ji}} Enrolladores de manguera

Carrete carenado pasa sire y agua. Carrele enrollador carenado de idénbicas caracteristicas
Su disefio permite &l trabajo en varios puestos de al anterior.
trahajo y en distintas posiciones. Tapas de acero de alta resistencia.
Uliraligero con 11m de manguera  ©8x12, con tope y Sin manguera.
1,5m, de manguera de conexian & 114", . >
Roscas: 1147, » .
Presidn de trabajo: 20 bar. Codigo: 2613532130
Soporte pivotante para carreles CARIG.
Giro hasta 175",
Carrete enroflador ablerto para manguera para aire y
agua, &g,
Capacidad hasta 15 m. Codige: 291RCL ey

Resistencaa; 220 bar,

Con brazos maviles para fijar ka salida en distintas
posiciones.

Sin manguera,

¢

Cadigo: 201TPL

=~ Equipos de aceite usado
Bombas manuales

Cédiga: 291VAC10

3

Rifuka de enirada para camete CAR/G-3/8 y CARMGIC-3/8,

TPL
Tope de goma para carrete CAR/G-38 v CAR/GIC-J/B.

MACHD

Equipo portatil para recuparacion de aceite

por aspiraciin (lunclonamiento sléctrca).

Datos técnicos:

Fotencia motor: 108 HE.

Vortaje: 220V { 50 Hz.

Presion evacuacion; +3 bar,

Degpresion; 0,908 bar,
s Recipiente visor de 10 litros de capacdad.
Equipade con filtro en linea para separacidn
de impurezas, portasondas v tres sondas
intercambiables de 3,5 y 6 mm.
Interruptor inversor para aspiracitn | vaciado.
Con ruedas para facilidad de manajo,

.E:

Codigo: 281VAC  Equipo portatil para recuperacitn de aceite por
aspiracion (funcionamiento neumatico) o por
decantacion (por embudo).
Datos técnicos;
Capacidad del depdsito: 80 litros,
| Presidn | Depresion. +0,95/-0.6 bar.
| Recipienis visor de & litros da capacidad,

Equipade con 3 portasondas especiales y seis sendas
intercambiables de 5, 6 y 8 mm,
Con ruedas para faclidad de manejo.

VACHD

Equipo portafd para recuperacion
de aceite por aspiracion
(funcionamiento eléctrica) o por
decantacion (por embudo).

De idénticas caracteristicas
técnicas al VACM0,

Capacidad: 60 litros.

Con ruedas (2 giralorias) pasa
facilidad de manajo.

Bandeja para recuperacion de
aceite en foso.

Disafio éptimo anfisalpicaduras.
Parriia de gran superficle con

capacidad para la colocacdn da
filtros, {apones, hemamientas, efe.

Poligona Industrial O Rebulién sin. 38416 - MOS - Espania - rodavigofiiadavigo.com

Capacidad: 95 litros.
Descarga por gravedad
o por bomba,




> Equipos de engrase

Codigo: 291MOBILEZ00C3  MOBILE 2001C3. Con bombia ralio 1:3.
Codigo: 291MOBILE200CS  MOBILE 200/C5. Con bomba rafio 15,

Equipa mdwil para servicio de aceite.

Para bidones de 200 liiros.

Se compone de bomba PNEUMATO, carmo
portabidones, manguera de enlace, carrele enrollador,
manguera de senvicio largo 15 m, pistola contadora
DIGIMET, requiadar de presitn y complementos para la
conexidn de aire,

OF-500

Equipo mdvil para senvicio de acalfta.
Para bidones de 50 lifros,

Se compane de bomba a patanca cap. 0,2 Vembolada,
carro, brida de sujecién para bidones, manguera de
sanvicid largo 1,5 m y boquersl con vahula de baola,
Sin biddn.

Cédigo: 291WODS0  WOD-80

Recuperadar de aceite por decantacion,

Con embudo requlable en allura.

Cuatro ruedas dos de eilas giratorias, para un facil mansjo.
Embuda: 2500 mm.

Caon nivel para comprobacion de disponibilidad del depdsito,
Etipada con 2m de manguera para vaciada por presidn.

Centra-FILL estandar
Codiga: 291205 centra-FILL 20-5. Pasa bidones de 1820 kg
Cédiga: 291255 cantra-FILL 25, Para hidones de 25 kg
Codigo: 29150 centraFILL 50-s. Para bidones de 50 kg

Equipo estatico manual para llenado de centrales de engrase.

Compuesta por bomba fapa, plato sequidor, 2m de manguers
de PVC y conexion SAS0 norma 72418 DNBRE1/M.

Centra-FiLL Maobil
Codigo: 281200  centra-FILL 20-M. Para bidones de 18720
Cédigo: 29125M mﬂ%ﬁhmd&iﬁhgm
Caoigo: 20150M centra-FILL 50-M. Para bidones de 50 kg

Equipo portatil manuwal para llenado de cenfrales de engrase.
Composicion idéntica a la de centra- FILL estandar, pero con
ia incorporacion de un carrile portabidones.

Codigo: 291MOBILESD!  MOBILE 5011, Con borba ratio 1:1.
Cédigo: 201MOBILES03  MOBILE 5013, Con borrba rafio 1-3,
Codigo: 291MOBILES0S  MOBILE 5015, Con bomba ratio 15,

Equipo mavil para servicio de acaite.

Para bidones de 50 litros.

S& compone de bomba PNEUMATO, carro, brida,
manguesa de servicio, large 2m, pistola PAM,
complementas para la conexion a la red de aire y
regulador de peesion.

MOBILE 200/3. Con bomba ratio 1.3,
MOBILE 200/5. Can bomba ratio 1:5,

Equipe mévil para servicio de aceite.
De idénticas caracteristicas ol anterior (MOBILE
50), pero para bidones de 200 litros.

Poeumato-FILL
Codige: 291200  preumalo-FILL 20-d. Para bidones de 1820 kg
Codigo: 201250  preumato-FILL 25-d. Para bidones de 25 kg
Codige; 251500 pneumalo-FILL 50-d. Para bidones de 50 kg

Equipo estatico neumnatico para llenado de centrales de engrase.
Ratio bomba 1:3, Entrega a & bar: 1.600 gim.

Compuesta por bomba, tapa, plato seguidor, 2m de manguera de
PVC y conesidn S/1S0 norma 72418 DNBRE1/4.

Para grasa NLGI 2,

Equipo portétil neumatico para llenado de
cenfrales de engrase, ﬁ:
Composicion idéntica a fa de pneumata-FILL,
pero con 1a Incorporacion de un carito
partabidones,
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MODAWIENTOS YVIGOQ,

Cadigo: 2913540050
o
Codigo: 2913540340

Ciédige: 2913541460

Salida para pistolas medidoras.
Codige: 2013540258  Salida rigida para aceite mokor con ankigoteo. .fpwjf-
Codigo: 2913540272 Salida rigid para acelte engranaje. ' x/
Codige: 2013540206  Salida flexible con anfigoten,
DIGIMET E20
Cédige: 291E20 Pistola contadora digital para lubricantes, con preseleccion. ‘f @
Capacidad de preseleccidn: 0,1 hasta 99,9 1. Presion: 70 bar. DIGIMET
Precisidn; +/- 0,5%. Se sirve con rofula giraloria, Cadigo: 2013541088 Pisiola
Cadigo: 2913541101 Pistola con saiida rigida y anfigoten,
DIGIMET E40 2913541125 Pistola con saida rigida w&acaﬁeangmnap.
] Codigo: 2913541132 Plistola con safida flexdble v antigotec.
Codign: 20140~ Medidor para acelie — Pistola contadora digital para lubricantes.
Caudal: 40 I'm (valido hasta SAE 140). - Caudal: 40 lim Presion de trabajo: 50 bar.
Indicador parcial 6 cifras (2 decimales). d Precisidn: - 0,5%. 2
Indicador total: 6 cifras (apagado automatica). - ; Disptay de LCD giratorio 1807, Ea fﬁ
2 : s Cuenta litros, galones, quarts o pints.
Sistemas de lubrificacion Se sirve con rofula gratori,
SK-PE1T0
Codigo: 201SKPEIT0 Aceitera con bomba, Capacidad 170 cm"/_@
Depdsito de polietileno v pico medadico.
ACEITERA INDUSTRIAL
Cédigo: 2018501 8501, Capacidad 280 o’ ﬁﬁf-ﬂ
Codigo: 20718502 85012, Capacidad 400 cm’
Cuerpo de acero y bomba de [atn,
Se sirve con picos, rigida y flewxible.
ACEITERAS DE PRECISION .
Codigo: 2916101 E104. Cuerpo polimetang, Eapamdad&ﬂﬂun
Cieigo: 2916102 61072 Cuerpo polurstanc, Capacidad 300 cm' :
Codigo: 2916201 620/, Cuerpo aluminio fundido. Capacidad 500 cm’
Cédigo: 2916202 mcmmmmwmﬁm ﬂj
Bomba de lattn de alta calidad. |
En posicidn inversa y con el gatillo hacia amba hace funcion
e gotero, .
Codigo: 2916301 B30/1. Cuerpo poliuretano. Capacidad 500 cm! 1
Codigo: 2016302 63072 Cuerpo poliuretano, Capacidad 300 cm' '
Cadiga: 2916401 &40, Cuerpo alurninio fundido. Capacidad 500 cm
Cadigo: 2916402 6402, Cuarpo aluminio fundido. Capacidad 300 o’ ﬁ
Bomba de laton de alta calidad y rétula que permite trabajar ™~
&n cualquéer posicitn y con poca cantidad en el depdsito. % ACEITERAS TIPO BOTON
: = 2HAB250 AB - 250. Capacidad 250 cm’
PULVERIZADORES %, Codigo: 201AB350  AB-350. Capacidad 350 cm’
Codigo: 2916501 850/1. Cuerpo poliuretano. Capacidad 500 e’ Codigo: 251ABTS0 AB - 750. Capacidad 750 cm’
Codige: 2016502 65002 Cuerpo polluretanc. Capacidad 300 cm’ ;
Codigo; 2916601 660M. Cuermo aluminio fundido. Capacidad 500 cm’ .a‘i E | ' o ﬂ
Codigo: 2016602 6602 Cuerpo aluminio fundido. Capacidad 300 e T SK.PE125 -

Pistolas de control para aceite

PAM &
. &
Pistola con salida rigida v antigoleo.
Pﬂlulamnsﬁmangtdapamamrtemgaﬂaa& (

Pistola con salida fiexible y an f

Pistala para suminisiro de Iul:mames.

Se sirve con ritula giratoria.

ELEKTRON

Pistala contadora digital para lubricantes, con preseleccidn. @'@
Caudal: 20 I'm. Presidn: 70 bar. Precisian: +/- 0,3%, -
Se sirve con rdtula girataria,

Validos para su uso con aceltes fluidos, petroleo v simianes, Codino: 791SKPE175  Aceitera a presion, Capacidad 125cm’,

Depdsito de polietieno y pico de latan,



