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AODAMIENTOR VIGOD, 5. A

>>> Aspiradores industriales

MIRAGE MAX GA Codigo  S0ZASDO36345

- Alimentacion; 1-230V-50Hz ECUIPAMIENTO:

- Motories; n” 2 » N° 1 Tubo Nadble aspiracién/inyeccin =25 m,

- Polencia del molores de aspiraciin. W 1030 (Hp 1.4) + N° 1 Bogquilla eccidn para taplzados 10 ¢m. con una boquilla,
- Enfriamiento dal motores de aspiracidn: BY-PASS i =

- Depresidn de aspraciin: mm/H20 2200

- Capatidad del alre da aspirackin: m'h 340

- Deposite de recuperacian; | 50

- Polencla de la bomba de Inyacelon: W 80

- Tensitn de fa sémentacion de k2 bomba de Inyeccitn: V' 230

- Frecuencia de |a alimentacedn de la bomba de inyeccion: Hz 50

- Gantidad de products suministrado: Kmin 1.2-2.2

- Depésito de detergente; 1 25

= Didmetro mm 40

- Tubo fieidble: m 2.5

= Longitud ded cable elécirico; m 8.5

- Dimansionas: Lx P x H cm 6ixB0xbe

= Peso; kg 26

» Dapdzito de acero inox, basculanta,

« Dupdsito de products quimico de materal plastico, extraible para un répida rellenado y una f&cil impéeza,
+ Cabezal de maleral plastico antichogue, resistents a L5 suslancias quimicas v & ks altas temperaturas,
« N* 2 motores de doble aistamiento con ventilacion independients y completn con turbing de aspiracidn & dos fases.
Los motores pueden ser ufizedos individualments, gracias & la valvula sulomatica de exclusion motor,

+ Bomba inyeccion de doble memirana, con modor estanco ¥ autoventéado,

+ Dizpositive entiespuma.

« Con ! KIT para polve codigo KTRI 28833 {aceesorio opcional)

&l MIRAGE MAX resulta un sspirador de polvo profesional.

Aspirador Mirage PLUS

MIRAGE PLUS Codign  S02ASDO2808S
+ Depdsilo de acero inox.
+ Con el KIT para polvo cidigo KTRI 28254 {accesario opcional) el MIRAGE PLUS resulta un potente agpirador de polva.
+ Motor eléctrico de doble aislamiento con vendilacion Independiente y completo con turbina aspiracidn a dos fases.
+ Bomba inyeccidn de doble membrana, con motor estangue v autoventilado.
+ Cabazal de matesial piéstioo anfichogue, resistents a las sustancias quimicas y a las altas temperaturas.
+ Depdsitn da producto quimico de mateal pistico, exdraible per un rapido rellanado y una facl limpleza,
« Dispositivo antiespurma.
= Alimantaciin: 1=~2300-50Hz
- Molores: n® 1
- Polencia dal motories de aspiracian; W 1000 (Hp 1.36)
- Enfriamiento del mooras de aspiracion; By-pass
- Depresion de aspiracion: mmH20 2200
- Capacidad del aire de aspiracidn: m'h 170
- Depbsiba de recuperaciin: | 32
- Potencla de la bomba de inyeccke: W 48
- Tamesion di la alimentacion de la bomba de inyeccida: V' 230
- Frecuencia de & alimentacion de la bomba de inyeccion: Hz 50
- Cantidad de products suministrada: imin 0.8
- Presion de ejercicio; bar 2
- Depbsito de detergents: | 11
- Digmetro mm 36
- Tubo flexible; m 2.5
= Longitud del cable eléctrco; m 8.5
- Dimensiones: Lx Px H cm 38x3570
« Peso kg 11.5

EQUIPAMIENTO:

N 1 Tube flasible aspiracknfinyeccedn 2,6 m,

N" 1 Boquilla aspiracidnfingeccidn para tapizedos 10 cm. con wna boquilla,

W* 1 Boquilla aspiraciinfinyecciin para pavimentos y moguetas 25 cm. con 1 boguila.
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Compresores industriales sobre deposito - 10 bar
Electrocompresores estacionanios con cabezal de dos cilindros y piston alternativo realizado en
hierro fundido, Baja velocidad de giro. Alto rendimiento y karga vida Gl

>>> Compresores

Compresores industriales cabezal de hierro fundido

Cﬁdign Potencla Desplazamiento  Velocidad Presidn  Depdsito Arrangue Fases
Limin. rp.m. bar Capacidadiiitros
201642005 55 oo 840 10 300 Directo T [ = g
201642007 T.5 B30 ars 10 500 E. Triéngulo T ? -
291642010 10° 1.300 865 10 500 E. Trianguka T % —
- Alimentacidn 380 ViTrifdsico
- Bajo demanda equipados con motor 220 VI Trifasico con un incremento del 5% en su precio.
Cumplen Directiva C.E. de Seguridad de Maguinas.
Compresores industriales sobre depdsito - 15 bar
Electrocompresores estacionanios con cabezal de dos cilindros y piston alternativo realizado en
hiarro fundido, Regulacian elécirica. Baja velocidad de giro. Alto rendémiento y Larga vida (0,
_Codigo _ Potencia_Desplazamiento _Velocidad Presion _Depésito _ Arranque Fases l‘r
Hp 1fmim. rp.m. bar Capacidadilitros -
291642507 75 800 965 15 450 E. Trifngulo T ' PR
201842510 1p 1.100 750 15 450 E. Triangulo T % iy,
v
- Alimantacion 380 ViTrifasico
- Bajo demanda equipados con motor 220 Vi Trifasico con un Incremento del 5% en su pracio.
Cumplen Directiva C.E. de Sequridad de Maguinas,
Compresores industriales insonorizados sobre depésito
Electrocompresores con cabina Insonarizada sobre depdsito. cabezal de dos cilindros y piston
alternativo realizado en hiero fundido. Refrigeracidn forzada, Bajo nivel sonaro infarior 69 dib/t
m.
Codigo  Potencia Desplazamiento  Velocidad Presion  Deposito Arranque Fases
Hp 1jmin. rp.m. bar  Capacidadfiiros
201643085 55 700 B4l 10 300 Directo 4
291643090 10 1300 965 0 50 E. Tridngulo T )
201643505 55 570 BED 15 300 Diracto T ——— y
- Alimentacion 380 ViTrifsico '

- Bajo demanda equipados con mator 220 ViTrifasico con un incremento del 5% en su precio.
Cumpéen Directiva C.E, de Seguridad de Maguinas.

Compresores rolatives de tornillo sobre depésito

Compresores rotativos de tornille sobre deposito - 10013 bar

Central de aire compacta compuesta por, compresor rofativo de fomillo sobre depdsito, secador
frigorifico y filtro antiparticulas para una produccion de aire limpio y seco. Se suminisira
totalmente montada.

Coédige  Potencia Caudal Conexién Presion Depdsito
Hp Imin.  rosca bar Capacidadiiitros
291644020 10 1.000 1(ra 10 500
291644095 15 1,400 102 10 500
291644385 15 1.210 W 13 S00
291644092 20 1.780 i 10 500

- Caudal segan 150 1217,
- Alimentacitn: 400 ViaD HaiTrifasico
Cumplen Directiva C.E. de Segundad de Maguinas.
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AODAMIENTOR VIGOD, 5. A

>>> Compresores

Compresores de aire con transmision por correas

Cédigo Modele  Motor HP  Alimentacidn Depdsite Desplazamiento Presion  Velockdad Peso
¥ Its It  min. bar Fp.m. Kg

50231022103000 T0OMC 2 230 112 205 10 ‘BE0 69

50231022101000 100TC 2 400 112 205 10 980 66

50231030201000 200TF 3 400 212 385 10 1200 102

S023104530M000 300TF 4 400 285 470 10 1] 19

50231045305000 300TF5 55 400 285 560 10 880 121

50231045302000 300TFE  3+3 400 285 7 10 1200 167

50231050500000 500TFS &5 400 550 560 10 980 265

S0231076500000 S00TF 7.5 400 a0 210 12 SE0 230

50231020500000 S00TFR 444 400 550 940 12 9R0 282

50231090501000 SO00TF11 5.5+5.5 400 550 1120 12 980 318

50231091500000 S00TF15 7.5+1.5 400 550 1820 12 B&0 412

M - Monofésico / T - Trifasico

C - Ruedas/F - Fijo

Accesorios

Cédigo Descripeidn

50231922101000  Conjunto transformacian fijo/méyil 100 lts.

50231830201000 Conjunio fransformacion fijoimavil 200 lts.

50231122100000 Depdsito horzontal 100 its.

50231130200000 Depdsito horizontal 200 lis.

50231145300000  Depdsita horzontal 300 s,

50231176500000 Depésito horizontal 500 Iis.

50231276500000 Depdsito vertical 500 Is. 12 bar

Poligono Industrial O Rebulion s/



>>> Grupos electrogenos

Generadores gasolina

Codigo Motor KW, Arranque AL AC  Tension
Maximo

GAMA BASIC

SIKGE2200C KG200 22 Manual  Si Manaf, 230V

531KGE3S00C KG2T0 35 Manual S Monof, 2300

S3KGESSD0C KG390 55 Manual  Si Monof, 2300

GAMA LUXE

SIKGEZ200X KGzoo 22 Manual Si Monaf. 2300

SHKGEIS00K KG270 3.5 Mamual  Si Morwof, 230V

SIMKGERSO0N KG390 55 Manual S Manof. 2300

S3KGESSIOXE KGR0 55 Eléclico S Manof, 230y

S3TKGEGDOOXS KGO0 S56KVA Manual  Si Trifas. 400V

SIKGEGOOOES KGI0 56KVA Eléclico S Trifas, 4004

GAMA INSONORIZADOS TOdb

SIMKGESBOOT KG30 45 Eléclrico  Si Manaf, 230V

53KGEGDOOTS KG380 53KVA Eléctico Si Trifas, 400V

Cadigo Mator KW, Arrangue AL, AC Tensidn
Maximo
GAMA BASIC
S31KDE20000 KM1T0 18 Manual Mo Manaof. 230V
S3KDE3A00C KM178 3 Manual Mo Manof, 230V
S31KDESOOOC KM186 45 Manual S Manof. 230V
GAMA LUXE
SIKDE2000E KmM170 18 Eléctrica Si Manof, 230V
SIKDEIINE KM1T8 3 Electrica 5i Maonal. 230V
SIKDESIDOE K186 4.8 Elécirico Si Manaf, 230V
S31KDEBODOXS Km186 55KVA Manual Si Trifas, 400V
S31KDESODOES KM1BE: 55 KVA Eléclrico  Si Trifas, 400V
GAMA INSONORIZADOS
SHKDEIA0OT KM1T78. 3 Eléctrica Si Manof, 230
S3KDESNOT KM 186 46 Eldctrico Si Maonof, 230
S31KDEBOOOTS K186 55 KVA  Eléctrico i Trifas. 400V
S31KDE14T3 KM3TEQC 13,5 KVA Elécrico Si Trifas, 400V
SIIKDE14TZ3 * KM3ITEQC 135 KVA Eléctico S Trifas, 400V
SIKDE1ET3 KM3TEZOC 19 KVA  Eléclrico  Si Trifas, 400V
S3IKDET9TZ3 " KMITEQC 19KVA Blactico Si Trifas, 400V

* Con cuadro automatico digital ATS
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>>> Hidrolimpiadoras

Hidrolimpiadoras gama industrial

Hidrolimpiadoras de alta presion de agua.
Clase media

[\ KARCHER

Cadigo Codigo

5301086261 5301086301 5301086902 5301524100
Tipo de corriente (~/V/Hz) 3/230/50 3/400/50 31230050 1/230/50
Presién (barMPa) 10-1851-19.5 10-185M1-19.5 10-185M1-19.5 A0-16013-16
Caudal del agua (Lh) 150-880 230600
Max. temp. del agua de entrada (°C) 60 60
Potencia de conexién (kW) 65
Peso (kg) i 43
Medidas (Long. x Anch, x AlL) (mm) 415 x 386 x 965 467x407%1010

Cadigo Codigo Cadigo
5301524101 5301524200 5301524201 5301524300
Tipo de corriente {~ViHz) 17230750 ‘HA00050 “3/400/50 ‘00050
Presion (bariMPa) 30-160/3-16 10-180/1-18 10-180/1-18 40-185/4-18.5
Caudal del agua (I/h) 230600 240-T00 240-T00 450880
Mix. temp. del agua de entrada (°C) i} &0 &0 &0
Potencla de conexidn (kW) B8
Peso (kg) 45 43 45 433
Medidas (Long. x Anch. x AlL.) (mm) AETxA0TXI010 AGTx407x1010 ATxA0Tx1010
Hidrolimpiadoras de alta presién de agua.
Gamas K& y KT
- E I
' 20 =
Cadigo Codigo Codigo Cadigo
5301397601 5301397800 5301398300 5301398601
Presion (bar/MPa) 20135 2013012113 20-150/2-15 20-150 1 215
Caudal del agua (I/h)} 530 530 550 552
Max. temp. del agua de entrada (°C} 60 B0 B0 B0
Potencia de conexidn (kW) 25 25 3 30 .
Tipo de corriente (VIHz) 22-240-50 230-240/ 50 230-24050 220-240 1 50
Peso, sin accesorios (kg) 184 16,75 M8 26
Medidas {Long. x Anch. x AR} (mm) 390x304x024 340x 346 v AR9  400x 330 x 960 450 x 380 x 050
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>>> Taladros de columna

Taladros de columna

Taladros de columna. Avance manual, Transmisién por engranes

Cédigo

Potencia del motor principal

Cono del husilia
Recorrido del huslio mm.
Distancia husdo-columna mm.
Distancia husiio-mesa mm.
Distancia husilo-base mm.
Digmetro de la columna mm.
Dimensiones de la mesa mm,
Dimensiones da la base mm,
Mesa con ranuras en T
Tope ajustable de profundidad
Equipo de refrigeraciin

Capacidad de taladrado en acero de 70 kg.
Capacidad de roscado en acero de 70 kg,
Nimero y gama de velocidades (rpm) 50 Hz

Velocidades del mofor principal

50ETSZ5  S02TSRES S02TS30  SOITSRI0  S50ETS32  SQITSRAZ  500TS35  SQITSRAS

2 30 32 35
M 22 M 25 M 28 M 30
(8) 65 - 3.060 rpm (8] 75 - 2.100 rpm
11/18HP 15/13HP 1/1,5HP 12/2HP
1,500 / 3,000 rpm 750 /1,500 rpm
CM3 CM 4
120 160
250 300
Min. 0 f Méx. 820 Min, 70 Méx. 885
1.220 1.245
F10 125
380 x 400 N 400 x 420
400wB55  402x655 ADOKBSS 4024655  AOOXESS 492655  400XESS 4924655
i
_ 8i
No Si No Si Na si Na si

Taladros de columna. Avance automatico. Embrague mecanico. Transmision por engranes

Cadigo

Mimer y gama de avances

Embrague
Potencia del motor principal
Vielocidades dal motor principal
Cono del husitio
Recaormida del husiio mm.
Distancia husfio-columna mm.
Distancia husdio-mesa mm.
Distancia huslio-base mm.
Diametro de la columna mm,
Dimensiones da ka mesa mm.
Dimensiones de la base mm.
Mesa con ranuras en T
Tope ajustabie de profundidad
Equipo de refrigeracion

Capacidad de taladrado en acero de 70 kg.
Capacidad de roscado en acero de 70 kg,
Nimers y gama de velocidades (rpm) 50 Hz

Poligong Indusirial O Rebullon si

25 30 32 35
M22 M 25 M 28 M 30
(8) 65-3.060 rpm (8) 75-2.100 rpm
(2)0,10-0,20 (3)0,10-0,20-0,30
Mecnico Mecanico (Automético)
11/16HP 1,5/ 1.8 HP 1/15HP 1212HP
1,500/ 3.000 fpm 750 /1.500 rpm
CM 3 CM 4
120 180
250 300
Min. 0 / Méx. 820 Whir, 70/ Méx. 885
1220 1.245
@110 125
380 x 400 400 x 420
40DXE55 4024655  4O00XES5 4024655 4ODXESS 402655  4O0KEES 4924655
si
Si
No si No si No si No si
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