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>>> Equipos de aire comprimido Blegris

Transair" para redes de vacio

Prestaciones de caudal adaptadas al nivel de vacio industrial

Teniendo en cuenta el compariamiento especifico de las redes de vacio (criticidad de |as fugas y de
las pérdidas de carga), Transalr™ ofrece las prestaciones de estanqueldad y caudal necesarlas
para las instalaciones que utilizan vacio industrial.

Redes limpias, ahorro en el mantenimiento

El tubo en aluminia Transair"garantiza en las instalaciones un aite limpio, mantenienda su nivel de
pureza a lo largo del tiempo. El desmantaje ialeral del tubo permile controlar regularmenta |3
fimpieza,

Una instalacion sencillay rapida

Todes ks componentes Transalr® son de corexion Instantdnea : un solo gesto basta y su red queda
instalada.

una red totalmente evolutiva

Gracias al sistema de desmontaje del tubo y de sus componentes, las redes Transair® se adaptan
aufomaticaments a sus netesidades en las aplicaciones da vacko.

El programa Transairesta disponibleen : Familia 205

2 60mm

grd0mm

5025mn o Wy
2 16.5mm

- componentes de conexidn instantanea, brdas de dervacidn "de instalacion
rapeda”, vélvulas, valvulas pilotadas, accesorios,
- tuba de aluminio

Ejemplos de aplicacion : “ ’ -
P:“FW ngl':;ad: en lamina al vacio . 4

- Industria plastica ; inyeccion plasticos, desgasificacion, desmoldeado.
-agro-alimentaria : amasado, lenado.

-logistica : picking, manutencian, elevacion, fransports.
-medicina, laboratorio, electrénica, imprenta. ' ' *
Caracteristicas técnicas:

-nivel maximo admisible de vacio 13 mbar =750 mmHg
=987 %devacio

=099 Torr=13,33hPa ’
- prasidn maxima de servicio 13 bar
-temperatura de utilizacion wn de+20°Ca+60°C ’
Fo

- prestaciones de caudal: m

=
Todos los componenes de i3 gama Transei,
segarantizan exentos desilicona.

>>> Manometros

Manometros con liguido amortiguadaor y caja inox

Serie 22 Opciones y accesorios

Modelos: 2263 y 22100 - Visor de vidrio tempiado
Mantmetros rellenos con liquido amorfiguador (glicerina 99,7% UISP-EP o Silicona) ¢ esiratificado de sequridad

para montajes en aplcaciones en las que el instrumento esté sometido a vibraciones . Conexiones cromadas o nigueladas

o pequefios golpes que podrian desestabilizar al instrumeanio. - Valvula de comperisacion -
Estan fabricados con caja de acero inoxidable (AlS1 340) para de la prasion interna en latdn [}I\
asequrar su duracidn en ambientes allamente comosivos.
Caracteristicas censtructivas 2263 EE'IH _| F
Didmetros nominales en mm 63 -100 A 30 -
Clase de precision 1,6 > 1,6 para oda la escala, segln EN 837-1 D &2
Caja Acero Inaxidable AIS! 304 ' D, 68 m? -t g
Rosca de conexion Rosca de gas BSP, gas conloo BSPTo NPT (ENB3T1) E 60

Roscas especiales bajo pedido E & EE Caracteristicas técnicas
Elemento elistico Aleacion de cobre F 14 112 Temperatura ambiente: +5 - +50 °C
Movimiento Aleacion de cobre G 10 12 Temperatura de trabajo del fluide:
Visor > Policarbonato swoo14 22 Maximo +60 °C
Liquido amortiguador > Glicerina pura 99.7% USP-EP o silicona R D19 060 Peso(Kg) Temperatura de almacenamiento:
Grado de proteccidn |PBS P 02 0.55 108470 °C

Fotigone Industral © Rebulldn &, 38416 - MOS - Espana - mdavigo@rodavigo.com




>>> Manometros

Capsulas estandar de presurizacion de gas

Manématrui ghwﬂ'nﬂ ¢ana:ﬁu“ dﬁrsal inax 1Bu mandlme"ﬂg giiEEI“Iﬂa -E':lnﬂ'xll:.ln dﬂrﬂai Inﬂx 53

Cédigo Conexidn Rosca  Escala bar
Cadigo Conexion Rosca  Escala bar
‘ 124201146 DORSAL 144" 0-1 bar
124201126 DORSAL 1/2° 01 bar 124201014G DORSAL 114" 0-10bar
1242010126 DORSAL 1/2 0-10 bar 12420100146 DORSAL 1i4' 0-100 bar
o EE——— gue
* - 124201614G DORSAL 1/4’ 0-16 bar
:Wﬂggg DORSAL :g g_*;ﬂ;hlzr 12420160146 n_ogsm 14 0-180 bar
24200 DORSAL 1/2 5 be 12420025146 DORSAL 144’ 0-2.5 bar
124202512G DORSAL 112 0-25 bar 124202014G DORSAL 1/4° 0-20 bar
1242025012G DORSAL 1/2°  0-250 bar 1242025146 DORSAL 14"  (-25bar
12420315126 DORSAL 12'  0-315bar 1242025014G DORSAL 14’ 0-250 bar
12420412G DORSAL 1/2' 0-4 bar 12420315146 DORSAL 144 0-315 bar
DIM02G  DORSAL 12 0400bar oy L
‘ i 124204014G DORSAL 114" bar
124206126 DORSAL 112 06 bar 12420400146 DORSAL 144’ 0-400 bar
12420601 2G DORSAL 1/2 0-60 bar 1242061405 DORSAL 1/4' (-6 bar
Mandmetros glicerina conexion vertical inox 100 1242060146 DORSAL 114 0-60 bar
e Manometros glicering conexidn vartical inox 63
124101126 VERTICAL12" 01 bar
1241010126 VERTICAL12  0-10 bar Cadigo Conexién Rosca _ Escala bar
oo | VERIGNTZ OO g | yemous ot
: 1241010146 VERTICAL1/4" 0-10 bar
F ———— oones VeI i
1241020126 VERTICALZ  0-20 bar 1204016146 [EVERTIGALIM: 016 bee
o 1241016014G VERTICAL1/4" 0-160 bar
T e e 1241002514G  VERTICALYA' 025 bar
1M0E01I0. _VE m’mmr: ! U D200 b 1241020146 VERTICAL14"  0-20 bar
i i iy 1241025146 VERTICAL1/4' 0-25 bar
Eﬂmﬁ; E%}E %ﬁ, 12410250146 VERTICAL1/4’ 0-250 bar
1241040012G VERTICAL 12" 0400 bar 12410315146 VERTICAL1M4" 0-315 bar
; ' 1241040146 VERTICAL1M4" 0-40 bar
ity L A A 12410400146 VERTICALU' 0400 bar
12410614G VERTICAL14" 0-6 bar
124106014G VERTICAL1/4’ 0-60 bar

>>> Presostatos

Presostatos. Serles F3y K4

Serie K4
Ejecucion con contacto eléctrico cemado  Ejecucitn con contacto eléctrico ablera
Serie F3
F3.P2 Fl..M3 F3s..P2 F35..M3
Ejecucitn para altas presiones Ejacucion para bajas presiones

Poligona ndustial @ Rebulldn sfn. 36416 - MOS - Espana - rodav
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>>> Presostatos

Presostatos. Series F3y Kd

Prasostalos regulables F3

Presostalos regulables K4

Codigo Presion Regulacion Peso i e m sl
06631 25Bars 1-10Bass it T
0BEF33P 200 Bars 5 - 50 Bars 0,08 kg DBBKATAF1 200 Bars 5- 50 Bars
066F35P 300 Bars 10 - 100 Bars ' DEEKASPAF 1 NA  300Bars 1-12Bars
el S O66KAVAF1 10-100 Bars
i . BBIAZAF1 20 - 200 Bars

WM técnicas OBEKATPAF 5- 50 Bars
Cuerpo: Hexagonal de 27mm EGKARCF1 25Bars  0.7-2.5Bars
Dimensiones maximas (L largo, H ancho): P2 {30 x 65 mm), 066KASCF 1'-__ 12 Bani :
M3 (48 x 78 mm). 0BBKATCF1 200 Bars 5- 50 Bars
Precision de intervenclon: +- 4% de la presidn a 20 5C DEEKASPCEY N.C 300 Bars 1-12Bars
Valor fijo de histéresis: a la membrana ~10 %, al pision ~15 %. 0B6KAVCF1 ’ i 10 - 100 Bars
Peso: (.08 Kg 6EKAZCF 20 - 200 Bars

Caracteristicas técnicas

Cuerpo: Hexagonal de 24mm

Dimensiones maximas (L largo, H anche): Ejecucion NG (26 x 55 mm),

Ejecucion NA (26 x 45 mm),

>>> Reguladores de caudal

Temperatura de empleo: -20 a 80 °C

Frecuencia de comunicacion: 200 revoluciones | minuto
Precision de intervencign: +/- 5% de |a presion a 20 °C

Punto de intervencidn: requiable mediante tornillo externo
Valor fijo de histéresis: a la membrana =10 %, al pisttn =15 %,

Blegrs

Principic de los racores reguladores de caudal

conira-tuarca
da blogueo

Los racores reguladores de caudal Legris garantizan el control de la velocidad de un cilindro nesmatico. De tipo
unidireccional, estos racores regulan el caudal de aire en el sentido escapelalimentacion, por medio de un elemento
restrictive ajustable, y permiten el paso total de aire en el sentido contrario. En funcion del modelo, los reguladores de
caudal Legris s montan en el cilindro o en el circulio. No obstante, la requlacion de caudal (y por consecuencia la
vedocidad) mas estable y més precisa se obtiena monténdolos en &l cilindro, o lo mas cerca posible. Asi se avita al
efecto elastico del aire comprimido en las tubsrias entre el distrbuldar y el cifindro. La implantacion sobre el cilindro de
los racores reguiadores de caudal es pues la solucion dptima. La amplia gama de reguladores de caudal Legris aports
una respuesta para cada necesidad especifica de las instalaciones automatizadas.

Condiciones técnicas de utilizacion
Dependen basicamente de la naturaleza y espesor del fubo, de la femperatura ambiente y de |a del fluido vehiculado,
a5l como de fa calidad de Jos materiales que companan el racor.

tomillo de regulacian

Fluido utilizable alre comprimide
Presidn de servicio 1a10 bar
Temperatura de utilizacién  0°Ca +70°C
Naturaleza de los Cuerpo: segdn modelos - polimera HR- latdn
materiales constituyentes  Arandeda: acero inox,

Tuerca: latin niguelado

Contra-tuerca: laton niguelado

Base roscada: latan niguelado

Juntas: nitrilo
Par de apriete maxide los  Rosca M3( x0.5); M5 (x0.8); G1/87, G1/4"; G38"; G1/Z°
reguiadores de caudal, BSP  m.daN 0,08 o0 0B 12 ¥ 35
y métricos cilindricos

Roscas cilindricas segin normas NFE3-005 - 15022841

W0S - Espafia - mdavigoi@rodavigo.com




EL%E»QEI >>> Reguladores de caudal

Series “minlatura”;
Codigo Cédigo Cédigo g ¢ F H L Peso 78R4 - Escape Alimentacion
Escape Alimentacién Bi-direccional mm Ilan.mm ilu.mmm kg Too-ToN-Tom |*'T' aap
20576600309 20576690309 3 MMOS 6 235 26 9 17 (11 S -
20576600319 20576690319 3 M08 6 235 26 g 17 0,01 “ 88 Bidireccional
20576600409 4 M5 6 235 6 g9 85 001 - nt
20576600410 20576690410 205766204104 G187 27 25 15 18 0,01 . , "
20576600419 20576690410 20576620419 4 NS08 6 235 26 9 7 o = o e
20576600610 20576690610 20576620610 6 G187 27 295 #5 185 00 3o,
20576600613 20576690613 20576620613 6 G14 & 30 25 12 19 0.02 - ar e
20576600619 20576690610 205766206196 MSx08 6 235 26 g 18 0,01
20576600810 20576690810 8 G813 265 K} 14 26 0,02
20576600813 20576690813 B G4 1B 29 34 19 215 003
20576600817 20576690817 8 G¥ 20 36 42 23 29 0,06
Codigo  Codigo Cédigp @D C E F Fi H H Hi L L1
Escape Alimentacién Bl-direccional mm  mm  mm  Minmm Mix.mmmm  mm  mm
20570800410 20570810410 20570620410 4 618 & 10 16 38 44 16 2 g 10 0.02
20570600610 20570810610 20570620610 6 G/ 5 10 18 38 4 16 22 9 10 0.02
20570600613 20570810613 20570620613 6 G4 55 10 18 %5 425 15 2 9 10 002
20570600810 20570810810 20570620810 8 G1/8 45 14 19 415 48 18 28 105 14 0,03
20570800813 20570610813 20570620813 § G1l4 55 14 19 415 48 185 28 105 14 0,03
20570600817 20570810817 20570620817 B GIB 55 14 19 415 48 17 28 1 14 0,03
20570601013 20570611013 10 G114 55 17 2 455 535 20 as 25 W 0,05
20570801017 20570611017 10 GIB 55 17 2 455 54 20 #5125 17 0,06
20570601217 12 GIB 55 17 2 455 54 20 35 26 11 0,06
20570601221 20570811221 12 G112 75 17 24 455 54 20 35 13 17 0,06
Blegris >>> Reguladores de presion
Cuerpo palimern HR. 7300 macho BSP cilindrica, de conexion instantanea
Tornillo &tan con junts de estanqueidad
Cédigo D C E F F2 6 6 H U L2 Peso
miaxi ka i
: R o
20573000410 4 GU8 45 17 12 14 185 605 T 185 00% E/—
20573000610 6 G1B 45 17 13 14 185 605 7 20 0045 ' 62
20573000613 6 G14 75 17 13 14 185 685 05 22 0049 g | /T
20573000810 B8 G18 45 17 13 14 185 605 7 25 0057 max | |2Y @
20573000813 B G14 75 17 13 14 185 685 §5 27 0060 I e
20573000817 8 G¥8 85 22 17 185 235 775 115 285 0,084 ]
20573001013 10 G1M4 75 17 13 14 185 685 95 28 0070 R
20573001017 10 G338 85 22 17 185 235 715 15 305 0073 e
Caracteristicas de caudal - caudal de entrada = 7 bar el
aai modelos G1/8" caudal modelos G1/4" caudal modelos G3/8"
de salida de salide de salids
{bar) [ [bar) (bar) [
i L] i
51 8 l\
4 4 It
k| 3 \ 34
~ 3 =t ’
1 1 1
) T Y - i 20 w0 o0 0 10w v T v "R e En #e mw
cawdal (NMmin} esudal {Nitmin} eaudal (NUminj}

Foligono Industnal O Rebulldn sin. 36416 - MOS - Espaiia - rodavigoi@r
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e # 55> Termometros

Termdmetros de capilla forma "V

i ROBUSTEZ Y PRECISION

o Uninstrumento de precision conforme a sus necesidades
4 placajaen forma de v protege el termomeiro conira roturas

1 Perfectamente legible por su gran dngulo visual,

2 Caja en aluminio color oo,

3 Orientable gracias a su coniratuerca.

8 Todos los tipos de conexion segiin DIN o construccion
especial, en latén, o acero inoxidable,

5 Latdn, o acero inoxidable para todas las presiones,
T m— e

—

A Conexion normal roscada ‘
B Conexion tuarca mdwil

C Conexidn macho mowil

D Conjunin de doble proteccion y enchufa B
diesel (E] enchufe diesel queda fjado por el tomillo

La longitud del tubo inmersor (T=) se calcula, salvo especificacion en contra, incluida la rosca
seqin se indica en los dibujos. E| @ d1 normalmente es de 10mm (sobee pedido puede variarse).
Alefaciuarun pedido precisamos saber;

- Elmodelo: recto, angular 90° u obtangular 135°.

-Laescala o graduacidn del termdmetro,

- Longitud delinmensor {T=),

-El paso de @ rosca de conaxitn.

GEM€ 00000 Poligono Industnial O Rebulin sin. 36416

Todos los elementos son intercambiables segin normas DIN 16181y 16193

3 modelos:

Grande: H=200x30mm
Mediano: H=150x30mm
Pequedno: H=110x30mm

Familia 122

Fig. 85 86 &7

mim
H= 110 150 200 U

Fig. 985 96 o7
mim

H= 110 150 200

(Vi Q0.Com




&)l [IgJ >>> Valvulas axiales

Valvula axial

4202 normalmente cerrada, rosca doble hembra, BSP cilindrica

gy, % OF m:m c i F 6 H HI L Pk;n
LA 2054202101720 G380 22 46 54 3 98 0814
2054202152120 G2 15 27 52 60 35 112 1,085
2054202202720 G344 20 33 64 70 38 135 16M
2054202253420 GI° 25 41 69 76 415 43 20
| 2054202324220 G4 32 50 86 91 48 185 3301
! 2054202404920 GI™M/2 40 60 95 102 54 180 4,180
2054202504820 G2 50 75 109 15 805 207 6360
Cédigo :
Junta EPDM c M F 6 i H1 L Eﬂ
2054202101730 G338 10 22 46 54 3 % 0814
2054202152130 G2 15 27 52 B0 35 12 1,085
2054202202730 G344 20 33 64 70 3@ 135 16M
i 2054202253430 G1" 25 41 69 78 415 143 20
GANIDS Vo el S e 054202324230 G4 32 50 86 91 48 185 3301
FRONHNCH U o . Totca. 1T BSF iy 2054202404930° G2 40 60 95 102 54 180 4,180
el o el ator 2054202504830 G2 50 75 109 115 605 207 6360
4212 normalmente abierta, rosca doble hembra, BSP "'““"”“m
] 5
GUE 37 D8 OF Junta FKM [ ﬂ F G H H1 L Peso
Frt: = kg
o : 054212101720 G810 22 46 54 31 98 08
2084212152120 G142 15 27 52 60 35 112 1,085
e 2054212202720 G4 20 33 64 70 3B 135 15M
2054212253420 GI" 25 41 68 78 415 143 20
| | W0 GRMA 2 S0 8 81 48 185 30
. L . 2054212404820 G112 40 B0 OB 0z 54 180 4180
45 2054212604820 G 80 75 108 M5 805 207 6360
MEx 08 a2
J, Cédigo i
— ‘T[ Junta EPDM c DN F G H i L E:i
r @ 2054212101730 G380 2 486 54 31 98 08M
054212152130 GUW2Z 15 27 52 60 35 12 1,085
' 2054212202730 G34 20 33 B4 70 3/ 135 163
2054212253430 GI" 25 41 69 76 415 143 20
Cuerpo latin granallada niquelado 2054212324230  G1M@4 32 50 B8 91 48 185 3301
Conexion de mando : rosca 1/8” BSP cilindrica 2054212404930° G112 40 60 96 102 54 180 4,180
Se suminisfra con un silenciador 0542125048300 G2 50 75 108 15 605 207 6360
4222 de doble efecto, rosca doble hembra, BSP cilindrica o
GUE BT BG mF Jurita FKM c DN F @ H HI L Peso
~ kg
2054222101720 G810 2 46 54 3 98 DA
2054222152120 GW2 15 27 52 60 35 112 1,085
2054222202720 G344 20 33 64 70 38 135 16
2054222253420 G1" 25 41 89 76 415 143 2024
054222324220  GIMM 32 50 86 91 48 185 3301
2054222404920 G1M/2 40 60 96 102 54 180 4,180
0542225048200 G2 50 75 109 W15 605 200 G360
Codigo .
Junty EPDM ¢ BN F 6 H ML :%g,
2054222101730 G338 10 22 48 54 31 98 084
2054222162130 GW2 15 27 52 B0 35 M2 1085
2054222202730 G4 20 33 B4 70 38 135 16M
054222253430 GI" 25 41 69 76 45 143 202
Cuerpo latén granaltado niquelado 2054222324230° G4 32 50 86 91 48 165 3301
Cloasdin do: mAr:: sAAR AT HEP cilebti 2054222404030 G2 40 60 96 102 54 180 4,180
o ManGo - foses 05422504830 G2 50 75 109 115 605 207 6360

Poligono Industrial O Rebulldn sin. 36416 - MOS - Espaiia - o Erodavigo.com 619
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condicianes fisicas,

>>> Valvulas de esfera

Valvulas de esfera

L5 alta calidad de los productos FIP, permite que sean usados en las mas diversas condiciones de servicio,
Mo existe riesgo de contaminacion, va que los plasticos usadas por FIP en ef moddeo de vahvulas y accesonios, asequran una absoluta inercia quimica, En efecio; no
reaccionan con los liquidos vehiculados, perfecta seguridad cuando se usan con alimentos liguidos, resisten los producios corrasivos ¥ soportan las mas diversas

La gama FIP permite la seleccion de materiales que respondan a sus especificaciones concretas: vahulas y accesonios en PVC, PR, ABS, PVDF, vy juntas y
empaquatadoras en FPMEPM, PTFE, Neopreno y NBR.

FIP esté abierta a las nuevas metodologias de la Ingenierfa Quimica y sus tonicas, por consiguiente, sizmpre estan ala vanguardia en transformacitn de plasticos.
Muevos materiales estan siendo investigados hoy, mafiana podremos suministrarselos.

PARACADA APLICACION
Las valvulas y sccesonos FIP se utilizan & escala mundial, en los mas diversos sectores de aplicacian. Atitulo indicativo, mencionaremos los principales:

- Industria Quimica General. - Galvanotecnia, - Sector alimentario. - Industria Textil. - Preparacion de metales. - Depuracidn de aguas. - Agricultura. - Transporie y
vehiculacion de liquidos. - Industria General. - Etc,

Familia 122
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SERIE KV -Familia 122

Diametras desda 50 a 500 mm. Presion da
cierre hermético hasta 10 Kgfem’
Temperatura nommal de trabajp, entre
-20°C y 30°C. Asientos especiales para
temperaturas hasta 250°C. Posibilidad de
montape entre bridas PN-10016 y ASA-150.
Mariposa y aslento intercambiables.
Autoimpiables. Minima pérdida de carga.
Die facil instalacion, no precisa juntas,
Amplia gama de actuadores para su rapida
y facil manichra,

SERIEKT-Familia122

Diametros desde 508 300 mm. Presion de
cieme hermético hasta 10 Kgicm®, en
funcitnde latemperatura de trabajo.
Posibilidad de montaje entre bridas PN-
10M8 y ASA-150. Manposa v asiento
intercambiables. Autolimpiables. Minima
pérdida de carga. De facil instalacidn, no
precisa juntas, Amplia gama de
actuadores para su rapida y facil
maniobra.

TIPD

Palanca manual tipo "T",

{Todao abierto, todo cerrada)

Palanca manual tipo P,

{Enclavamiento cada, 157
DESCRIPCION

Vahvula de manposa ICO-MAR accionada

mediante mando manual posiconador por palanca con fijackin cada 15°,

TIPO

Actuador neumatico de doble efecto tipo "N",
(Todo abierto, todo cerado.)
DESCRIPCION

Vatvula de mariposa ICO-MAR accionada
madiante cilindro neumatico de doble efecto.

CARACTERISTICAS GENERALES:
Unea valvula de membrana se compone de 3 partes:
- Un cuerpo de valvula,

>>> Valvulas de mariposa

MATERIALES
CUERPO: Fundicidn
gris o nodwar.
MARIPOSA: Fundicion
gris, nodutar, aceno inox.
Al51-304 o bronce,

EJ E: Acero inox, AISI-
304,

ASIENTO Y JUNTAS:
Hycar, Meopreno,
Siliconia, Vitdn, Hypaldn,
gle.

MATERIALES
CUERPO:

Fundician gris. GQ-22
Rilsanizado

MARIPOSA: Acero inox.
AlS1-316 o acero
recublerto con PTFE.
EJE: Acaro inox. AISI-
3186,

ASIENTO: Caucho
sintético recubierio con
PTFE.

JUNTAS: Vitdn.

- Unamembrana gue es ka que sapara el fiuido de la parte mecinica de la valvuia,
- Una cabeza que bien puede ser manual o aulomatica y &l ser accionado sumecanismo, i Zapata apoya sobee |a membrana y &sta a su vez sobre el asiento ded cuerpo,

llegandose de esia forma a hacer una estangueidad total,
VENTAJAS:

Vilvulas de mariposa serie KV y KT

APLICACIONES

Debida a su extrema rabustaz, 18 valvula marposa sede KV
s@ ha hecho insustituibe en las conducciones da sistemas
confra incendios, estaciones de bombeo, centrales
destiadoras de agua de mar, indusiria naval, plantas
depuradoras de aguas residuales, conducciones de agua
potable, gas, efc. Asl mismo y debido a su facil instalaciin se
vienen utiizando en sistemas de riego por aspersidn y
equipos de filtracidn en piscinas.

La gran versatiidad de materizles constructives hacae que
s vatvulas serie KV sean el ebemento de cierre o ragulacion
mas utilizado en cualguier sector de la industria en general,
Aplicacion universal.

APLICACIONES

Valvulas especialments concebidas para la industia
quimica en general. Los materiales constructivos de la
valvula de mariposa serie KT 3 hacen indispensable en
cualquier tipo de instalacidn donde la comosion es el mayor
enemigo, insusfituible en la indusira petroquimica y de
proceso. Adecuada como vahula de clere rapido en
camiones cisterna y contenedores para el transporie de
productos quimicos.

Asl mismo, se vienen aplicando en industrias de
alimentacion, cosmética, farmacia, etc,

TIPQ

Desmultiplicador manual con volante tipo "R°,
(Enclavamiento en cualguler posicion. )
DESCRIPCION

Valvula de manposa ICO-MAR accionada mediante
mando manual desmuliiplicador por vis-sin-fin.

TIPO

Servo- molor eléctrico tipo "S",

(Enclavamiento an cualquisr posicion,)
DESCRIPCION

Walvula de mariposa ICO-MAR accionada mediante

“senvo-motor eléckrico.

>>> Valvulas de membrana

Valvulas de cierre por membrana ZUBI

La diversidad de materiales que componen el cuerpo, asi como las diferentes calidades de las membranas, permiten cubrir una extensa gama de productos a vehicisar,
La ventaja que presantan las vahvulas de membrana respecto a las valvulas de asiento o compuerta, con cleras metalicos, reside en su estanqueidad que queda
asequrada ncluso con liguidos conteniendo particulas en suspension o cristafizaciones ligeras, Por otra parie al estar la cabeza aislada del liquide droulante por 8

membrana, no necesia prensaestopas.

EMPLEQ:
Pueden trabaar a presiones de hasta 12 Kglem' segln las caracteristicas del liquido y temperatura, y su empled esté indicado para toda clase de flidos neutros o
corrosivas, ligeros oviscosos. Cada valvula leva su comespondiente placa donde figuran kos limites maximos de utilizacadn,
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>>> Valvulas de membrana

I..
Corte de una membrana -
} 20
Croguis dimansiones
meambrana
Orificio 20025 3240 50 65780 Orrificia 100/125 150 2001250
L2 70 100 126 180 Digmetro gD 230 A5 416
L1 74 106 126 180 N agujercs 8 10 14
N* agujeros 4 4 4 4
Consejos para la eleccidn de las membranas

Calidad
EL Caucho natural
BU Caucha butila
PE Parbunan
HY Hypalén
NE Neopreno
Wi \fitan
Fabricacitn de membrana ORES
con modidas especiales
Orificio B5
k2 152
L1 152
N agujeros 4

Las valvulas de ciame por membrana son simples por su sistema de funcionamienio, y parece qua escogiendo una membrana de calidad adecuada al fiuido circulante.

queda resuetto el problema de su eleccion.

Sin embxargo en |a practica su eleccion no resulta tan facil a pesar de los progresos que todos los dias se realizan en |a fabricacidn de cauchos naturales, sintéticos y

elastomeros en general,

La resistencia de una valvula de membrana para un fiuido determinado puede variar por diversas calisas,
5in lugar a dedas pueden solicitamos cuantos detalles deseen sobre el particular de cada problema, y con todo agrado procuraremos resolveries sus dudas con neesira
experiencia en la materia, Pues dnicamenie con ensayos practicos se puede garantizar buenos rendimientos, ya que las condiciones exactas de servicio son [as que

infiuiran an el resultadofinal.

Les agradecersmos que en sus consultas y pedidos nos indiquen:

- Naturaleza del producto vehiculado y concentracidn. - Temperatura. - Tiempo de conlacto, - Frecuencia de maniobras. - Funcionamiento ablerto, o regulacidn de

caudal. - Presiin, depresion o aspiracion, -Abrasion.

En el cuadro que figura a continuacidn ofrecemos wna Indicacion general de los diferentes fipos de membranas que pueden seleccionarse de acuerdo con sus
caracteristicas mecanicas y resistencia quimica, Existen muchas més calidades de membrana pero hemos indicado solamants las mas usuales, con al objeto de

simplificar ia eleccion.

Color Naturaleza mgmmmwm mw%mmmmmm
BL blance  caucho natural 55 1 1 2 2 1 9 40 1 4 4 i 2 7 T T
BU azul caucho butlo 53 3 2 5 3 5 "o 3 1 1 1 1 1 2 T 7
PE amarlio  perbunan ) 4 4 4 3 00 20 1 4 & 3 2 1 3 3
HY verde hypalan 60 3 4 ] 3 4 125 30 1 1 1 1 1 3 5 5
NE ojo NECprend 60 I 4 4 ¥ 2 100 2 1 2 3 3 1 4 5 5
Vi naranja  witdn 65 3 4 4 3 2 o0 2N 1 1 3 3 1 2 4 4
La resistencia ha sido prevista de 1 a ¥ en valor decrecients,
1.Excelente, 2. Muy buena, 3.Buena, 4 Mediana, 5.08bil, 6 Muy débll, 7.Mala, no aconssjable
CABEZAMANUAL
El movimiento es producido por un sistema tomillo-tuerca, siendo slempre
la zapata oscilante, Un volante manual o bien de cadena hace girar la
tuerca. Para los orificios superiores a 65/80 incluido, |3 cabeza lleva una
refilla que limita 1a dilatacion de la membrana bajo la presidn en posicidn CUERPOS MEMBRANAS
abierta. E| cuerpo estd constituido por dos codos suaves unidos, dando |a FT  Fundicion® 122 BL:  Caucho natural,
forma de un acento circunfiejo. La vena del luido para atravesar la vahula FEB: Fundicién ebonilada. 122BU: Butie.
se desvia solo ligeramente de su santido rectilineo, por lo que pueda FHA; Fundicion vitrificada (Halar). 122AL:  Butile alimenticio.
considerarse practicamente de “paso directo”. Al Agero inoxidable, 122 NEQ: Neopreno.

FBU: Fundicion recubseria bufilo, 122HY: Hypaldn,

MATERIALES DE CONSTRUCCION FFT: Fundicidn recubierta pentan. 122PE: Perbuman.
El material estandar para e cuerpo es la fundicidn y los simbolos que 1220 Vitdn.

utilizamos son los indicados a confinuacion:

* Gris. nodular y acero carbono A-216 Gr, WCE.
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Blegris® >>> Valvulas de punzén

Principio de los grifos de punzdn

Se utilizan an los casos en que €5 necesaria una perfecta estanqueidad en la regulacion de fiuidos; instalaciones de instrumentacion en laboratorios; regulacicn;
circuitos de refrigeracian por riego; control de caudales en diversos equipos industriales; alimentacién, purga y vaciado de circuitos oleo-hidraulicos, de agua
sobrecalentada, aire comprimida, ate.

Los grifios de punzdn Legris son muy compactos y se pueden conectar muy facilmente en cualguier sistema gracias a la gama complela de distinos tipos de figuras y
dimansiones;

-reclos o en codo.

- rogcas macho o hembra, con anilio universal..,
~de paso 2 mma 10 mm.

Presion mixima de trabajo:  120bar
Temperatura de utilizacién:  de -20°C a +100°C

Maneta: zamac o laton niquelado
Vistago del punzén: latén niquelado
Tuerca de apriete del prensa-estopas: latin
niquelado (excepto 0510)
okl
Arandelas superior & inferior del prensa-
estopas: laton (excapto 0510)
o
Cédigo BN C E HMéx. HMin, J L2 Peso
(Kg)_
20505020410 4 G1/8 ] 56 50 17 23 0,11
20505020413 4 Gi1M 1" _55 _EI} 17 23_ 011
20505020617 & G338 12 67 &0 26 0,16
20505020917 9 GA8 12 82 70 33 0,41
G.ddh;u ﬂj C E, E, H Max. HMin. J L Peso
k
20505010410 4 G118 ¥ 2 50 50 AT L)
20505010413 4 G14 9.5 1 56 Sﬂ_ 17 46
20505010617 6 G3/@ 85 12 67 60 3 48
Cédigo DN B C F HMix. HMin, L2 Peso
(Kg) .
20505100406 4 6 10x100 13 48 42 29 0.08 \L
20505100508 5 B 12100 14 46 42 30 0.08 5
20505100510 5 10 16x150 19 46 42 3 o
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RODAMIENTOR ¥idD, 5.4,

Principlo de las valvulas industriales. Serie universal

>>> Vélvulas industriales Blegris

Comi

Las valvulas industriales Legris son valvulas de cere esférico; la parte activa que realiza la intarmupcitn del
circuito es una esfera perfecta. El cierre-apertura se hace con una simple maniobra de la maneta: "un cuario de
vuelta™ en las valvulas de dos viag, y "media yuelts® en las de tres vias.

Funcionamiento; la valvula de cieme esférico es una valvula de infermupcian, en la que, cuando estd cerrada, |a
esfera oscilante queda presionada sobre |as juntas de los lados de la salida, Aungue aumente |a presion de
enfrada la estanqueidad siempre es absoluta. Su limite esta en el de ta resistencia de los maleriales empleados;
sl blen anles se abservaria una alteracidn de |as juntas y una deformacion del cuerpo de la vahula,

la bola o esfera: oscilante y equilibrada, esta sujeta a cada lado por una junta de asiento; la auto-estanqueidad ded
circuito en la valvula queda asegurada mediante la acclén de dos juntas complementaras de compensaciin de
desgaste,

el dispositivo de arrastre; terminz en un gje cuadrado que penetra en la esfera. La estanqueidad de este
montaje queda asegurada mediants un junta torica, denominada tambien junta *0° ring de arrastre.

Para satisfacer [as exigencias de las industrias, 3 series completan la serie universal ;
« serie ligera, para aplicaciones a baja presidn

« serie fluoropolimero, para aplicaciones comientes v con presidn maxima limitada

« serie acero inoxldable, para fluides cormosivos v ambientes agresivos,

Condiciones técnicas de utilizacién

Presion de servicio: 20 8 40 bar segin madelo

Temperatura de utilizacién:  de -20°C a +80°C

Naturaleza de los materiales  Cuerpo: laton

constituyentes: Bola: laldn pulido espejo niquelada
Dizpositivo de arrastre: |aten
Tuerca de biocaje: latdn

Junta de asiento: rilsn grafitado
Junta de arrastre; nitrilo
Junta de compensacian de desgaste: nitrilo

Pardeaprietemax.delas Rosca GUE G4 G338 GI2  GIY
valvulas de serie universal: mdaN 010 010 015 020 050
at20 al20 a02% al3d alil
Rosca G1° G1M4 G112 GF
mdaN 050 040 080 080
a0, 70 alsd a120 a1,20
Rosca doble hembra
Cadigo -
N ¢ F H Hi J L L1
20604020410 4 G - 1% 35 pil 44 25
20504020710 T G1/8 18 18 38 H a 27
20504020713 7 GIM 19 19 38 K 53 28
20604021017 10 GI/E 24 24 45 43 59 3
2054021321 13 G}ﬂ? ‘2T T a7 a4 T 4
20604022027 20 GId a2 38 %] 54 &0 34
20604022334 23 (A 49 45 Bl 5 a4 47
20504023242 32 G11Md 85 60 a7 115 112 59
2064023248 32 GI12 55 ] ar 1o 120 G2
20504024048 40 G21 - 70 104 122 - £1
20604024045 40 G11/2 55 55 104 - M 85
Rosca macho y hembra
Codigo
N ¢ F H H1 J L L1 M ZW
20504010410 4 GE 14 35 29 14 45 25 48 009
20504010510 5 GUB 1% 38 K3 19 a1 27 48 0.16
20504010713 7 G4 14 38 31 18 52 28 48 015
2050401107 10 G3A 24 45 43 24 o8 H 69 0.23
0504011321 13 G2 & a7 4 7 86 34 69 0.28
20504011827 18 G234 38 63 5d 38 K] 38 108 0.65
20504012334 23 Gi 46 67 51 45 91 47 108 098
20504013242 32 G114 60 a7 115 &5 113 58 108 238
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Blegris >>> Valvulas Industriales

Valvulas industriales rectas

Rosca duhh_av macho
Codigp DN ¢ F L1
{ka)

x
-
B
-
=
£

20504000410 4 G1B 14 35 2 1% 45 % 48 0,09
20504000713 7 G1M 19 38 a1 19 60 36 48 0,18
20504001017 10 G3B 24 45 43 24 70 4 89 025
20504001321 13 G2 27 47 44 21 78 45 69 032
20504001827 18 G334 38 63 54 39 90 50 108 071
Anillos y tuercas de cierre de acero
Codigo DN ¢ F Rl — T —| L T
20504110406 4 6 14 19 a8 3 19 76 an 48
20504110608 & & 17 10 38 31 10 77 30 48
20504110710 7 10 19 19 38 3 19 78 3 48
20504111012 10 12 22 24 45 43 24 85 36 £9
Rosca con dos racores de bicono
Cédigo DN C F Fe H H L L1 M
20504140406 4 6 13 19 38 31 19 72 3 48
20504140608 6 & 14 19 38 3 19 4 30 48
20504140710 7 10 18 18 48 i34 19 Ta N 48 021
20504141012 10 12 22 24 45 43 24 BB 36 69 03
“’ L4 L3 - "
Elggcm >>> Valvulas industriales inox

Valvulas serie acaro inoxidable

Las valvulas serie acero inoxidable permiten vehicular

numercsos fluidos comosivos y resisien a ambientes zﬂlmﬁm&ﬂ“ p—
agresivos. De paso total, por su disefio "3 piezas™ mnm:a inoxidable 4832
afrecen la posibilidad de un desmontaje lateral que
faciita enormemente ftodas las operaciones de ) presidn bar
mantenimiento, permitiendo gimultaneamente |
presiones y temperaluras elevadas, estas valvulas se . i AL |
adaptan a diversos campos de aplicacian, "'=.‘ L \
-\II-III .
« [ L]
Naturaleza de los materfales constituyentes: B ‘1"-
- cuerpo, bola, racores, dispositivo da arrastre: acero junta de asisnto cuerpo bols tomilio  racor ;“—L\ A
inox AIS| 316 NV
- maneta, arandela con muesca, tope de la mansta: L] ] \&\; -
acano inoxAS 304 B [ ] P 5 = temp
- fuercas, arandela de prensaestopa: acero inox AlSI A CAFER 0 Br wr °C
303
- loerilio: acero inox AISE 305 Bjempios:
junt:as de asiento, junta de arasire, arandela anti- a8100°C, PN B4 soportan 48 bar
PN 40 soporian 30 bar
PN 25 soportan 17 bar

Para temperaiuras comprendidas entre 1507y 200°C sirvanse consultamos.

Cédigo C DN PN BDE F H L M N Z Peso
kg
20548321013 14 10 B4 - 18 22 50 57 1105 - - (0425
20548321017 A8 10 64 - 18 22 50 57 1105 - - 0400
20548321521 12 15 64 6 20527 64 B5 1315 38 36 0370
20548322027 34 20 40 55 22532 68 76 1315 42 42 0585
20548322534 1° 25 40 6 27 41 785 02 1745 42 42 1035
20548323242 1°1/4 32 25 55 30 50 835 1065 1745 42 42 1485
20548324049 112 40 25 65 31 55 100 116 2505 50 50 1995
20548326048 2° 50 25 65 36 70 107 136 2505 50 50 3,140
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>>> Valvulas industriales inox

L

coni

Valyulas serie acero inoxidable AISI 303

Resistencia a la presidn y temperatura de
las vﬂvuhs mrle acero Inoxldal:le 1810

>>> Valvulas pilotadas

Valvulas anti-retorno, todos los fluidos, de acero inoxidable

Muy compacta, esta sere de valvulas en acero inoxidable permite vehicular numerosos fluidos agresivos,

a presiones que no axcadan de 20 bar.
naturaleza de os materiales constituyentes:

-cuerpo, boka, racores, dispositivo de arrasire: aceroinox AISI 303

-maneta: atdn niguelada
- juntas de asienio, junta de arastre, junta torica : PTFE

et
Cédigo c ON E F F H L FPeso
T kg
T 20504650413 Gi4 4 13 @ M 3 50 0224
ol LN o 504650717 Gy8 7 13 24 2T 3 55 0278
L B 20504651021 @2 10 16 27 3 40 6z 03

Junta de FKM

\ UA“ m
Muelle de retorno de
seero inceddable 302 Vihvula de obturacidn de
acaro inoxidabie 3161

Cuerpo de acero
inoxidable 316L

WYH

Junta de estangueidad
de FEKM

Modelo Caudal de agua a & bar Ky
NUmin

118 1888 160
114 1991 1,68
38 35,54 3.!11
112 36 50 310
3 65,86 5,59
1" 92 60 786

Follgano Induskial @ Rebulidn sin. 36416 - MOS - Espania - rodai

La valvula anti-retorno para todas Ios fluidos, de acers inoxidable asagura el

paso del fluido en un senfido y bloguaa e cawdal en sentido contrario, Flable y de

tamafio reducido, constituye un elemento de seguridad que sa integra a la

miecanicas y quimicas iImportantes,

_—-—'__"I-. ’

Caracteristicas técnicas:
presion de utilizacion: 0.5 a 40 bar
lemperatura de utifizacion: - 20°C a

frodavigo com

+80°C

perfeccién a circuitos para todos los fluidos. Est perfectamente adaplada para
ser utilizada en condiciones severas, en ambientes sometidos a tensiones

Funcionamiento: un clapel de acero inoxidable obtura el paso del fuido
apoyandose en un aslento cuando el diferencial de presidn es inferior a 0,25 bar,
estando el umbral determinada por &l tarado del muelie interno. Su implantacion
sa resliza con ayuda de una llave plana de G caras ala enfrada del circuito que se

Junta de FKM desea proteger.




>>> Valvulas pilotadas

Vialvulas anti-ratorno, todos los fluldos, de acero inoxidable

Cadigo c N ap F L Peso

. . kg
20548901010 G1/8 10 2 17 50 0,084
20548901313 G4 10 ] 17 50 0,074
20548901717 Gag 15 30 22 &7 0,182
20548902121 G2 15 30 25 7 0,196
2054R902727 Gi4d 42 32 B4 0,288
20548803434  G1° 25 42 3 90 0418
Cadigo C DN 20 F L Peso

kg
20548911010  GIE 10 22 17 56 0,086
20548911313 G144 10 22 17 58 0,082
20548911717 GIB 15 0 bl 75 0,180
20548012121 G1R 15 30 25 78 0.280
20548012727 G4 20 42 a2 98 0,302
20548013434  G1" 25 42 38 104 0424
Cédigo c ol @0 3 L Peso
kg

20548921010 18 10 2 17 56 0.086
20548921313 G1/4 10 22 17 58 0.082
20548021717 Gam 15 a0 92 75 0,190
20548922121 G112 15 k! 25 79 0,280
20548922727 G 20 42 32 o8 0,302
20548023434 B1" 25 42 38 104 0,424
Cédigo c oN & F L Peso
20548051111 118 10 2 18 50 ;.lba-l
20548051414 114 10 22 18 54 0,080
20548951818 38 15 30 2 73 0.138
20548052222 1" 15 30 25 77 0,213

4890 unidireccional, heambra-hembra, BSP cilindrica

48591 unidireccional, macho-hembra, BSP cilindrica

L

4392 unidireccional, hembra- macho, BSP cilindrica

2

4895 unidireccional, hembra- hembra, NPT

Los modelos NPT macho / hembea y con otros fipos de juntas (nitrilo, EPOM FOA) se pueden suminisirar bajo demanda.
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