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Mangueras de PVC agua / liquidos

Tubos hidraulicos
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>>> Mangueras de caucho - Aire

Manguera de afre comprimido T20 lisa (20 Bar)

Cadigo Diéenetro _Preslin
—R O — o i e Tl T..
pulgadas mm mm mm Kgm bar PSI  mm
151T20L6 14 & 13 35 048 20 a3op 48
1517208 5186 B 15 35 023 20 30 S0
151T20L10 38 10 17 35 030 2 p &
151T20L13 12 13 22 45 041 20 300 10
151720015 58 15 2% 5 048 220 a0 %0
151T20L18 34 19 29 5 064 20 300 100
15T200255 1 25 35 5 081 20 300 10

APLICACION Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continua de gran resistencia al envejacimiento y a la intemperia,
ligero y manefable, especiaiments disefiado para la conduccion de aire comprimido
an mineria, obras publicas y usos industriales diversos,

COMPOSICION

Tulbo interior; Cawcho sintético negro liso - resisiente a nieblas de aceite,

Refuerzo: Hile sintético de gran tenacidad.

Cublerta exterior: Caucho sintético negro liso resistente a la abrasidn, intemperie

y & las condiciones de ulilizacidn severas.

Factor de sequridad: 3:1

Temperatura: -25°C a +80°C (-13°F a +176"F)

Marcaje: TUBIGOMMA T-20 AR 20 BAR (300 PS1) MADE IN C.E.E.
Tipo de marcaje: LETRAS EN COLOR BLANCO

Codigo Didmetra Presiin
pulg.” mm mm mm Kgfm bar PS5l mm
15171030 ™ 3 42 ] 092 10 150 300
151T1032 ™ 32 M 6 087 10 150 30
165171035 s T ERAY i 1 1.06 0 150 350
15171038 [ 38 50 f 1.29 10 150 380
15171040 40 Li% 164 10 150 400
151T1045 ™ 45 Bf B 1,63 i 150 450
151T1051 2 &1 5 T 1,99 10 150 500
151T1055 ¥n &5 it T 220 10 150 550
15171060 o &l [l .0 240 10 150 GO0
151T1070 il T 85 75 282 0 150 750
15171075 3 15 0 .5 290 10 150 900
151T1080 ¥ 80 95 7.5 312 10 150 1000
161710590 i ¢ 105 715 345 0 150 1080
151710100 4 100 115 15 287 10 150 11580

APLICACION Y PROPIEDADES

Tubo fabricado sobre mandnl desfinado a la conduccian de aire comprimido, agua
y fuidos inerles o con pequefias partes de aceiles en suspensian,

Se utifiza principalmente en la industria, mineria y obras piblicas.

Adecuado para la mayaria de los compresores y herramientas neumaticas.
COMPOSICION

Tubo interior. Caucho sintético megro liso - resistente a nisblas de acedte.
Refuerzo: Hilo sintélico de gran lenacidad. Capa de caucho infermedia

que asegura una adherencia perfecta fubo interiar-cubierta,

Cubierta exterior: Caucho sintético negro resistente a la abrasion, intemperie
y & las condiciones de ulilizacidn severas.

Superficie con una fina impresion de tela,

Facior de seguridad: 3:1

Temperatura: -25°C a +80°C (-13°F a +176°F)

Marcaje: TUBIGOMMA T-10 AIR 10 BAR (150 PSI) MADE INCEE.
Tipo de marcaje: LETRAS EN COLOR AMARILLO

Cdigo Didmetro Presion
S S e ) Gy

pulg.” mm mm mm Kgim bar PS| mm
151T2013 12 13 23 5 45 20 300 120
151T2015 5iA 15 26 55 05 20 300 150
15172018 34 19 20 55 083 20 300 160
151T2025 i 25 3B 55 088 20 300 250
15172030 1318 30 44 T 142 20 300 300
151T2032 11/4 32 448 T 149 20 300 320
15172035 138 35 51 8 162 20 300 350
151T2038 11/2 38 54 8 1,76 20 300 380
15172040 19146 40 o6 8 181 20 300 400
151T2045 134 45 61 8 199 20 300 450
151T2051 2 51 67 B8 22 20 300 500
15172035 2316 55 M 8 245 20 300 550
151 T2060 238 G0 76 B 263 20 300 GO
15172070 234 70 86 8 200 20 300 750
15172075 3 o 9 8 323 20 300 800
151T2080 1346 &0 9% 8 a1 20 300 1000
15172080  aofe 90 1o 10 385 20 300 1050
151T20100 4 100 120 10 421 20 300 a0
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APLICACION Y PROPIEDADES

Tubo fabricado sobre mandril destinado a la conduccion de aire comprimida,
agua v fluidos inertes o con pequefas partes de aceites en suspension.

Se utifiza principalmente en ka indusiria, mineria y obras plblicas.
Adectado para la mayoria de los compresores y heframientas neumaticas.
COMPOSICION

Tubo imterior: Caucho sintético negro liso - resistente a niablas de aceite.
Refuerzo: Hilo sintéfico de gran tenacidad.

Cubberta exterior: Caucho sintético negro resistente a la abrasidn, intamperia
y & las condiciones de uliizacidn severas.

Superficie con una fina impresitn de teta,

Factor de sequridad: 3:1

Temperatura: -25°C a +80°C (-13°F a +176°F)

Marcaje: TUBIGOMIMA T-20 AIR 20 BAR (300 PSI) MADE IN CEE
Tipo de marcaje: LETRAS EN COLOR AZUL



Manguera T 17 bandelada

Céudige Diimetra Presidn
pulg” mm mm mm Kg'm bar PSI :
155T1770 2" 70 83 65 200 5 75 700
1655T1715 3 75 B3 7 233 5 15 800
15671780 3 80 94 7 247 8 T8 820
15571780 3% o0 104 7 274 5 75 880
155T1T100 4 100 115 T5 355 B 75 1100
APLICACION Y PROPIEDADES

Tubo consiruido sabre mandril, de gran espesor destinada a la impulsidn de hor-
rmighn y morteros para la construccidn, Apficacion especial en camiones-pfuma v
maguinas de bombeo a presion.

Refuerzo: Hilo sintetico de gran tenacidad. Capa de caucho intermedia que
asequra una perfects adherencia at tubo interior-cubierta,

Cubierta exterior: Caucho sintélico negro resistents a la abrasion, intemperie v a
las condiciones de utilizacion severas, Impresian fela fina,

Tubo interior; Caucho natural ultra resistents a la abrasion.

Factor de seguridad: 3:1

Temperatura; -25°C a +B0°C {-13%F a +176°F)

Marcaje: TUBIGOMMA G-10 SANDBLAST 10 BAR (150 PSI) MADE IN CEEE.
Tipo de marcaje: LETRAS EN COLOR BLANCO

Manguera de aire comprimido L33 bandelada

mm  mm

15561025 i 25 38 65 081 40 580 250
155G1032 1 32 48 B 12 10 150 320
15561040 1™ 40 B0 10 187 10 150 350
165G1050 2 50 70 10 238 10 150 420
155G1060 2" B0 80 10 275 10 150 510
155G1080 3™ 80 105125 37 10 150 700
APLICACION Y PROPIEDADES

Tubo construido sobre mandril para impulsiin de cemento 'en polva, homigén
y materiales granutados a baja presian. Aplicacion especial en camiones pluma
¥ maquinas de bombeo a prasitn,

COMPOSICION

Tubo Interior: Cavcho natural de notable espesor resistente a la abrasian.
Refuerzo; Hilo sintético de gran fenacidad. Capa de caucho intermedio que ase-
gura una perfecta adherencia al tubo interior-cubierta. Incorpora hile de cobre
para descargas elactroastiticas,

Cubierta exterior: Caucho sintético negro resistents a la abrasion, intemperie y
a las condiciones de ulilizaciin severas, Superfiche con una fina Impressin de
feda.

Factor de saguridad: 3:1

Temperatura; -25°C-a +80°C (-13°F a +176°F)

Marzaje: TUBIGOMMA T-17 CONCRETE 5 BAR (75 PSI) MADE IN CEE,
Tipo de marcaje: LETRAS EN COLOR VERDE

>>> Mangueras de caucho alimentaria

Manguera de aire comprimido 533 bandelada

Cadige DEsnotro Prosion
::‘.' b m-' --I :"I ! -l: ¥ -
pulg® mm mm mm Kgim bar PSI mm
15503313 10 13 5 046 10 150 ]
155L3316 58 16 26 5 053 10 150 64
15503319 4 19 3 6 g1 10 150 6
155L3325 i 25 3T 6 o088 10 150 4100
15513332 1™ 32 4 6 108 10 150 128
15503340 ™ 40 5 B 153 10 150 160
155L3351 2 51 BT B 184 10 150 210
APLICACION Y PROPIEDADES

Tubo atdxico construsdo sobre mandnl concebido para la aspiracion & impulsidn
de liguidos alimenticios. leche, acestes v bebidas alcohdlicas hasta el 50%.
COMPOSICION

Tubo interiar: Caucho sintéfico inocuo blanca.

Refuerzo: Hilo sintético da gran tenacidad.

Cubderta extarior; Caucho sintético azul resistente a ta abrasion e infemperie,
Superficie con una fina impresitn de tela.

Factor de seguridad: 3.1

Marcaje: ALFAGOMMA-ITALY- T-404 4+4 SP 10 BAR (150 PSI) FOOD
TRANSFER-(logo)

Tipo de marcaje; LETRAS EN COLOR NEGRD

Temperatura: -31°C & +164°C (-31°F a +330°F)

Noma; F.O.A. CEE NO. B5/572 - 801128 - 83/8 FRENGH STD. XP ENV 1186
Notas: ESTERILIZACION CON VAPOR A 2.5 BAR 130°C MAX. 30 MINUTOS
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Cédigo Deimetro Prasidn
wi speme [ "! . B .:.. '
pulg” mm mm mm Kgm bar PSI  mm %
15553340 1™ 40 51 565 13 10 180 250 100
1965335 1* 45 85 65 153 10 180 275 100
15583353 2 53 64 BB 185 10 180 300 100
15553363 2= 63 75 6 225 W 150 360 80
APLICACION Y PROPIEDADES

Tubo atdxico construido sobre mandril concebido para la impulsion de Hguidos
alimenticios, leche, acefes y bebidas alcohdlicas hasta el 50%.
COMPOSICION

Tubo interior: Caucho sintético inocuo blanca,

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior; Caucho sintéfico azul resistante a la abrasion e infemperie,
Superficle con una fina impresion de tela.

Factor de seguridad: 3:1

Temperatura: -31°C 2 +164°C (-31°F a +330°F)

Marcaje; ALFAGOMMA-ITALY- T-450 10 BAR (150 PSI) FOOD TRANSFER-
{loge)

Tipo de marcaje: LETRAS EN COLOR NEGRO

Norma: F.D.A, CEE NO, 85/572 - 301128 - 33/8 FRENCH STD. XP ENV 1186
Notas: ESTERILIZACION CON VAPOR A 2.5 BAR 130°C MAX. 30 MINUTOS
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Manguera flexicanal

Cadigo

155F25
155F30
155F35
155F40
158F45
155F50
155F55
156F60
155FT0
156F7S
155F80
155F20
155F100
155F110
155F120
155F125
155F150

Manguera flexicanal « G

S
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Codigo Didmatro
155F40G 40
155F456 45
155FS0G 50
155F550G 55
155FB0G 60
155FT0G 70
155FT5G 75
155FB0G ]
155F90G a0
155F100G 100
155F110G 10
185F1206 120
155F1256 125
156F150G 150

>>> Mangueras de aspiracién - impulsion

Manguera flexible fabricada con PVC,
reforzadas con corddn en espiral de PVC
Rigido embebido en la propia manguera.
- Codor amarillo,

- Radio de curvatura 5 veces su diameiro

interior,
- Soporia temperaturas de -10°0 450°C.

//!IHHHH\\\\\‘

Manguera flexible fabricada con PVC,
reforzadas con corddn en espiral de PVC
Rigido embebido en la propia manguera,

- Color gris.

- Radio de curvatura 6 veces su didmetro
interior,

- Soporta tempesaturas de -10°C +50°C.

- Puede emplearse en el drenaje de pozos
negros, sentinas, cubas mivikes,

purines, construccion naval, obras
pbkicas, elc.

Manguera flexicanal - R

Cédigo Diémetro
155F40R 4l
155F45R 45
155F50R 50
185F55R 55
155F60R 60
165FTOR 0
155FT5R 75
155F80R B0
185F90R 80
155F100R 100
155F110R. 110
155F120R 120
155F125R 125
185F150R 150

Manguesa Aexible fabricada con PVC,
reforzadas con cordén en espiral de PYC
Rigido embebido en la propla manguera.

- Color rojo,

- Radio de curvalura 6 veces su didmeiro
interior.

- Soporta temperaturas de -10°C +50°C.
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>>> Mangueras PVC Agua - Liquidos

Manguera Cristal Flex

Cadigo Diimisire
agwr HENE |". ]

pulg.” mm mm mm Kgim
155PVC35 3 5 1 0015
155PVC46 4 B 1 0018
155PVC58 e B B 15 00E7
155PYCEE 14 B g 1 0,027
155PVCED 14 B 9 15 0043
155PVCE10 114 B 10 2 0,062
158PVCT10 7 10 15 0o
155PVCE10 516 8 10 1 0,035
155PYCAT 518 8 11 15 0055
155PVCB12 M B8 12 2 0,077
155PVC1013 3 10 13 15 0066 APLICACION Y PROPIEDADES
155PVC1014 ¥ 10 14 2 0082 Manguera fliexible transparente monocapa en FVC color eristal.
155PVC1216 w2 12 e 2 0 Idénea en lodos los casos en que no se necesite alias presiones.
155PVC1418 4 18 2 0123 Destinada para la jardineria, conduccion de liquidos, laboratorios y
155FVC1519 &8 15 19 2 0,130 consiruccion.
155PVC1620 58 1B 20 2 0,138
155FVC1823 18 23 25 019 COMPOSICION
195PVC20ES M 20 325 25 0218 Tubo interior; PYC piastificado transparente.
156PVC2229 e 22 W™ 35 0342 Cubierta exterior; PVC plastificado transparente,
155PVC2531 1 25 31 3 0,322
155PVC3038 1™ 50 38 & 05M Temparatura; -5°C a +60°C (-23°F a +140°F)

Manguera Cristal Reforzada

Cidigo Didmatro Prosidn
et s | :._ L

pulg” mm mm mm Kg/m bar PSi
155REFITTEXE 1M 4 12 3 0103 20 300
155REFITTEXE 516 8 14 3 0426 20 300
155REFITTEXS  &M8 8 15 3 0350 20 300
155REFITTEX10 38 10 16 3 0149 20 300
1SSREFITTEX1Z 12 12 18 3 0472 12 150 APLICACION Y PROPIEDADES _
155REFITTEX13 12 13 20 35 0485 12 150 Tubo flexibie reforzado, en PVC color cstal. Para pulverizaciones
135REFITTEX1S 58 186 21 3 0200 12 1% ¥ principalmente conducciones de liquidos y gases a baja y media presidn,
1G5REFITTEX16 58 16 22 3 0270 10 150
165REFITTEX18 34 18 24 3 D302 10 150 Il:ﬁl«?f.‘.iS!CIIf.“!N )
155REFITTEX19 34 49 26 35 0315 10 150 Tubo interior: F“-fG plastificada transparente,
165REFITTEX22 78 22 30 4 0445 8 120 Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad. _ E
155REFITTEX2S 1 25 33 4 0440 7 100 Cubiaria exterior: PVC plastificado trangparenta. Resistents a la abrasion.
155REFITTEX30 1™ 3p 38 4 0521 6 90 )
1S5REFITTEX32 1™ 32 41 45 0685 5 75 Factor de seguridad: 3:1

Temperatura; -5°C a +60°C (-23°F a +140°F)
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>>> Mangueras de ventilacion

Manguéra Kanalair

Cadigo Biémetrn
s e |'1 I ot
pulg” mm mm mm Kgm mm %
155K20 34 20 2% 25 012 20 &
155K25 1 2 N 3 016 25 )
155K30 s M 3 02 s 5
155K32 1Y 32 3B 3 02 2 5
155K35 ™ B M 3 M 3 5
155K40 1" 40 48 3 b2a 40 4
155K45 1 45 B2 35 036 45 4
155K50 2 50 58 4 045 EO 4
165KED 2" B0 68 4 O 60 4 APLICACION Y PROPIEDADES
155K70 M 0O T8 4 064 70 4 Manguers reforzada de PVC con espiral de PVC rigida.
155K75 3 75 83 4 D83 T5 4 Destinada para la succion y descarga de humos, gases,
155KB0 "™ B0 88 4 nD7s B0 4 polvos, virutas y serrin. Utilizadas en maguinas de madera
155K20 3™ 90 9 4 08 80 4 ventilacidn, industrias lextiles y cerdmicas.
156K100 4 100 108 4 Des 100 4 COMPOSICION
155K 110 4" 1 118 4S5 11 1 4 Tube interior: PVC flexible blanda liso. Color gris.
185K120 4% 120 129 45 12 120 4 Refuerzo: Espiral de PVC blanco rigido embutido en la
155K125 5 126 13 45 125 130 4 TangUers.
155K130 5" 130 139 45 13 130 4 Cubierta exterior: PVC flexible color gns - Resistenle a la
155K140 5% 140 149 45 15 140 4 abrasion y ozono,
155K 150 & 150 160 5 17 150 4 Temperatura: -5°C a +60°C (-23°F a +140°F)
155K160 ™ 160 170 & 14 160 4
1551180 7Y 1B 190 5 22 180 4
155K200 ] 200 210 5 24 200 4
155K250 10 200 262 © 3 250 4
155K300 12 00 N2 B g 3 4
Cidigo Diimetre
puig” mm mm mm Kgm mm %
165TRT40 1" 40 43 15 026 40 3
155TRT45 45 48 15 D205 45 3
155TRT50 2 50 54 2 D5 B0 3
155TRTED o™ B0 64 2 0,23 3
155TRTT0 e O T4 2 1 1 K|
155TRTTS 3 m ™™ 2 028 75 ]
155TRTBO 3 B0 84 2 03 80 3
155TRTS0 3" 80 94 2 0,345 80 3
185TRT100 4 100 104 2 0,38 100 3
155TRT110 A¥ 10 114 2 04 10 3 APLICACION ¥ PROPIEDADES
155TRT120 4% 120 14 2 048 120 - | Manguera en tejido de fibra de vidrio enire capas de PVC
155TRT125 5 125 129 2 047 125 2 flexible y auto extinguible con espiral de refuerze en acero
155TRT130 5" 130 14 2 p49 130 2 plastificado y soldado al tefido de fibra de vidrio.
155TRT140 5% 140 144 2 0525 10 2 Mo se perfora por escorias incandescentes y virutas.
155TRT150 & i50 154 2 056 150 2 Soporia altas temperaturas.
155TRT160 B® 180 1684 2 0595 160 2 Destinada para la exfraccidn de gases nocivos y de solda-
155TRT180 7™ 180 184 2 0S89 180 2 dura,
155TRT200 & 200 204 2 0,865 200 1 COMPOSICION
155TRTZ50 10 250 284 2 11 20 0.5 Tuba interor: Tejido de fibra de vidro mezdlado entre ca-
155TRT 300 12 300 a4 2 132 300 03 pas de PVC, Codor gris.
155TRT350 14 350 354 2 1,785 350 043 Refuerzo: Espiral de acero revestido con PVC blanco.
155TRT400 16 400 405 25 204 400 02 Cublerta exterios; Tejido de fibra de vidio mezciado entre

capas da PVYC. Color gris,
Temperalura: -15°C a +130°C (5°F a +270°F)
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Tubo hidraulico R1T

>>> Tubos hidraulicos

Tubo hidrédulice R2T

15RITHEG & il
150RITI4 & 1M
15IRITHI6 & 5116
153RITEE . W0 3B
18R1Im12 122 1R
15IRITHE8 . 16 58
153R1TH 20 3M
HIRIT1 25 1
153RITHY 22 1™
HIRITNE 38 9=
153R1T2 o 2

Tubo multiespiral 45P Tubo multiespiral 45H

Cédigo DN  Pulgadas

i g
16M5P14 6 14
15048P38 10 3
154sP12 12 1R
15348P58 16 5
15M45PM 20 M
15345P1 25 1
15M45P14 32 1=
15345P112 = (@
15345F2 W) 2

Tubo hidraulico R14

Cédigo ON  Pulgadas

159R1A3E 5 A6
$BIRIAM B 1M
153R1AS1E B 516
$5IRIASE 10 A
159R1A12 12 12
15IRIASE . 16 58
159R1A3 20 3
15IRIA1 25 9

15IRIAT 32 ™
15IR1ATI2Z 3B 4
BRIAZ 50 F

Tubo hidrolavadoras R2ZAT

Codigo DN Pulgadas  Color

{53MCO20sN & &6 NEGRO m
153MCO206N 10 38  MEGRO

153MCE204G & GRIS
153MC0205G & GRIS
153MCO206G 10 GRIS

y Industnal O Rebulién sin, 38416 - MOS -

153R2T14 14
153R2TH16 5ie
153R2T38 i
153R2TH2 n
153R2TH8 5

153R2T114
153R2T 112
153R2T2

%
BRRRBaga=o®
®

Cidiga

g

15345H34
15345H1
15345H114
15345H112
15345H2

[

LEREE
Bl i =& -a
E 3

Tubo hidraulico RZA

Cadigo DN  Pulgadas
15920316 & 318
153R2A14 6 14
153R2A516 B A6
153R2A38 10 98
1539R2A12 12 12
{53R2A5 16 5@
153R2434 20 4
15321 25
153RZA114 32 1
153R2A112 3 1%
153R2A2 B0 2

Tubo hidrolavadoras 15C

Cadign DN  Pulgadas

153MCOM1SN 8 BAG
163MC011E6M 10 38

Ezpana - rodavi



Cadigo

DN  Pubgadas

153FHL316 | §

153FHL14

159FHLE16 @

153FHL3E
15FHLIZ
153FHL5E
153FHL3
153FHLY

Manguera termoplastica SAE 100 RT

10
13
16
20
25

316
114
w16
HE
Wz
WE
X4
1

Cédigo DN Pulgadas
153RT18 4 18
153RT318 5 316
1538714 G 14
153R7T518 8 516
153R7T3 10 3B
153/M2 12 112
15IR7TS 16 58
153RTH 20 M
153RT1 a1

>>> Tubos hidraulicos

Manguera Tefign FHL Manguera Teflan FHM

Cédiga DN  Puigadass
153FHM316 5 316
153FHM14 6 1M
153FHM516 B 5/16
153FHM38 10 318

153 FHM1Z 13 12
153FHM58 16 58
153FHM34 20 aM
153FHA 25 1

Manguera termoplastica SAE 100 RT Bitubo

Cédigo DN Pulgadas

: 153R7318B & B
153R7T4B & 1M
153R7516B B afE
153R736B 10 38
183R7T126 . 12 1R
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