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CUERDAS

CUERDA DE SISAL 4 CABOS

Código Long. x Ø
Carga de 

Rotura (kg) 

55825 200 m x 6 mm 220

55826 200 m x 8 mm 400

55827 200 m x 10 mm 550

55828 100 m x 12 mm 800

55829 100 m x 14 mm 1.000

55830 100 m x 16 mm 1.400

55831 100 m x 18 mm 1.800

55832 100 m x 20 mm 2.400

55833 100 m x 22 mm 3.000

• Bobina plastificada.

CUERDA TRENZADA NYLON

Código Long. x Ø 
Carga

de rotura 
(kg)

Carga de trabajo 
con factor 

seguridad=10:1 (kg)
grs / m

55729  200 m x 6 mm 735 73 25

55731  200 m x 8 mm 1.320 132 52

55733  200 m x 10 mm 2.040 204 74

55734  100 m x 12 mm 2.940 294 111

• Usos: carga contínua (poleas, 
remolques, pozos), náutica, seguri-
dad, construcción....

• Alta resistencia a la intemperie.
• Alta resistencia a la fricción.

• No flota.
• Alta elasticidad.
• Antigiratorio.
• Alargamiento antes de rotura: 23%.
• Carrete plastificado.

Código Long. x Ø 
Carga

de rotura 
(kg)

Carga de trabajo 
con factor 

seguridad=10:1 (kg)
grs / m

55980           200 m x 6 mm 590 59 19

55982             200 m x 8 mm 1.040 104 29

55984             200 m x 10 mm 1.530 153 49

55985            100 m x 12 mm 2.170 217 80

CUERDA TRENZADA POLIPROPILENO

• Usos: montajes industriales, 
náutica, transporte, construcción, 
ferretería....

• Baja resistencia a la intemperie.

• Flota en el agua.
• Buena resistencia a los ácidos.
• Alargamiento antes de rotura: 17%.
• Carrete plastificado.

Código Long. x Ø

55712 80 m x 3 mm

55710 40 m x 4 mm

55708 25 m x 4,75 mm

CUERDA ARRANQUE MOTORES POLIAMIDA

• Usos: motosierras, fuerabordas, 
cortacéspedes, grupos electrógenos...

• Aguanta una fuerza de tirón de 150
kg. aprox.

• Alta resistencia a la intemperie.
• Alta resistencia a la fricción.

• No flota.
• Antigiratorio.
• Carrete plastificado.
• 55-712 También utilizado para 

plomadas, etc.

CORDÓN DE ALGODÓN

Código Long. x Ø Construcción

55802 30 m x 1 mm Cableado

55809 50 m x 3 mm Trenzado
55812 100 m x 3 mm Trenzado

Cód. Display

55802D 30 m x 1 mm Cableado
55809D 50 m x 3 mm Trenzado

• Ideal como repuesto para
plomada tiralíneas.

• Fibra natural de algodón 100%.
• Absorción alta de la humedad.

• No flota en el agua.
• Sistema antigiratorio, no coge

vicios de giro.

HILO SISAL Nº3/4 - 3 CABOS

Código Long. x Ø

55836 100 m x 3,4 mm

• Usos: paquetería en general.
• Fabricado con fibra de sisal

natural 100%.
• Alta resistencia a la traccion y a

los rayos UV.

• Bobinado especial sin tubo para
dispensarlo por su interior.

• Bobina plastificada.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/acha
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CUERDA ATIRANTAR POLIPROPILENO (BIODEGRADABLE)

TRENZADO BLANCO

Código Long. x Ø
Carga de rotura

(kg)
55920 50 m x 1,5 mm 40
55922 100 m x 1,5 mm 40
55924 200 m x 1,5 mm 40
55942 50 m x 1,7 mm 70
55944 100 m x 1,7 mm 70
55946 200 m x 1,7 mm 70

TRENZADO AMARILLO

Código Long. x Ø
Carga de rotura

(kg)
55840 50 m x 1,5 mm 40
55841 100 m x 1,5 mm 40
55842 200 m x 1,5 mm 40
55845 50 m x 1,7 mm 70
55846 100 m x 1,7 mm 70
55847 200 m x 1,7 mm 70

TRENZADO VERDE

Código Long. x Ø
Carga de rotura

(kg)
55415 50 m x 1,7 mm 70
55416 100 m x 1,7 mm 70
55417 200 m x 1,7 mm 70

TRENZADO AZUL

Código Long. x Ø
Carga de rotura

(kg)
55425 50 m x 1,7 mm 70
55426 100 m x 1,7 mm 70
55427 200 m x 1,7 mm 70

TRENZADO NEGRO

Código Long. x Ø
Carga de rotura

(kg)
55435 50 m x 1,7 mm 70
55436 100 m x 1,7 mm 70
55437 200 m x 1,7 mm 70

CABLEADO BLANCO

Código Long. x Ø
Carga de rotura

(kg)
55912 50 m x 1,4 mm 20
55914 100 m x 1,4 mm 20
55916 200 m x 1,4 mm 20
55902 50 m x 1,7 mm 30
55904 100 m x 1,7 mm 30
55906 200 m x 1,7 mm 30

• Usos: albañilería (tiralíneas, marcado, ladrillo), jardinería,
bricolaje, etc.

• Calidad de la fibra: Polipropileno HT virgen 100%.
• Resistencia solar con tratamiento UV de 150 KLY.
• Flota en el agua.
• Resistencia a la abrasión: media.
• Resiste a: bases, ácidos y disolventes.
• Producto ecológico, no contaminante, biodegradable.

TRENZADO ROJO

Código Long. x Ø
Carga de rotura

(kg)
55405 50 m x 1,7 mm 70
55406 100 m x 1,7 mm 70
55407 200 m x 1,7 mm 70

TRENZADO NARANJA

Código Long. x Ø
Carga de rotura

(kg)
55455 50 m x 1,7 mm 70
55456 100 m x 1,7 mm 70
55457 200 m x 1,7 mm 70

TRENZADO VIOLETA

Código Long. x Ø
Carga de rotura

(kg)
55445 50 m x 1,7 mm 70
55446 100 m x 1,7 mm 70
55447 200 m x 1,7 mm 70

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/acha
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CUERDAS

LATEX Y PULPOS DE SUJECIÓN

Código Long. x Ø

55950 25 m x 2,8 mm

55952 100 m x 2,8 mm

CORDÓN RIEL POLIPROPILENO BLANCO

• Usos: rieles de cortinas, 
confección, bricolaje…

• Baja resistencia a la intemperie.

•  Flota en el agua.
•  Buena resistencia a los ácidos.
•  Bobina plastifi cada.

• Usos: construcción (alineación de 
ladrillos), pesca, desbrozadoras…

• Carrete plastifi cado.

MONOFIL NYLON

Código Long. x Ø Color Presentación

55749 100 m x 0,30 mm Blanco Carrete

55750 100 m x 0,40 mm Blanco Carrete

55751 100 m x 0,50 mm Blanco Carrete

55752 100 m x 0,60 mm Blanco Carrete

55756 100 m x 1 mm Blanco Carrete

55776 100 m x 1 mm Amarillo Carrete

55761 100 m x 1,5 mm Blanco Carrete

55766 100 m x 2 mm Blanco Carrete

55767 30 m x 2,5 mm Blanco Rollo

CORDÓN LATEX ELÁSTICO REDONDO BLANCO

• Usos: portaequipajes, náutica, 
toldos,…

• Alta resistencia a la intemperie.
• Alta resistencia a los Rayos UVA.

• Alta resistencia a la fricción.
• No fl ota. 
• Elasticidad 100%.
• Carrete plastifi cado.

Código Long. x Ø grs / m

55880 100 m x 6 mm 30

55882 100 m x 8 mm 58

55884 100 m x 10 mm 89

Forro de 
poliéster

Alma de látex 
100%

sin caucho

PULPO LATEX DE SUJECIÓN REDONDO

• El cordón va unido al gancho con 
un nudo prensado y embutido al 
cono, para evitar que se suelte.

• Se sirve plastifi cado.

Código Long. x Ø

55889 1 m x 6 mm
55892 1 m x 8 mm
55895 1 m x 10 mm

GANCHOS SUELTOS PARA PULPOS

Código
Para cordón de

(mm)
55897 50 Ø 6
55898 50 Ø 8
55899 50 Ø 10

Código Long. x Ø

55692D 100 m x 1,5 mm Caja Expositor de 12 uds.

CARRETE RECOGEDOR, CON CUERDA ATIRANTAR 
TRENZADO AMARILLO

• Cuerda de polipropileno.
• Expositor con 12 carretes de 

cuerda.

• Peso del conjunto: 3.300 grs.

CUERDA RAFIA BLANCA 1 CABO (BIODEGRADABLE)

• Usos: paquetería en general. • Bobina plastifi cada.

Código Long. x Ø

55822 450 m x 2 mm
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