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CONSTRUCCION

ACRHA

EXPOSITORES

Foto detalle

TUBULAR
Longitud
(ci

53036 20
53038 40
53040 60
53042 80
53044 100

e |deal para el marcaje ® En grados y porcentajes.
de barandillas. e Seccion 48 x 22 x 1,5 mm.

MODELO “DOBLE T” MAGNETICO

Longitud
53456 10 60
* Inclinémetro giratorio.

EXPOSITOR NIVELES PRO800

Dimensiones N°de Componentes Longitud

Servicio de Att. a

Magnético Uds.|

(cm) Piezas  (Cddigos) (cm)
53104 40 3
53134 40 Sl 3
53105 50 3
53135 50 Sl 3
XP052 40x35x115 24 53106 € 8
53136 60 Sl 3
53108 80 2
53138 80 Sl 2
53110 100 1
53140 100 Sl 1
53106 60 3
53136 60 Sl 3
53108 80 3
53138 80 Sl 3
53110 100 2
53140 100 Sl 2
XP053 40x35x215 24 55112 120 !
53142 120 SI 1
53115 150 1
53145 150 Sl 1
53118 180 1
53148 180 Sl 1
53120 200 1
53150 200 Sl 1

TUBULAR MAGNETICO

Longitud REmES
53056 20 1
53058 40 2
53060 60 2
53062 80 2
53064 100 2
e |[deal para el marcaje de e Seccién 48 x 22 x 1,5 mm.
barandillas.

e En grados y porcentajes.
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MODELO “MULTIGRADO”

T

53426 10

Longitud

e Con imanes de ferrita de gran
fuerza, para mejor sujecion.

53430 10

e Seccién 50 x 20 x 1,5 mm.

e Precisién: 0,5 mm/m en posicion
normal.

¢ Base rectificada.

e Para medicién de inclinaciones,
cada burbuja/fiola indica un
porcentaje de inclinacién.
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