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CONSTRUCCION

Servicio de

ANGULOS PARA ALINEAR

55690D:
¢ Pareja de angulos - e Pareja de angulos

e Cuerda de 15 m.

_ «Cuerdade 15m.

o Nivel Multifuncién
‘ 53920

PAREJA DE ANGULOS MAGNETICOS PARA ALINEAR

% Dimensiones
(mm)

55688 50 40 x 40 x 25
Cod. Display

55688D 10 40 x 40 x 25
55690D 10 40 x 40 x 25

e Se suministra con cuerda ¢ 2 Imanes de Neodimio

trenzada de 15 m. x @ 2 mm. de @ 14 mm.

SPRAY TRAZADOR FLUORESCENTE PARA MARCADO
EN OBRAS

(ml)
52512 12 500 | | Rojo-Fluo
52514 12 500 Amarillo-Fluo
52516 12 500 | | Naranja-Fluo
52517 12 500 | | Verde-Fluo
52518 12 500 [ ] Azul-Fluo
52519 12 500 | | Rojo Cereza-Fluo

e Tapon ergondmico de seguridad.

e Secado rapido, incluso
e Gran luminosidad.

en suelos humedos.

SPRAY TRAZADOR PARA MARCADO EN OBRAS

Contenido

(ml) Muestra Color
52501 12 500 Blanco
52502 12 500 | | Rojo
52503 12 500 | | Negro
52504 12 500 Amarillo

e Secado rapido, incluso
en suelos himedos.

® Tap6n ergonémico
de seguridad.

SPRAYS

SPRAY TRAZADOR FLUORESCENTE

MULTIDIRECCIONAL

Contenido
(ml)

Muestra Color

52524 12 500 Amarillo-Fluo
52526 12 500 | | Naranja-Fluo
52528 12 500 | | Azul-Fluo

52529 12 500 | | Rojo cereza-Fluo

e Utilizacién a 360°.

¢ Valvula Multidireccional.

¢ Gran resistencia mecanica, y
por tanto buena resistencia a
la intemperie gracias a su
aglomerante acrilico.

e Secado rapido (5 min. aprox.).

e Pintura no nociva.
e Garantia de conformidad con
la normativa europea.

e Formulacién que respeta al
medio ambiente.

e L enta degradacién del color
alos UV, gracias a pigmentos
de alta calidad.

e Magnifica adherencia, incluso
sobre superficies himedas.

e Alto poder de recubrimiento.

CANA DE MARCAJE

{

CANA DE MARCAJE PARA SPRAY TRAZADOR

Largura

52541

(cm)
87

212






