
203

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N

DETECTORES DE HUMO

DETECTOR DE HUMO WIRELESS

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60104 128 x 128 x 50 75 Pila de 9V + 3.5V (incluidas)

• Funcionamiento WIRELESS: Cuando uno de los detectores detecta humo,
envía una señal al resto de detectores y todos ellos pitan.

• Alarma acústica de detección: 85 dB.

• Indicación luminosa de funcionamiento mediante LED.

• Indicación acústica de batería baja.

• Botón de prueba.

• Apto para uso en interior.

• Acorde con norma EN 14604: 2005/AC: 2008.

DETECTOR DE GAS

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60105 73 x 126 x 76 300 220-240V - 50/60 Hz

• Instalación en pared.

• Detección de fugas de gas licuado (GLP) y gas natural.

• Nivel de alarma ≤ 25% LEL.

• Alarma acústica de detección: 85 dB.

• Indicación luminosa de funcionamiento mediante LED.

• Botón de prueba. Apto para uso en interior

• Cable de alimentación 230V AC incluido.

DETECTOR DE CALOR

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60107 107 x 107 x 37 220 Pila de 9V (incluida)

• Instalación en pared o techo.

• Apto para detección del inicio de incendios.

• Desarrollado para colocación en cocinas y/o baños donde el detector de humo
pueda emitir falsas alarmas.

• Alarma acústica de detección: 85 dB.

• Temperatura de detección 55ºC ± 5ºC.

• Indicación acústica y luminosa de batería baja.

• Indicación acústica y luminosa de detección.

DETECTOR DE INUNDACIÓN

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60108 86 x 86 x 30 100 Pila de 9V (incluida)

• Instalación en superfi cie.

• Apto para detección de fi ltraciones de agua.

• Alarma acústica de detección: 85 dB.

• Tiempo de respuesta ≤ 7 segundos.

• Temperatura de funcionamiento: +1ºC a 60ºC.

DETECTOR DE GAS

DETECTOR CO - MONÓXIDO DE CARBONO

DETECTOR DE CALOR

DETECTOR DE INUNDACIÓN

DETECTOR CO - MONÓXIDO DE CARBONO

• Instalación en techo.

• Alarma acústica de detección: 85 dB.

• Indicación luminosa de funcionamiento mediante LED.

• Pantalla LCD con indicación visual de la concentración de CO.

• Indicación acústica y luminosa de batería baja.

• Botón de prueba.

• Apto para uso en interior.

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60106 115 x 115 x 37 120 3 Pilas de 1,5V (incluidas)
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