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DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO - EXTRAPLANO

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60-012 115 x 115 x 20 105 220-240V - 50/60 Hz

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 360º

Distancia de Detección: 10 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 15 min

Cargas soportadas: 2000 W Incandescente, 1000 VA Bajo consumo y LED

• Detector de techo extraplano de 2 cm.

• Misma cobertura de 360º que otros detectores para techo de formato
convencional.

• Relé de 2000 W de gran poder de conmutación.

DETECTORES DE MOVIMIENTO DE TECHO

Altura de instalación (h) Diámetro de Cobertura Ø

2,2 m 8 m

3,0 m 10 m

3,5 m 10 m

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60-011 114 x 114 x 55        150 220-240V - 50/60 Hz

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 360º

Distancia de Detección: 6 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 7 min

Cargas soportadas: 1200 W Incandescente, 300 W Bajo consumo y LED

• LED indicador de la detección de movimiento.

• Potenciómetros accesibles desde el exterior.

• Cobertura de detección de 360º.

• Los detectores de movimiento C-LOGIC, sirven básicamente para
encender/apagar luminarias de todo tipo con el paso/movimiento
de personas, animales y/o objetos, para infi nidad de aplicaciones.

• Se trata de una gama completa idónea para el funcionamiento
con lámparas LED, además de integrar avanzadas tecnologías de
control como el “Zero-Cross switching” que alarga la vida útil del
producto.

• Son detectores de movimiento de alta calidad, fi abilidad y de gran
durabilidad, que permiten un AHORRO ENERGÉTICO, aportando  
SEGURIDAD, COMODIDAD y EFICIENCIA.

• Existen 2  TECNOLOGÍAS de sensores:

 – Detectores con TECNOLOGÍA PIR:

Detectan fuentes de calor en
movimiento. Activan las luminarias
cuando detectan cambio de temperatura.

 – Detectores con TECNOLOGÍA RADAR:

Emiten ondas electromagnéticas y miden
las ondas refl ejadas que regresan al
detector. Activan las luminarias cuando
detectan cambio de volumen.

DETECTORES DE MOVIMIENTO

Detectores con TECNOLOGÍA PIR: 

cuando detectan cambio de temperatura.cuando detectan cambio de temperatura.

Detectores con TECNOLOGÍA RADAR:

cuando detectan cambio de temperatura.cuando detectan cambio de temperatura.
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DETECTORES DE MOVIMIENTO DE TECHO

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO MINI - EMPOTRABLE

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60-015 50 x 50 x 63 70 220-240V - 50/60 Hz

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 360º

Distancia de Detección: 6 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 15 min

Cargas soportadas: 800 W Incandescente, 400 W Bajo consumo y LED

DETECTOR DE PRESENCIA DE TECHO - GRAN ALCANCE

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60-013 100 x 100 x 60        130 220-240V - 50/60 Hz

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 360º

Distancia de Detección: 20 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 30 min

Cargas soportadas: 2000 W Incandescente, 1000 W Bajo consumo y LED

• Detector de presencia instalación en techo con 3 sensores.

• Gran zona de cobertura de 20 m de diámetro.

• Relé de 2000W de gran poder de conmutación.

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO - EMPOTRABLE

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60-014 75 x 75 x 70      90 220-240V - 50/60 Hz

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 360º

Distancia de Detección: 6 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 15 min

Cargas soportadas: 1200 W Incandescente, 300 W Bajo consumo y LED

• Instalación empotrado en techo o falso techo.

• Potenciómetros accesibles desde el exterior tras aro embellecedor.

• Fácil y rápido de regular e instalar.

• Cobertura de detección de 360º.

• Diámetro interior para instalación: Ø 61,5 mm.

• Instalación empotrado en techo o falso techo.

• Formato MINI, máxima discreción.

• Potenciómetros accesibles desde el exterior tras aro embellecedor.

• Fácil y rápido de regular e instalar.

• Cobertura de detección de 360º.

• Diámetro interior para instalación: Ø 40 mm.
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DETECTORES DE MOVIMIENTO DE PARED

DETECTOR DE MOVIMIENTO MINI  DE PARED - INTERIOR

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60001 55 x 65 x 80 100 220-240V - 50/60 Hz

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 180º

Distancia de Detección: 12 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 15 min

Cargas soportadas: 800 W Incandescente, 400 W Bajo consumo y LED

• Formato mini para instalación en pared.

• Cabeza orientable horizontal y verticalmente.

• Cobertura de 180º y alcance máximo de 12 m.

DETECTOR DE MOVIMIENTO IP65 DE PARED - EXTERIOR

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60002 80 X 52 X 120 210 220-240V - 50/60 Hz

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 180º

Distancia de Detección: 12 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 15 min

Cargas soportadas: 1200 W Incandescente, 300 W Bajo consumo y LED

• Grado de protección IP65, idóneo para exteriores.

• Cabeza orientable horizontal y verticalmente.

• Cobertura de 180º y alcance máximo de 12 m.

DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA CAJA DE MECANISMOS

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60003 86 x 92 x 65 200 220-240V - 50/60 Hz

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 120º

Distancia de Detección: 9 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 7 min

Cargas soportadas: 500 W Incandescente, 200 W Bajo consumo y LED

• Conexión a 2 y 3 hilos, perfecto para reformas.

• Conmutador manual ON/OFF/AUTO.

• Potenciómetros y conmutador ocultos tras tapa protectora, para evitar
manipulaciones no deseadas.
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DETECTORES DE MOVIMIENTO INTEGRABLES

DETECTOR DE MOVIMIENTO INTEGRABLE -  MICRO

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60-021 38 x 25 x 45 60 220-240V - 50/60 Hz

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 360º

Distancia de Detección: 6 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 8 min

Cargas soportadas: 800 W Incandescente, 200 W Bajo consumo y LED

• Micro-Detector de movimiento para múltiples aplicaciones  ocultas en interior
de armarios, falsos  techos…

• Detector de tan sólo 2 cm de diámetro.

DETECTOR DE MOVIMIENTO 
OCULTO / INVISIBLE - RADAR

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60022 90 x 42 x 40 60 220-240V - 50/60 Hz

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 360º

Distancia de Detección: 20 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 8 seg - 12 min

Cargas soportadas: 800 W Incandescente, 200 W Bajo consumo y LED

• Detector invisible. Detecta a través de superfi cies, lo que le permite ser
instalado en falsos techos, dentro de porta-lámparas…

• Tecnología de Alta Frecuencia a 5,8 GHz.

• Gran cobertura de alcance hasta 20m  de diámetro.

DETECTOR DE MOVIMIENTO CON TIMBRE Y ALARMA

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60023 70 x 109 x 37 160 Pila de 9V (incluida)

Especifi caciones Técnicas

Ángulo de detección: 60º

Distancia de Detección: 8 m

Sonido: 70 dB

3 Posiciones: Función timbre, alarma y OFF.

• Timbre con detector integrado.

• Función Timbre y Función Alarma.

• Ideal para entradas / accesos de establecimientos públicos, ferreterías,
suministros, tiendas..

DETECTOR CREPUSCULAR REGULABLE - EXTERIOR

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Alimentación

60031 70 x 110 x 44 150 220-240V - 50/60 Hz

• Regulación Crepuscular: 3 - 500 LUX.

• Tiempo de encendido regulable: 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 horas y desde amanecer
hasta atardecer.

• Grado de Protección IP54: Apto para exteriores

• Corriente Nominal: 10 A un contacto.

• LED de regulación.

• Temporización de seguridad de 1 minuto en encendido y apagado para evitar
falsas maniobras.

• Según NORMA  EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008,
EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010.

DETECTOR CREPUSCULAR 
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