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NIVELES DE PERFIL DE ALUMINIO

MODELO “SUPER-PRO” MAGNÉTICO

Código
Longitud

(cm)
Nº de
asas

Bases
Rectifi cadas

Fiolas Imanes

53324 10 40 0 Superior 3 2
53325 10 50 1 Superior 2 2
53326 10 60 1 Superior 3 2
53328 10 80 2 Superior 3 2
53330 10 100 2 Superior 3 2
53332 10 120 2 Superior 3 2

• 3 Burbujas antichoque (4 a partir
de 150 cm).

• Sección 60 x 25 x 2 mm.
• Precisión: 0,5 mm/m

en posición normal.

• Con visor de doble ángulo.
• Con asas de goma para un

mejor y cómodo agarre.
• Imanes de neodimio.

53328

53326

MODELO “SUPER-PRO”

MODELO PRO800 MODELO PRO800 MAGNÉTICO

Código
Longitud

(cm)
Nº de
asas

Bases
Rectifi cadas

Fiolas

53304 10 40 0 Ambas 3
53305 10 50 1 Ambas 2
53306 10 60 1 Ambas 3
53308 10 80 2 Ambas 3
53310 10 100 2 Ambas 3
53312 10 120 2 Ambas 3

Código
Longitud 

(cm)
Nº 

de asas
Nº Fiolas 

Horizontales
Nº Fiolas 
Verticales

53104 10 40 - 1 1
53105 10 50 - 1 1
53106 10 60 - 1 2
53108 10 80 1 1 2
53110 10 100 2 1 2
53112 10 120 2 1 2
53115 1 150 2 1 2
53118 1 180 2 1 2
53120 1 200 2 1 2

Código
Longitud 

(cm)
Nº de 
asas

Nº Fiolas 
Horizontales

Nº Fiolas 
Verticales

Nº Imanes de 
Neodimio

53134 10 40 - 1 1 4
53135 10 50 - 1 1 4
53136 10 60 - 1 2 6
53138 10 80 1 1 2 6
53140 10 100 2 1 2 6
53142 10 120 2 1 2 6
53145 1 150 2 1 2 8
53148 1 180 2 1 2 8
53150 1 200 2 1 2 8

• 3 Burbujas antichoque (4 a partir
de 150 cm).

• Sección 60 x 25 x 2 mm.
• Precisión: 0,5 mm/m en posición

normal.

• Con visor de doble ángulo.
• Con asas de goma para un

mejor y cómodo agarre.

• Precisión: 0,5 mm/m.
• Su forma proporciona una óptima

relación resistencia / peso.
• Perfi l duradero de dos cámaras

con extremos anti-choque.
• Sección: 60 x 22 x 2,2 mm.
• Burbujas anti-choque

especialmente diseñadas para
la serie PRO800 ENDURANCE
PLUS.

• Burbuja y lente más grandes con
mayor capacidad de aumento.

• Sistema ERS+ (sistema de
lectura fácil plus) con doble
resistencia a los rayos UV.

• Asas de goma ergonómicas
para mejor agarre.

• Superfi cie rectifi cada (garantiza 
un excelente contacto con
la superfi cie y una precisión
perfecta).

• A partir de 60 cm, equipados
con 2 burbujas verticales.

• Precisión: 0,5 mm/m.
• Su forma proporciona una óptima

relación resistencia / peso.
• Perfi l duradero de dos cámaras

con extremos anti-choque.
• Sección: 60 x 22 x 2,2 mm.
• Burbujas anti-choque

especialmente diseñadas para
la serie PRO800 ENDURANCE
PLUS.

• Burbuja y lente más grandes con
mayor capacidad de aumento.

• Sistema ERS+ (sistema de
lectura fácil plus) con doble
resistencia a los rayos UV.

• Asas de goma ergonómicas
para mejor agarre.

• Superfi cie rectifi cada (garantiza 
un excelente contacto con
la superfi cie y una precisión
perfecta).

• A partir de 60 cm, equipados
con 2 burbujas verticales.

• Imanes de Neodimio
ultra-potentes.

53306

53308

NEODIMIO

NEODIMIO
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MODELO RECTANGULAR

Código
Longitud

(cm)
Milimetrado Fiolas

53630 10 30 Si 2

53640 10 40 Si 2

53650 10 50 Si 2

53660 10 60 Si 2

53680 10 80 Si 2

53695 10 100 Si 2

53696 10 120 No 2

53697 10 150 No 2

53698 10 180 No 2

53699 10 200 No 2

• 2 Burbujas antichoque.

• Sección 48 x 22 x 1,5 mm.

• Precisión: 0,5 mm/m en
posición normal.

MODELO RECTANGULAR MAGNÉTICO

Código
Longitud

(cm)
Milimetrado Fiolas Imanes

53840 10 40 Si 3 2

53850 10 50 Si 3 2

53860 10 60 Si 3 2

53880 10 80 Si 3 2

53895 10 100 Si 3 2

53896 10 120 No 3 2

53897 10 150 No 3 4

53898 10 180 No 3 4

53899 10 200 No 3 4

• 3 Burbujas antichoque.
• Sección 48 x 22 x 1,5 mm.
• Precisión: 0,5 mm/m

en posición normal.

• Con imanes de ferrita de gran
fuerza para mejorar sujeción.

NIVELES DE PERFIL DE ALUMINIO

• 2 Burbujas antichoque.
• Fabricado en aleación

de aluminio de alta calidad.

• Precisión: 0,5 mm/m en posición
normal.

• Fabricado en aleación
de aluminio de alta calidad.

• Precisión: 0,5 mm/m en posición
normal.

• Potentes imanes de gran fuerza
para mejorar la sujeción.

• 2 Burbujas antichoque.

MODELO “NIVO” MAGNÉTICO

Código
Longitud

(cm)
Fiolas Imanes

53222 10 25 2 2

53223 10 30 2 2

53224 10 40 2 2

53225 10 50 2 3

53226 10 60 2 3

53228 10 80 2 3

53230 10 100 2 4

MODELO “NIVO”

Código
Longitud

(cm)
Fiolas

53202 10 25 2

53203 10 30 2

53204 10 40 2

53205 10 50 2

53206 10 60 2

53208 10 80 2

53210 10 100 2
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