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NIVELES LÁSER

• Trípode telescópico de alta

resistencia.

• Estructura  metálica reforzada.

• Patas telescópicas regulables.

• Rosca de 5/8”.

• Altura máxima extendido: 165 cm.

• Compatible con Niveles láser

XLINER-PRO y LK360-PRO

(54312, 54313, 54314 y 54315).

• Bolsa de transporte incluida.

TRÍPODE TR660HD

Código Altura máx (cm) Peso (Kg) 

54331 165 2

KIT NIVEL LÁSER EN CRUZ XLINER-PRO ROJO

KIT NIVEL LÁSER EN CRUZ XLINER-PRO VERDE

• Nivel Láser ROJO en cruz con alcance 

hasta 30 m y 50 m con detector.

• Para Interior + Exterior.

• Generación de uno, dos o cuatro 

haces verticales, uno horizontal y un 

punto en el suelo.

• Nivelación de objetos, paredes, 

ventanas, puertas… a distancia.

• El corte de haces genera un ángulo de 

90º ultra-preciso.

• Función Plomada Láser: Generación

de un punto en el suelo perfectamente

perpendicular con el haz superior. De 

punto a punto.

• Precisión: 0,14 mm/m. Auto-nivelante 

por péndulo magnético.

• Equipado con diodo láser de alta

estabilidad y visibilidad. 635 nm.

• Bloqueo mecánico del péndulo para 

marcar ángulos deseados.

• Cabeza giratoria para determinación 

de diferentes haces de láser. 

De 0 a 360º.

• Teclado ergonómico con nivel ojo de 

buey integrado.

• 4 patas en punta regulables a rosca.

• Compatible con Detector para láser 

Rojo DWL-02 (50320).

• Compatible con Trípode TR660HD 

(54331).

• El KIT incluye:

 – Nivel Láser en cruz XLINER-PRO Rojo.

 – Maletín de transporte y almacenaje

funcional IP54.

 – Con correa de transporte.

 – Gafas de visión rojos.

 – Mira óptica en forma de L.

 – Batería ion-litio 3,7V.

 – Adaptador de corriente AC 220V.

 – Manual de instrucciones.

• Nivel Láser VERDE en cruz con alcance 

hasta 45 m y 55 m con detector.

• Para Interior + Exterior.

• Generación de uno, dos o cuatro 

haces verticales, uno horizontal y un 

punto en el suelo.

• Nivelación de objetos, paredes, 

ventanas, puertas… a distancia.

• El corte de haces genera un ángulo de 

90º ultra-preciso.

• Función Plomada Láser: Generación

de un punto en el suelo perfectamente

perpendicular con el haz superior. De 

punto a punto.

• Precisión: 0,14 mm/m. Auto-nivelante 

por péndulo magnético.

• Equipado con diodo láser de alta

estabilidad y visibilidad. 520 nm.

• Bloqueo mecánico del péndulo para 

marcar ángulos deseados.

• Cabeza giratoria para determinación 

de diferentes haces de láser. 

De 0 a 360º.

• Teclado ergonómico con nivel ojo de 

buey integrado.

• 4 patas en punta regulables a rosca.

• Compatible con Detector para láser 

Verde DWL-02G (50321).

• Compatible con Trípode TR660HD 

(54331).

• El KIT incluye:

 – Nivel Láser en cruz XLINER-PRO Verde.

 – Maletín de transporte y almacenaje

funcional IP54.

 – Con correa de transporte.

 – Gafas de visión verdes.

 – Mira óptica en forma de L.

 – Batería ion-litio 3,7V.

 – Adaptador de corriente AC 220V.

 – Manual de instrucciones.

TRÍPODE

Código Dimensiones (mm) Alcance máx. Batería (incluida) 

54312 190 x 93 x 93 50 m Li-ion recargable

Código Dimensiones (mm) Alcance máx. Batería (incluida) 

54313 190 x 93 x 93 55 m Li-ion recargable

5/8”

5/8”

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/acha
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HERRAMIENTA ANTICHISPA

DETECTORES - RECIBIDORES PARA NIVELES LÁSER

KIT NIVEL LÁSER 3D LK360-PRO ROJO

KIT NIVEL LÁSER 3D LK360-PRO VERDE

DETECTORES - RECIBIDORES DWL-02 Y DWL-02G

• Nivel Láser ROJO de 3 Dimensiones y 

360º. Con alcance de 20 m y 50 m con 

detector.

• Para Interior + Exterior.

• Generación de 3 superfi cies de 360º,

dos verticales y una horizontal.

• Nivelación de objetos, paredes, 

ventanas, puertas… a distancia.

• El corte de haces genera un ángulo de 

90º ultra-preciso.

• Función Plomada Láser.

• Generación de haces perfectamente 

perpendiculares de lado a lado y de 

arriba a abajo. De punto a punto.

• Precisión: 02 mm/m. Auto-nivelante por 

péndulo magnético.

• Equipado con diodo láser de alta

estabilidad y visibilidad. 638 nm.

• Teclado ergonómico.

• Resistente al agua y polvo. IP54.

• Compatible con Detector para láser

Rojo DWL-02 (50320).

• Compatible con Trípode TR660HD

(54331).

• El KIT incluye:

 – Nivel Láser 3D LK360-PRO Rojo.

 – Maletín de transporte y almacenaje

funcional IP67.

 – Gafas de visión rojas.

 – Base metálica de 360º con trípode y

rosca de 5/8”.

 – Adaptador de 5/8”.

 – Soporte magnético de “tipo 

suspensión” con micro regulación y

barra plana de acero. 

 – Batería ion-litio 3,7V.

 – Adaptador de corriente AC 220V.

 – Manual de instrucciones.

• Nivel Láser VERDE de 3 Dimensiones y 

360º. Con alcance de 30 m y 50 m con 

detector.

• Para Interior + Exterior.

• Generación de 3 superfi cies de 360º,

dos verticales y una horizontal.

• Nivelación de objetos, paredes, 

ventanas, puertas… a distancia.

• El corte de haces genera un ángulo de 

90º ultra-preciso.

• Función Plomada Láser.

• Generación de haces perfectamente

perpendiculares de lado a lado y de 

arriba a abajo. De punto a punto.

• Precisión: 02 mm/m. Auto-nivelante 

por péndulo magnético.

• Equipado con diodo láser de alta

estabilidad y visibilidad. 520 nm.

• Teclado ergonómico.

• Resistente al agua y polvo. IP54.

• Compatible con Detector para láser 

Verde DWL-02G (50321).

• Compatible con Trípode TR660HD 

(54331).

• El KIT incluye:

 – Nivel Láser 3D LK360-PRO Verde.

 – Maletín de transporte y almacenaje

funcional IP67.

 – Gafas de visión verdes.

 – Base metálica de 360º con trípode y

rosca de 5/8”.

 – Adaptador de 5/8”.

 – Soporte magnético de “tipo 

suspensión” con micro regulación y

barra plana de acero. 

 – Batería ion-litio 3,7V.

 – Adaptador de corriente AC 220V 

para USB.

 – Manual de instrucciones.

• Detector recibidor de rayos láser para

niveles láser.

• El uso de estos detectores permite 

ampliar el alcance de disposivos láser.

• Compatible con niveles láser 

(54312, 54313, 54314 y 54315).

• Con indicadores de diodo lateral,

frontal y posterior.

• Con viales que permiten un 

posicionamiento vertical y horizontal

preciso del detector.

• Precisión: Ajuste Preciso de ± 1,5 mm.

Ajuste Estándar de ± 2,5 mm.

• Rango: Min. 35 m (para rojo).

Min. 40 m (para verde).

• Sonidos: 3 tonos diferentes para

detección de haz.

• Autoapagado despúes de 6 minutos.

• Soporte de fi jación incluido.

• Pila de 9V incluida.

• Manual de instrucciones incluido.

Código Dimensiones (mm) Alcance máx. Batería (incluida) 

54314 150 x 85 x 140 50 m Li-ion recargable

Código Dimensiones (mm) Alcance máx. Batería (incluida)  

54315 127 x 85 x 120 50 m Li-ion recargable

Código MODELO Dimensiones (mm) Láser

50320 DWL-02 164 x 52 x 27 Rojo
50321 DWL-02G 165 x 52 x 27 Verde

5/8”

1/4”

5/8”

1/4”

DWL-02 DWL-02

NIVELES LÁSER
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