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E PERFORADOR DE CHAPA
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o DFeelEl) ISO/PG Tornillo

TT] (mm)

Es  CM2125D 12,5 ISO 12 M 8
CM2127D 12,7 PG 7 M 8
CM2152D 15,2 PG 9 M 8
CM2165D 16,5 ISO 16 M 8
CM2186D 18,6 PG 11 M 8
CM2204D 20,4 PG 13 M 12
CM2205D 20,5 1SO 20 M 12
CM2225D 25 PG 16 M 12
CM2254D 254 M 12
CM2255D 25,5 ISO 25 M 12
CM2283D 28,3 PG 21 M 12
CM2300D 30,5 M 12
CM2325D 325 ISO 32 M 12
CM2350D 35,0 M 12
CM2370D 37,0 PG 29 M 12
CM2405D 40,5 ISO 40 M 12

e Para punzonar chapas de cobre,
aluminio, acero dulce, etc...

¢ Indicado para trabajos en lugares

de dificil acceso: cajetines
eléctricos, fregaderos, ...

e Dureza en la boca: 50 - 53 HRc.
e Cortan espesores:
- Acero hasta 2 mm.

- Acero inoxidable
max. 0,5 mm con cojinete.

i’

TORNILLO DE REPUESTO
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PERFORADOR DE CHAPA CON COJINETE
AXIAL DE BOLAS

@ Perforacion

(mm) ISO/PG Tornillo
CM4125D 12,5 ISO 12 M8
CM4127D 12,7 PG7 M8
CM4152D 15,2 PG 9 M8
CM4165D 16,5 ISO 16 M8
CM4186D 18,6 PG 11 M8
CM4204D 20,4 PG 13 M8
CM4205D 20,5 I1SO 20 M8
CM4225D 22,5 PG 16 M 12
CM4254D 25,4 M 12
CM4255D 25,5 ISO 25 M 12
CM4283D 28,3 PG 21 M 12
CM4300D 30,5 M 12
CM4325D 32,5 ISO 32 M12
CM4350D 35,0 M 12
CM4370D 37,0 PG 29 M12
CM4405D 40,5 ISO 40 M12
CM4470D 47,0 PG 36 M 20
CM4505D 50,5 ISO 50 M 16
CM4540D 54,0 M 20
* El cojinete permite una e Dureza en la boca: 50 - 53 HRc.

reduccion importante del e Cortan espesores:

esfuerzo necesario.

e Para punzonar chapas de cobre,
aluminio, acero dulce, etc.

e Indicado para trabajos en
lugares de dificil acceso:
cajetines eléctricos,
fregaderos...

- Acero hasta 2 mm.

- Acero inoxidable
max. 0,5 mm con cojinete.

Tornillo (mm)
CM2T08 M8 de @12,5a@20,5
CM2T12 M 12 de @22,5a@ 40,5

TORNILLO DE REPUESTO CON COJINETE

AXIAL DE BOLAS

Tornillo Para P(?Tr]fg:')ador (4]
CM4T08 M8 de @12,5a020,5
CM4T12 M12 de @22,5a@40,5
CM4T16 M 16 de @47 a@ 54

ESTUCHE CON JUEGO DE PERFORADORES DE CHAPA

N° de
Piezas

Componentes

©@12,5-16,5-20,5-25,5-32,5-40,5 mm
CM62 6
ISO12-16-20-25-32-40
CMé64 7 |©12,7-15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-37,0mm
e Con cojinete axial de bolas. e Caja con grasa de grafito.
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