OZAT "
BARRAS DE TORSION CON LIMITE DE PAR DE APRIETE
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BARRAS DE TORSION 1/2” BARRAS DE TORSION 1”
O  Par Muestra D1 D2 L tmin. o O DI D2 L tmin.
(mm) (pulg) N/m (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (pulg) m) (mm) (mm) (mm)

CE08M17Q075 17 75 HEEEE 26 30 205 24 CE16M24Q300 24 300 M 42 54 305 28
CE08M17Q095 17 o5 HEEEN 26 30 205 24 CE16M27Q350 27 1.1/16" 350 I 46 54 305 28
CE08M17Q110 17 110 [ ] 26 30 205 24 CE16M27Q450 27 1.1/16" 450 [ ] 46 54 305 28
CE08M19Q075 19 3/4" 75 M 28 30 205 24 CE16M30Q450 30 1.3/16" 450 MMM 50 54 305 28
CE08M19Q090 19 3/4" 90 . 28 30 205 24 CE16M30Q550 30 1.3/16" 550 [ 50 54 305 28
CE08M19Q110 19 3/4" 110 [ 28 30 205 24 CE16M32Q500 32 500 [ 51 54 305 28
CE08M19Q135 19 3/4" 135 M 28 30 205 24 CE16M32Q600 32 600 MMM 51 54 305 28
CE08M21Q080 21 80 HEEEN 30 30 205 24 CE16M32Q700 32 700 NN 51 54 305 28
CE08M21Q110 21 110 [ ] 30 30 205 24 CE16M33Q500 33 500 [ ] 54 54 305 28

CE16M33Q600 33 600 MMM 54 54 305 28

CE16M33Q650 33 650 MMM 54 54 305 28

CE16M38Q500 38 1.1/2" 500 [] 60 54 305 28

JUEGOS DE BARRAS DE TORSION 1/2”

Ne de Piezas Ctzgg;gir;;es
CEO08SET014 9 I BN [ 2 B Oy s EEmm
CEO08SET015 5 I I ' e
CEO8SET016 N () 00 e ]

LIMITADORES DE PAR DE APRIETE

Al apretar tuercas de ruedas utilizando pistolas neumaticas de impacto, aplicar el par exacto se convierte en un problema. Las barras
de torsién de OZAT, permiten apretar las tuercas tanto como se quiera, sin sobrepasar el limite necesario.

Las barras de torsion OZAT, absorben toda la energia generada en exceso por la pistola neumatica.

Las barras de torsién de OZAT, estan fabricadas en acero de alta calidad de determinada longitud y didametro, disefiado para girar y
retroceder cuando la tuerca alcanza su par correcto aunque la pistola siga apretando, por lo que la tuerca dejara de girar y apretar al
llegar a su par determinado.

Las barras de torsion de OZAT, no pueden garantizar un par minimo. El par suficiente debera ser generado por la pistola.
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