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BARRA DE PINTURA PARA MEDIR LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE

BARRAS DE PINTURA PARA ACEROS CALIENTES

Dimensiones 
(mm)

1 115 x 17

Dimensiones 
(mm)

1 115 x 17

Dimensiones 
(mm)

1 115 x 17

Dimensiones 
(mm)

1 115 x 17

Código
Temperatura
 de Fusión

46001 38°C

46002 43°C

46004 48°C

46005 50°C

46006 52°C

46008 60°C

46009 66°C

46010 73°C

46011 75°C

46012 79°C

46013 83°C

46014 87°C

46015 90°C

46016 93°C

46017 97°C

46018 100°C

46019 101°C

46020 104°C

46021 107°C

46022 114°C

Código
Temperatura
 de Fusión

46023 121°C

46024 124°C

46025 125°C

46026 128°C

46027 132°C

46028 135°C

46030 140°C

46031 146°C

46032 149°C

46033 150°C

46034 152°C

46035 156°C

46036 160°C

46037 165°C

46039 170°C

46040 173°C

46041 175°C

46042 177°C

46043 184°C

46044 191°C

Código
Temperatura
 de Fusión

46045 198°C

46046 200°C

46047 204°C

46048 212°C

46049 218°C

46050 225°C

46051 232°C

46052 239°C

46053 246°C

46054 250°C

46055 253°C

46056 260°C

46057 274°C

46059 288°C

46060 300°C

46063 320°C

46064 343°C

46065 350°C

46071 454°C

46073 500°C

Código
Temperatura
 de Fusión

46074 510°C

46075 538°C

46076 550°C

46077 566°C

46078 593°C

46079 600°C

46080 621°C

46082 649°C

46083 677°C

46084 700°C

46086 732°C

46088 760°C

46090 788°C

46093 816°C

46095 850°C

46097 899°C

46103 1.000°C

46109 1.100°C

46114 1.200°C

• Ideal para verifi car las temperaturas en soldaduras, tratamientos
térmicos o fundiciones.

• No reversible.
• Preciso a +/- 1%.

• La marca inicial tiene una apariencia arcillosa y opaca. Cuando la
pieza alcanza la temperatura deseada, la marca se funde y adquiere
una consistencia lechosa.

115 x Ø 17 mm

ENTRE 66°C Y 482°C.

Código Muestra Color

45520 144 Blanco

Una tiza + un portatizas en Display individual

45520PD Blanco

• Ideal para el marcado de piezas
cuya temperatura varía fuerte
y rápidamente, como en las
piezas de fundiciones o fábricas
de acero.

• Puede ser utilizado sobre
superfi cies frías o calientes.

• Las marcas duraderas no se 
corren, no se queman, no se 
disipan, no se decoloran ni se 
agrietan.

117 x Ø 11 mm

ENTRE 107°C Y 593°C.

Código Muestra Color

45511 144 Blanco

45512 144 Amarillo

45513 144 Rojo

45514 144 Negro

45515 144 Azul

45516 144 Verde

Una tiza + un portatizas en Display individual

45511PD Blanco

45512PD Amarillo

45513PD Rojo

45514PD Negro

45515PD Azul

45516PD Verde

• Permite marcar las piezas de
acero calientes como lingotes,
bobinas o barras.

• Resistente al agua y a los rayos U.V.
• La marca no agrietará, cambiará

de color ni desaparecerá.

117 x Ø 11 mm

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/acha
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