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ACHA

ENTRE 204°C Y 871°C.

% Color
45521 144 Blanco
45522 144 Amarillo
45523 144 [ | Rojo
45524 144 || Negro
45525 144 || Azul
45526 144 | Verde
Una tiza + un portatizas en Display individual
45521PD Blanco
45522PD Amarillo
45523PD || Rojo
45524PD || Negro
45525PD || Azul
45526PD | | Verde

e Permite marcar las piezas de
acero calientes como lingotes,
bobinas o barras.

 Resistente al agua y a los rayos U.V.

¢ La marca no agrietard, cambiara
de color ni desaparecera.

BARRAS DE PINTURA

132 x @18 mm

Servicio de Att.

BARRAS DE PINTURA PARA ACEROS CALIENTES

115 x 3 19 mm

ENTRE 982°C Y 1.204°C.

? Muestra Color

45529 144 ] Blanco

e Para marcar en piezas e |[deal para marcar acero en
extremadamente calientes entre banda, lingotes o paquetes de
760°C y 1.204°C. aceros.
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115 x @ 13 mm

PARA MARCADO DE LARGA DURACION
(SECADO RAPIDO) MINI

% Muestra Color

45675 12 1 Blanco
45676 12 Amarillo
45677 12 [ ] Rojo
45678 12 [ ] Negro
Cad. Display

45675D 1 Blanco
45676D Amarillo
45677D I Rojo
45678D [ | Negro
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PARA MARCADO DE LARGA DURACION
(SECADO RAPIDO)

% Muestra Color
45641 12 ] Blanco
45642 12 Amarillo
45643 12 [ ] Rojo
45644 12 [ | Negro
45645 12 [ ] Azul
45646 12 [ ] Verde
45647 12 [ | Naranja
45648 12 [ ] Violeta
Céd. Display
45641D 1 Blanco
45642D Amarillo
45643D [ ] Rojo
45644D [ | Negro
45645D | Azul
45646D [ | Verde
45647D [ | Naranja
45648D [ | Violeta

¢ Barra de pintura contenida en
un tubo plastico provisto de una
moleta de avance.

e Para marcado entre -18°
y +200° C.

e La pintura muy «suave» al
marcar, seca rapido y resiste
una larga duracion con tintas de
colores vivos, sobre todo tipo de
superficies.

¢ Barra de pintura contenida en
un tubo plastico provisto de una
moleta de avance.

e Para marcado entre -18°
y +200° C.

e La pintura muy «suave» al
marcar, seca rapido y resiste
una larga duracion con tintas de
colores vivos, sobre todo tipo de
superficies.
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BARRAS DE PINTURA

URFRIG, TEMPERATURE FRHGE: TPF . A0 VEO, LG, Wy

PARA MARCAS QUE DESAPARECEN
BAJO PINTURA

Color
45661 12 ] Blanco
45662 12 Amarillo
45663 12 | Negro
Céd. Display
45661D [ J Blanco
45662D Amarillo
45663D | | Negro

e Las marcas no apareceran e |deal para la construccién naval
cuando sean cubiertas con u otras fabricaciones metélicas
una imprimacion o pintura de pintadas.
acabado.

Servicio de Att.

ACHA
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PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES MEDIO @ 17 mm
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Muestra Color
45551 Blanco
45552 12 Amarillo
45553 12 [ ] Rojo
45554 12 [ ] Negro
45555 12 [ ] Azul
45556 12 [ ] Verde
45557 12 [ ] Naranja
45558 12 Rosa
45559 12 [ ] Violeta
45560 12 [ ] Marrén
45561 12 [ ] Gris
45564 12 A. Fluorescente
Cad. Display
45551D [ ] Blanco
45552D Amarillo
45553D [ ] Rojo
45554D [ ] Negro
45555D [ ] Azul
45556D [ ] Verde
45557D [ ] Naranja
45558D Rosa
45559D [ ] Violeta
45560D [ ] Marrén
45561D [ ] Gris
45564D A. Fluorescente

e Barra de pintura multiusos para * Marcado sobre cualquier tipo de
superficies frias. superficies aun herrumbrosas,

o Resistente al agua y a los rayos U.V. lisas o grasas.

Color

45655 ] Blanco
45656 12 Amarillo
45657 12 [ Rojo
45658 12 | | Negro
* Marca a temperatura ambiente. ¢ Para soldaduras, lingotes,

Las marcas resisten 870°C, y piezas fundidas y partes

no se quitan en bafos de aceite templadas.

o agua.

BORRABLE PARA VIDRIO

% Muestra Color

" RARRING TEMPERATURE RARGE: -B0°F, 16 1907, (4G 0060

DESAPARECE EN EL PROCESO DE DECAPADO
MARCA SOBRE SUPERFICIES ENTRE -46°C Y 66°C

? Muestra Color

45653 12 Blanco
Céd. Display

45653D [ ] Blanco

e Barra de pintura especialmente e La marca desaparece en el

estudiada para marcar las bafio de decapado y no altera el
piezas antes de la galvanizacion. proceso de galvanizacion.

45631 12 Amarillo
Cod. Display
45631D Amarillo

¢ Especialmente estudiado parael ¢ La marca resiste la intemperie,
marcado temporal sobre vidrio, pero se borra facilmente
parabrisas, etc. frotando con un trapo y agua,
sin dejar trazo.

ETT T T
115x @ 9,5 mm
PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES NO POROSAS
FINO @ 9,5 mm

% Muestra Color

45566 12 Blanco

45567 12 Amarillo

Cod. Display

45566D [ ] Blanco

45567D Amarillo

¢ Se limpia facilmente con agua. ¢ No queda ningun tipo de

e Para marcado entre -46°C y marca al borrar, siempre que la

+66°C superficie no sea porosa.
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