
182

M
A

R
C

A
JE

 I
N

D
U

S
T

R
IA

L

TUBOS DE MARCAR DE PINTURA INDELEBLE

• Tubos de pintura semilíquida
de secado rápido, para marcar
sobre todo tipo de materiales:
metal, cemento, caucho, vidrio,
plástico, cerámica, madera, etc.

• Están especialmente indicados
para marcar sobre superfi cies
rugosas, grasientas y/o
húmedas.

• Punta de bola metálica
de Ø 3 mm.

• No contiene plomo.
• La tinta es resistente a la

intemperie y a temperaturas
aproximadas a 250°C.

• Usos: industria, construcción,
etc, …

• Su contenido es de 50 ml.
aprox.

• NO NOCIVO - NO CONTIENE
XYLENO.

Expositores en pág. 192

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

TUBO DE MARCAR SECURITY CHECK
Código Muestra Color

45501 10 Blanco

45502 10 Amarillo

Cód. Display

45501D Blanco

45502D Amarillo

Código Muestra Color

45441 10 Blanco

45442 10 Amarillo

• Permite escribir sobre superfi cies 
sometidas a una elevación de 
temperatura, como por ejemplo 
un tratamiento térmico.

• La pintura resiste temperaturas de 
alrededor de 1.000°C. 

• Ideal para marcaje de seguridad.
• Las marcas de pintura se 

quiebran, lo que genera una 
indicación visual de afl ojamiento o 
alteración de pernos y partes.

• Cada tubo viene con una cánula 
de plástico alargada.

• Secado: 15 minutos.
• Tiempo total de curado: 4 días.

• Rango de temperatura para 
marcar: -20 °C a 70 °C (-4 °F a 
158 °F).

• Resistencia a la temperatura de 
marcaje: 200° C (392°F).

• Usos: Industria, automoción, 
sector ferroviario…

• Para metales, cauchos, 
plásticos…

PARA ACERO INOXIDABLE

Código Muestra Color

45470 10 Blanco

45472 10 Amarillo

45474 10 Rojo

45476 10 Negro

Cód. Display

45470D Blanco

45472D Amarillo

45474D Rojo

45476D Negro

• Resistente a temperaturas 
de 200ºC aprox. 

• Sin disolventes nocivos, 
ni metales pesados.

• Contenido total de halógenos 
(Cloro, Flúor, Bromo, Yodo) 
< 200 ppm.

• Contenido de Azufre < 200 ppm. 

• Sin riesgo de corrosión
• Homologado para uso en todo 

tipo de Centrales Energéticas.
• Al ser retirada, no deja ninguna 

marca en los aceros y no  afecta 
la galvanización, ni la pintura.

• NO NOCIVO - NO CONTIENE
XYLENO.

3 mm

3 mm

USO GENERAL - FIXOLID

Código Muestra Color

45430 10 Blanco
45431 10 Amarillo
45432 10 Rojo
45433 10 Negro
45434 10 Verde
45435 10 Azul
45436 10 Naranja
Cód. Display
45430D Blanco
45431D Amarillo
45432D Rojo
45433D Negro
45434D Verde
45435D Azul
45436D Naranja
45465D B+A+R

3 mm

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/acha
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