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CALIBRES ANALÓGICOS

MONOBLOCK

Código
Rango de 
medición

Lectura
a Bocas 

(mm)
b 

(mm)
d 

(mm)

CON TORNILLO DE FIJACIÓN
18500 1 0 - 70 mm 0,05 mm 20 9 8

18501 1 0 - 100 mm 0,05 mm 30 19 12

18530 1 0 - 150 mm 0,05 mm 40 17 16
0 - 6" 1/128"

18531 1 0 - 150 mm 0,02 mm 40 17 16
0 - 6" 1/1.000"

18532 1 0 - 200 mm 0,05 mm 50 17 16
0 - 8" 1/128"

18533 1 0 - 200 mm 0,02 mm 50 17 16
0 - 8" 1/1.000"

18534 1 0 - 300 mm 0,05 mm 60 25 17
0 - 12" 1/128"

18535 1 0 - 300 mm 0,02 mm 60 25 17
0 - 12" 1/1.000"

CON PULSADOR / BLOQUEO AUTOMÁTICO
17236 1 0 - 150 mm 0,05 mm 40 17 16

0 - 6" 1/128"
18521 1 0 - 150 mm 0,02 mm 40 17 16

0 - 6" 1/1.000"
18522 1 0 - 200 mm 0,05 mm 50 17 16

0 - 8" 1/128"
18523 1 0 - 200 mm 0,02 mm 50 17 16

0 - 8" 1/1.000"
18524 1 0 - 300 mm 0,05 mm 60 25 17

0 - 12" 1/128"
18525 1 0 - 300 mm 0,02 mm 60 25 17

0 - 12" 1/1.000"

• Acero Inox. Templado. 
Cromado mate.

• 4 funciones de medida.

• Tabla de roscas al dorso.
• Fabricado según norma DIN 862.

• Acero Inox. Templado.
• 4 funciones de medida.

• Tabla de roscas al dorso.
• Fabricado según norma DIN 862.

CON RELOJ

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura 

(mm)
Ø Reloj 
(mm)

a Bocas
(mm)

b / d 
(mm)

18545 1 0 - 150 0,01 38 40 16 / 16
18546 1 0 - 200 0,01 38 50 16 / 16
18547 1 0 - 300 0,01 45 60 20 / 17

SIN PARALAJE CON TORNILLO DE FIJACIÓN

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura

(mm) 
a Bocas 

(mm)
b 

(mm)
d 

(mm)

18503 1 0 - 150 0,05 40 21 16
18504 1 0 - 200 0,05 50 24 16
18505 1 0 - 300 0,05 60 25 17

• Acero Inox. Templado. 
Cromado mate.

• Lectura sin paralaje.
• 4 funciones de medida.

• Tabla de roscas al dorso.
• Fabricado según norma DIN 862.

NO MONOBLOCK

Código
Rango de 
medición

Lectura
a Bocas 

(mm)
b 

(mm)
d 

(mm)

CON TORNILLO DE FIJACIÓN
17240 1 0 - 150 mm 0,05 mm 40 17 16

0 - 6" 1/128”
17246 1 0 - 200 mm 0,05 mm 50 17 16

0 - 8" 1/128”
CON PULSADOR / BLOQUEO AUTOMÁTICO
17242 1 0 - 150 mm 0,05 mm 40 17 16

0 - 6" 1/128"
17243 1 0 - 200 mm 0,05 mm 50 17 16

0 - 8" 1/128"
• Acero templado. Cromado mate.
• 4 funciones de medida.

• Tabla de roscas al dorso.

17242

17236

18511

17240 18500

18510

PARA ZURDOS

Código
Rango de 
medición

Lectura 
Tipo de 
fi jación

a Bocas 
(mm)

b / d  
(mm)

CON TORNILLO DE FIJACIÓN
18-510 1 0 - 150 mm 0,05 mm Tornillo 40 17 / 16

0 - 6" 1/128"
CON PULSADOR / BLOQUEO AUTOMÁTICO
18-511 1 0 - 150 mm 0,05 mm Pulsador 40 17 / 16

0 - 6" 1/128"

• Acero Inox. Templado. 
Cromado mate.

• 4 funciones de medida.

• Tabla de roscas al dorso.
• Fabricado según norma DIN 862.
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CALIBRES ANALÓGICOS

• Acero Inox. Templado.
• Rectifi cado y lapeado.
• Para calibres hasta 200 mm.

• Este accesorio permite efectuar 
medidas de profundidad con una 
buena base de apoyo.

SOPORTE PARA MEDICIONES DE PROFUNDIDAD

Código
Dimensiones 

(mm)
18-538 1 75 x 6,5
18-539 1 100 x 8,0

DE BOLSILLO CON BOCAS EN ÁNGULO DE 15°

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura

(mm) 
a Bocas 

(mm)
b 

(mm)
d 

(mm)
18502 1 0 - 100 0,05 30 17 12
• Acero Inox. Templado. 

Cromado mate.
• Carro monoblock.

• Con tornillo de fi jación.
• Fabricado según norma DIN 862.
• 4 funciones de medida.

15° 

TIPO TORNERO ANALÓGICOS

TIPO TORNERO / AJUSTE FINO

• Acero Inox. Templado. 
Cromado mate.

• Carro monoblock.

• Con tornillo de fi jación.
• Fabricado según norma DIN 862.
• Medidas más grandes, consultar.

Código
Rango de 
medición

Lectura 
a Bocas 

(mm)
d

(mm)
e

(mm)
f

(mm)
17215 1 0 - 200 mm 0,05 mm 60 20 5 12

0 - 8" 1/128"
17182 1 0 - 250 mm 0,05 mm 80 20 5 12

0 - 10" 1/128"
17184 1 0 - 300 mm 0,05 mm 90 20 5 12

0 - 12" 1/128"
17180 1 0 - 300 mm 0,05 mm 100 20 5 12

0 - 12" 1/128"
17181 1 0 - 300 mm 0,05 mm 150 20 5 12

0 - 12" 1/128"
17183 1 0 - 400 mm 0,05 mm 100 24 10 18

0 - 16" 1/128"
17189 1 0 - 400 mm 0,05 mm 200 24 10 18

0 - 16" 1/128"
17188 1 0 - 500 mm 0,05 mm 150 31 10 24

0 - 20" 1/128"
17185 1 0 - 500 mm 0,05 mm 200 31 10 24

0 - 20" 1/128"
17186 1 0 - 600 mm 0,05 mm 150 31 10 24

0 - 24" 1/128"
17187 1 0 - 600 mm 0,05 mm 200 31 10 24

0 - 24" 1/128"
17191 1 0 - 800 mm 0,05 mm 150 31 10 24

0 - 32" 1/128"
17192 1 0 - 800 mm 0,05 mm 200 31 10 24

0 - 32" 1/128"
17193 1 0 - 1.000 mm 0,05 mm 150 31 10 24

0 - 40" 1/128"
17194 1 0 - 1.000 mm 0,05 mm 200 31 10 24

0 - 40" 1/128"
17195 1 0 - 1.200 mm 0,05 mm 200 42 10 24

0 - 48" 1/128"

TIPO TORNERO

• Carro monoblock.
• Con tornillo de fi jación.

• Fabricado según norma DIN 862.

Código
Rango de 
medición

Lectura 
a Bocas 

(mm)
d 

(mm)
e 

(mm)
f 

(mm)

ACERO INOX. CROMADO MATE
17224 1 0 - 200 mm 0,05 mm 60 20 5 12

0 - 8" 1/128"
17196 1 0 - 250 mm 0,05 mm 80 20 5 12

0 - 10" 1/128"
17197 1 0 - 300 mm 0,05 mm 100 20 5 12

0 - 12" 1/128"
ACERO INOX. CROMADO MATE. TEMPLADO
17198 1 0 - 200 mm 0,05 mm 60 20 5 12

0 - 8" 1/128"
17199 1 0 - 250 mm 0,05 mm 80 20 5 12

0 - 10" 1/128"
17200 1 0 - 300 mm 0,05 mm 90 20 5 12

0 - 12" 1/128"
17201 1 0 - 300 mm 0,05 mm 100 20 5 12

0 - 12" 1/128"
17202 1 0 - 300 mm 0,05 mm 150 20 5 12

0 - 12" 1/128"
17203 1 0 - 400 mm 0,05 mm 100 24 10 18

0 - 16" 1/128"
17204 1 0 - 400 mm 0,05 mm 200 24 10 18

0 - 16" 1/128"
17205 1 0 - 500 mm 0,05 mm 150 31 10 24

0 - 20" 1/128"
17206 1 0 - 500 mm 0,05 mm 200 31 10 24

0 - 20" 1/128"
17207 1 0 - 600 mm 0,05 mm 150 31 10 24

0 - 24" 1/128"
17208 1 0 - 600 mm 0,05 mm 200 31 10 24

0 - 24" 1/128"
17209 1 0 - 800 mm 0,05 mm 150 31 10 24

0 - 32" 1/128"
17210 1 0 - 800 mm 0,05 mm 200 31 10 24

0 - 32" 1/128"
17211 1 0 - 1.000 mm 0,05 mm 150 31 10 24

0 - 40" 1/128"
17212 1 0 - 1.000 mm 0,05 mm 200 31 10 24

0 - 40" 1/128"
17213 1 0 - 1.200 mm 0,05 mm 200 42 10 24

0 - 48" 1/128"

17224

17198

TIPO TORNERO AJUSTE FINO CON OREJAS

Código
Rango de 
medición

Lectura 
a Bocas

(mm)
b

(mm)
d

(mm)
e

(mm)
f

(mm)
17050 1 0 - 200 mm 0,05 mm 60 36 17 5 10

0 - 8" 1/128"
17051 1 0 - 250 mm 0,05 mm 80 36 17 5 10

0 - 10" 1/128"
17052 1 0 - 300 mm 0,05 mm 90 36 17 5 10

0 - 12" 1/128"

• Acero Inox. Templado.
• Rectifi cado y lapeado.
• Para calibres hasta 200 mm.

• Este accesorio permite efectuar 
medidas de profundidad con una 
buena base de apoyo.

TIPO TORNERO ANALÓGICOS

TIPO TORNERO / AJUSTE FINO
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CALIBRES ANALÓGICOS ESPECIALES

PARA FRENOS DE DISCO

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura

(mm)
a Bocas 

(mm)

18565 1 0 - 50 0,10 50

18566 1 0 - 50 0,10 80

18567 1 0 - 100 0,10 120

• Acero Inox. Templado. 
Cromado mate.

• Con tornillo de fi jación.

• Mediciones desde 10 mm.

Versión digital en pág. 46

PARA RANURAS Y HUECOS INTERIORES

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura 

(mm)
Bocas 
(mm)

a 
(mm)

b / c 
(mm)

18550 1 10 - 160 0,05 25 0,9 25 / 3,0

18551 1 20 - 160 0,05 40 2,0 40 / 5,0

18552 1 26 - 200 0,05 60 3,0 60 / 7,0

18553 1 30 - 250 0,05 80 4,0 80 / 8,5

18554 1 35 - 300 0,05 100 5,0 100 / 10,0

• Fabricado en latón.

“PEQUEÑO” / “DE BOLSILLO”

Código Rango de medición Lectura

18541 1 0 - 100 mm 0,1 mm

0 - 4" 1/16"

• Fabricado en latón. Versión digital en pág. 48

PARA PROFUNDIDAD DE NEUMÁTICOS

Código
Rango de medición

(mm)
Lectura

(mm)

18542 1 0 - 30 0,1

• Acero Inox. Cromado mate.
• Con tornillo de fi jación.

• Con ángulos de 60°, 70°, 80° y 90°.

Versión digital en pág. 48

PARA COSTURAS DE SOLDADURA

Código
Rango de medición

(mm)
Lectura

(mm)

36142 1 0 - 20 0,10

DE LATÓN

Código
Rango de 
medición

Lectura
a Bocas 

(mm)
b 

(mm)
d 

(mm)

18-540 1 0 - 150 mm 0,05 mm 40 21 16

0 - 6" 1/128"

• Antimagnético.
• Con tornillo de fi jación.

• Fabricado según norma DIN 862.

• Acero Inox. Templado mate.
• Puntas de medición de metal duro.
• Con tornillo de fi jación en ambos 

carros.

• Con ajuste fi no en ambos carros.

• Fabricado según norma DIN 862.

PARA ENGRANAJES

Código
Rango de medición

(mm)
Lectura

(mm)

17-221 1 M 1 - 26 0,02

• Acero Inox. Templado. 
Cromado mate. 

Versión digital en pág. 48
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CALIBRES DE PROFUNDIDAD ANALÓGICOS 

PUNTA PLANA

• Acero Inox. Cromado mate.
• Con tornillo de fi jación.

• Fabricado según norma DIN 862.

Versión digital en pág. 48

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura 

(mm)
Puente 
(mm)

b 
(mm)

d
 (mm)

17022 1 0 - 150 0,05 100 5 10

17026 1 0 - 200 0,05 100 5 10

17034 1 0 - 300 0,05 100 5 10

17035 1 0 - 300 0,05 150 4 12

17036 1 0 - 400 0,05 150 4 12

17042 1 0 - 500 0,05 150 4 12

17043 1 0 - 500 0,05 250 4 12

17044 1 0 - 800 0,05 250 4 12

17045 1 0 - 1.000 0,05 250 4 12

PUNTA PLANA. AJUSTE FINO

• Acero Inox. Cromado mate.
• Con tornillo de fi jación.

• Fabricado según norma DIN 862.

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura 

(mm)
Puente 
(mm)

b 
(mm)

d
 (mm)

18607 1 0 - 200 0,05 100 5 10
18605 1 0 - 200 0,02 100 5 10
18608 1 0 - 300 0,05 150 5 10
18606 1 0 - 300 0,02 150 5 12

REGLA REVERSIBLE: PUNTA PLANA + PUNTA DE AGUJA

• Acero Inox. Cromado mate.
• Con tornillo de fi jación.

• Punta de Aguja: Ø 1,6 x 8 mm.
• Fabricado según norma DIN 862.

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura 

(mm)
Puente 
(mm)

d
 (mm)

18610 1 0 - 200 0,05 100 10

Punta Plana

Punta de Aguja

CALIBRES DE ALTURA ANALÓGICOS

CON REGLA SENCILLA

• Acero especial. Cromado mate.
• Con ajuste fi no.

• Con punta de metal duro.
• Fabricado según norma DIN 862.

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura 

(mm)
Porta-agujas 

(mm)
17310 1 0 - 300 0,05 5,0 x 8,0
17311 1 0 - 500 0,05 11,2 x 13,5
REPUESTOS : PUNTAS DE METAL DURO
17380 1 Para calibre de 300 mm
17381 1 Para calibres de 500 y 1.000 mm

CON REGLA SENCILLA Y LUPA

• Acero especial. Cromado mate.
• Con ajuste fi no.
• Con punta de metal duro.

• Regla fácilmente ajustable.
• Fabricado según norma DIN 862.

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura 

(mm)
Porta-agujas 

(mm)
17434 1 0 - 300 0,05 9 x 10,7
17436 1 0 - 500 0,05 9 x 10,7
17437 1 0 - 600 0,05 9 x 10,7
REPUESTOS : PUNTAS DE METAL DURO
17382 1 Para calibres de 300 y 500 mm
17383 1 Para calibres de 600 y 1.000 mm

17384 1 Para calibre de 300 mm
17385 1 Para calibres de 500 a 1.000 mm
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• Acero Inox. Templado.
• Con tornillo de fi jación.
• 4 funciones de medida.
• Fabricado según norma DIN 862.

• Pantalla de 12 mm.
• Botones:  - Encendido / Apagado.

- mm / pulgadas.
- “Zero”.

CON BOCAS DE METAL DURO

Código
Rango de 
medición

Lectura 
a Bocas 

(mm)
b

(mm)
d 

(mm)

18590 1 0 - 150 mm 0,01 mm 40 21 16
0 - 6" 0,0005"

18591 1 0 - 200 mm 0,01 mm 50 24 16
0 - 8" 0,0005"

+

1,5V

V357

PILA

RB2

SALIDA DE DATOS

FUNCIÓN “ABS” CON RODILLO

Código
Rango de 
medición

Lectura 
a Bocas 

(mm)
b

(mm)
d 

(mm)

17266 1 0 - 150 mm 0,01 mm 40 21 16
0 - 6" 0,0005"

17268 1 0 - 200 mm 0,01 mm 50 24 16
0 - 8" 0,0005"

17270 1 0 - 300 mm 0,01 mm 60 24 16
0 - 12" 0,0005"

• Acero Inox. Templado.
• Con tornillo de fi jación.
• 4 funciones de medida.
• Fabricado según norma DIN 862.
• Pantalla de 12 mm.
• Caja metálica

• Sistema Absoluto
• Botones: - Encendido / Apagado.

- mm / pulgadas.
- “Origen”.
- “ABS”.

”DE BOLSILLO” CON CARCASA METÁLICA

Código
Rango de 
medición

Lectura 
a Bocas 

(mm)
b

(mm)
d 

(mm)

18595 1 0 - 70 mm 0,01 mm 30 17 13
0 - 2,75" 0,0005"

18596 1 0 - 100 mm 0,01 mm 30 17 13
0 - 4" 0,0005"

• Acero Inox. Templado.
• Con tornillo de fi jación.
• 4 funciones de medida.
• Fabricado según norma DIN 862.

• Pantalla de 9,5 mm.
• Botones:  - Encendido / Apagado.

- mm / pulgadas.
- “Zero”.

+

1,5V

V357

PILA

CON RODILLO Y PROTECCIÓN IP54

Código
Rango de 
medición

Lectura
a Bocas 

(mm)
b

(mm)
d 

(mm)

18589 1 0 - 150 mm. 0,01 mm 40 16 13
0 - 6” 0, 0005"

• Acero Inox. Templado
• Con tornillo de fi jación
• Pantalla 30 x 13 mm.
• Salida de datos RS232

• Botones:  - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
- “Zero”.

+

1,5V

V357

PILA

CON PROTECCIÓN IP 67

Código
Rango de 
medición

Lectura 
a Bocas 

(mm)
b 

(mm)
d 

(mm)

18585 1 0 - 150 mm
0 - 6"

0,01 mm
0,0005"

40 21 16

18586 1 0 - 200 mm
0 - 8"

0,01 mm
0,0005"

50 24 16

18587 1 0 - 300 mm
0 - 12"

0,01 mm
0,0005"

60 24 17

Atención: Esta calibre debe mantenerse alejado de imanes 
potentes y áreas magnéticas!

• Acero Inox. Templado.
• Con tornillo de fi jación.
• 4 funciones de medida.

• Protección contra agua y polvo.
• Fabricado según norma DIN 862.
• Botón: Encendido / Apagado.

+

3V

CR2032

PILA

+

3V

CR1632

PILA

CALIBRES DIGITALES

RB5

SALIDA DE DATOS

• Posibilidad de quitar y poner el rodillo
de forma sencilla.

• Se suministra con el rodillo colocado.
• Acero Inox. Templado.
• Con tornillo de fi jación.
• 4 funciones de medida.

• Fabricado según norma DIN 862.
• Pantalla de 12 mm.
• Botones: - Encendido / Apagado.

- mm / pulgadas.
- “Zero”.

+

1,5V

V357

PILA

STANDARD CON / SIN RODILLO

Código
Rango de 
medición

Lectura 
a Bocas 

(mm)
b

(mm)
d 

(mm)

17260 1 0 - 150 mm 0,01 mm 40 21 16
0 - 6" 0,0005"

17262 1 0 - 200 mm 0,01 mm 50 24 16
0 - 8" 0,0005"

17264 1 0 - 300 mm 0,01 mm 60 25 17
0 - 12" 0,0005"

RB5

SALIDA DE DATOS
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Ejemplo de uso

ADAPTADOR DE PRESIÓN PARA CALIBRES DIGITALES

Código Fuerza kN

18600 1 ± 8

• Para mediciones en serie. • Válido para casi todos los calibres
digitales con rodillo (hasta 300 mm).

CON BOCAS  AFILADAS Y PUNTAS LARGAS 

• Fabricado en acero inox templado.
• Carcasa Metálica.
• Con tornillo de fi jación.

• Botones: - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
- “Zero”.

Código
Rango

 de medición
Lectura 

a 
(mm)

b 
(mm)

18597 1 0 - 150 mm 0,01 mm 50 45
0 - 6” 0,0005”

CALIBRES DIGITALES

TIPO TORNERO DIGITALES

+

1,5V

V357

PILA

DE FIBRA DE CARBONO

Código Rango de medición Lectura 
 Bocas 
(mm)

18575 1 0 - 150 mm 0,1 mm 40
0 - 6" 0,005"

• Pantalla de 12 mm.
• Fabricado en fi bra de carbono.

• Botones: - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
- “Zero”.

“TOP” INOXIDABLE TEMPLADO CON CARCASA 
METÁLICA

Código
Rango

 de medición
Lectura 

a 
(mm)

b 
(mm)

18645 1 0 - 150 mm 0,01 mm 40 21
0 - 6” 0,0005”

• Precisión: 0,02 mm.
• 4 funciones de medida.
• Fabricado según norma DIN 862

• Botones: - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
- “Zero”.
- “Hold”.

+

3V

CR2032

PILA Se suministra 
con pieza 

intercambiable 
que permite poner 

o quitar rodillo

TIPO  TORNERO / AJUSTE FINO

Código
Rango de 
medición

Lectura 
a Bocas 

(mm)
d

(mm)
e

(mm)
f

(mm)

17285 1 0 - 300 mm 0,01 mm 150 24 10 18
0 - 12" 0,0005"

17286 1 0 - 500 mm 0,01 mm 100 24 10 24
0 - 20" 0,0005"

17287 1 0 - 500 mm 0,01 mm 150 24 10 24
0 - 20" 0,0005"

17288 1 0 - 500 mm 0,01 mm 200 24 10 31
0 - 20" 0,0005"

17289 1 0 - 600 mm 0,01 mm 150 24 10 24
0 - 24" 0,0005"

17291 1 0 - 800 mm 0,01 mm 150 31 10 31
0 - 32" 0,0005"

17293 1 0 - 1.000 mm 0,01 mm 150 31 10 31
0 - 40" 0,0005"

17294 1 0 - 1.000 mm 0,01 mm 200 31 10 31
0 - 40" 0,0005"

• Acero Inox. Templado.
• Con tornillo de fi jación.
• Desde 1.500 mm. Sin escala.
• Con bocas de 200 mm. Regla

de perfi l hueco.

• Botones: - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
- “Zero”.
- “ABS”.
- Ajuste + y -.

+

3V

CR2032

PILA

RB2

SALIDA DE DATOS

CR2032

SALIDA DE DATOS

Código
Rango de 
medición

Lectura 
A / B 
(mm)

C / D 
(mm)

E / F 
(mm)

Sección 
regla 
(mm)

17-883 1 0 - 800 mm 0,01 mm 1.010 75 5 30 x 10
0 - 32" 0,0005" 180 100 6

DIGI ERACLE, DE FIBRA DE CARBONO / LIGERO

Sección contacto boca

• Bocas recubiertas de Titanio.
• Con ajuste fi no.

• Salida de datos: RS232.

+

3V

CR2032

PILA
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CALIBRES DE ESPECIALES DIGITALES

CALIBRES DE PROFUNDIDAD DIGITALES

PUNTA PLANA
PUENTE PARA CALIBRES DE PROFUNDIDAD DIGITALES

Código
Rango de 
medición

Lectura 
Puente 
(mm)

b
(mm)

d 
(mm)

18620 1 0 - 150 mm 0,01 mm 100 8,5 14,5
0 - 6" 0,0005"

18621 1 0 - 200 mm 0,01 mm 100 8,5 14,5
0 - 8" 0,0005"

18622 1 0 - 200 mm 0,01 mm 150 8,5 14,5
0 - 8" 0,0005"

18623 1 0 - 300 mm 0,01 mm 100 8,5 14,5
0 - 12" 0,0005"

18624 1 0 - 300 mm 0,01 mm 150 8,5 14,5
0 - 12" 0,0005"

18626 1 0 - 500 mm 0,01 mm 150 7,0 14,5
0 - 20" 0,0005"

18627 1 0 - 1.000 mm 0,01 mm 250 7,0 14,5
0 - 40" 0,0005"

18640

18641

Ejemplos de uso
Centrado Desplazado

• Acero Inox.
• Con tornillo de fi jación.
• Fabricado según norma DIN 862.

• Botones: - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
- “Zero”.

Versión analógica en pág. 43

Código
a

(mm)
b

(mm)
UN SOLO ORIFICIO CENTRADO
18640 1 200 12
UN ORIFICIO CENTRADO Y OTRO ORIFICIO DESPLAZADO
18641 1 300 12

1864018640

+

3V

PILA

RB2

SALIDA DE DATOS

CALIBRES DE PROFUNDIDAD DIGITALES

PILA
SALIDA DE DATOS

DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

• Acero Inox. Templado.
• Para mediciones exteriores e 

interiores.
• Con tornillo de fi jación.
• Incluye 2 puntas M 2,5 mm.

• Pantalla de 12 mm.
• Botones: - Encendido / Apagado.

- “Zero”.
- Ajuste + y -.

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura

(mm)
 Bocas 
(mm)

18598 1 0 - 150 0,01 40
18599 1 0 - 200 0,01 80

+

1,5V

V357

PILA

PARA FRENOS DE DISCO

Código
Rango 

de medición
Lectura 

Bocas 
(mm)

18568 1 0 - 50 mm 0,01 mm 50
0 - 2" 0,0005"

• Botones: - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
- “Zero”.
- “Hold”.

• Acero Inox. Templado. 

Versión analógica en pág. 42

+

1,5V

V357

PILA

RB2

SALIDA DE DATOS

Interiores
medida mínima 

35 mm

+

1,5V

V357

PILA

PARA COSTURAS DE SOLDADURA

Código Rango de medición Lectura 

18655 1 0 - 20 mm 0,01 mm
0 - 0,78" 0,0005"

Versión analógica en pág. 42

• Con tornillo de fi jación.
• Con ángulos de 60°, 70°, 80° y 90°

• Botones: - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
- “Zero”.

PARA PROFUNDIDAD DE NEUMÁTICOS

Código Rango de medición Lectura 

18543 1 0 - 25 mm 0,01 mm
0 - 1" 0,0005”

Versión analógica en pág. 42

• De plástico.
• Base de 60 mm.

• Botones:  - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
- “Zero”.

+

3V

CR2032

PILA

M
E

T
R

O
LO

G
ÍA

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/acha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



49

CALIBRES DE ALTURA DIGITALES

CON REGLA SENCILLA

FRESADOR CON BASE DE ACERO

FRESADOR CON BASE DE ALUMINIO

• Calibre digital de fresador.
• Para ajuste de hojas de sierra,

profundidad de fresa, etc.
• También como calibre de altura.
• Base de acero: 100 x 10 x 10 mm.
• Pantalla grande.

• Lectura: 0,01 mm. / 0,0005”.
• Botones: Encendido/apagado,

mm./pulgadas y “zero”.
• Puesta a cero a cualquier altura.
• Bloqueo con tornillo.

• Calibre de altura digital con base 
de peril de aluminio.

• Para ajuste de hojas de sierra, 
profundidad de fresa, etc.

• También como calibre de altura. 
• Base de perfi l de aluminio.

• Pantalla grande.
• Lectura: 0,01 mm / 0,0005”
• Botones: Encendido/apagado, 

mm./pulgadas y “zero”
• Puesta a cero a cualquier altura.
• Bloqueo con tornillo.

Código
Rango 

de medición
Lectura 

L base 
(mm)

Boca 
(mm)

17320 1 0 - 150 mm 0,01 mm 100 70

0 - 6" 0,0005"

Código
Rango 

de medición
Lectura 

L base 
(mm)

Tolerancia

17325 1 0 - 100 mm 0,01 mm 100 0,1 mm

0 - 6" 0,0005"

17326 1 0 - 200 mm 0,01 mm 100 0,1 mm

0 - 8" 0,0005"

+

1,5V

V357

PILA

+

1,5V

V357

PILA

+

1,5V

V357

PILA

Código
Rango de 
medición

Lectura 
Porta-agujas 

(mm)

17316 1 0 - 300 mm 0,01 mm 6 x 8
0 - 12" 0,0005"

17317 1 0 - 500 mm 0,01 mm 10 x 12
0 - 20" 0,0005"

REPUESTOS: PUNTA DE METAL DURO

17387 1 Para calibres de 200 y 300 mm.

17388 1 Para calibres de 500 y 1.000 mm.

• Acero Inox. Templado.
• Con ajuste fi no.
• Pantalla grande.
• Con punta de metal duro.

• Botones: - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
- “Zero”.
- “ABS”.
- Ajuste + y -.

RB2

SALIDA DE DATOS

RDY

Código
Rango de 
medición

Lectura 
A 

(mm)

Sección 
regla
(mm)

B
(mm)

Base
(mm)

17461 1 0 - 400 mm 0,01 mm 612 31 x 7 Ø 16 174 x 107
0 - 16" 0,0005"

17462 1 0 - 600 mm 0,01 mm 812 31 x 7 Ø 20 204 x 117
0 - 24" 0,0005"

• Acero Inox. Templado.
• Con ajuste fi no.
• Base de fundido ergonómica.

• Con punta de acero templado.
• Salida de datos: RS232.

Vista trasera

+

3V

CR2032

PILA

M
E
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R
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LO
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ÍA
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