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MICRÓMETROS DE EXTERIORES

• Discos micrométricos con husillo 
no giratorio.

• Con carraca.
• Lectura: 0,01 mm.

CON PLATILLOS

Código
Rango de 
medición 

(mm)

Precisión 
(mm)

A 
(mm)

C 
(mm)

L 
(mm)

D 
(mm)

S 
(mm)

08228 1 0 - 25 0,004 8 32 43 20 0,7

08229 1 25 - 50 0,004 8 44 68 20 0,7

08230 1 50 - 75 0,005 8 57 93 20 0,7
08231 1 75 - 100 0,005 10 57 118 20 0,7

08232 1 0 - 25 0,004 8 32 43 30 0,7
08233 1 25 - 50 0,004 8 44 68 30 0,7

08234 1 50 - 75 0,005 8 57 93 30 0,7

08235 1 75 - 100 0,005 10 57 118 30 0,7

08236 1 100 - 125 0,006 10 70 144 30 0,7

08237 1 125 - 150 0,006 12 82 169 30 0,7

08238 1 150 - 175 0,007 12 94 194 30 0,7

08239 1 175 - 200 0,007 12 120 220 30 0,7

• Contactos de metal duro.
• Casquillo y tambor cromados.
• Arco de acero pintado.
• Eje Ø 6,5 mm.
• Paso de rosca 0,5 mm.

• Embrague y freno para fi jación de 
lectura.

• Incluye barra patrón a partir de 
25-50.

• Lectura de 0,01 mm.
• Fabricado según norma DIN 863.

TAMBOR DE CARRACA / ARCO DE HERRADURA

Código
Rango de 

medición (mm)
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
L 

(mm)

08250 1 0 - 25 9,0 3,5 28 32

08251 1 25 - 50 14,0 3,5 38 57

08252 1 50 - 75 15,5 3,5 49 82

08253 1 75 - 100 15,0 3,5 60 107

08254 1 100 - 125 16,5 3,5 73 133

08255 1 125 - 150 16,5 3,5 85 158

08256 1 150 - 175 19,4 3,5 104 183

08257 1 175 - 200 19,4 3,5 117 209

08258 1 200 - 225 19,4 5,5 130 234

08259 1 225 - 250 19,4 5,5 142 260

08260 1 250 - 275 19,4 5,5 155 285

08261 1 275 - 300 19,4 5,5 168 410

• Contactos de metal duro.
• Casquillo y tambor cromados.
• Arco de acero cromado.
• Eje Ø 6,5 mm.
• Paso de rosca 0,5 mm.
• Lectura de 0,01 mm.

• Embrague y freno para fi jación de 
lectura.

• Incluye barra patrón a partir de 
25-50.

• Fabricado según norma DIN 863.

Código
Rango de 

medición (mm)
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
L 

(mm)

08100 1 0 - 25 3,5 6 24 32
08102 1 25 - 50 3,5 8 32 57
08104 1 50 - 75 3,5 8 45 82
08106 1 75 - 100 3,5 8 57 107
08108 1 100 - 125 3,5 8 70 133
08110 1 125 - 150 3,5 8 82 158

TAMBOR DE CARRACA / ARCO PLANO

Código
Rango de 

medición (mm)
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
L 

(mm)

08000 1 0 - 25 3,5 6 24 32
08001 1 25 - 50 3,5 8 32 57
08002 1 50 - 75 3,5 8 45 82
08003 1 75 - 100 3,5 8 57 107
08004 1 100 - 125 3,5 8 70 133
08005 1 125 - 150 3,5 8 82 158

TAMBOR DE FRICCIÓN / ARCO PLANO

• Contactos de metal duro.
• Casquillo y tambor cromados.
• Arco de acero cromado.
• Eje Ø 6,5 mm.
• Paso de rosca 0,5 mm.

• Incluye barra patrón a partir de 
25-50.

• Embrague de fricción y freno para 
fi jación de lectura.

• Lectura de 0,01 mm.
• Fabricado según norma DIN 863.

• Caras de contacto en metal duro.
• Lectura: 0,01 mm. DIN 863.

• Con carraca.

CON CONTADOR MECÁNICO

Código
Rango de 

medición (mm)
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
L 

(mm)

08207 1 0 - 25 3,5 6 24 32
08208 1 25 - 50 3,5 8 32 57
08209 1 50 - 75 3,5 8 45 82
08210 1 75 - 100 3,5 8 57 107
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MICRÓMETROS DE EXTERIORES

SOPORTES

DIGITAL CON PROTECCIÓN IP 54

• Contactos de metal duro.
• Eje Ø 6,5 mm.
• Embrague y freno para fi jación de 

lectura.

• Incluye barra patrón a partir de 
25-50.

• Lectura 0,001 mm.
• Fabricado según norma DIN 863.

Código
Rango de 

medición (mm)
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
L 

(mm)

08200 1 0 - 25 7 28 3 32,5
08202 1 25 - 50 10 35 3 57,5
08204 1 50 - 75 12 48 3 82,5
08206 1 75 - 100 12 60 3 107,5

+

1,5V

V357

PILA

BARRAS PATRÓN PARA MICRÓMETROS 
DE EXTERIORES

• Contactos de medida planos. • Con empuñadura aislante.

Código
Rango de 

medición (mm)
D (mm)

Precisión 
(micras)

08290 1 25 7 ± 2,0 μ
08291 1 50 7 ± 2,0 μ
08292 1 75 7 ± 2,0 μ
08293 1 100 8 ± 2,5 μ
08294 1 125 8 ± 2,5 μ
08295 1 150 8 ± 3,0 μ
08296 1 175 8 ± 3,0 μ
08297 1 200 8 ± 3,5 μ
08298 1 225 8 ± 3,5 μ
08299 1 250 8 ± 3,5 μ
08300 1 275 8 ± 3,5 μ

SOPORTES ORIENTABLES PARA MICRÓMETROS

Código
Dimensiones 

(mm)
Tipo

08191 1 165 x 115 x 105 Ovalado

08192 1 Ø 110 x 85 Redondo

08193 1 115 x 80 x 75 Herradura

08191

08-193

08192

08193

08191

JUEGOS  DE MICRÓMETROS : CONSULTAR

Micrómetros analógicos y digitales : 

Para medidas y accesorios fuera de catálogo, consulte con fábrica.

YUNQUES DESPLAZABLES

• Contactos de metal duro.
• Eje Ø 8 mm.
• Tambor de Ø 25 mm.
• Arco tubular pintado.
• Eje Ø 8 mm.

• Paso de rosca 0,5 mm.
• Embrague y freno para fi jación de 

lectura.
• Incluye barra patrón a partir de 

25-50.
• Lectura de 0,01 mm.

Código
Rango de 
medición

(mm)

Yunques 
(mm)

Patrones 
(mm)

A 
(mm)

L 
(mm)

Precisión 
(mm)

08310 1 300 - 400 25 y 50 325 y 375 224 409 0,011
08311 1 400 - 500 25 y 50 425 y 475 275 509 0,013
08312 1 500 - 600 25 y 50 525 y 575 321 609 0,015
08313 1 600 - 700 25 y 50 625 y 675 371 709 0,016
08314 1 700 - 800 25 y 50 725 y 775 426 809 0,018
08315 1 800 - 900 25 y 50 825 y 875 476 909 0,020
08316 1 900 - 1.000 25 y 50 925 y 975 576 1.009 0,020

• Contactos de metal duro.
• Tambor cromado de Ø 16 mm.
• Eje Ø 8 mm.
• Paso de rosca 0,5 mm.

• Embrague y freno para fi jación de 
lectura.

• Incluye barra patrón a partir de 
25-50.

• Lectura de 0,01 mm.

Código
Rango de 
medición 

(mm)

N° de 
yunques

Patrones 
(mm)

A 
(mm)

08320 1 0 - 100 4 25, 50 y 75 57
08321 1 100 - 200 4 100, 125, 150 y 175 114
08322 1 200 - 300 4 200, 225, 250 y 275 165
08323 1 0 - 150 6 25, 50, 75, 100 y 125 82
08324 1 150 - 300 6 150, 175, 200, 225, 250 y 275 165

YUNQUES INTERCAMBIABLES
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MICRÓMETROS DE INTERIORES

• Varilla micrométrica para medición 
de interiores.

• Incluye patrón de medida.
• Puntos de contacto de metal duro.
• Cromado mate.

• Lectura 0,01 mm.
• Precisión: 

± (3 + n + L/50) micras
n = número de extensiones.
L = máx. longitud de medición.

DE DOS CONTACTOS

Código
Rango de 
medición 

(mm)

Extensiones 
(mm)

Patrón 
(mm)

08900 1 50 - 150 13 + 25 + 50 x Ø 15,5 50

08901 1 50 - 250 13 + 25 + 50 + 100 x Ø 15,5 50

08902 1 50 - 600 13 + 25 + 50 + 100 + 150 + 200 x Ø 15,5 50

JUEGO DE GALGAS TELESCÓPICAS 
PARA MEDIDAS DE INTERIORES

Código
Rango de medición 

(mm)
Extensiones 

(mm)

08898 1

8,0 - 12,7 102
12,7 - 19,0 102
19,0 - 32,0 102
32,0 - 54,0 107
54,0 - 90,0 107
90,0 - 150,0 107

• Para medición de circunferencias 
interiores.

• Permite la medición de orifi cios 
ciegos.

• DIN 863.

• Incluye anillo patrón de medida y 
extensión.

• Puntas de contacto de metal 
duro.

• Cromado mate.

DE TRES CONTACTOS

Código
Rango de 
medición 

(mm)

Anillo 
patrón 
(mm)

Extensión 
(mm)

A 
(mm)

L1 
(mm)

Lectura 
(mm)

08906 1 6 - 8 8 100 x Ø 5,7 0,5 55 0,001

08907 1 8 - 10 8 100 x Ø 5,7 0,5 55 0,001

08908 1 10 - 12 10 100 x Ø 5,7 0,5 55 0,001

08909 1 12 - 16 12 150 x Ø 11,7 0,5 81 0,005

08910 1 16 - 20 16 150 x Ø 11,7 0,5 81 0,005

08911 1 20 - 25 20 150 x Ø 16,0 0,5 91 0,005

08912 1 25 - 30 25 150 x Ø 16,0 0,5 91 0,005

08913 1 30 - 40 30 150 x Ø 23,4 0,5 101 0,005

08914 1 40 - 50 40 150 x Ø 23,4 0,5 101 0,005

08915 1 50 - 63 50 150 x Ø 23,4 0,5 115 0,005

08916 1 62 - 75 62 150 x Ø 23,4 0,5 115 0,005

08917 1 75 - 88 87 150 x Ø 23,4 0,5 115 0,005

08918 1 87 - 100 87 150 x Ø 23,4 0,5 115 0,005

• Permite la medición de orifi cios 
ciegos.

• Incluye reloj comparador de 
lectura 0,01 mm.

• Puntas de contacto de acero.
• Cromado mate.
• Para medición de interiores.

• Caras de medición templadas y 
redondeadas.

• Acabado cromado satinado.
• Con tornillo fi jo.

ALESÓMETRO CON RELOJ 
COMPARADOR CENTESIMAL

Código
Rango de 
medición 

(mm)

Profundidad 
de medición 

(mm)

Paso 
(mm)

N° de 
Puntas 

Extensiones 
(mm)

Anillos

08960   1 6 - 10 50 - 9 - -
08961 1 10 - 18 100 1,0 9 - 0,5
08962 1 18 - 35 125 3,0 / 3,5 6 - 0,65 / 1,3
08963 1 35 - 50 150 3,0 6 - 1 / 2
08964 1 35 - 70 150 5,0 10 - 1 / 2
08965 1 50 - 100 150 5,0 11 - 1 / 2 / 3 /4
08966 1 50 - 160 150 5,0 13 50 1 / 2 / 3 /4
08967 1 50 - 180 150 5,0 17 50 1 / 2 / 3 /4
08968 1 100 - 250 220 20,0 4 75 -
08969 1 160 - 250 400 5,0 10 50 1 / 2 / 3 /4
08970 1 250 - 450 320 10,0 5 50/100 0,5 / 2 / 3 /4

Detalle Puntas:

08960 08961

08962

08963
a 08967

08968
a 08970
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