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MULTIMETROS DIGITALES

MULTIMETRO DIGITAL DE BOLSILLO - EXTRAPLANO

www.rodavigo.net

Codigo
50001 120 x 70 x18 90 A23S - 12V
Especific. Intervalo Resolucién Precision
2V Tmv +(0,5%+1)
Voltaje DC
20V/200V/500V 10mV/100mA/1V +(0,8%+1)
Voltaje AC  200V/500V 100mV/1mA +(1,2%+10)
Corriente DC 200mA 1mA +(2,0%+2)
Resistencia 2KQ/20KQ/200KQ/2MQ 1Q/10Q/100Q/1KQ +(1,0%+2)
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Servicio de Att. al Cliente

ACHA

¢ Medicion de tension AC/DC,
corriente DC y resistencia.

¢ Continuidad y diodos.

e Indicador de bateria baja.

¢ Extraplano: menos de 2 cm.
¢ Se suministra con cables.
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MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL BASICO

Cédigo
50002 140 x 67 x 30 140 6F22 - 9V
Especific. Intervalo Resolucién Precision
. 200mV/2V/20V/200V 0,1mV/1mV/10mV/0,1V  +(0,5%+3)
Voltaje DC
600V 1V +(0,5%+3)
. 200V 100mV +(1,2%+10)
Voltaje AC
600V 1V +(1,2%+10)

200pA/2000uA/20MA/200mA  0,1uA/1UA/10pA/0, TmA  £(1,0%+3)
Corriente DC
+(3,0%+5)

10A 0,01A
200Q/2KQ/20KQ/200KOQ 0,1Q/10/10Q/0,1KQ +(0,8%+4)
+(0,8%+4)

Resistencia

Tlx]ol

2MQ 1KQ

DIGITAL MULTIMETER
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* Medicion de tension AC/
DC (600V), corriente DC y
resistencia.

¢ Continuidad y diodos.

* Retencién de lecturas e
indicador de bateria baja.

¢ Se suministra con cables.

¢ Certificado de calibracion de
fabrica incluido.

MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL AVANZADO 3 EN 1

Codigo
50003 140 x 67 x 30 160 6F22 - 9V
Especific. Intervalo Resolucién Precision
) 200mV/2V/20V/200V 0,1mV/1mV/10mV/0,1V  +(0,5%+2)
Voltaje DC
600V 1V +(0,8%+2)
) 2V/20V/200V 1mV/10mV/0,1V +(0,9%+3)
Voltaje AC
600V Vv +(1,2%+3)
) 200pA/2000pA/20mA/200mA 0, 1pA/TPA/10PA/0, TMmA  +(1,5%+4)
Corriente DC
10A 0,01A +(1,5%+3)
) 200pA/2000pA/20mA/200mA 0, 1pA/TPA/10pA/0, TmA  +(1,5%+4)
Corriente AC
10A 0,01A +(1,5%+4)
) . 200Q/2KQO/20KQ/200KQ 0,10/1Q/10Q/0,1KQ +(0,8%+2)
Resistencia
2MQ/20MQ 1KQ/20KQ +(1,0%+2)
-20°C-0°C / -4°F - 32°F 1°C/1°F +(5,0%+3)
Temperatura 0°C-400°C / 33°F-752°F 1°C/1°F +(2,0%+3)
400°C-1000°C / 752°F-1832°F 1°C/1°F +(3,0%+3)
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e3ENT:
MULTIMETRO + DETECTOR
DE TENSION SIN CONTACTO
+ TERMOMETRO.

¢ Medicion de tension
AC/DC (600V), corriente
AC/DC, resistencia 'y
temperatura.

e Continuidad y diodos.

e Deteccion de tension sin
contacto.

¢ Valores maximos.
¢ Escala automatica.

* Retencion de lecturas,
autoapagado e indicador de
bateria baja.

¢ Pantalla retroiluminada.
* Se suministra con cables.

¢ Certificado de calibracion de
fabrica incluido.
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ACHA

e Multimetro digital con 10 FUNCIONES de medida.

* Medicién de tension AC/DC (600V), corriente AC/DC,
resistencia , capacidad, frecuencia y temperatura.

¢ Continuidad y diodos.
¢ Escala automatica.

Servicio de Att. al Cliente

CLOGICS:
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MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL COMPLETO 10 EN 1

Cédigo
50004 150 x 74 x 41 225 2 x AAA - 1,5V
Especific. Intervalo Resolucién Precision
Voltaje DC 400mV/4V/40V/400V/600V 0,1mV/1mV/10mV/0,1V/1v  £(0,5%+3)
Voltaje AC 4V/40V/400V/600V 1mV/10mV/0,1V/1V +(1,2%+5)
. 400uA/4000pA/40mA/400mA  0,1pA/1pA/10pA/0, TmA +(1,0%+5)
Corriente DC 10A 0,01A +(2,0%+10)
. 400mA/4000mA/40mA/400mA  0,1uA/1uA/10pA/0, TmA +(1,2%+5
CRCILOL 10A 0,0$A S +§2 5%+1)0)
Resistencia 400Q/4KQ/40KQ 0,10Q/1Q/10Q/0,1KQ +(0,8%+2)
400kQ/4MQ/40MQ 0,1KQ/MKQ/10KQ +(1,0%+2)
A 5nF/50nF/500nF 1pF/10pF/0,1nF +(3,0%+5)
5uF/50F/100uF 1nF/10nF/0,1uF +(3,0%+5)
Frecuencia (V/A) 100Hz/1000Hz/10KHz 0,01Hz/0,1Hz/1Hz +(1,5%+5)
Frecuencia 10Hz/100Hz/1000Hz/10KHz 0,001Hz/0,01Hz/0,1Hz/1Hz  +(1,5%+5)
(Hz/Duty) 100KHz/1000/KHz/10MHz 10Hz/0,1KHz/1KHz +(1,5%+5)
Ciclo de trabajo  0,1% - 99% 0,10% +(2,0%+5)
Temperatura -20°C - 1000°C / -4°F - 1832°F 1°C/1°F +(3,0%+3)
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¢ Retencion de lecturas, autoapagado e indicador de bateria
baja.

¢ Pantalla retroiluminada.

¢ Se suministra con cables.

¢ Certificado de calibracion de fabrica incluido.

¢ Medicion de tension AC/DC (1000V), corriente AC/DC,

LOGIC
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resistencia, capacidad y frecuencia.

¢ Mediciones en verdadero valor eficaz (TRMS).

¢ Continuidad y diodos.
e Deteccioén de tension sin contacto.
¢ Valores max. y min. Medidas relativas.

¢ Escala automatica y retencion de lecturas.

MULTIMETRO DIGITAL TRMS SUPER-PRO CON INTERFAZ USB

Codigo

50005 235 x 96 x 46 250 6F22 - 9V
Especific. Intervalo Resolucién Precision
) 660mV 0,1mV +(0,8%+3
pRalSie 6,6V/66V/660V/1000V 1mV/10mV/0,1V/1V 150 5%+5;
660mV 0,1mV +(1,5%+5)
Voltaje AC 6,6V/66V 1mV/10mV +(1,2%+5)
660V/1000V 0,1V/1V +(1,0%+3)
) 660uA/6600uA/66MA/660mMA 0,1uA/TUA/10pA/0, TmA +(1,0%+5
lulluols 10Ap " 10r:1]A e 152 o%+5§
. 660uA/6600uA/66mMA/660mMA 0,1uA/1uA/10pA/0, TmA +(1,5%+5,
CERIEHRLG 10AIJ " 10r:A S 1§ 0%+5;
Resistencia 660Q/6,6KQ/66KQ/660kQ/6,6MQ  0,10/10Q/10Q/0,1KQ/1KQ +(0,8%+5)
66MQ 10KQ +(1,5%+5)
6,6nF 1pF +(4,0%+5)
Capacitancia  66nF/660nF/6,6mF/66mF/660mF 10pF/0,1nF/1nF/10nF/0,1mF +(3,0%+3)
6,6mF/66mF 1mF/10mF +(4,0%+5)
Frecuencia 66Hz/660Hz/6,6KHZz/66KHz 0,01Hz/0,1Hz/1Hz/10Hz +(1,5%+5)
660KHz/6,6MHz/66MHz 0,1KHz/1KHz/10KHz +(1,5%+5)
Ciclo de trabajo 0,1% - 99% 0,10% +(2,0%+5)
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¢ Autoapagado e indicador de bateria baja.

¢ Pantalla retroiluminada.

e Interfaz USB para comunicacion con PC.

e Cable USB incluido.

¢ Se suministra con cables.

¢ Certificado de calibracion de fabrica incluido.
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Servicio de Att. al Cliente

C-LOGICS ACHA

ra

IMETROS DIGITALES

T
MULTIMETRO DIGITAL TRMS WIRELESS - BLUETOOTH ' @

\
Codigo i |
50006 188 x 92 x 50 380 6F22 - 9V
Especific. Intervalo Resolucion Precision !
: 400mV/4V/40V/400V 0,1mV/0,001V/0,01V/0,1V +(0,8%+3) B v o o
iz 20 600V v +(1.0%+5) 'm i '
; 4V/40V/400V/600V 0,001V/0,01V/0,1V/1V +(1.0%+8)
R 600V v +(1.2%+8) '
; 400pA/4000A/40mA/400mA 0,1pA1 HAJ0,0TmA/0, TmA +(1,0%+10)
CortientslpC 10A 0.01A £(2.0%+5) p <
; 400pA/4000pA/40mA/400mA 0,1pAM HAJ0,0TmA/0, TmA +(1.5%+5) S
Corrients AC 10A 0,01A +(3.0%45) 8
Resistencia 4000/4kQ/40kQ/400kQ/4MQ 0,10/0,001kQ/0,01kQ/0,1kQ +(0,8%+3) b
40MQ 0,001MQ/0,01MQ £(1.5%+5) (o)
9.999nF 0,001nF £(5.0%+5) o
Capacitancia 99.99nF/999.9nF/9.999F/99.99yF/  0,01nF/0,1nF/0,001uF/0,01uF/  +(4.0%4+5) ~~ =
999.9uF/9.999mF/99.99mF 0,14F/0,001mF/0,01mF +(4.0%+5) ) w
g 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz 0,01Hz/0,1Hz/0,001kHZ +(1.5%+5) o =
>10kHz 0,01kHz +(1.5%+5)
) 99.99Hz/999.9Hz 0,01Hz/0,1Hz +(1.5%+5)
A >1kHz 0,001kHz +(1.5%+5)
: 9.999H2/99.99Hz/999.9Hz/9.999KkHz/  0,001Hz/0,01Hz/0,1Hz/0,001kHz/
Frecuencia (H2/Duty) o4 qq,11,/999 okHz19.999MHz 0,01kHz/0,1kHz10,001MHz *(0,3%+5)
Ciclo de trabajo 0,1% - 99% 01% £3.0%
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e Multimetro digital TRMS con comunicacién para aplicacién movil. ¢ Retencion de lecturas. 4000 Cuentas.
¢ Medicién de tension AC/DC (600V), corriente AC/DC (10A), ¢ Escala automatica.
resistencia, capacitancia y frecuencia. * Autoapagado e indicador de bateria baja.
¢ Mediciones en verdadero valor eficaz (TRMS). e Pantalla retroiluminada.
* Detector de Tension sin contacto (NCV). * Comunicacion Wireless BLUETOOTH con aplicacién Android 6 iOS.
¢ Avisador acustico de continuidad. ¢ Bolsa de transporte incluida.
¢ Prueba de diodos y Transistores. ¢ Se suministra con cables.
* Valores max. y min. Medidas relativas. * Certificado de calibracién de fabrica incluido.

MULTIMETRO DIGITAL AUTOMOCION

Cadigo
50007 150 x 74 x 41 202 2 x AAA - 1,5V
Especific. Intervalo Resolucion Precision
Voltaje DC 200mV/2V/20V/200V/600V 0,1'mV/1mV/10mV/0,1V +(0,7%+2)

. 200mV/2V/20V/200V 0,1mV/1mV/10mV/0,1V +(0,8%+3
i AE 600V 0.1V 121 .0%+3;
Corriente DC 10A 0,01A +(2,0%+10)
Corriente AC 10A 0,01A +(3%+10)

200Q 0,1Q +(1,0%+3)
Resistencia 2kQ/20kQ/200kQ/2MQ 0,001kQ/0,01kQ/0,1kQ/0,001MQ  +(1,0%+1)

20MQ 0,01MQ +(1,0%+5)
Frecuencia (V) 4CYL/6CYL/8CYL 0,1°C +(3,0%)
Ciclo de trabajo 4CYL/6CYL/8CYL 10 RPM +(3%+3)
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¢ Multimetro digital de automocién para el analisis de motores. ¢ Retencion de lecturas. 2000 cuentas.
¢ Medicion de tension AC/DC (600V), corriente AC/DC (10A) y ¢ Escala automatica.
resistencia. * Autoapagado e indicador de bateria baja.
¢ Medida del angulo DWELL y de la velocidad angular TACH e Pantalla retroiluminada.
¢ Engine Analyzer de 2000 cuentas. ¢ Bolsa de transporte incluida.
e Avisador acustico de continuidad y prueba de diodos. ¢ Se suministra con cables.
* Valores maximos. * Certificado de calibracion de fabrica incluido.
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