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RELOJES COMPARADORES ORIENTABLES

 0 - 40 - 0
Ø 30

HORIZONTALES

Código
Rango de 
medición

 (mm)

Escala 
(mm)

Lectura
(mm)

D / Ø 
Esfera 
(mm)

Palpador L 
(mm)

0 - 40 - 0

08551 1 0,8 0 - 40 - 0 0,01 30 11,6

08552 1 0,8 0 - 40 - 0 0,01 40 11,6

0 - 100 - 0

08553 1 0,2 0 - 100 - 0 0,002 30 11,6

08554 1 0,2 0 - 100 - 0 0,002 40 11,6

PALP. REPUESTO

08556 1 Palpador de repuesto 11,6

• Fabricado según norma DIN 2270.
• Puntas de metal duro de Ø 2 mm.
• Antichoque.

• Inversión automática de dirección 
de medida.

• 2 vástagos de amarre de Ø 6 mm 
y Ø 8 mm.

HORIZONTALES CON PALPADOR LARGO

Código
Rango de 
medición

 (mm)

Escala 
(mm)

Lectura
(mm)

D / Ø 
Esfera 
(mm)

Palpador L 
(mm)

0 - 50 - 0

08558 1 1,0 0 - 40 - 0 0,01 40 22,5

08559 1 1,0 0 - 40 - 0 0,01 40 36,0

PALP. REPUESTO

08560 1 Palpador de repuesto 22,5

08561 1 Palpador de repuesto 36,0

• Fabricado según norma DIN 2270.
• Puntas de metal duro de Ø 2 mm.
• Antichoque.

• Inversión automática de dirección 
de medida.

• 2 vástagos de amarre de Ø 6 mm 
y Ø 8 mm.

+

1,5V

V357

PILA

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura
(mm)

D / Ø Esfera 
(mm)

Palpador L 
(mm)

08569 1 a ± 0,5 0,01 / 0,0005" 44 11,6

PALP. REPUESTO

08556 1 Palpador de repuesto 11,6

HORIZONTAL DIGITAL

• Puntas de metal duro de Ø 2 mm.
• Inversión automática de dirección 

de medida.

• 2 vástagos de amarre de Ø 6 mm 
y Ø 8 mm.

• Antichoque.

VERTICALES

Código
Rango de 
medición

 (mm)

Escala 
(mm)

Lectura
(mm)

D / Ø 
Esfera 
(mm)

Palpador L 
(mm)

0 - 40 - 0

08563 1 0,8 0 - 40 - 0 0,01 40 11,6

PALP. REPUESTO

08556 1 Palpador de repuesto 11,6

• Fabricado según norma DIN 2270.
• Puntas de metal duro de Ø 2 mm.
• Antichoque.

• Inversión automática de dirección 
de medida.

• 2 vástagos de amarre de Ø 6 mm 
y Ø 8 mm.
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ACCESORIOS PARA RELOJES COMPARADORES

BASES PARA MEDIDA DE PROFUNDIDADES

PUNTAS DE CONTACTO

Código
Base 
(mm)

08700 1 63 x 16
08701 1 102 x 17
08702 1 150 x 12

Código
Ø 

(mm)

08740 1
08741 1
08742 1
08743 1
08744 1
08745 1
08746 1
08747 1
08748 1
08749 1
08750 1
08751 1
08752 1 2
08753 1 3
08754 1 4
08755 1 5
08756 1 6
08757 1 8
08758 1 10
08759 1 10
08760 1 15
08761 1 20
08762 1 30
08763 1 Punta de cerámica
08764 1

JUEGO DE ALARGADERAS
EXTENSIONES DE ACERO INOXIDABLE

Código E
L 

(mm)

08729 68,08 1 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

08740 0874208741

08743 0874508744 08746

0874808747 0875008749

08757 y 0875808752 a 0875608751

08759 a 08762 0876408763

Código
L  

(mm)

08710 1 10
08711 1 15
08712 1 20
08713 1 25
08714 1 30
08715 1 35
08716 1 40
08717 1 45
08718 1 50
08719 1 55
08720 1 60
08721 1 65
08722 1 70
08723 1 75
08724 1 80
08725 1 85
08726 1 90
08727 1 95
08728 1 100

ALARGADERAS / EXTENSIONES 
DE ACERO INOXIDABLE

• Para relojes con rosca
M 2,5 mm. en la punta.

• Ø 4,5 mm.

• Para relojes con vástago de
amarre de Ø 8 mm.

• Acero especial. Cromado mate.
• Base lapeada.

• Para relojes con rosca M 2,5 mm en la punta.
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RELOJES COMPARADORES

MILESIMALES

• Caja metálica. • Vástago de amarre de Ø 8 mm. H6.

• Vástago de amarre de Ø 8 mm. H6. • 08-613: con oreja de recambio.

CENTESIMALES

• Caja de plástico.
• Con marcadores de tolerancia.

• Vástago de amarre de Ø 8 mm. H6.

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura 

(mm)
Precisión

(μm) 
Ø Esfera 

(mm)
A+B 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

Tapa 
posterior

08500 1 3 0,01 17 40 76 14 12,5 30,9 Lisa

08501 1 5 0,01 17 40 78 14 12,5 30,9 Lisa

08502 1 10 0,01 17 58 110 18 20,0 53,5 Lisa

08503 1 10 0,01 17 58 110 18 20,0 53,5 Con oreja

08512 1 30 0,01 34 58 122 18 33,0 53,5 Lisa

08513 16983 1 50 0,01 55 60 261 58 60,0 55,0 Lisa

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura 

(mm)
Precisión

(μm) 
Ø Esfera (mm)

A+B 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

Tapa 
posterior

08540 1 1 0,001 9 58 110 22 14,5 53,5 Lisa

08541 1 5 0,001 5 55 110 22 14,5 53,5 Lisa

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura
 (mm)

Ø Esfera 
(mm)

Tapa 
posterior

08602 1 12,5 0,01 / 0,0005" 58 Lisa

08612 1 25,0 0,01 / 0,0005” 58 Lisa

08613 1 50,0 0,01 / 0,0005” 58 Lisa

CENTESIMALES DIGITALES

08500 0850308502 08512 08513

08-540

Rango = 1 mm

08541

Rango = 5 mm

Vástago de amarre de Ø 8 mm. H6.

Código
Rango de 

medición (mm)
Lectura
 (mm)

Ø Esfera 
(mm)

Tapa 
posterior

08644 1 12,5 0,001 / 0,00005” 58 Lisa

MILESIMAL DIGITAL

+

1,5V

V357

PILA

08613

+

1,5V

V357

PILA

08602 - 08612

+

3V

CR2032

PILA
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