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PINZAS AMPERIMÉTRICAS

REPUESTO PARA MULTÍMETROS Y PINZAS

• Medición de tensión AC/DC,

corriente AC y resistencia.

Continuidad.

• Maxilar inclinado con

apertura de 50 mm.

• Escala manual.

• Retención de datos e

indicador de batería baja.

• Bolsa de transporte incluida.

• Se suministra con cables.

• Mini-Pinza digital.

• Medición de tensión AC/DC,

corriente AC y resistencia.

• Medidas en verdadero valor

efi caz (TRMS).

• Continuidad y diodos.

• Valores máximos y retención

de datos.

• Escala automática.

• Autoapagado e indicador de

batería baja.

• Pantalla retroiluminada.

• Bolsa de transporte incluida.

• Se suministra con cables.

• Certifi cado de calibración de

fábrica incluido.

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL BÁSICA

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL AVANZADA TRMS

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila (incluida)

50-021 235 x 96 x 46 250 6F22 - 9V

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila (incluida)

50022 208 x 78 x 35 280 3 x AAA - 1,5V

Especifi c. Intervalo Resolución Precisión

Voltaje DC 1000V 1V ±(0,8%+3)

Voltaje AC 750V 1V ±(1,2%+5)

Corriente AC
200A 0,1A ±(2,5%+5)

1000A 1A ±(3,0%+10)

Resistencia
200Ω 0,1Ω ±(1,0%+5)

20KΩ 10Ω ±(1,0%+8)

Test Aislamiento

20MΩ 10KΩ ±(2,0%+2)

200MΩ 100KΩ ±(4,0%+2)

2000MΩ 1MΩ ±(5,0%+2)

Especifi c. Intervalo Resolución Precisión

Voltaje DC 
2V/20V/200V 1mV/10mV/0,1V ±(0,8%+2)

600V 1V ±(1,0%+2)

Voltaje AC
2V/20V/200V 1mV/10mV/0,1V ±(1,0%+5)

600V 1V ±(1,2%+5)

Corriente 
AC

2A(<0,5A) 1mA ±(3,5%+20)

2A 1mA ±(3,0%+10)

20A 10mA ±(3,0%+10)

200A 0,1A ±(2,5%+10)

600A 1A ±(1,5%+5)

Resistencia
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ 0,1Ω/1Ω/10Ω/0,1KΩ/1KΩ ±(1,2%+2)

20MΩ 10KΩ ±(2,0%+5)

REPUESTO DE CABLES Y PUNTAS DE PRUEBA 
PARA MULTÍMETROS Y PINZAS

Código
Longitud

(m)
Espesor

(mm)
Tester

Corriente 
Max.

57711 1 Ø 0,16 Ø 2 mm Cobre AC 16A

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/acha
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PINZAS AMPERIMÉTRICAS

• 3 en 1:

PINZA AMPERIMÉTRICA +

DETECTOR DE TENSIÓN SIN

CONTACTO + TERMÓMETRO.

• Medición de tensión AC/DC,

corriente AC/DC, resistencia,

capacidad, frecuencia y

temperatura.

• Continuidad y diodos.

Detección de tensión sin

contacto.

• Valores máximos y mínimos.

Mediciones relativas.

• Escala automática y retención

de datos.

• Autoapagado e indicador de

batería baja.

• Pantalla retroiluminada y luz de

trabajo.

• Bolsa de transporte incluida.

• Se suministra con cables.

• Certifi cado de calibración de

fábrica incluido.

PINZA AMPERIMÉTRICA AC/DC SUPER-PRO 3 EN 1

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL TRMS INDUSTRIAL

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila (incluida)

50023 218 x 78 x 35 300 3 x AAA - 1,5V

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila (incluida)

50024 238 x 92 x 50 386 6F22 - 9V

Especifi c. Intervalo Resolución Precisión

Voltaje DC 600mV/6V/60V/600V 0,1mV/0,001V/0,01V/1V ±(0,7%+2)

Voltaje AC
6V/60V 0,001V/0,01V ±(0,8%+3)
600V 1V ±(1,0%+4)

Corriente DC 60A/600A 0,01A/0,1A ±(3,0%+6)

Corriente AC 60A/600A 0,01A/0,1A ±(2,5%+6)

Resistencia
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ 0,1Ω/0,001KΩ/0,01KΩ/0,1KΩ ±(0,8%+3)
6MΩ/60MΩ 0,001MΩ/0,01MΩ ±(1,2%+3)

Capacitancia
40nF/400nF/4μF 0,01nF/0,1nF/0,001μF ±(4,0%+5)
40μF/400μF/4000μF 0,01μF/0,1μF/1μF ±(4,0%+5)

Frecuencia (A) 100Hz/1KHz 0,01Hz/0,1Hz ±(1,5%+5)

Frecuencia (V) 100Hz/1KHz/10KHz 0,01Hz/0,1Hz/0,001KHz ±(1,5%+5)

Frecuencia 
(Hz/Duty)

10Hz/100Hz/1KHz/10KHz 0,001Hz/0,01Hz/0,1Hz/0,001KHz ±(0,5%+3)
100KHz/1MHz/10MHz 0,01KHz/0,1KHz/0,001MHz ±(0,5%+3)

Ciclo de Trabajo 0,1% - 99,9% 0,10% ±(3,0%+5)

Temperatura
-20°C - 0°C 1°C ±(3,0%+4)
1°C - 400°C 1°C ±(1,0%+3)
401°C - 1000°C 1°C ±(2,0%)

Especifi c. Intervalo Resolución Precisión

Voltaje DC 60mV/600mV/6V/60V/600V 0,01mV/0,1mV/0,001V/0,01V/0,1V ±(0,5%+5)
1000V 1V ±(0,8%+4)

Voltaje AC
60mV/600mV/6V/60V/600V 0,01mV/0,1mV/0,001V/0,01V/0,1V ±(0,6%+5)
750V 1V ±(0,8%+4)

Corriente DC 60A/600A/1000A 0,01A/0,1A/1A ±(2.0%+8)

Corriente AC 60A/600A/1000A 0,01A/0,1A/1A ±(2.0%+8)

Corriente Arranque 60A/600A/1000A 0,01A/0,1A/1A ±(5,0%+60)

Resistencia
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ 0,1Ω/0,001kΩ/0,01kΩ/0,1kΩ ±(0,8%+3)
6MΩ/60MΩ 0,001MΩ/0,01MΩ ±(2.0%+5)

Capacitancia
10nF/100nF/1000nF/10µF 0,001nF/0,01nF/0,1nF/0,001µF ±(3.0%+5)
100µF/1000µF/10mF/100mF 0,01µF/0,1µF/0,001mF/0,01mF ±(3.0%+5)

Frecuencia (A) 100Hz/1000Hz 0,01Hz/0,1Hz ±(1.5%+5)

Frecuencia (V) 100Hz/1000Hz/10kHz 0,01Hz/0,1Hz/0,001kHz ±(1.5%+5)

Frecuencia 
(Hz/Duty)

10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz 0,01Hz/0,1Hz/0,001kHz/0,01kHz ±(0,3%+5)
100kHz/1000kHz/10MHz 0,1kHz/0,001MHz/0,01MHz ±(0,3%+5)

Ciclo de Trabajo 0,1% ~ 99,9% 0,1% ±(3,0%)

• Pinza amperimétrica digital TRMS.

• Medición de tensión DC/AC (1000V) y corriente DC/AC (1000A)

• Medición de corriente de arranque (1000A).

• Medición de resistencia (60MΩ), capacitancia (100mF),

frecuencia (10MHz) y ciclo de trabajo.

• Medidas en verdadero valor efi caz (TRMS).

• Avisador acústico de continuidad y prueba de diodos.

• Detección de tensión sin contacto (NCV).

• Valores MAX/MIN. Medidas relativas.

• Retención de lecturas. 6000 cuentas.

• Escala automática.

• Autoapagado e indicador de batería baja.

• Pantalla retroiluminada y luz de trabajo.

• Se suministra con cables.

• Certifi cado de calibración de fábrica incluido.
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