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ACRHA

ORTES Y GRAMILES

SOPORTE UNIVERSAL

Altura total imensiones Columna Brazo

(mm) Base (mm) (mm) (mm)
13155 1 300 220x58x35 @14x245 @12x220
13152 1 300 220x58x35 @14x245 @12x220

e Se suministra sin reloj.
e Con ajuste fino.
¢ Base prismatica.

* Para relojes comparadores con
véstago de amarre de @ 8 mm.

Servicio de

GRAMIL FIJO
? Dimensiones Columna
Base (mm) (mm)
17416 1 @90 @10 x 300

® Incluye punta de trazar de acero
templado.

 \/iene con caja de plastico.

BASE MAGNETICA PERMANENTE

% Dimensiones Alturatotal ~ Fuerza magnética
Base (mm) (i)} (ka)

13128 1 ©28x32/M4 140 17

13129 1 ©28x32/M4 140 17

® Se suministra sin reloj.
® Apriete central mecanico.
® Iman permanente.

® Para relojes comparadores
orientables y para relojes
con vastagos de amarre
de @8y 4 mm.

GRAMILES BASCULANTES

Dimensiones Columna
Base (mm) (mm)

SIN CAJA DE MADERA

17410 1 50 x 50 x 35 @10 x 300
17411 1 84 x 65 x 29 @10x 175
17412 1 84 x 65 x 29 @10 x 300
17413 84 x 65 x 29 @10 x 500
17401 50 x 50 x 35 @10 x 300
17402 1 84 x 65 x 29 @10x 175
17404 1 84 x 65 x 29 @10 x 300
17406 1 84 x 65 x 29 @10 x 500

® Incluye punta de trazar de acero
templado.

® Base prismatica.




SOPORTES MAGNETICOS

BRAZO STANDARD

DIMees®>  Coumna  Brazo i FueZa

(mm) mm) M ) kg
13105 1 59x50x55/M8 @12x176 @10x150 231 60
13103 1 59x50x55/M10 @16x226 @12x220 281 60
13106 1 55x46x70/M10 @16x285 @16x260 355 60
13108 1 75x60x80/M12 @20x420 @16x390 470 80
EN CAJA DE MADERA
13102 1 59x50x55/M8 @12x176 @10x150 231 60
13104 1 59x50x55/M10 @16x226 @12x220 281 60
13107 1 55x46x70/M10 @16x285 @16x260 355 60
13109 1 75x60x80/M12 @20x420 @ 16x390 470 80

® Se suministra sin reloj.
® Con ajuste fino.

® Para relojes comp. con vastago
@8 mm.

® Columna cromada.

® Base prismatica.
® [man con interruptor on / off.

® Columnas y brazos de repuesto:
Consultar con fabrica.

Servicio de

ACHA

BRAZO CON APRIETE CENTRAL MECANICO

Dimensiones Alturatotal ~ Fuerza magnética

Base (mm) (mm) (kg)
13118 59 x 50 x 55/ M8 380 60
13120 62 x 50 x 55/ M8 380 80
13122 62 x 50 x 55/ M8 430 80
13119 59 x 50 x 55 / M8 380 60
13121 62 x 50 x 55/ M8 380 80
13123 62 x 50 x 55/ M8 430 80

® Se suministra sin reloj.
® Con ajuste fino.

® Para relojes comp. con vastago
@8 mm.

® Base prismatica.

® Iman con interruptor on / off.

® Columnas y brazos de repuesto:
Consultar con fabrica.

BRAZO FLEXIBLE

Dimensiones Alturatotal  Fuerza magnética
Base (mm) (mm) (kg)

SIN CAJA DE MADERA

13116 59 x 50 x 55 / M8 300 60

EN CAJA DE MADERA

13117 59 x 50 x 55/ M8 300 60

® Se suministra sin reloj.
® Con ajuste fino.

® Para relojes comp. con vastago
@8 mm.

® Base prismatica.

® man con interruptor on / off.

® Columnas y brazos de repuesto:
Consultar con fabrica.

13130 13136

TIPOB
Orificio en un extremo

TIPO A
Orificio Central

BASES MAGNETICAS SUELTAS

% Tipo  Rosca Dliargse:?ri::;s Fuerza (r\k/I;gnética
13130 1 A M8 59 x50 x 55/ M8 60
13131 1 A M8 62 x 50 x 55/ M8 80
13132 1 A M8 74 x50 x 55/ M8 100
13133 1 A M10  59x50x55/M10 60
13134 1 A M10  62x50x55/M10 80
13135 1 A M10  74x50x55/M10 100
13136 1 B M10  55x46x70/M10 60
13137 1 B M12  75x60x80/M12 80

® Con interruptor on / off para el magnetismo.
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