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CALIBRADORES RÁPIDOS

• Vástago y discos de Acero Inox.
• Cuerpo de hierro.

• Muelle interno.
• Con reloj  Ø 58 mm.

DE ESPESORES CON PALANCA ELEVADORA

Código
Capacidad 

de medición 
(mm)

Lectura 
(mm)

Profundidad 
(mm)

Contacto 
inferior Ø 

(mm)

Contacto 
superior Ø 

(mm)

CON CONTACTO INFERIOR (FIJO) Y SUPERIOR (MÓVIL) PLANOS

08571 1 0 - 10 0,01 30 Plano Ø 10 Plano Ø 10

08572 1 0 - 10 0,01 120 Plano Ø 10 Plano Ø 10

CON CONTACTO INFERIOR (FIJO) PLANO Y SUPERIOR (MÓVIL) ESFÉRICO

08573 1 0 - 10 0,01 30 Plano Ø 10 Esférico Ø 11

08574 1 0 - 10 0,01 120 Plano Ø 10 Esférico Ø 11

Ambos planos  Plano / Esférico

08572 y 08574

Código
Capacidad 

de medición 
(mm)

Profundidad 
(mm)

Contacto 
inferior Ø 

(mm)

Contacto 
superior Ø 

(mm)

ANALÓGICO

08578 1 0 - 10 22 Bola Ø 6 Bola Ø 2,5

• Cuerpo de hierro.
• Muelle interno.

• Con reloj  Ø 58 mm.
• Lectura: 0,01 mm.

DE ESPESORES PARA TUBOS

08571 y 0857308571 y 08573

DE ESPESORES DE TIRADOR

Código
Capacidad 

de medición 
(mm)

Profundidad 
(mm)

Contacto 
inferior Ø 

(mm)

Contacto 
superior Ø 

(mm)

ANALÓGICO

08575 1 0 - 10 10 Plano Ø 5,5 Plano Ø 5,5

DIGITAL

08576 1 0 - 10 10 Plano Ø 5,5 Plano Ø 5,5

• Vástago y discos de Acero Inox.
• Cuerpo metálico.

• Muelle interno.

ANALÓGICO

Con reloj  Ø 10 mm.
Lectura: 0,01 mm.

En estuche.

DIGITAL
Conmutable mm./pulgadas.
Lectura: 0,01 mm. / 0,0005”

En estuche.

+

1,5V

V357

PILA

DE ESPESORES CON PULSADOR

Código
Capacidad 

de medición 
(mm)

Lectura
Profundidad 

(mm)

Contacto 
inferior Ø 

(mm)

Contacto 
superior Ø 

(mm)

ANALÓGICO

08650 1 0 - 10 0,1 mm 15 Plano Ø 10 Plano Ø 10

08651 1 0 - 20 0,1 mm 15 Plano Ø 10 Plano Ø 10

DIGITAL

08655 1 0 - 15 0,01 mm 20 Plano Ø 9 Plano Ø 9
0,0005”

08656 1 0 - 25 0,01 mm 15 Plano Ø 9 Plano Ø 9
0,0005”

08657 1 0 - 15 0,01 mm 20 Punta fi nas Punta fi nas
0,0005”

• Vástago y discos de Acero Inox.
• Cuerpo de hierro.
• Muelle abierto.

• Botones:  - Encendido / Apagado.
- mm / pulgadas.
-”Zero”.

Analógico Digital

+

1,5V

V357

PILA
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CALIBRADORES RÁPIDOS

SOPORTES DE MEDICIÓN

PAREJAS DE CALZOS EN “V” 
TEMPLADOS Y CON BRIDAS

• Acero especial templado.
• Fabricado según norma DIN 876 / 0.

• “V” a 90°.
• Precisión: 0,008 mm.

Código
L x A x H

(mm)
Para Ø 
(mm)

04071 1 pareja 45 x 40 x 36 5 - 20
04072 1 pareja 70 x 45 x 40 5 - 25
04073 1 pareja 70 x 63 x 45 5 - 32
04075 1 pareja 125 x 90 x 70 5 - 45

Posición InvertidaPosición Normal

PRISMA MAGNÉTICO EN “V” TEMPLADO

• “V” a 90°.
• Precisión: 0,01 mm.
• Se sirven unitariamente.

• Posibilidad de uso normal e 
invertido.

Código
L x A x H

(mm)
Para Ø 
(mm)

Fuerza 
magnética (kg)

04078 1 93 x 66 x 100 6 - 66 100

DE INTERIORES CON RELOJ
DE INTERIORES DIGITAL

DE EXTERIORES CON RELOJ
DE EXTERIORES DIGITAL

Código
Rango
(mm)

Precisión
(mm)

Radio Punta 
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

08662 1 5 - 15 ± 0,02 R 0,3 20 1,0 1,5
08663 1 5 - 25 ± 0,03 R 0,3 35 1,0 1,5
08664 1 10 - 30 ± 0,03 R 0,5 55 2,5 3,5
08665 1 20 - 40 ± 0,03 R 0,5 80 3,0 6,5
08666 1 30 - 50 ± 0,03 R 0,5 80 3,0 8,5
08667 1 40 - 60 ± 0,03 R 0,5 80 3,0 8,5

Código
Rango
(mm)

Precisión
(mm)

Radio Punta 
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

08668 1 5 - 15 ± 0,02 R 0,3 20 1,0 1,5
08669 1 5 - 25 ± 0,03 R 0,3 35 1,0 1,5
08670 1 10 - 30 ± 0,03 R 0,5 55 2,5 3,5
08671 1 20 - 40 ± 0,03 R 0,5 80 3,0 6,5
08672 1 30 - 50 ± 0,03 R 0,5 80 3,0 8,5

Código
Rango
(mm)

Precisión
(mm)

Radio Punta 
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

08673 1 0 - 10 ± 0,02 R 0,5 40 3,0 8
08674 1 0 - 20 ± 0,03 R 0,75 80 6,5 25
08675 1 10 - 30 ± 0,03 R 0,75 80 6,5 25
08676 1 20 - 40 ± 0,03 R 0,75 80 6,5 25
08677 1 30 - 50 ± 0,03 R 0,75 80 6,5 25

Código
Rango
(mm)

Precisión
(mm)

Radio Punta 
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

08678 1 0 - 10 ± 0,02 R 0,5 40 3,0 8
08679 1 0 - 20 ± 0,03 R 0,75 80 6,5 25
08680 1 10 - 30 ± 0,03 R 0,75 80 6,5 25
08681 1 20 - 40 ± 0,03 R 0,75 80 6,5 25
08682 1 30 - 50 ± 0,03 R 0,75 80 6,5 25

• Para medición de cañones de 
armas, tubos y otros canales de 
difícil medición.

• Con puntas de contacto 
redondas.

• Medición: 0,01 mm.

• Para medición de cañones de 
armas, tubos y otros canales de 
difícil medición.

• Display digital LCD rotativo.

• Con puntas de contacto 
redondas.

• Medición: 0,01 mm.

• Para medición de cañones de 
armas, tubos y otros canales de 
difícil medición.

• Con puntas de contacto 
redondas.

• Medición: 0,01 mm.

• Para medición de cañones de 
armas, tubos y otros canales de 
difícil medición.

• Display digital LCD rotativo.

• Con puntas de contacto 
redondas.

• Medición: 0,01 mm.

DE INTERIORES CON RELOJ
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