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COMPASES PLANOS ZINCADOS

COMPASES DE MEDICIÓN

• Para mediciones externas.
• Con muelle.

• Escala de latón.
• Lectura 0,1 mm.

PARA ESPESORES, CON MUELLE

Código
Rango de medición 

(mm)
L 

(mm)
23015 1 0 - 15 150
23020 1 0 - 20 200

PARA EXTERIORES E INTERIORES, 
DE MEDICIÓN INDIRECTA

Código
Rango de medición 

(mm)
23030 1 Hasta 120
23035 1 Hasta 160
23040 1 Hasta 200
23045 1 Hasta 240

• Con tornillo bisagra.

• Para mediciones internas y
externas.

• Lectura: 1 mm.

• Acabado: Como mate.
• Alta visibilidad.

PARA EXTERIORES E INTERIORES

Código
Rango de medición 

Exterior (mm)
Rango de medición 

Interior (mm)
23004 1 0 - 160 39 - 160

DE PUNTAS

Código
L

(mm)
25154 6 150
25204 6 200
25254 6 250
25304 6 300
25404 1 400
25504 1 500
25604 1 600
25804 1 800
25994 1 1.000

• Unión remachada. • Apertura máxima aproximada 
(recomendada) = longitud.

• Unión remachada. • Apertura máxima aproximada 
(recomendada) = longitud.

PARA EXTERIORES

Código
L

(mm)
23104 6 100
23154 6 150
23204 6 200
23254 6 250
23304 6 300
23404 1 400
23504 1 500
23604 1 600
23804 1 800
23994 1 1.000

• Unión remachada. • Apertura máxima aproximada 
(recomendada) = longitud.

PARA INTERIORES

Código
L

(mm)
24104 6 100
24154 6 150
24204 6 200
24254 6 250
24304 6 300
24404 1 400
24504 1 500
24604 1 600
24804 1 800
24994 1 1.000

• Unión remachada. • Apertura máxima aproximada 
(recomendada) = longitud.

DE CENTRADO

Código
L

(mm)
26154 6 150
26204 6 200
26254 6 250

L L

L
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COMPASES DE PATAS CUADRADAS

• Sistema de tornillo y tuerca.
• Permite un apriete preciso.
• Incluso después de años de uso.

• Apertura máxima aproximada
(recomendada) = longitud.

CON FIJADOR

Código
L 

(mm)
Tipo 

de punta

28154 6 150 Widia
28204 6 200 Widia
28254 6 250 Acero
28304 6 300 Acero
28604 1 600 Acero
28606 1 600 Widia

• Compás de muelle DIN 6487.
• Tuerca de desplazamiento rápido.
• Puntas templadas.

• Apertura máxima aproximada = 
longitud.

DE PUNTAS, CON MUELLE

Código
L 

(mm)

28670 4 100
28671 4 150
28672 4 200
28673 4 250
28674 4 300
28675 1 400
28676 1 500
28677 1 600

L

• Compás de muelle DIN 6487.
• Tuerca de desplazamiento rápido.
• Puntas Intercambiables.

• Apertura máxima aproximada = 
longitud.

DE PUNTAS INTERCAMBIABLES, CON MUELLE

Código
L 

(mm)

19013 4 100
19014 4 125
19024 4 150
19034 4 200
19044 4 250
19054 4 300
19058 1 500
PUNTAS DE REPUESTO ( PAREJA )
19065 2 Puntas de Widia 30 x Ø 2

L

• Compás de muelle DIN 6487.
• Tuerca de desplazamiento rápido.
• Puntas templadas.

• Apertura máxima aproximada = 
longitud.

PARA EXTERIORES, CON MUELLE

Código
L 

(mm)

28680 4 100
28681 4 150
28682 4 200
28683 4 250
28684 4 300
28685 1 400
28686 1 500
28687 1 600

L

• Compás de muelle DIN 6487.
• Tuerca de desplazamiento rápido.
• Puntas templadas.

• Apertura máxima aproximada = 
longitud.

Código
L 

(mm)

28690 4 100
28691 4 150
28692 4 200
28693 4 250
28694 4 300
28695 1 400
28696 1 500
28697 1 600

PARA INTERIORES, CON MUELLE

L

• Sistema de tornillo y tuerca.
• Permite un apriete preciso.
• Incluso después de años de uso.

• Apertura máxima aproximada 
(recomendada) = longitud.

SIN FIJADOR

Código
L 

(mm)
Tipo 

de punta

27154 6 150 Widia
27204 6 200 Widia
27254 6 250 Acero
27304 6 300 Acero
27604 1 600 Acero

L

CON FIJADOR
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CALIBRE COMPÁS

Código
Rango 
(mm)

Ø Trazable 
(mm)

Lectura 
(mm)

Bocas
(mm)

28620 1 0 - 150 300 0,1 40
28621 1 0 - 200 400 0,1 40
28622 1 0 - 300 600 0,1 40

• Con tornillo de fi jación.
• Lectura 0,1 mm.

• Acero especial templado.
• Regla con acabado cromo mate.

GRADUADO CON REGLA RECTANGULAR

Código
Rango 
(mm)

Ø Trazable 
(mm)

Lectura 
(mm)

Puntas L x Ø x M 
(mm)

28630 1 50 - 300 600 0,05 60 x Ø 8 / M4
28631 1 50 - 500 1.000 0,05 60 x Ø 8 / M4
28632 1 50 - 1.000 2.000 0,05 105 x Ø 12 / M4
PUNTAS DE METAL DURO DE REPUESTO / PAREJA
28635 1 Se suministran por parejas 60 x Ø 8 / M4
28636 1 Se suministran por parejas 105 x Ø 12 / M4

• Con 2 tornillos de fi jación.
• Con tornillo de ajuste fi no.
• Suministrado con puntas 

de metal duro.

• Puntas intercambiables.
• Acero Inox. templado.

Cromo mate.
• Otras medidas: Consultar.

• Acero Inox. Cromado mate.
• Con punta de metal duro.

• Punta intercambiable.
• Con tornillo de fi jación.

CON RODILLO Y PUNTA DE METAL DURO

Código
Rango 
(mm)

Lectura 
(mm)

Lectura 
(pulg)

17252 1 0 - 200 0,05 1/128"
17254 1 0 - 400 0,1 1/128"
PUNTA DE METAL DURO DE REPUESTO
ZV172522 1

A

• Acero templado. Cromado mate.
• Con ajuste fi no.

• Con tornillo de fi jación.

EN “T” CON TORNILLO DE AJUSTE FINO

Código
Rango 
(mm)

Lectura 
(mm)

A
(mm)

28660 1 0 - 160 0,05 100
28661 1 0 - 250 0,05 140
28662 1 0 - 300 0,05 160
28663 1 0 - 400 0,05 160
28664 1 0 - 500 0,05 160

GRADUADO CON REGLA REDONDA

Código
Rango 
(mm)

Ø Trazable 
(mm)

Lectura 
(mm)

Puntas Ø
(mm)

28640 1 50 - 500 1.000 0,1 6
28641 1 50 - 1.000 2.000 0,1 6
PUNTAS DE ACERO DE REPUESTO / PAREJA
28645 1 Material: Acero Templado Se suministran por parejas
PUNTAS DE METAL DURO DE REPUESTO / PAREJA
28646 1 Material: Metal Duro Se suministran por parejas

• Con 2 tornillos de fi jación.
• Con ajuste fi no.
• Suministrado con puntas de acero 

templado.

• Puntas intercambiables.
• Lectura 0,1 mm.
• Regla redonda.
• Otras medidas: Consultar.

• Acero Inox. Templado. Cromado mate. • Con tornillo de fi jación.

REGLA CON CORREDERA

Código
Rango 
(mm)

Ancho 
(mm)

Espesor 
(mm)

17302 1 0 - 200 40 3
17304 1 0 - 250 40 3
17306 1 0 - 300 40 3

• Barra redonda milimetrada.
• Placa tope redonda Ø 60 mm.
• Con punta de acero templado.

• Punta intercambiable.
• Con tornillo de fi jación.

CON PLACA-TOPE REDONDA

Código
Rango 
(mm)

Ø Barra 
(mm)

Lectura 
(mm)

28650 1 0 - 200 11 0,1
28651 1 0 - 300 11 0,1
28652 1 0 - 400 11 0,1
28653 1 0 - 500 11 0,1
PUNTA DE REPUESTO
28655 1

COMPASES DE VARAS

CALIBRES PARA TRAZADO
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