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DETECTORES Y COMPROBADORES DE TENSIÓN

MULTÍMETROS MEDIOAMBIENTALES

DETECTOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO

COMPROBADOR DE TENSIÓN AC/DC Y POLARIDAD

DETECTOR DE METALES Y TENSIÓN SIN CONTACTO

COMPROBADOR DE ENCHUFES Y CABLEADO

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila (incluida)

50041 157 x 24 x 20 60 2 x AAA - 1,5V

Código Dimensiones (mm) Peso (gr)

50043 223 x 40 x 32 100

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila (incluida)

50042 157 x 24 x 20 60 A23S - 12V

Código Dimensiones (mm) Peso (gr)

50044 68 x 60 x 56 60

TERMÓMETRO DIGITAL LÁSER A DISTANCIA 500° C

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila (incluida)

50051 143 x 99 x 47 135 2 x AAA - 1,5V

Especifi c. Intervalo Precisión

Temperatura IR

-20~0°C/4~32°F ± (3°C/5°F)

0~500°C ± (2%/2°C)

32~932°F ± (2%+3°F)

Resolución 0,1°C/0,1°F

Repetitividad ± 0,1°C

Emisividad 0,95

Resolución Óptica 10:1

Humedad relativa 10% - 90%

• Termómetro digital infrarrojo

de hasta 500°C.

• Puntero láser

<1m W/ 630-670nm.

• Medida de temperatura y

humedad relativa.

• Emisividad: 0,95.

• Relación óptica D-S=10:1.

• Indicación en: °C (Celsius)

ó °F (Fahrenheit).

• Retención de lecturas.

• Valores MAX/MIN/PRO.

• Pantalla retroiluminada

e indicador de batería baja.

• Probado y certifi cado según

IEC/EN 61326.

• Bolsa de transporte incluida.

• Certifi cado de calibración

de fábrica incluido.

• Detector de tensión AC

sin contacto.

• Sensibilidad:

100 – 240V  50/60Hz.

• Indicadores: Pitido y LED.

• CATIII 600V, CATII 1000V.

• Certifi cado de calibración

de fábrica incluido.

• Detector de tensión con contacto.

• Indicadores LED de tensión: 12V,

24V, 50V, 120V, 230V y 400V.

• Indicación de la polaridad de

tensiones DC.

• Comprobación del

funcionamiento de diferenciales.

• IP 54.

• CATIII 400V.

• Certifi cado de calibración

de fábrica incluido.

• Detector de tensión sin contacto.

• Sensibilidad: 20 – 1000V  50-500Hz

• Indicadores: Pitido y LED.

• Detección de metales: <20 mm.

• Ajuste y memorización

de la sensibilidad.

• Autoapagado e indicación de batería baja.

• CATIII 600V, CATII 1000V.

• Certifi cado de calibración de fábrica incluido.

• Comprobador de enchufes

• Indicación LED de las

siguientes situaciones:

– Cableado correcto.

– Tierra desconectada.

– Inversión entre tierra y fase.

– Inversión entre fase y neutro.

– Neutro desconectado.

• Certifi cado de calibración

de fábrica incluido.

TENSIÓN
AC 230 V

TENSIÓN
12-400VAC/DC

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/acha
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