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FLEXÓMETROS

CARCASA ANTICHOQUE 
MODELO GRIPPER

DOBLE CARA CON LUZ LED DOBLE CARA STANDOUT ULTRA-RÍGIDO

ERGONÓMICO CON FRENO 
MODELO PROERGO

ERGONÓMICO MODELO ECO

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29112D 10 3 m x 16 mm 0,115
29113D 10 5 m x 19 mm 0,115
29114D 10 5 m x 25 mm 0,115
29115D 10 8 m x 25 mm 0,115

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29092D 4 8 m x 25 mm 0,115

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29373D 4 5 m x 32 mm 0,120
29375D 4 8 m x 32 mm 0,120

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29105D 10 2 m x 16 mm 0,115
29106D 10 3 m x 16 mm 0,115
29107D 10 5 m x 19 mm 0,115
29109D 10 8 m x 25 mm 0,115

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)

29120D 30 3 m x 16 mm 0,115

29121D 30 5 m x 19 mm 0,115

29122D 12 8 m x 25 mm 0,115

• Recubrimiento de elastómero 
que protege de golpes carcasa y 
gancho de la cinta. 

• Incorpora amortiguador para 
proteger la cinta y la punta. 

• Cinta recubierta de nylon para 
mayor durabilidad de la escala.

• Adecuado para trabajos en 
condiciones meteorológicas de 
frio o calor.

• Mecanismo interno de alta calidad 
para un suave funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Clase II. 

• Cinta blanca antideslumbrante. 
• Carcasa ultra compacta.
• LED potente e innovador.
• Interruptor de luz LED ergónomico 

y práctico.
• Recubrimiento de Nylon para 

mayor durabilidad de la escala.
• Gancho de alta calidad con 

tratamiento térmico extra.
• Mecanismo interno de alta calidad 

para un suave funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Clase II.
• Incluye cable USB para carga.
• Características de la batería:

– Batería de polímero 
de litio 3,7 V, 90 mAh.

– Autoapagado después 
de 5 minutos.

– Modo carga rápida.

• Cinta ultra rígida. Hasta 3,7 m sin 
doblarse.

• Carcasa ultra-resistente de ABS y 
Policarbonato.

• Recubrimiento de Nylon para 
mayor durabilidad de la escala.

• Gancho de alta calidad con 
tratamiento térmico extra.

• Mecanismo interno de alta calidad 
para un suave funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Clase II.

• Carcasa de diseño ergonómico 
para un buen agarre.

• Potente sistema de bloqueo.
• Cinta recubierta de nylon para 

mayor durabilidad de la escala.

• Mecanismo interno de alta calidad 
para un suave funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Clase II.

• Carcasa de diseño ergonómico 
para un buen agarre.

• Cinta recubierta de nylon para 
mayor durabilidad de la escala.

Mecanismo interno de alta calidad 
para un suave funcionamiento

• Clip para sujetar a la cintura.
• Clase II.

CON DOBLE FRENO MODELO PRO ERGO-R

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29306D 10 3 m x 16 mm 0,115
29307D 10 5 m x 19 mm 0,115
29308D 10 5 m x 25 mm 0,115
29309D 10 8 m x 25 mm 0,115
29310D 10 10 m x 25 mm 0,115

• Carcasa bicomponente recubierta 
de elastómero.

• Potente sistema de bloqueo.
• Cinta recubierta de nylon para 

mayor durabilidad de la escala.
• Botón inferior para hacer una pausa 

durante la recogida de la hoja.

• Mecanismo interno de alta calidad 
para un suave funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Clase II.

Doble 
Cara

3,7 m
STANDOUT

Doble 
Cara

Potente luz led 
incorporada

DOBLE CARA STANDOUT ULTRA-RÍGIDODOBLE CARA STANDOUT ULTRA-RÍGIDODOBLE CARA STANDOUT ULTRA-RÍGIDO
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FLEXÓMETROS CON BLOQUEO AUTOMÁTICO

FLEXÓMETROS DE ACERO INOXIDABLE

FLEXÓMETROS

BLOQUEO AUTOMÁTICO MODELO “SELF LOCK”

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29300D 6 3 m x 16 mm 0,115
29301D 6 5 m x 19 mm 0,115
29302D 10 5 m x 25 mm 0,115
29303D 5 8 m x 25 mm 0,115

• Carcasa bicomponente
recubierta de elastómero.

• Potente sistema de bloqueo.

• Cinta recubierta de nylon para
mayor durabilidad de la escala.

• Mecanismo interno de
alta calidad para un suave
funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Clase II.

COMPACTO MODELO PROHANDSMODELO HANDY

BLOQUEO AUTOMÁTICO ALTA VISIBILIDAD 
MODELO  SELFLOCK EVOLUTION

MODELO INOX POWERBLADE 2

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29290D 10 3 m x 16 mm 0,115
29292D 10 5 m x 16 mm 0,115

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29130D 10 2 m x 13 mm 0,115
29131D 10 3 m x 16 mm 0,115
29132D 10 5 m x 16 mm 0,115

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29150D 10 3 m x 16 mm 0,115
29152D 10 5 m x 25 mm 0,115

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29180D 8 5 m x 27 mm 0,130

• Diseño compacto para 
comodidad de uso.

• Cinta con protección de acrílico.
• Cinta blanca para una cómoda 

lectura.

• Mecanismo interno de alta calidad 
para un suave funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Clase II.

• Cinta blanca antideslumbrante 
para una cómoda lectura.

• Revestimiento con protección de 
acrílico.

• Diseño ergonómico y compacto.

• Sin freno.
• Mecanismo interno de alta calidad 

para un suave funcionamiento.
• Clip para sujetar a la cintura.
• Clase II.

• Cinta alta visibilidad.
• Carcasa bicomponente recubierta 

de elastómero.
• Cinta recubierta de nylon para 

mayor durabilidad de la escala.
• Mecanismo interno de alta calidad 

para un suave funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Cinta impresa doble cara en 

horizontal y vertical.
• Uña magnética de neodimio para 

facilitar la medición.
• Potente sistema de bloqueo.
• Clase II.

• Cinta marcada por ambos lados.
• Cinta plateada recubierta de 

nylon para mayor durabilidad de 
la escala.

• Totalmente Inoxidable. Cinta y 
muelle en acero inoxidable.

• Mecanismo interno de alta calidad 
para un suave funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Cinta impresa doble cara en 

horizontal y vertical.
• Clase II.

MODELO INOX RUBBER

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29326D 10 3 m x 16 mm 0,130
29327D 10 5 m x 19 mm 0,130
29329D 10 8 m x 25 mm 0,130

• Especialmente indicado para
trabajo en medios húmedos y
corrosivos.

• Totalmente Inoxidable. Cinta y
muelle en acero inoxidable.

• Carcasa sobreprotegida con
elastómero.

• Clip para sujetar a la cintura.

• Cinta plateada recubierta de
nylon para mayor durabilidad de
la escala.

• Mecanismo interno de
alta calidad para un suave
funcionamiento.

• Clase II.

Doble 
Cara

Alta 
Visibilidad

Completamente
InoxidableCompletamente

Inoxidable

Neodimio

Doble 
Cara
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ALTA VISIBILIDAD MODELO  PRO ERGO-C

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29100D 10 3 m x 16 mm 0,115
29101D 10 5 m x 19 mm 0,115

• Cinta Alta Visibilidad.
• Cinta recubierta de nylon para 

mayor durabilidad de la escala.
• Carcasa cromada, diseño 

ergonómico.

• Mecanismo interno de alta calidad 
para un suave funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Cinta impresa doble cara en 

horizontal y vertical.
• Clase II.

Doble 
Cara

Alta 
Visibilidad

FLEXÓMETROS ALTA VISIBILIDAD

MAGNÉTICO MODELO MAGGRIP EXTRA 

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)

29322D 8 5 m x 32 mm 0,150

29323D 8 8 m x 32 mm 0,150

• ModeloRecubrimiento de
elastómero que protege de
golpes carcasa y gancho de la
cinta.

• Mecanismo interno de
alta calidad para un suave
funcionamiento.

• Cinta de 32 mm de ancho
recubierta de nylon.

• Uña magnética de neodimio.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Clase II.
• 29323D: con cinta milimetrada. 

MAGNÉTICO MODELO MAGGRIP DUBLIX

MAGNÉTICO ALTA VISIBILDAD 
MODELO POWER BLADE 2 CROMADO

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29296D 10 3 m x 16mm 0,115
29297D 10 5 m x 19mm 0,115
29298D 10 5 m x 25mm 0,115
29299D 10 8 m x 25mm 0,115

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29201D 8 5 m x 27 mm 0,130
29202D 8 8 m x 27 mm 0,130

• Cinta marcada por ambos lados.
• Cinta recubierta de nylon para 

mayor durabilidad de la escala.
• Carcasa bicomponente recubierta 

de elastómero.
• 29298D y 29299D: Doble uña 

magnética de neodimio.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Mecanismo interno de alta calidad 

para un suave funcionamiento.
• Cinta impresa doble cara en 

horizontal y vertical.
• Clase II.

• Cinta Alta Visibilidad.
• Cinta recubierta de nylon para 

mayor durabilidad de la escala.
• Doble uña magnética de neodimio 

para facilitar la medición.
• Cinta marcada por ambos lados.

• Mecanismo interno de alta calidad 
para un suave funcionamiento.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Cinta impresa doble cara en 

horizontal y vertical.
• Clase II.

FLEXÓMETROS MAGNÉTICOS

Doble 
Cara

Doble 
Cara

Alta 
Visibilidad

Neodimio

Neodimio

Neodimio

CINTA MARCADA EN mm 
Y PULGADAS MODELO  ECOCHROM

Código Dimensiones
Espesor cinta

(mm)
29126D 30 3 m x 16 mm 0,115
29127D 30 5 m x 19 mm 0,115

• Cinta marcada en mm y pulgadas.
• Cinta recubierta de nylon para 

mayor durabilidad de la escala.
• Carcasa cromada, diseño 

ergonómico.

• Potente sistema de bloqueo.
• Mecanismo interno de alta calidad 

para un suave funcionamiento
• Clip para sujetar a la cintura
• Clase II.

Pulgadas

FLEXÓMETROS EN PULGADAS

• Las cintas de KOMELON son 
cuidadosamente inspeccionadas 
a través de un proceso 
automatizado para garantizar la 
más exacta medición y efi ciencia 
de uso.

• KOMELON utiliza aceros al 
carbono de las más alta calidad.

• Las diferentes técnicas de 
tratamiento garantizan larga vida 
y resistencia de los productos.

• El recubrimiento de Nylon de 
KOMELON proporciona un 
acabado permanente y ultra 
resistente además de ofrecer 
una gran visibilidad al usuario.

A• Acero al carbono de alto grado.

B• Tratamiento anti-oxidante con 
fosfato para la superfi cie de la 
cinta.

C• Pintura adherente y resistente 
para mayor visibilidad.

D• Revestimiento de Nylon 
transparente.

E• Tratamiento para acabado 
permanente de alta resistencia.

FLEXÓMETROS Y CINTAS MÉTRICAS 
DE ALTA CALIDAD

E

D

C

B

A
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CINTAS MÉTRICAS DE ACERO

DE ACERO BASTIDOR ABS MODELO UNIGRIP ERGO

DE FIBRA DE VIDRIO BASTIDOR ABS 
MODELO UNIGRIP FLX

DE ACERO RECOGIDO RÁPIDO 
MODELO UNIGRIP SWING

DE FIBRA DE VIDRIO MODELO UNIGRIP NEO

Código
Longitud 

(m)
Ancho 
(mm)

29510D 6 20 10
29511D 6 30 10

Código
Longitud 

(m)
Ancho 
(mm)

29530D 1 30 13
29531D 1 50 13
29532D 1 100 13

Código
Longitud 

(m)
Ancho 
(mm)

29516D 6 20 10
29517D 6 30 10

• Asidero de goma para mejorar la 
sujección.

• Manivela abatible para una rápida 
recogida de la cinta.

• Carcasa ergonómica y confortable.
• Cinta recubierta de nylon para 

mayor durabilidad de la escala.
• Clase II.

• Sólido bastidor  de ABS resistente 
a condiciones extremas.

• Cantos con protección de goma.
• Cinta impresa doble cara.

• Cinta garantizada de por vida 
gracias al doble revestimiento de 
fi bra de vidrio Komelon.

• Clase II.

• Carcasa ergonómica para una 
buena sujección en la mano.

• Manivela abatible para una rápida 
recogida de la cinta.

• Cinta impresa doble cara.

• Cinta garantizada de por vida 
gracias al doble revestimiento de 
fi bra de vidrio Komelon.

• Clase II.

• Manivela larga para una recogida 
rápida y cómoda de la cinta.

• Carcasa ergonómica para una 
buena sujección en la mano.

• Clip para sujetar a la cintura.
• Cinta recubierta de nylon para 

mayor durabilidad de la escala.
• Clase II.

Tipo G Tipo G

Tipo E Tipo E

CINTAS MÉTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO

Código
Longitud 

(m)
Ancho 
(mm)

29535D 6 10 13
29536D 6 20 13
29537D 6 30 13
29538D 6 50 13

Doble 
Cara

Doble 
Cara

DE ACERO BASTIDOR ABS MODELO UNIGRIP

DE ACERO RECOGIDO RÁPIDO 
MODELO FASTBACK ERGO

Código
Longitud 

(m)
Ancho 
(mm)

29500D 1 30 13
29501D 1 50 13

Código
Longitud 

(m)
Ancho 
(mm)

29505D 6 20 10
29506D 6 30 10

• Sólido bastidor  de ABS resistente 
a condiciones extremas.

• Cantos con protección de goma.
• Asa ergonómica.

• Cinta recubierta de nylon para 
mayor durabilidad de la escala.

• Clase II.

• Engranaje de alta velocidad para 
una rápida recogida.

• Carcasa compacta y ergonómica 
para un agarre confortable.

• Cinta recubierta de nylon para 
mayor durabilidad de la escala.

• Uña magnética de neodimio.
para facilitar la medición.

• Clase II.

Tipo G

Neodimio

Tipo H
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RUEDAS TOPÓMETROS

RUEDA TOPÓMETRO ABS

Código
Ø Rueda

(cm)
Circunferencia

(cm)
Long. Total

Extendida (cm)

54903 32 100,5 100

• Topómetro compacto de hasta
10.000 m.

• Cómoda empuñadura de
pistola.

• Mango telescópico y plegable
con bloqueo.

• Banda de rodadura antidesli-
zante para mejorar la tracción.

• Estructura de alta visibilidad.

• Lente de aumento para
mejorar la legibilidad.

• Contador impulsado por
engranaje exacto con el botón
reajustado.

• Soporte plegable con resorte
integrado en la carcasa del
contador.

RUEDA TOPÓMETRO MK31

Código
Ø Rueda

(cm)
Circunferencia

(cm)
Min 
(cm)

Max 
(m)

54904 25 79 10 10.000

• Topómetro compacto de hasta
10.000 m.

• Cómoda empuñadura de
pistola.

• Mango telescópico y plegable
con bloqueo.

• Banda de rodadura antidesli-
zante para mejorar la tracción.

• Estructura de alta visibilidad.

• Lente de aumento para
mejorar la legibilidad.

• Contador impulsado por
engranaje exacto con el botón
reajustado.

• Soporte plegable con resorte
integrado en la carcasa del
contador.

RUEDA TOPÓMETRO MK45

Código
Ø Rueda

(cm)
Circunferencia

(cm)
Min 
(cm)

Max 
(m)

54905 36 114 10 10.000

RUEDAS TOPÓMETROS
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• Clip de sujeción. • Botón metálico.

CONTADOR MANUAL DE 4 DÍGITOS

Código

08698 1

PORTA-FLEXÓMETROS DE CUERO 

Código
Dimensiones 

(mm)
Material

Para 
fl exómetro

29402 1 170 x 130 Cuero 5, 8 y 10 m
29405 1 120 x 100 Nylon 2 y 3 m

Cuero Nylon

CONTADORPORTA-FLEXÓMETROS

• Contador mecánico de hasta
9.999 m.

• Mango telescópico con fun-
ción freno y contador a cero.

• Se suministra con una
práctica mochila para su
transporte.
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