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Se pueden fijar en
soportes Standard

ESPESOR DE PAREDES POR ULTRASONIDOS

Dimensiones (mm) Peso (gr)
135 x 61 x 28 180

57719

Se suministra en maletin
de plastico, con las pilas
para su utilizacion

3 x AAA

Acero, aluminio, cobre, oro, plata,
bronce, cristal, plastico,...

5 MHz

1,2 mm - 220 mm. (acero)
Tubos: Min @20 mm x 3 mm

0,1 mm

+ (1% + 0,1 mm)

0,6 seg

1m

Se suministra con pasta de contacto 57-720 57.720

DETECTOR DE MATERIALES

Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila
57725 160 x 75 x 25 173 2 x AAA
Madera 26 mm
Tubo de hierro @ 20 mm. 33 mm

Cables eléctricos 110 V o superior 45 mm

Servicio de Att. a

ACHA

MEDICION DE ESPESORES

Se pueden fijar en
soportes Standard

Se suministra en maletin
de plastico, con las pilas
para su utilizacion

ESPESOR DE REVESTIMIENTOS
POR INDUCCION MAGNETICA

Dimensiones (mm)
165 x 60 x 30 190

Peso (gr)

57721 3 x AAA

Hierro, aceros, aceros inoxidables
(excepto austeniticos)

Pintura, goma, galvanizados, cromados, zincados
(medicién no destructiva)

® Espesor > 0,2 mm.

® Radio de curvatura: convexo > 1,5 mm
® Radio de curvatura: concavo > 6 mm
1pm

+ (8% + 2 ym)
0,8 seg.
Si

® Rango de medicién: 0 — 1,2 mm.

OTROS INSTRUMENTOS ELECTRONICOS

ENDOSCOPIO PARA VIDEO-INSPECCION

Sonda @ x L
? Pantalla (mm)
57735 1 3,5" 9 x 1000
® Para una rapida inspeccion ® Bateria 9 V.

visual de zonas criticas, como
agujeros o tubos.

® Pantalla LCD en color.
® Resolucion 320 x 240 .
® Zoom imagen: 1x — 2x.
® Rotacion imagen 180°.

® Conector para sondas de
camarade 5.5, 9y 12 mm.

® Se sirve en estuche.

* Angulo de vision 60°.

® [luminacion regulable.

e Grado de proteccion IP67.

® Incluye espejo, gancho e iman.

® Temperatura de trabajo
de 0 a 45°.
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