Cédigo
54351
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Servicio de Att. al Cliente

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 40 M

188 x 92 x 50 140 3xAAA-15V

¢ Mediciones de distancia mediante laser hasta 40 m.
¢ Unidades de medicién: mm/pulgadas/pies.

¢ Resolucién: 0,001 m (1 mm).

® Precision: £ 2 mm.

¢ Nivel electrénico y medicion de angulos.

¢ Funciones de medida de area y volumen.

¢ Con memoria: almacenamiento interno de
medidas.

¢ Funcién medicion directa y medicién continua.
e Funcién anadir / restar mediciones.

e Calculo por el teorema de Pitagoras.
4 modos para medirlo todo.

METROLOGIA

¢ Funcién PINTOR: Suma de superficie de paredes.

¢ 3 puntos de referencia de medicién: Desde la lente,
tripode o pared.

¢ Pantalla retroiluminada y botones con sonido
seleccionable.

¢ Autoapagado e indicador del estado de la bateria.
¢ Tipo de laser: 635 nm. Clase Il.

e Intuitivo y muy facil de usar.

¢ Con correa y estuche incluidos.

¢ IP54.

e Compatible con tripode TR420F.

Cédigo
54352

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 60 M

188 x 92 x 50 145 3xAAA-15V

¢ Mediciones de distancia mediante laser hasta 60 m.
¢ Unidades de mediciéon: mm/pulgadas/pies.

¢ Resolucién: 0,001 m (1 mm).

® Precision: £ 2 mm.

¢ Nivel electronico y medicion de angulos.

¢ Funciones de medida de area y volumen.

e Con memoria: almacenamiento interno de
medidas.

¢ Funcién medicion directa y medicién continua.
¢ Funcién anadir / restar mediciones.

e Célculo por el teorema de Pitagoras.
4 modos para medirlo todo.

¢ Funcién PINTOR: Suma de superficie de paredes.

¢ 3 puntos de referencia de medicién: Desde la lente,
tripode o pared.

¢ Pantalla retroiluminada y botones con sonido
seleccionable.

¢ Autoapagado e indicador del estado de la bateria.
¢ Tipo de laser: 635 nm. Clase Il.

e Intuitivo y muy facil de usar.

¢ Con correa y estuche incluidos.

¢ |P54.

e Compatible con tripode TR420F.

Codigo
54353

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 100 M

188 x 92 x 50 150 3xAAA-15V

¢ Mediciones de distancia mediante laser hasta 100 m.
¢ Unidades de medicién: mm/pulgadas/pies.

¢ Resolucién: 0,001 m (1 mm).

® Precision: £ 2 mm.

¢ Nivel electrénico y medicion de angulos.

¢ Funciones de medida de area y volumen.

¢ Con memoria: almacenamiento interno de
medidas.

e Funcién medicién directa y medicién continua.
e Funcion afadir / restar mediciones.

e Calculo por el teorema de Pitagoras.
4 modos para medirlo todo.
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e 100M

TRIPODE

¢ Funcién PINTOR: Suma de superficie de paredes.

¢ 3 puntos de referencia de medicién: Desde la lente,
tripode o pared.

¢ Pantalla retroiluminada y botones con sonido
seleccionable.

¢ Autoapagado e indicador del estado de la bateria.
¢ Tipo de laser: 635 nm. Clase Il

e Intuitivo y muy facil de usar.

¢ Con correa y estuche incluidos.

o |P54.

e Compatible con tripode TR420F.

Caodigo
54330

TRIPODE TR420F

120 0,69

* Rosca de 1/4”.

¢ Tripode fotografico TR420F.
¢ Patas telescopicas regulables.

e Compatible con Medidores de
distancia laser y Niveles laser
SMART-PRO (54351, 54352,
54353, 54310D y 54311D).

¢ Bolsa de transporte incluida.

¢ Altura maxima extendido: 120 cm.
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