Servicio de

ACHA

NIVELES DE PRECISION

LINEALES DE BURBUJA

Dimensiones L Ancho Base
( (mm)
18000 1 150 40
18001 1 200 46
18002 1 300 46
18010 1 150 40
18011 1 200 46
18012 1 300 46
18020 1 150 40
18021 1 200 46
18022 1 300 46
® Base de acero fundido de alta ® Burbujas, longitudinal y

transversal.
@ Se suministra con caja de madera.

calidad.
® Base prismatica.

PILA

®)

CR2032

CUADRADO DIGITAL PLASTICO

% Dimensiones
L x H (mm)

18064 1 55 x 55 x 35 0,1°

© Cuerpo de plastico. © Rango de medicion: +/- 180°

® Proteccion IP 54. ® Funcién HOLD.

© Base magnética.

Lectura

CUADRADOS DE BURBUJA

@ Dimensiones Ancho Base
L x H (mm) (i)}

18030 1 150 x 150 38

18031 1 200 x 200 40

18032 1 300 x 300 40

18040 1 150 x 150 38

18041 1 200 x 200 40

18042 1 300 x 300 40

LECTURA 0,3 mm/m.

18050 1 100 x 100 36

18051 1 150 x 150 38

18052 1 200 x 200 40

18053 1 300 x 300 40

® Base de acero fundido de alta © 18-050 tiene 1 base prismatica y
calidad. 3 planas. El resto 2 prismaticas y

* Burbujas, longitudinal y 2 planas.
transversal.

PILA

CR2032

CUADRADO DIGITAL ALUMINIO

Dimensiones o
% L x H (mm) Precision Lectura
18065 1

51 x51x33 0,2° 0,1°
® Cuerpo de aluminio.

® Base magnética.
® Proteccion IP 54. ® Rango de medicion: +/- 180°

PILA

CR2032

CUADRADO DIGITAL ALUMINIO CON BURBUJA

% Dimensiones
L x H (mm)
51 x 64 x 33 0,2° 0,1°

® Base magnética.
® Rango de medicion: +/- 180°

Precision Lectura

18066 1

® Cuerpo de aluminio.
® Proteccion IP 54.
e Con burbuja.

PILA

CR2032

LINEAL DIGITAL

Lectura

18060 1 158 0,1°
e Cuerpo de aluminio. ® Rango de medicién: 4 x 90°.

e Mantiene en memoria el nivel cero ® Precision: 0,2° hasta 15°
absoluto. 0,5° de 15° a 90°

PILA
CR2032
18067 18068
CUADRADO DIGITAL ALUMINIO BASE PRISMATICA
% DIiT(eg s(:gr;?)s Precision Lectura
18067 1 51 x 60 x 33 0,2° 0,1°
18068 1 51 x 60 x 33 0,2° 0,1°

® Cuerpo de aluminio.
® Proteccion IP 54.
© Base magnética.

® Base prismatica.
® Rango de medicion: +/- 180°

METROLOGIA





