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Código
Medidas 

(mm)
Lente 
(mm)

Aumentos
Rango visual 

(mm)

52931 1 55 x 38 x 50 Ø 30 10X 25

Código
Medidas 

(mm)
Aumentos 

Rango visual 
(mm)

52936 1 Ø 30 x Ø 37 20X 10

Código
Medidas 

(mm)
Aumentos

Rango visual 
(mm)

52933 1 Ø 43 x 29 10 X 33

52934 1 Ø 22 x 29 20 X 19

DE PRECISIÓN “CUENTA HILOS” 

DE PRECISIÓN “OCULAR” CON ILUMINACIÓN LED 
Y ESCALA

DE PRECISIÓN “OCULAR” SIN ESCALA

• Lentes templadas.
• Con escala en el borde.

• Estructura en acero.

• Iluminación con LED. 3 pilas AG3.
• Medición de espesor de línea: 

0,005  0,04 mm.

• Lentes templadas.
• Estructura de poliamida.

• Lentes templadas. • Estructura en poliamida.

REGLAS MILIMETRADASLUPAS

INOXIDABLES SEMI-RÍGIDAS

Código
Dimensiones 

(mm)

32034 10 300 x 30 x 1

32054 10 500 x 30 x 1

32064 1 600 x 30 x 1

32104 1 1 m x 30 x 1

32154 1 1,5 m x 30 x 1

32204 1 2 m x 30 x 1

32304 1 3 m x 30 x 1

32404 1 4 m x 30 x 1

32504 1 5 m x 30 x 1

• Hasta 1.000 mm inclusive, 
grabadas por las dos caras.

• Grabadas en profundidad.

• En mm y 1/2 mm, hasta 2 m 
inclusive.

INOXIDABLES FLEXIBLES

Código
Dimensiones 

(mm)

31014 10 100 x 13 x 0,5

31024 10 150 x 13 x 0,5

31034 10 200 x 13 x 0,5

31044 10 250 x 13 x 0,5

31054 10 300 x 13 x 0,5

31064 10 500 x 20 x 0,5

31074 1 1 m x 25 x 0,5

31084 1 1,5 m x 25 x 0,5

31094 1 2 m x 25 x 0,5

• Hasta 1.000 mm inclusive, 
grabadas por las dos caras.

• Grabadas en profundidad.
• En mm. y 1/2 mm.

DE DURALUMINIO

Código
Dimensiones 

(mm)

32030 10 300 x 30 x 1,2

• Grabada por las dos caras.
• Grabadas en profundidad.

• En mm y 1/2 mm.
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DE ALUMINIO

Código
Dimensiones 

(mm)

54503 300 x 40 x 5
54504 400 x 40 x 5
54505 500 x 40 x 5
54506 600 x 40 x 5
54508 800 x 40 x 5
54510 1.000 x 40 x 5
54515 1.500 x 40 x 5
54520 11417 2.000 x 40 x 5

• De aluminio macizo.
• Biseladas.
• Milimetradas.
• Anodizado negro.

• Grabadas en profundidad.
• Trazos en blanco.
• Gran contraste para fácil lectura.
• Usos: Industria textil, carpinteria, etc.

DE CONTRACCIÓN INOX. SEMI-RÍGIDAS

Código Contracción %
Dimensiones 

(mm)

32510 1 1,0 500 x 30 x 1
32515 1 1,5 500 x 30 x 1
32520 1 2,0 500 x 30 x 1
32525 1 2,5 500 x 30 x 1
32610 1 1,0 1 m x 30 x 1
32615 1 1,5 1 m x 30 x 1
32620 1 2,0 1 m x 30 x 1
32625 1 2,5 1 m x 30 x 1

• Grabadas en profundidad. • Uso: Fabricación de modelos 
para fundición.

CIRCÓMETROS INOX.

Código
Circunferencia 

(mm)
Ø 

(mm)
Dimensiones 
cinta (mm)

32650 1 De 60 a 950 De 20 a 300 13 x 0,20
32652 1 De 60 a 2.200 De 20 a 700 13 x 0,20
32654 1 De 60 a 3.780 De 20 a 1.200 13 x 0,20
32656 1 De 60 a 4.720 De 20 a 1.500 13 x 0,20
32658 1 De 60 a 5.980 De 20 a 1.900 13 x 0,20
32660 1 De 5.960 a 7.230 De 1.900 a 2.300 13 x 0,20

• Para medir el contorno exterior 
y/o diámetro de objetos redondos 
(tubos, árboles, etc.).

• Dimensión lector 25 x 0,8 mm.

REGLAS MILIMETRADAS

RÍGIDAS DE PRECISIÓN DIN 866 / A

Código
Dimensiones 

(mm)
Tolerancia de longitud 

(micras)

ACERO AL CARBONO

35005 1 500 x 30 x 6 40 μ

35010 1 1.000 x 40 x 8 40 μ

35015 1 1.500 x 40 x 8 60 μ

35020 1 2.000 x 50 x 10 60 μ

35030 1 3.000 x 50 x 10 80 μ

ACERO INOXIDABLE 378,45

35205 1 500 x 30 x 6 40 μ

35210 1 1.000 x 40 x 8 40 μ

35215 1 1.500 x 40 x 8 60 μ

35220 1 2.000 x 50 x 10 60 μ

35230 1 3.000 x 50 x 10 80 μ

• Escala en mm.
• Ancho de los trazos: de 70 a 100 

micras.

• Comienzo y fi n de la escala 
a 5 mm de cada borde.

Cajas de madera en pág. 41

RÍGIDAS DE PRECISIÓN DIN 866 / B

• Escala en mm.
• Ancho de los trazos: de 100 a 150 

micras.
• Comienzo de la escala en el 

borde izquierdo.

• Fin de la escala a 10 mm. del 
borde derecho.

Cajas de madera en pág. 41

Código
Dimensiones 

(mm)
Tolerancia de longitud 

(micras)

ACERO AL CARBONO

35105 1  500 x 25 x 5 100 μ

35110 1 1.000 x 30 x 6 100 μ

35115 1 1.500 x 30 x 6 150 μ

35120 1 2.000 x 40 x 8 150 μ

35130 1 3.000 x 40 x 8 200 μ

ACERO INOXIDABLE

35305 1 500 x 25 x 5 100 μ

35310 1 1.000 x 30 x 6 100 μ

35315 1 1.500 x 30 x 6 150 μ

35320 1 2.000 x 40 x 8 150 μ

35330 1 3.000 x 40 x 8 200 μ
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Código
Dimensiones 

(mm)
Tolerancia de 

planeidad (micras)

ACERO AL CARBONO
34105 1 500 x 50 x 10 7 μ
34107 1 750 x 50 x 10 10 μ
34110 1 1.000 x 60 x 12 12 μ
34115 1 1.500 x 70 x 14 17 μ
34120 1 2.000 x 80 x 15 22 μ
ACERO INOXIDABLE
34705 1 500 x 50 x 10 7 μ
34707 1 750 x 50 x 10 10 μ
34710 1 1.000 x 60 x 12 12 μ
34715 1 1.500 x 70 x 14 17 μ
34720 1 2.000 x 80 x 15 22 μ

DIN 874 / 0

Cajas de madera en pág. 41

STANDARD

Código
Dimensiones 

(mm)

ACERO DULCE
34950 1 300 x 40 x 5
34952 1 500 x 40 x 5
34953 1 600 x 40 x 5
34954 1 800 x 40 x 5
34955 1 1.000 x 40 x 5
34956 1 1.500 x 40 x 5
34957 1 2.000 x 40 x 5

Cajas de madera en pág. 41
Cajas de madera en pág. 41

DIN 874 / 1

Cajas de madera en pág. 41

Código
Dimensiones 

(mm)
Tolerancia de 

planeidad (micras)

ACERO AL CARBONO
34205 1    500 x 40 x 8 12 μ
34207 1    750 x 45 x 9 17 μ
34210 1 1.000 x 50 x 10 21 μ
34215 1 1.500 x 60 x 12 29 μ
34220 1 2.000 x 70 x 14 37 μ
34225 1 2.500 x 80 x 15 46 μ
34230 1 3.000 x 100 x 16 54 μ
ACERO INOXIDABLE
34805 1 500 x 40 x 8 12 μ
34807 1 750 x 45 x 9 17 μ
34810 1 1.000 x 50 x 10 21 μ
34815 1 1.500 x 60 x 12 29 μ
34820 1 2.000 x 70 x 14 37 μ
34825 1 2.500 x 80 x 15 46 μ
34830 1 3.000 x 100 x 16 54 μ

DIN 874 / 2

Código
Dimensiones 

(mm)
Tolerancia de planeidad 

(micras)

ACERO AL CARBONO
34305 1 500 x 30 x 6 21 μ
34307 1 750 x 35 x 7 27 μ
34310 1 1.000 x 40 x 8 33 μ
34315 1 1.500 x 50 x 10 46 μ
34320 1 2.000 x 60 x 12 58 μ
34325 1 2.500 x 70 x 14 71 μ
34330 1 3.000 x 80 x 15 83 μ
ACERO INOXIDABLE
34905 1 500 x 30 x 6 21 μ
34907 1 750 x 35 x 7 27 μ
34910 1 1.000 x 40 x 8 33 μ
34915 1 1.500 x 50 x 10 46 μ
34920 1 2.000 x 60 x 12 58 μ
34925 1 2.500 x 70 x 14 71 μ
34930 1 3.000 x 80 x 15 83 μ

REGLAS RÍGIDAS DE CONTROL BISELADAS TEMPLADAS DIN 874 / 00

ACERO AL CARBONO ACERO INOXIDABLE

Código
L

 (mm)
Tolerancia de Rectitud 

(micras)

33807 1 75 2 μ
33810 1 100 2 μ
33812 1 125 2 μ
33815 1 150 2 μ
33820 1 200 3 μ
33830 1 300 3 μ
33832 1 400 4 μ
33834 1 500 4 μ

Código
L

 (mm)
Tolerancia de Rectitud 

(micras)

33851 1 75 2 μ
33852 1 100 2 μ
33853 1 125 2 μ
33854 1 150 2 μ
33856 1 200 3 μ
33857 1 300 3 μ
33858 1 400 4 μ
33859 1 500 4 μ
33860 1 600 5 μ
33861 1 750 6 μ
33862 1 1.000 8 μ

• Para control de planitudes.
• Acero templado, rectifi cado y 

lapeado.

• Zona de agarre con aislamiento 
térmico.

Cajas de madera en pág. 41
• Para control de planitudes.
• Acero templado, rectifi cado y 

lapeado.

• Zona de agarre con aislamiento 
térmico.

Cajas de madera en pág. 41

REGLAS RÍGIDAS DE PRECISIÓN PARA CONTROL DE PLANITUDES

STANDARDSTANDARD

Dimensiones Dimensiones 
(mm)(mm)

300 x 40 x 5300 x 40 x 5
500 x 40 x 5500 x 40 x 5
600 x 40 x 5600 x 40 x 5
800 x 40 x 5800 x 40 x 5

1.000 x 40 x 51.000 x 40 x 5

Cajas de madera en pág. 41Cajas de madera en pág. 41

1.664,191.664,19
ACERO INOXIDABLEACERO INOXIDABLE

143,41143,41 11
251,13251,13 11 750 x 45 x 9750 x 45 x 9
375,37375,37 11 1.000 x 50 x 101.000 x 50 x 10
710,50710,50 11 1.500 x 60 x 121.500 x 60 x 12

1.613,331.613,33 11 2.000 x 70 x 142.000 x 70 x 14
1.952,861.952,86 11 2.500 x 80 x 152.500 x 80 x 15

3483034830 5.037,315.037,31 11 3.000 x 100 x 163.000 x 100 x 16 54 μ54 μ54 μ54 μ
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