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TERMÓMETRO CON SONDA K HASTA 700°C

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila

57750 125 x 72 x 27 145 6F22 9V
Rango -50 a 700°C
Resolución 1°C
Precisión -50 a 0°C  ±3°C

0 a 500°C   ± 0,75%
500 a 700°C   ± 1%

Unidades de medida °C y °F
Función Hold

• Se suministra con sonda código 57-753.

TERMÓMETRO CON SONDA K HASTA 150°C

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila

57751 125 x 72 x 27 145 6F22 9V
Rango -50 a 150°C
Resolución 0,1°C
Precisión -50 a 0°C  ±3°C

0 a 100°C   ± 1%
100 a 150°C   ± 3%

Unidades de medida °C y °F
Función Hold

• Se suministra con sonda código 57-753.

TERMÓMETRO CON SONDA K SOLIDARIA

Código Dimensiones (mm) Peso (gr) Pila

57756 181 x 35 x 20 65 AG13/LR44
Rango -50 a 270°C
Resolución 0,1°C
Precisión -50 a 20°C  (±1,5 % +1°C)

20 a 200°C  (±1 % +1°C)
200 a 270°C  (±2 % +4°C)

Unidades de medida °C y °F
Función • Nivel de bateria

• Retroiluminación
• Autoapagado

Sonda Inoxidable Ø3,5 x 75 mm

Código Ø Sonda (mm) Longitud sonda (mm) Longitud Cable (mm)

57753 3 80 1.400

SONDA K INTERCAMBIABLE INOX DE PENETRACIÓN

Tipo Penetración
Rango -5 a 900°C
Tiempo de respuesta < 3 seg.
Material sonda Inoxidable
Peso (grs) 40

Código Ø Sonda (mm) Longitud sonda (mm) Longitud Cable (mm)

57754 3 140 1.400

SONDA K INTERCAMBIABLE INOX DE PENETRACIÓN

SONDA K INTERCAMBIABLE INOX DE CONTACTO

Tipo Penetración
Rango -5 a 900°C
Tiempo de respuesta < 3 seg.
Material sonda Inoxidable
Peso (grs) 40

Código Ø Sonda (mm) Longitud sonda (mm) Longitud Cable (mm)

57755 6 100 1.800
Tipo Contacto
Rango -5 a 900°C
Tiempo de respuesta < 3 seg.
Material sonda Inoxidable
Peso (grs) 130

SONDA K INTERCAMBIABLE FIBRA DE VIDRIO

Código Ø Sonda (mm) Longitud Cable (mm)

57752 1,2 900
Tipo Contacto
Rango -5 a 400°C
Tiempo de respuesta < 3 seg.
Material sonda Fibra de vidrio

• • Se suministra con sonda código 57-753.Se suministra con sonda código 57-753.Se suministra con sonda código 57-753.Se suministra con sonda código 57-753.Se suministra con sonda código 57-753.Se suministra con sonda código 57-753.
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/acha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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