
AEG-POWERTOOLS.EU

BSB 18BL

BSB18C2X

BSB18CBL

BS18CBL BSB18C2BL

BS18C2BL

B18 N18 B16 N18

BKS18

BSS18C12Z BSS18C

BUS18

BTL18 BPL18 BAL18

BR18CBHJ18C BR1218C

BKS18BL

BUS18BL

BPS18-254BL BOF18BL

FL18BEX18-125

BEWS18-230BL

BEWS18-115BL
BEWS18-125BL

BEWS-115BLPX
BEWS-125BLPX

ACS18B30

BTS18BL

BHO18BL

OMNI18C

BBH18C

BBH18BL

BTS18BLX-0

BSB18G3 BS18G3 BS18C2X

BHBS18-75BL

BSS18OP BSS18C12ZBLBSS18CB3

BFAL18 BFL18X

UN 
SISTEMA.
UNA 
BATERÍA.

AEG es una marca registrada, bajo licencia AB Electrolux (publ).

GAMA PRO18V.
LOS PROFESIONALES CONFIAN EN EL SISTEMA PRO18V.

Ofreciendo soluciones para todos los profesionales, este revolucionario 
sistema de batería proporciona nuevos niveles de rendimiento, 
potencia y durabilidad excepcionales en todas las herramientas a 
batería del sistema PRO18V.

GAMA PARA METAL 18V 	 31 – 34

ILUMINACIÓN 18V 	 35 – 39

OTRAS MÁQUINAS 18V	 40 – 41

BATERÍAS 18V	  	 42 – 45

CARGADORES 18V	 46 – 47

PERFORACIÓN & FIJACIÓN 18V 	 8 – 17
Taladros Percutores 	 9 – 11 

Taladros Atornilladores 	 11 – 13

Atornilladores de impacto 	 13 – 14

Llaves de impacto 	 15 – 15

Martillos SDS 	 16 – 17

Atornilladores de Placas de Yeso 	 17 – 17

GAMA PARA MADERA 18V 	 18 – 26
Sierras circulares 	 18 – 18

Sierras de sable 	 19 – 20

Ingletadora 	 20 – 20

Sierra de calar 	 21 – 21

Clavadoras 	 22 – 22

Cepillos 	 23 – 23

Fresadora  	 24 – 24

Lijadoras 	 25 – 26

Multi-herramientas	 26 – 26

CONSULTE LA GAMA ONLINE,
BUSQUE: AEG PRO18V

4  HERRAMIENTAS A BATERÍA HERRAMIENTAS A BATERÍA  5

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/aeg

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



AEG-POWERTOOLS.EU

BSB 18BL

BSB18C2X

BSB18CBL

BS18CBL BSB18C2BL

BS18C2BL

B18 N18 B16 N18

BKS18

BSS18C12Z BSS18C

BUS18

BTL18 BPL18 BAL18

BR18CBHJ18C BR1218C

BKS18BL

BUS18BL

BPS18-254BL BOF18BL

FL18BEX18-125

BEWS18-230BL

BEWS18-115BL
BEWS18-125BL

BEWS-115BLPX
BEWS-125BLPX

ACS18B30

BTS18BL

BHO18BL

OMNI18C

BBH18C

BBH18BL

BTS18BLX-0

BSB18G3 BS18G3 BS18C2X

BHBS18-75BL

BSS18OP BSS18C12ZBLBSS18CB3

BFAL18 BFL18X

UN 
SISTEMA.
UNA 
BATERÍA.

AEG es una marca registrada, bajo licencia AB Electrolux (publ).

GAMA PRO18V.
LOS PROFESIONALES CONFIAN EN EL SISTEMA PRO18V.

Ofreciendo soluciones para todos los profesionales, este revolucionario 
sistema de batería proporciona nuevos niveles de rendimiento, 
potencia y durabilidad excepcionales en todas las herramientas a 
batería del sistema PRO18V.

GAMA PARA METAL 18V 	 31 – 34

ILUMINACIÓN 18V 	 35 – 39

OTRAS MÁQUINAS 18V	 40 – 41

BATERÍAS 18V	  	 42 – 45

CARGADORES 18V	 46 – 47

PERFORACIÓN & FIJACIÓN 18V 	 8 – 17
Taladros Percutores 	 9 – 11 

Taladros Atornilladores 	 11 – 13

Atornilladores de impacto 	 13 – 14

Llaves de impacto 	 15 – 15

Martillos SDS 	 16 – 17

Atornilladores de Placas de Yeso 	 17 – 17

GAMA PARA MADERA 18V 	 18 – 26
Sierras circulares 	 18 – 18

Sierras de sable 	 19 – 20

Ingletadora 	 20 – 20

Sierra de calar 	 21 – 21

Clavadoras 	 22 – 22

Cepillos 	 23 – 23

Fresadora  	 24 – 24

Lijadoras 	 25 – 26

Multi-herramientas	 26 – 26

CONSULTE LA GAMA ONLINE,
BUSQUE: AEG PRO18V

4  HERRAMIENTAS A BATERÍA HERRAMIENTAS A BATERÍA  5

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/aeg

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



90 45
L1860RHD

L1890RHD

L1830RHD

43
2.0Ah

63
3.0Ah

163
9.0Ah 9.0Ah 5.0Ah

VSVSVS

35%

TRABAJA 
EN HD

MÁS POTENCIA

2 X MÁS AUTONOMÍA*

HEAVY DUTY
Proporciona la energía necesaria para las

aplicaciones más exigentes y sin descanso

NUEVA  
GAMA DE BATERÍAS 
DE ALTA DEMANDA

Compatible con todas las máquinas
del sistema PRO18V

BATERÍA HD 18V 9.0AH

BATERÍA HD 18V 6.0AH

BATERÍA HD 18V 3.0AH

*Comparado con una batería estándar de 5.0Ah

TECNOLOGÍA
DE REFRIGERACIÓN MEJORADA

ALTA CAPACIDAD
CELDAS MÁS GRANDES

CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA

2 X MÁS AUTONOMÍA* CELDAS DE LÍTIO 
DE ALTA CALIDAD

AGUJEROS** AGUJEROS** AGUJEROS** CORTES***CORTES***

**CON UNA BROCA AUGER DE 22mm EN MADERA DE PINO 10X10 ***CORTES LONGITUDINALES DE 1250mm EN 3 PLANCHAS AGLOMERADO (10x54mm)
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18V TALADRO COMBI DE ALTO 
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DRILL DRIVER18V ATORNILLADOR 18V ATORNILLADOR
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BSB 18BL
TALADRO PERCUTOR 140NM 18V 
MOTOR SIN ESCOBILLAS

yy Nuevo motor sin escobillas Proflux, mas potencia en un tamaño reducido
yy Solo 202mm de longitud
yy 140Nm con baterías Pro Lithium-Ion™ HD / 120Nm con baterías Pro Lithiium-Ion™ estándar
yy Puño lateral extra largo para una manipulación perfecta de la herramienta y mayor seguridad
yy Caja de engranajes de 2 - velocidades 0-500 / 0-2.000rpm
yy Portabrocas metálico de 13mm con puntas de carburo para las aplicaciones más exigentes
yy Empuñadura engomada, la mejor ergonomía del mercado
yy Luz LED para iluminar la superficie de trabajo
yy Con tecnología AEG Pro Lithium-Ion con protección contra sobrecargas para máxima durabilidad de la 

batería y de la herramienta

BSB 18 CBLTALADRO COMBI SIN ESCOBILLAS

yy Nuevo motor sin escobillas Proflux, mas potencia en un tamaño reducido
yy Solo 151mm sin portabrocas y 193mm con portabrocas
yy 60Nm (batería de 2.0Ah) / 75Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
yy 2 velocidades: 0-550 / 0-2100rpm
yy Portabrocas intercambiable de apriete rápido de 13mm
yy Anclaje hexagonal de 1/4̋  para poder dejar colocada una punta de 25mm, aún con el portabrocas montado
yy El cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par que el taladro. Pueden ser colocados en 12 posiciones 

diferentes. Estos cabezales están disponibles como accesorios
yy Nueva empuñadura engomada y microtexturada para una mejor comodidad
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy Baterías AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la 

herramienta
yy Equipada con empuñadura lateral y portabrocas extraíble de 13mm

 BSB 18CBL LI-402C BSB 18CBL LI-202C BSB 18CBL-0

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 4,0 2,0 -

Nº baterías suministradas 2 2 0

Tiempo de carga 80 min 40 min −

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 45/13/14 45/13/14 45/13/14

Capacidad de portabrocas (mm) 1.5-13 1.5-13 1.5-13

Máx. par de apriete (Nm) 75 60 -

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550 / 0 - 2100 0 - 550/0 - 2100 0-550 / 0-2100

Máx. nivel de percusión (bpm) 7.150 / 27.300 7.150 / 27.300 7.150 / 27.300

Peso con batería (kg) 2,1 1,8 -

Se suministra en Kitbox Kitbox −

Referencia 4935448463 4935448462 4935451082

Código EAN 4002395259373 4002395259366 4002395811083

 BSB 18BL-0 BSB 18BL LI-602C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 6,0

Nº baterías suministradas 0 2

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 100/13 100/13

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 140 140

Velocidad máxima (rpm) 500-2.000 500-2.000

Peso con batería (kg) 2.5 2,5

Se suministra en Caja de cartón Estuche de plástico

Referencia 4935464099 4935464100

Código EAN 4058546220440 4058546220457
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BSB 18BL
TALADRO PERCUTOR 140NM 18V 
MOTOR SIN ESCOBILLAS

yy Nuevo motor sin escobillas Proflux, mas potencia en un tamaño reducido
yy Solo 202mm de longitud
yy 140Nm con baterías Pro Lithium-Ion™ HD / 120Nm con baterías Pro Lithiium-Ion™ estándar
yy Puño lateral extra largo para una manipulación perfecta de la herramienta y mayor seguridad
yy Caja de engranajes de 2 - velocidades 0-500 / 0-2.000rpm
yy Portabrocas metálico de 13mm con puntas de carburo para las aplicaciones más exigentes
yy Empuñadura engomada, la mejor ergonomía del mercado
yy Luz LED para iluminar la superficie de trabajo
yy Con tecnología AEG Pro Lithium-Ion con protección contra sobrecargas para máxima durabilidad de la 

batería y de la herramienta

BSB 18 CBLTALADRO COMBI SIN ESCOBILLAS

yy Nuevo motor sin escobillas Proflux, mas potencia en un tamaño reducido
yy Solo 151mm sin portabrocas y 193mm con portabrocas
yy 60Nm (batería de 2.0Ah) / 75Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
yy 2 velocidades: 0-550 / 0-2100rpm
yy Portabrocas intercambiable de apriete rápido de 13mm
yy Anclaje hexagonal de 1/4̋  para poder dejar colocada una punta de 25mm, aún con el portabrocas montado
yy El cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par que el taladro. Pueden ser colocados en 12 posiciones 

diferentes. Estos cabezales están disponibles como accesorios
yy Nueva empuñadura engomada y microtexturada para una mejor comodidad
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy Baterías AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la 

herramienta
yy Equipada con empuñadura lateral y portabrocas extraíble de 13mm

 BSB 18CBL LI-402C BSB 18CBL LI-202C BSB 18CBL-0

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 4,0 2,0 -

Nº baterías suministradas 2 2 0

Tiempo de carga 80 min 40 min −

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 45/13/14 45/13/14 45/13/14

Capacidad de portabrocas (mm) 1.5-13 1.5-13 1.5-13

Máx. par de apriete (Nm) 75 60 -

Velocidad máxima (rpm) 0 - 550 / 0 - 2100 0 - 550/0 - 2100 0-550 / 0-2100

Máx. nivel de percusión (bpm) 7.150 / 27.300 7.150 / 27.300 7.150 / 27.300

Peso con batería (kg) 2,1 1,8 -

Se suministra en Kitbox Kitbox −

Referencia 4935448463 4935448462 4935451082

Código EAN 4002395259373 4002395259366 4002395811083

 BSB 18BL-0 BSB 18BL LI-602C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 6,0

Nº baterías suministradas 0 2

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 100/13 100/13

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 140 140

Velocidad máxima (rpm) 500-2.000 500-2.000

Peso con batería (kg) 2.5 2,5

Se suministra en Caja de cartón Estuche de plástico

Referencia 4935464099 4935464100

Código EAN 4058546220440 4058546220457
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BSB 18C2 BL
TALADRO PERCUTOR COMPACTO 18V 
CON MOTOR SIN ESCOBILLAS

yy Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
yy Solo 186mm de largo
yy Motor sin ecobillas que proporciona un par de hasta 60 Nm (2.0 Ah) / 65 Nm (4.0 Ah)
yy 2 velocidades: 0–500/0–1950rpm
yy Robusto selector de modo independiente
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Avance y retroceso
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BSB 18C2XTALADRO COMBI 18V

yy Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
yy 206mm de largo y solo 161mm sin portabrocas
yy 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
yy 2 velocidades: 0–450/0–1.800rpm
yy Portabrocas intercambiable metálico de 13 mm para más versatilidad y comodidad
yy Selector de 3 modos
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Avance y retroceso

18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO  11

BSB 18 G3TALADRO COMBI 18V G3

yy Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
yy 60Nm de par
yy 2 velocidades: 0-500 / 0-1.850rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas metálico de una manga de 13mm
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BS 18 CBL
TALADRO ATORNILLADOR SIN 
ESCOBILLAS

yy Nuevo motor sin escobillas Proflux, mas potencia en un tamaño reducido
yy Solo 176 mm de largo. Modelo muy compacto y equilibrado
yy 60Nm (batería de 2.0Ah) / 75Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
yy 2 velocidades: 0-550 / 0-2.100rpm
yy Portabrocas de 13mm con autobloqueo para aplicaciones de alto rendimiento
yy Nueva empuñadura engomada y microtexturada para mayor comodidad
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Baterías AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la 

batería y de la herramienta
yy Equipada con empuñadura lateral

 BSB18C2BL LI-202C BSB18C2BL LI-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0 4,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 40 min 100 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 40/13/13 40/13/13

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 60 65

Velocidad máxima (rpm) 0-500/0-1950 0-500/0-1950

Máx. nivel de percusión (bpm) 25350 25350

Peso con batería (kg) 1,8 2,0

Se suministra en Estuche de plástico Estuche de plástico

Referencia 4935464096 4935464097

Código EAN 4058546220419 4058546220426

 BSB18C2X LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. par de apriete (Nm) 50 

Velocidad máxima (rpm) 0-450/0-1800

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 45/13/14

Peso con batería (kg) 1,74

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459424

Código EAN 4058546010850

Nombre: Variante de modelo BSB 18 G3 LI-152C BSB 18 G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 40/13/13 40/13/13

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 55 55

Velocidad máxima (rpm) 0-500/0-1850 0-500/0-1850

Peso con batería (kg) 1,8 1,8

Se suministra en Estuche de plástico Estuche de plástico

Referencia 4935464102 4935464103

Código EAN 4058546220471 4058546220488

 BS 18CBL LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Capacidad de portabrocas (mm) 1,5-13

Máx. par de apriete (Nm) 60

Velocidad máxima (rpm) 0-550 /0-2100 

Peso con batería (kg) 1,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935448768

Código EAN 4002395294572
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BSB 18C2 BL
TALADRO PERCUTOR COMPACTO 18V 
CON MOTOR SIN ESCOBILLAS

yy Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
yy Solo 186mm de largo
yy Motor sin ecobillas que proporciona un par de hasta 60 Nm (2.0 Ah) / 65 Nm (4.0 Ah)
yy 2 velocidades: 0–500/0–1950rpm
yy Robusto selector de modo independiente
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Avance y retroceso
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BSB 18C2XTALADRO COMBI 18V

yy Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
yy 206mm de largo y solo 161mm sin portabrocas
yy 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
yy 2 velocidades: 0–450/0–1.800rpm
yy Portabrocas intercambiable metálico de 13 mm para más versatilidad y comodidad
yy Selector de 3 modos
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Avance y retroceso
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BSB 18 G3TALADRO COMBI 18V G3

yy Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
yy 60Nm de par
yy 2 velocidades: 0-500 / 0-1.850rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas metálico de una manga de 13mm
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BS 18 CBL
TALADRO ATORNILLADOR SIN 
ESCOBILLAS

yy Nuevo motor sin escobillas Proflux, mas potencia en un tamaño reducido
yy Solo 176 mm de largo. Modelo muy compacto y equilibrado
yy 60Nm (batería de 2.0Ah) / 75Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
yy 2 velocidades: 0-550 / 0-2.100rpm
yy Portabrocas de 13mm con autobloqueo para aplicaciones de alto rendimiento
yy Nueva empuñadura engomada y microtexturada para mayor comodidad
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Baterías AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la 

batería y de la herramienta
yy Equipada con empuñadura lateral

 BSB18C2BL LI-202C BSB18C2BL LI-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0 4,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 40 min 100 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 40/13/13 40/13/13

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 60 65

Velocidad máxima (rpm) 0-500/0-1950 0-500/0-1950

Máx. nivel de percusión (bpm) 25350 25350

Peso con batería (kg) 1,8 2,0

Se suministra en Estuche de plástico Estuche de plástico

Referencia 4935464096 4935464097

Código EAN 4058546220419 4058546220426

 BSB18C2X LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. par de apriete (Nm) 50 

Velocidad máxima (rpm) 0-450/0-1800

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 45/13/14

Peso con batería (kg) 1,74

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459424

Código EAN 4058546010850

Nombre: Variante de modelo BSB 18 G3 LI-152C BSB 18 G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 40/13/13 40/13/13

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 55 55

Velocidad máxima (rpm) 0-500/0-1850 0-500/0-1850

Peso con batería (kg) 1,8 1,8

Se suministra en Estuche de plástico Estuche de plástico

Referencia 4935464102 4935464103

Código EAN 4058546220471 4058546220488

 BS 18CBL LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Capacidad de portabrocas (mm) 1,5-13

Máx. par de apriete (Nm) 60

Velocidad máxima (rpm) 0-550 /0-2100 

Peso con batería (kg) 1,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935448768

Código EAN 4002395294572
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BS18C2BL LI-202C

BS18C2X LI-202C

BS 18G3 Li-152C

BSS 18CB3 LI-502C

12  18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO

BS 18C2BL
TALADRO ATORNILLADOR 18V CON 
MOTOR SIN ESCOBILLAS

yy Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
yy Solo 176mm de largo
yy Motor sin escobillas que proporciona un par de hasta 60Nm (2.0Ah) / 65Nm (4.0Ah)
yy 2 velocidades: 0–500/0–1.950rpm
yy Robusto selector de modo independiente
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Avance y retroceso
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BS 18C2XTALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 18V

yy Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
yy 202mm de largo y solo 158mm sin portabrocas
yy 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
yy 2 velocidades: 0–450/0–1.800rpm
yy Portabrocas intercambiable metálico de 13mm para más versatilidad y comodidad
yy Selector de 3 modos
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Avance y retroceso
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO  13

BS 18G3TALADRO ATORNILLADOR 18V G3

yy Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
yy 60 Nm de par
yy 2 velocidades: 0-500 / 0-1850 rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas  metálico de una manga de 13 mm
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BSS18CB3
ATORNILLADORA DE IMPACTO 18V 
SIN ESCOBAS

yy Atornillador de impacto compacto 18V
yy Caja de engranajes en metal para más durabilidad
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

 BS18C2X LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 30 min

Máx. par de apriete (Nm) 50

Máx. Cap. madera / metal (mm) 45/13

Velocidad máxima (rpm) 0-450/0-1800

Peso con batería (kg) 1,7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459423

Código EAN 4058546010843

 BS18C2BL LI-202C BS18C2BL LI-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0 4,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 40 min 80 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 40/13 40/13

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 60 65

Velocidad máxima (rpm) 0-500/0-1950 0-500/0-1950

Peso con batería (kg) 1,7 1,9

Se suministra en Estuche de plástico Estuche de plástico

Referencia 4935464094 4935464095

Código EAN 4058546220396 4058546220402

 BS 18G3 Li-152C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 50 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 13 / 40

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. par de apriete (Nm) 55

Velocidad máxima (rpm) 0-500/0-1850

Peso con batería (kg) 1,8

Se suministra en Estuche de plástico

Referencia 4935464101

Código EAN 4058546220464

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 5,0

Máx. par de apriete (Nm) 220

Velocidad máxima (rpm) 0 - 750/0 - 2000/0 - 2750

Impacto bajo carga (ipm) max. 1700

Eje portabrocas ¼˝ Hex

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459898

Código EAN 4058546030704
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12  18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO

BS 18C2BL
TALADRO ATORNILLADOR 18V CON 
MOTOR SIN ESCOBILLAS

yy Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
yy Solo 176mm de largo
yy Motor sin escobillas que proporciona un par de hasta 60Nm (2.0Ah) / 65Nm (4.0Ah)
yy 2 velocidades: 0–500/0–1.950rpm
yy Robusto selector de modo independiente
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Avance y retroceso
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BS 18C2XTALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 18V

yy Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
yy 202mm de largo y solo 158mm sin portabrocas
yy 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
yy 2 velocidades: 0–450/0–1.800rpm
yy Portabrocas intercambiable metálico de 13mm para más versatilidad y comodidad
yy Selector de 3 modos
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Avance y retroceso
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
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BS 18G3TALADRO ATORNILLADOR 18V G3

yy Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
yy 60 Nm de par
yy 2 velocidades: 0-500 / 0-1850 rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas  metálico de una manga de 13 mm
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BSS18CB3
ATORNILLADORA DE IMPACTO 18V 
SIN ESCOBAS

yy Atornillador de impacto compacto 18V
yy Caja de engranajes en metal para más durabilidad
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

 BS18C2X LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 30 min

Máx. par de apriete (Nm) 50

Máx. Cap. madera / metal (mm) 45/13

Velocidad máxima (rpm) 0-450/0-1800

Peso con batería (kg) 1,7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459423

Código EAN 4058546010843

 BS18C2BL LI-202C BS18C2BL LI-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0 4,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 40 min 80 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 40/13 40/13

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Máx. par de apriete (Nm) 60 65

Velocidad máxima (rpm) 0-500/0-1950 0-500/0-1950

Peso con batería (kg) 1,7 1,9

Se suministra en Estuche de plástico Estuche de plástico

Referencia 4935464094 4935464095

Código EAN 4058546220396 4058546220402

 BS 18G3 Li-152C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 50 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 13 / 40

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Máx. par de apriete (Nm) 55

Velocidad máxima (rpm) 0-500/0-1850

Peso con batería (kg) 1,8

Se suministra en Estuche de plástico

Referencia 4935464101

Código EAN 4058546220464

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 5,0

Máx. par de apriete (Nm) 220

Velocidad máxima (rpm) 0 - 750/0 - 2000/0 - 2750

Impacto bajo carga (ipm) max. 1700

Eje portabrocas ¼˝ Hex

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459898

Código EAN 4058546030704
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BSS 18C 12ZBL LI-402C
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14  18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO

BSS 18OP
ATORNILLADORA DE IMPACTO 18V 
SILENCIOSA

yy Nueva tecnología de impacto Oil Pulse que permite reducir el ruido del impacto hasta 73dB
yy Atornilladora impacto compacta (largo 152mm) y ergonómica
yy Clip para el cinturón
yy Nueva tecnología de motor sin escobillas que le permite atornillados más rápidos con capacidad de hasta 

M14
yy Caja de engranajes de 3 velocidades ofrece hasta 2400 rpm
yy 100% compatible con todas las baterías del sistema 18V GBS

BSS 18CATORNILLADORA DE IMPACTO COMPACTA DE 18V

yy Atornillador de impacto compacto 18V
yy Solo 145 mm de longitud
yy 158 Nm de par
yy 0-3100 ipm para una mayor productividad
yy Caja de engranajes en metal para más durabilidad
yy Anclaje hexagonal 1/4”
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
yy Suministrado con una punta PZ2

18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO  15

BSS 18C 12Z BLLLAVE DE IMPACTO 18V SIN ESCOBILLAS

yy Atornillador de impacto compacto 18V
yy Solo 196 mm de largo total
yy Nueva tecnología de motor sin escobillas que le permite atornillados más rápidos
yy Par máximo de 500 Nm / 360 Nm en segunda velocidad y 270 Nm en primera
yy Hasta 0-3500 ipm para una alta productividad
yy Anclaje cuadrado de 1/2˝ y suministrado con un adaptador Hex de 1/4̋  para puntas de atornillar
yy Caja de 4 engranajes 3 velocidades y modo Auto Stop
yy 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras

BSS 18C 12ZLLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 18V

yy Atornillador de impacto compacto 18V
yy Solo 203 mm de longitud
yy 360 Nm de par
yy 0-3200 ipm para una mayor productividad
yy Caja de engranajes en metal para más durabilidad
yy Anclaje cuadrado de 1/2˝ y suministrado con un adaptador Hex de 1/4̋  para puntas de atornillar
yy 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras

 BSS 18C-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 158

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2400

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3100

Eje portabrocas ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 1,56

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935428405

Código EAN 4002395132140

 BSS 18OP-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 550 /  0 - 1300 / 0 - 1700 

Máx. par de apriete (Nm) 22 / 54 / 73

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400

Peso con batería (kg) 1,38

Se suministra en −

Referencia 4935451631

Código EAN 4002395140985

 BSS 18C 12Z-0 BSS 18C 12Z Li-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 4,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga − 80 min

Máx. par de apriete (Nm) 360 360

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2900 0 - 2900

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3200 0 - 3200

Eje portabrocas ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Peso con batería (kg) 2.3 2.3

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4935446449 4935446456

Código EAN 4002395136247 4002395136254

Nombre: Variante de modelo BSS 18C 12ZBL-0 BSS 18C 12ZBL LI-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga − 80 min

Máx. par de apriete (Nm) 500 500

Velocidad máxima (rpm) 1400 - 2750 1400 - 2750

Impacto bajo carga (ipm) 0-3500 0-3500

Eje portabrocas ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Peso sin batería (kg) 2,3 2,3

Se suministra en − −

Referencia 4935459426 4935459427

Código EAN 4058546010874 4058546010881
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14  18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO

BSS 18OP
ATORNILLADORA DE IMPACTO 18V 
SILENCIOSA

yy Nueva tecnología de impacto Oil Pulse que permite reducir el ruido del impacto hasta 73dB
yy Atornilladora impacto compacta (largo 152mm) y ergonómica
yy Clip para el cinturón
yy Nueva tecnología de motor sin escobillas que le permite atornillados más rápidos con capacidad de hasta 

M14
yy Caja de engranajes de 3 velocidades ofrece hasta 2400 rpm
yy 100% compatible con todas las baterías del sistema 18V GBS

BSS 18CATORNILLADORA DE IMPACTO COMPACTA DE 18V

yy Atornillador de impacto compacto 18V
yy Solo 145 mm de longitud
yy 158 Nm de par
yy 0-3100 ipm para una mayor productividad
yy Caja de engranajes en metal para más durabilidad
yy Anclaje hexagonal 1/4”
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
yy Suministrado con una punta PZ2
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BSS 18C 12Z BLLLAVE DE IMPACTO 18V SIN ESCOBILLAS

yy Atornillador de impacto compacto 18V
yy Solo 196 mm de largo total
yy Nueva tecnología de motor sin escobillas que le permite atornillados más rápidos
yy Par máximo de 500 Nm / 360 Nm en segunda velocidad y 270 Nm en primera
yy Hasta 0-3500 ipm para una alta productividad
yy Anclaje cuadrado de 1/2˝ y suministrado con un adaptador Hex de 1/4̋  para puntas de atornillar
yy Caja de 4 engranajes 3 velocidades y modo Auto Stop
yy 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras

BSS 18C 12ZLLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 18V

yy Atornillador de impacto compacto 18V
yy Solo 203 mm de longitud
yy 360 Nm de par
yy 0-3200 ipm para una mayor productividad
yy Caja de engranajes en metal para más durabilidad
yy Anclaje cuadrado de 1/2˝ y suministrado con un adaptador Hex de 1/4̋  para puntas de atornillar
yy 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras

 BSS 18C-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 158

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2400

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3100

Eje portabrocas ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 1,56

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935428405

Código EAN 4002395132140

 BSS 18OP-0

Tipo de batería Li-ion

Nº baterías suministradas 0

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 550 /  0 - 1300 / 0 - 1700 

Máx. par de apriete (Nm) 22 / 54 / 73

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400

Peso con batería (kg) 1,38

Se suministra en −

Referencia 4935451631

Código EAN 4002395140985

 BSS 18C 12Z-0 BSS 18C 12Z Li-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 4,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga − 80 min

Máx. par de apriete (Nm) 360 360

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2900 0 - 2900

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3200 0 - 3200

Eje portabrocas ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Peso con batería (kg) 2.3 2.3

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4935446449 4935446456

Código EAN 4002395136247 4002395136254

Nombre: Variante de modelo BSS 18C 12ZBL-0 BSS 18C 12ZBL LI-402C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 4.0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga − 80 min

Máx. par de apriete (Nm) 500 500

Velocidad máxima (rpm) 1400 - 2750 1400 - 2750

Impacto bajo carga (ipm) 0-3500 0-3500

Eje portabrocas ½˝ cuadradillo ½˝ cuadradillo

Peso sin batería (kg) 2,3 2,3

Se suministra en − −

Referencia 4935459426 4935459427

Código EAN 4058546010874 4058546010881

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/aeg

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



BBH 18CLI-202C

BBH 18CLI-201C

BBH 18C-0

BBH 18BL LI-502C

BBH 18BL LI-401C

BBH 18BL-0

BTS18BL LI-202B

BTS18BL-0KIT1

BTS18BL-0

BBH 18C

16  18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO

18V COMPACT SDS

DIFERENTES  
MODOS  

TRABAJO  
MÁS FÁCIL.

•   4 Modos: taladro, rompe-
dor, taladro con martillo 
y rotación del cincel

•   2 empuñaduras difer-
entes

•   1,5 Joules (EPTA)

•   1.200rpm 

•   5.300ipm

BBH 18CMARTILLO COMPACTO 18V SDS-PLUS 4 MODOS 

yy Compacto y potente optimizado para aplicaciones de fijación de hasta 16 mm
yy El diseño ergonómico con empuñadura de pistola reduce la fatiga del usuario en aplicaciones sobre la cabeza y con 1 

mano
yy El mecanismo de percusión optimizado proporciona la máxima productividad en las perforaciones más comunes (5.5-

10mm)
yy El modo dedicado de cincelado permite la eliminación de materiales ligeros y minimiza el daño al material circundante
yy Malla protectora contra polvo reemplazable, protege el motor proporcionando maior durabilidad
yy Adaptador de pontas de 1/4" Hex incluido
yy Gancho para colgar
yy Tecnología de baterías Pro Lithium-Ion con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la 

herramienta

18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO  17

MARTILLO SDS-PLUS DE 18V 
MOTOR SIN ESCOBILLAS BBH 18BL

yy Martillo SDS-plus en L para perforar y demolir en hormigón hasta 26mm
yy 2.5 Joule (EPTA) de energía de impacto
yy Nuevo motor sin escobillas Proflux rendimiento mejorado
yy 4 modos para una mayor versatilidad
yy Parada de martillo para perforaciones de madera y metal
yy Gancho para colgar
yy Puño antivibración para mayor comodidad
yy Tecnología de baterías Pro Lithium-Ion™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la 

batería y de la herramienta

ATORNILLADORA PARA PLACAS 
DE YESO 18V SIN ESCOBAS BTS18BL

yy Atornilladora de cartón-yeso con solo 266mm de largo y 418mm con cargador de tornillos
yy Rápida y potente 5.000 rpm
yy Sistema Push-drive - el motor se activa, sólo cuando el tornillo presiona en el material
yy Excepcional autonomía hasta 3000 tornillos con solo una batería L1850R
yy Ajuste fino de la profundidad, para dejar los tornillos embutidos, permite +/- 5 mm
yy Anclaje de 1/4̋  hexagonal para un cambio rápido de la punta
yy Compatible con todas las baterías AEG de 18V
yy La monitorización individual de las celdas, optimiza la autonomía de la herramienta y garantiza una alta 

durabilidad de las baterías
yy Clip para el cinturón, para tener la máquina siempre a mano

 BBH 18C-0 BBH 18CLI-201C BBH 18CLI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 2,0 2,0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Tiempo de carga 50 min 50 min 50 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 13 / 10 / 16 13 / 10 / 16 13 / 10 / 16

Energía de impacto (EPTA)(J) 1,5 1,5 1,5

Velocidad máxima (rpm) 0-1300 0-1300 0-1300

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0-5500 0-5500 0-5500

Peso con batería (kg) 2,5 2,5 2,5

Se suministra en Caja de cartón Estuche de plástico Estuche de plástico

Referencia 4935464984 4935471273 4935464985

Código EAN 4058546229290 4058546289003 4058546229306

Nombre: Variante de modelo BBH 18BL-0 BBH 18BL LI-401C BBH 18BL LI-502C

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 4,0 5,0

Nº baterías suministradas 0 1 2

Tiempo de carga − 80 min 70 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 30/12/26 30/13/26 30/13/26

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,5 2,5 2,5

Velocidad máxima (rpm) 0-1.400 0-1.400 0-1.400

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0-4.800 0-4.800 0-4.800

Peso con batería (kg) - 3,08 3,08

Se suministra en Caja de cartón Estuche de plástico Estuche de plástico

Referencia 4935464751 4935471045 4935464753

Código EAN 4058546226961 4058546286736 4058546226985

 BTS18BL-0 BTS18BL-0KIT1 BTS18BL LI-202B

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - - 2,0 

Nº baterías suministradas 0 0 2

Tiempo de carga − − 40 min

Eje portabrocas ¼˝ Hex ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 5 5 5

Velocidad máxima (rpm) 5000 5000 5000

Equipamiento estándar - Cargador de tornillos -

Peso con batería (kg) 1,87 1,87 1,71

Se suministra en − Bolsa de transporte Bolsa de transporte

Tornillos en madera hasta (mm) 25 - 55 25 - 55 25 - 55

Referencia 4935459620 4935459621 4935464104

Código EAN 4058546027926 4058546027933 4058546220495
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BBH 18CLI-202C

BBH 18CLI-201C

BBH 18C-0

BBH 18BL LI-502C

BBH 18BL LI-401C

BBH 18BL-0

BTS18BL LI-202B

BTS18BL-0KIT1

BTS18BL-0

BBH 18C

16  18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO

18V COMPACT SDS

DIFERENTES  
MODOS  

TRABAJO  
MÁS FÁCIL.

•   4 Modos: taladro, rompe-
dor, taladro con martillo 
y rotación del cincel

•   2 empuñaduras difer-
entes

•   1,5 Joules (EPTA)

•   1.200rpm 

•   5.300ipm

BBH 18CMARTILLO COMPACTO 18V SDS-PLUS 4 MODOS 

yy Compacto y potente optimizado para aplicaciones de fijación de hasta 16 mm
yy El diseño ergonómico con empuñadura de pistola reduce la fatiga del usuario en aplicaciones sobre la cabeza y con 1 

mano
yy El mecanismo de percusión optimizado proporciona la máxima productividad en las perforaciones más comunes (5.5-

10mm)
yy El modo dedicado de cincelado permite la eliminación de materiales ligeros y minimiza el daño al material circundante
yy Malla protectora contra polvo reemplazable, protege el motor proporcionando maior durabilidad
yy Adaptador de pontas de 1/4" Hex incluido
yy Gancho para colgar
yy Tecnología de baterías Pro Lithium-Ion con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la 

herramienta

18V PERFORACIÓN Y ATORNILLADO  17

MARTILLO SDS-PLUS DE 18V 
MOTOR SIN ESCOBILLAS BBH 18BL

yy Martillo SDS-plus en L para perforar y demolir en hormigón hasta 26mm
yy 2.5 Joule (EPTA) de energía de impacto
yy Nuevo motor sin escobillas Proflux rendimiento mejorado
yy 4 modos para una mayor versatilidad
yy Parada de martillo para perforaciones de madera y metal
yy Gancho para colgar
yy Puño antivibración para mayor comodidad
yy Tecnología de baterías Pro Lithium-Ion™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la 

batería y de la herramienta

ATORNILLADORA PARA PLACAS 
DE YESO 18V SIN ESCOBAS BTS18BL

yy Atornilladora de cartón-yeso con solo 266mm de largo y 418mm con cargador de tornillos
yy Rápida y potente 5.000 rpm
yy Sistema Push-drive - el motor se activa, sólo cuando el tornillo presiona en el material
yy Excepcional autonomía hasta 3000 tornillos con solo una batería L1850R
yy Ajuste fino de la profundidad, para dejar los tornillos embutidos, permite +/- 5 mm
yy Anclaje de 1/4̋  hexagonal para un cambio rápido de la punta
yy Compatible con todas las baterías AEG de 18V
yy La monitorización individual de las celdas, optimiza la autonomía de la herramienta y garantiza una alta 

durabilidad de las baterías
yy Clip para el cinturón, para tener la máquina siempre a mano

 BBH 18C-0 BBH 18CLI-201C BBH 18CLI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 2,0 2,0

Nº baterías suministradas 0 2 2

Tiempo de carga 50 min 50 min 50 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 13 / 10 / 16 13 / 10 / 16 13 / 10 / 16

Energía de impacto (EPTA)(J) 1,5 1,5 1,5

Velocidad máxima (rpm) 0-1300 0-1300 0-1300

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0-5500 0-5500 0-5500

Peso con batería (kg) 2,5 2,5 2,5

Se suministra en Caja de cartón Estuche de plástico Estuche de plástico

Referencia 4935464984 4935471273 4935464985

Código EAN 4058546229290 4058546289003 4058546229306

Nombre: Variante de modelo BBH 18BL-0 BBH 18BL LI-401C BBH 18BL LI-502C

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 4,0 5,0

Nº baterías suministradas 0 1 2

Tiempo de carga − 80 min 70 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 30/12/26 30/13/26 30/13/26

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,5 2,5 2,5

Velocidad máxima (rpm) 0-1.400 0-1.400 0-1.400

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0-4.800 0-4.800 0-4.800

Peso con batería (kg) - 3,08 3,08

Se suministra en Caja de cartón Estuche de plástico Estuche de plástico

Referencia 4935464751 4935471045 4935464753

Código EAN 4058546226961 4058546286736 4058546226985

 BTS18BL-0 BTS18BL-0KIT1 BTS18BL LI-202B

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - - 2,0 

Nº baterías suministradas 0 0 2

Tiempo de carga − − 40 min

Eje portabrocas ¼˝ Hex ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Máx. par de apriete (Nm) 5 5 5

Velocidad máxima (rpm) 5000 5000 5000

Equipamiento estándar - Cargador de tornillos -

Peso con batería (kg) 1,87 1,87 1,71

Se suministra en − Bolsa de transporte Bolsa de transporte

Tornillos en madera hasta (mm) 25 - 55 25 - 55 25 - 55

Referencia 4935459620 4935459621 4935464104

Código EAN 4058546027926 4058546027933 4058546220495
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BBS 12C2 Li-202C KIT 1

BBS 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402B

BSB 12C2 LI-202B

BS 12C LI-152B

BS 12C LI-151B

BS 12C2 Li-202C New

BS12C2 LI-202B

BS12C2 LI-152B

46  GAMA 12V

BBS 12C2TALADRO ATORNILLADOR 12V Y 2 VELOCIDADES

yy Portabrocas extraíble que permite tener una punta 25 mm insertada en el eje cuando esta el portabrocas montado
yy Taladro percutor compacto de 192 mm (con portabrocas) y 155 mm (sin portabrocas)
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Indicador de carga de la batería
yy Alto par 32 Nm para una amplia gama de aplicaciones
yy El cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par, que el taladro
yy Caja y engranajes planetarios metálicos para una máxima durabilidad 
yy Compatible y versátil
yy Puede colocar el portabrocas en el adaptador angular, para tener así un taladro angular
yy Ideal para aplicaciones en serie que requieren de pretaladro
yy Una punta de atornillar de 25 mm puede estar colocada aún con el cabezal montado
yy Una vez hecho el agujero guía, retire el portabrocas y la punta estará lista para usar. No necesita 2 herramientas

BSB 12C2TALADRO COMBI COMPACTO DE 12V Y 2 VEL.

yy Taladro combi compacto sólo 192mm
yy Indicador de carga de la batería
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
yy Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad 
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
yy Gatillo electrónico con velocidad variable
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para 

una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
yy 32 Nm (2.0Ah) / 40 Nm (4.0Ah) de par para la máxima potencia

GAMA 12V  47

BS 12C2ATORNILLADOR COMPACTO DE 12V

yy Atornillador compacto
yy 17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
yy Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
yy Indicador de carga de la batería
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido y autobloqueo de 10mm
yy Gatillo electrónico con velocidad variable
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para 

una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BS 12CTALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 12V

yy Atornillador de bolsillo compacto, solo mide 161mm
yy Indicador de carga de la batería
yy 17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
yy Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad 
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
yy Gatillo electrónico con velocidad variable
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Protección contra sobrecargas
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

 BBS 12C2 LI-202B BBS 12C2 Li-202C KIT 1

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 40 min 40 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 20/10 20/10

Máx. par de apriete (Nm) 32 32

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400/0 - 1500 0 - 400/0 - 1500

Equipamiento estándar
Portabrocas extraíble, punta de 

atornillar y clip para en cinturón

Portabrocas extraíble, cabezal angular, 

punta de atornillar y clip para cinturón

Peso con batería (kg) 1,2 1,2

Se suministra en Bolsa de transporte Kitbox

Referencia 4935446693 4935446382

Código EAN 4002395136377 4002395136131

 BSB 12C2 LI-202B BSB 12C2 LI-402B

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0 4,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 40 min 80 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 20/10/10 20/10/10

Máx. nivel de percusión (bpm) 22.500 22.500

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10

Máx. par de apriete (Nm) 32 40

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400/0 - 1500 0 - 400/0 - 1500

Peso con batería (kg) 1,4 1,2

Se suministra en Bolsa de transporte Bolsa de transporte

Referencia 4935443964 4935446696

Código EAN 4002395135622 4002395136384

 BS12C2 LI-152B BS12C2 LI-202B BS 12C2 Li-202C New

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 2,0 2,0

Nº baterías suministradas 2 2 2

Tiempo de carga 30 min 40 min 40 min

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 20 20 20

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10 10 10

Máx. par de apriete (Nm) 34 34 34

Velocidad máxima (rpm) 0 - 350/0 - 1500 0 - 350/0 - 1500 0 - 350/0 - 1500

Peso con batería (kg) 1,1 1,1 1,1

Se suministra en Bolsa de transporte Bolsa de transporte Kitbox

Referencia 4935448464 4935448465 4935443916

Código EAN 4002395259380 4002395259397 4002395135585

 BS 12C LI-151B BS 12C LI-152B

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 1,5

Nº baterías suministradas 1 2

Tiempo de carga 30 min 30 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 20/10 20/10

Máx. par de apriete (Nm) 18,5 18,5

Velocidad máxima (rpm) 0 - 575 0 - 575

Peso con batería (kg) 1,0 1,0

Se suministra en Bolsa de transporte Bolsa de transporte

Referencia 4935433901 4935433902

Código EAN 4002395126347 4002395126354
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46  GAMA 12V

BBS 12C2TALADRO ATORNILLADOR 12V Y 2 VELOCIDADES

yy Portabrocas extraíble que permite tener una punta 25 mm insertada en el eje cuando esta el portabrocas montado
yy Taladro percutor compacto de 192 mm (con portabrocas) y 155 mm (sin portabrocas)
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Indicador de carga de la batería
yy Alto par 32 Nm para una amplia gama de aplicaciones
yy El cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par, que el taladro
yy Caja y engranajes planetarios metálicos para una máxima durabilidad 
yy Compatible y versátil
yy Puede colocar el portabrocas en el adaptador angular, para tener así un taladro angular
yy Ideal para aplicaciones en serie que requieren de pretaladro
yy Una punta de atornillar de 25 mm puede estar colocada aún con el cabezal montado
yy Una vez hecho el agujero guía, retire el portabrocas y la punta estará lista para usar. No necesita 2 herramientas

BSB 12C2TALADRO COMBI COMPACTO DE 12V Y 2 VEL.

yy Taladro combi compacto sólo 192mm
yy Indicador de carga de la batería
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
yy Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad 
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
yy Gatillo electrónico con velocidad variable
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para 

una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
yy 32 Nm (2.0Ah) / 40 Nm (4.0Ah) de par para la máxima potencia

GAMA 12V  47

BS 12C2ATORNILLADOR COMPACTO DE 12V

yy Atornillador compacto
yy 17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
yy Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
yy Indicador de carga de la batería
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido y autobloqueo de 10mm
yy Gatillo electrónico con velocidad variable
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para 

una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BS 12CTALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 12V

yy Atornillador de bolsillo compacto, solo mide 161mm
yy Indicador de carga de la batería
yy 17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
yy Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad 
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
yy Gatillo electrónico con velocidad variable
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Protección contra sobrecargas
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

 BBS 12C2 LI-202B BBS 12C2 Li-202C KIT 1

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 40 min 40 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 20/10 20/10

Máx. par de apriete (Nm) 32 32

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400/0 - 1500 0 - 400/0 - 1500

Equipamiento estándar
Portabrocas extraíble, punta de 

atornillar y clip para en cinturón

Portabrocas extraíble, cabezal angular, 

punta de atornillar y clip para cinturón

Peso con batería (kg) 1,2 1,2

Se suministra en Bolsa de transporte Kitbox

Referencia 4935446693 4935446382

Código EAN 4002395136377 4002395136131

 BSB 12C2 LI-202B BSB 12C2 LI-402B

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0 4,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 40 min 80 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 20/10/10 20/10/10

Máx. nivel de percusión (bpm) 22.500 22.500

Capacidad de portabrocas (mm) 10 10

Máx. par de apriete (Nm) 32 40

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400/0 - 1500 0 - 400/0 - 1500

Peso con batería (kg) 1,4 1,2

Se suministra en Bolsa de transporte Bolsa de transporte

Referencia 4935443964 4935446696

Código EAN 4002395135622 4002395136384

 BS12C2 LI-152B BS12C2 LI-202B BS 12C2 Li-202C New

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 2,0 2,0

Nº baterías suministradas 2 2 2

Tiempo de carga 30 min 40 min 40 min

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 20 20 20

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10 10 10

Máx. par de apriete (Nm) 34 34 34

Velocidad máxima (rpm) 0 - 350/0 - 1500 0 - 350/0 - 1500 0 - 350/0 - 1500

Peso con batería (kg) 1,1 1,1 1,1

Se suministra en Bolsa de transporte Bolsa de transporte Kitbox

Referencia 4935448464 4935448465 4935443916

Código EAN 4002395259380 4002395259397 4002395135585

 BS 12C LI-151B BS 12C LI-152B

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 1,5

Nº baterías suministradas 1 2

Tiempo de carga 30 min 30 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 20/10 20/10

Máx. par de apriete (Nm) 18,5 18,5

Velocidad máxima (rpm) 0 - 575 0 - 575

Peso con batería (kg) 1,0 1,0

Se suministra en Bolsa de transporte Bolsa de transporte

Referencia 4935433901 4935433902

Código EAN 4002395126347 4002395126354
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BSS 12C LI-202C

BSS 12C-0

BBH 12 LI-401C

BBH 12 LI-402C

BBH 12 LI-202C

BBH12-0

BTS12C LI-302C

BTS12C LI-202C

BTS12C-0

48  12V RANGE

BSS 12CATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DE 12V

yy Atornillador de impacto compacto de solo 163mm
yy 115 Nm de par
yy Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad 
yy Indicador de carga de la batería
yy Anclaje hexagonal 1/4”
yy Diseño ergonómico y engomado
yy 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BBH 12MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO 12V

yy Martillo SDS-Plus con motor vertical, para fijación o perforar en hormigón hasta 13mm
yy Energía de Impacto de 0,9J para una alta rentabilidad
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Indicador de carga de la batería
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Embrague de seguridad
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
yy Suministrado con portapuntas

12V RANGE  49

BTS12CATORNILLADORA 12V PARA PLACAS DE YESO

yy Atornilladora de placas de yeso ligera y compacta, pesa solo 1,5 Kg con un largo máximo de 254 mm
yy Potente motor con 4000 rpm
yy Interruptor fijo para un trabajo más cómodo
yy Ajuste fino de la profundidad, para dejar los tornillos embutidos, permite +/- 5 mm
yy Anclaje de 1/4̋  hexagonal para un cambio rápido de la punta
yy La monitorización individual de las celdas, optimiza la autonomía de la herramienta y garantiza una alta 

durabilidad de las baterías
yy Indicador de carga de batería para saber la carga restante
yy Iluminación LED para el lugar de trabajo
yy Clip para el cinturón, para tener la máquina siempre a mano

 BSS 12C-0 BSS 12C LI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 2,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga − 40 min

Máx. par de apriete (Nm) 115 115

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3000 0 - 3000

Eje portabrocas ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) − 1,0

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4935446702 4935443965

Código EAN 4002395136407 4002395135639

 BBH12-0 BBH 12 LI-202C BBH 12 LI-402C BBH 12 LI-401C

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 2,0 4,0 4,0

Nº baterías suministradas 0 2 2 1

Tiempo de carga − 40 min 80 min 80 min

Máx. capacidad de taladrado en madera | 

acero | hormigón (mm)
10/8/13 10/8/13 10/8/13 10/8/13

Energía de impacto (EPTA)(J) 0,9 0,9 0,9 0,9

Velocidad máxima (rpm) 0 - 800 0 - 800 0 - 800 0 - 800

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350

Peso con batería (kg) − 1,6 1,8 1,8

Se suministra en − Kitbox Kitbox Kitbox

Referencia 4935446699 4935443968 4935443991 4935443988

Código EAN 4002395136391 4002395135646 4002395135721 4002395135714

 BTS12C-0 BTS12C LI-202C BTS12C LI-302C

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 2,0 3,0 

Nº baterías suministradas 0 2 2

Tiempo de carga − 40 min 60 min

Máx. par de apriete (Nm) 3 3 3

Velocidad máxima (rpm) 4000 4000 4000

Eje portabrocas ¼˝ Hex ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Tornillos en madera hasta (mm) 25 - 55 25 - 55 25 - 55

Peso con batería (kg) 1,71 1,2 1,2

Se suministra en Caja de cartón − −

Referencia 4935459624 4935459625 4935459626

Código EAN 4058546027964 4058546027971 4058546027988

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/aeg
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BSS 12C LI-202C

BSS 12C-0

BBH 12 LI-401C

BBH 12 LI-402C

BBH 12 LI-202C

BBH12-0

BTS12C LI-302C

BTS12C LI-202C

BTS12C-0

48  12V RANGE

BSS 12CATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DE 12V

yy Atornillador de impacto compacto de solo 163mm
yy 115 Nm de par
yy Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad 
yy Indicador de carga de la batería
yy Anclaje hexagonal 1/4”
yy Diseño ergonómico y engomado
yy 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BBH 12MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO 12V

yy Martillo SDS-Plus con motor vertical, para fijación o perforar en hormigón hasta 13mm
yy Energía de Impacto de 0,9J para una alta rentabilidad
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Indicador de carga de la batería
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Embrague de seguridad
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
yy Suministrado con portapuntas

12V RANGE  49

BTS12CATORNILLADORA 12V PARA PLACAS DE YESO

yy Atornilladora de placas de yeso ligera y compacta, pesa solo 1,5 Kg con un largo máximo de 254 mm
yy Potente motor con 4000 rpm
yy Interruptor fijo para un trabajo más cómodo
yy Ajuste fino de la profundidad, para dejar los tornillos embutidos, permite +/- 5 mm
yy Anclaje de 1/4̋  hexagonal para un cambio rápido de la punta
yy La monitorización individual de las celdas, optimiza la autonomía de la herramienta y garantiza una alta 

durabilidad de las baterías
yy Indicador de carga de batería para saber la carga restante
yy Iluminación LED para el lugar de trabajo
yy Clip para el cinturón, para tener la máquina siempre a mano

 BSS 12C-0 BSS 12C LI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 2,0

Nº baterías suministradas 0 2

Tiempo de carga − 40 min

Máx. par de apriete (Nm) 115 115

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2000 0 - 2000

Impacto bajo carga (ipm) 0 - 3000 0 - 3000

Eje portabrocas ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) − 1,0

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4935446702 4935443965

Código EAN 4002395136407 4002395135639

 BBH12-0 BBH 12 LI-202C BBH 12 LI-402C BBH 12 LI-401C

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 2,0 4,0 4,0

Nº baterías suministradas 0 2 2 1

Tiempo de carga − 40 min 80 min 80 min

Máx. capacidad de taladrado en madera | 

acero | hormigón (mm)
10/8/13 10/8/13 10/8/13 10/8/13

Energía de impacto (EPTA)(J) 0,9 0,9 0,9 0,9

Velocidad máxima (rpm) 0 - 800 0 - 800 0 - 800 0 - 800

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350

Peso con batería (kg) − 1,6 1,8 1,8

Se suministra en − Kitbox Kitbox Kitbox

Referencia 4935446699 4935443968 4935443991 4935443988

Código EAN 4002395136391 4002395135646 4002395135721 4002395135714

 BTS12C-0 BTS12C LI-202C BTS12C LI-302C

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) - 2,0 3,0 

Nº baterías suministradas 0 2 2

Tiempo de carga − 40 min 60 min

Máx. par de apriete (Nm) 3 3 3

Velocidad máxima (rpm) 4000 4000 4000

Eje portabrocas ¼˝ Hex ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Tornillos en madera hasta (mm) 25 - 55 25 - 55 25 - 55

Peso con batería (kg) 1,71 1,2 1,2

Se suministra en Caja de cartón − −

Referencia 4935459624 4935459625 4935459626

Código EAN 4058546027964 4058546027971 4058546027988
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BSB 14C LI-202C

BSB14G3 LI-202C

BS 14C LI-202C

BS 14G3 LI-202C

BS 14G3 LI-152C

52  GAMA 14.4V 

BSB 14CTALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 14,4V

yy Selector de 3 modos
yy Potente motor de 4 polos que desarrolla 50 Nm de par para la máxima potencia
yy 2 velocidades: 0-400 / 0-1500 rpm
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido de 13mm
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BSB 14G3TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 14,4V

yy Compacto (190 mm de largo) y potente
yy Hasta 36Nm de par máximo
yy Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-400/1700 rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

GAMA 14.4V  53

BS 14CTALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 14,4V

yy Taladro atornillador compacto, solo 186mm
yy Potente motor de 4 polos que desarrolla 50 Nm de par para la máxima potencia
yy 2 velocidades: 0-400 / 0-1500 rpm
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido de 13mm
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BS 14G3TALADRO ATORNILLADOR 14,4V

yy Compacto (180 mm de largo) y potente
yy Hasta 36Nm de par máximo
yy Caja de engranajes de 2 velocidades 0-400/1700 rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas metálico de 13 mm (solo versión 202C)
yy Indicador de carga de la batería (solo versión 202C)
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo (solo versión 202C)
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

 BSB 14C LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 45/13/14

Máx. nivel de percusión (bpm) 19.500

Capacidad de portabrocas (mm) 1,5 - 13

Máx. par de apriete (Nm) 50

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400/0 - 1500

Peso con batería (kg) 1,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935443974

Código EAN 4002395136025

 BSB14G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Máx. Cap. madera / metal (mm) 32/13

Máx. par de apriete (Nm) 36

Velocidad máxima (rpm) 0-400 / 0-1700

Peso con batería (kg) 1,26

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451532

Código EAN 4002395145690

 BS 14C LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 45/13

Capacidad de portabrocas (mm) 1,5-13 

Máx. par de apriete (Nm) 50

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400 / 0 - 1500

Peso con batería (kg) 1,7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935443971

Código EAN 4002395135653

 BS 14G3 LI-152C BS 14G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 60 min 80 min

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 32

Capacidad de portabrocas (mm) 0,8 - 10 2,0 - 13

Máx. par de apriete (Nm) 32 36

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400 / 0 - 1700 0 - 400 / 0 - 1700

Peso con batería (kg) 1,2 1,2

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935451092 4935451093

Código EAN 4002395811182 4002395811199
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BSB 14C LI-202C

BSB14G3 LI-202C

BS 14C LI-202C

BS 14G3 LI-202C

BS 14G3 LI-152C

52  GAMA 14.4V 

BSB 14CTALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 14,4V

yy Selector de 3 modos
yy Potente motor de 4 polos que desarrolla 50 Nm de par para la máxima potencia
yy 2 velocidades: 0-400 / 0-1500 rpm
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido de 13mm
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BSB 14G3TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 14,4V

yy Compacto (190 mm de largo) y potente
yy Hasta 36Nm de par máximo
yy Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-400/1700 rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

GAMA 14.4V  53

BS 14CTALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 14,4V

yy Taladro atornillador compacto, solo 186mm
yy Potente motor de 4 polos que desarrolla 50 Nm de par para la máxima potencia
yy 2 velocidades: 0-400 / 0-1500 rpm
yy Portabrocas FIXTEC de apriete rápido de 13mm
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

BS 14G3TALADRO ATORNILLADOR 14,4V

yy Compacto (180 mm de largo) y potente
yy Hasta 36Nm de par máximo
yy Caja de engranajes de 2 velocidades 0-400/1700 rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas metálico de 13 mm (solo versión 202C)
yy Indicador de carga de la batería (solo versión 202C)
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo (solo versión 202C)
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

 BSB 14C LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm) 45/13/14

Máx. nivel de percusión (bpm) 19.500

Capacidad de portabrocas (mm) 1,5 - 13

Máx. par de apriete (Nm) 50

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400/0 - 1500

Peso con batería (kg) 1,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935443974

Código EAN 4002395136025

 BSB14G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Máx. Cap. madera / metal (mm) 32/13

Máx. par de apriete (Nm) 36

Velocidad máxima (rpm) 0-400 / 0-1700

Peso con batería (kg) 1,26

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451532

Código EAN 4002395145690

 BS 14C LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 40 min

Máx. Cap. madera / metal (mm) 45/13

Capacidad de portabrocas (mm) 1,5-13 

Máx. par de apriete (Nm) 50

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400 / 0 - 1500

Peso con batería (kg) 1,7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935443971

Código EAN 4002395135653

 BS 14G3 LI-152C BS 14G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 60 min 80 min

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10 13

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 32

Capacidad de portabrocas (mm) 0,8 - 10 2,0 - 13

Máx. par de apriete (Nm) 32 36

Velocidad máxima (rpm) 0 - 400 / 0 - 1700 0 - 400 / 0 - 1700

Peso con batería (kg) 1,2 1,2

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935451092 4935451093

Código EAN 4002395811182 4002395811199
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BSB 12G3 LI-202C

BS 12G3 LI-202C

BS 12G3 LI-152C

SE 3.6 LI-152C

LMG 50

54  12V RANGE

BSB 12G3TALADRO COMBI COMPACTO 12V

yy Compacto (188 mm de largo) y potente
yy Hasta 32Nm de par máximo
yy Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-350/1500 rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas de 10 mm de una manga con garras metálicas
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy Batería Pro Lithium-Ion™ 12V 2.0 Ah que garantiza una mayor potencia y autonomía
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
yy Indicador de carga de la batería

BS 12G3TALADRO COMPACTO 12V

yy Compacto (180 mm de largo) y potente
yy Hasta 32Nm de par máximo
yy Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-350/1500 rpm
yy 25 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas de 10 mm de una manga con garras metálicas
yy Batería Pro Lithium-Ion™ 12V 2.0 Ah que garantiza una mayor potencia y autonomía (solo versión 202C)
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

OTHER CORDLESS  55

SE 3.6ATORNILLADOR EN LÍNEA 3.6 V

yy Empuñadura ajustable en línea o en ángulo
yy 10 posiciones de ajuste de par de apriete con una etapa adicional de taladrado
yy Diseño ergonómico y moderno
yy Caja de engranajes metálica de dos velocidades
yy Anclaje hexagonal 1/4”

LMG 50MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER

yy Sistema de apunta y dispara, una persona mide directamente con solo presionar un botón
yy Medición de área, volumen, altura y anchura
yy 3 tipos de Pitágoras
yy Pantalla LCD retroiluminada de grandes dimensiones y fácil lectura, con 3 líneas de información
yy Pin para medir desde esquinas
yy Memoria de 10 mediciones
yy Protección IP54 para polvo y agua
yy Diseño muy fino
yy Cuerpo engomado para una mejor ergonomía
yy Botones de grandes dimensiones posicionados intuitivamente
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Función de suma y resta para añadir medidas de áreas y volúmenes
yy 3 puntos de medida: frontal, trasera y desde el pin
yy Medida de superficies indirectas

 BS 12G3 LI-152C BS 12G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 60 min 80 min

Máx. par de apriete (Nm) 30 32

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 30

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10 10

Velocidad máxima (rpm) 0 - 350/0 - 1500 0 - 350/0 - 1500

Capacidad de portabrocas (mm) 0,8 - 10 0,8 - 10

Peso con batería (kg) 1,1 1,1

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935451090 4935451091

Código EAN 4002395811168 4002395811175

 BSB 12G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 80 min

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Capacidad de portabrocas (mm) 0,8 - 10

Máx. par de apriete (Nm) 32

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 350

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500

Peso con batería (kg) 1,2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451531

Código EAN 4002395145683

 SE 3.6 LI-152C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 30 min

Velocidad máxima (rpm) 200/600

Peso con batería (kg) 0.6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935413165

Código EAN 4002395197538

 LMG 50

Tipo de batería 2 x AAA

Nº baterías suministradas 2

Protección IP clase IP 54

Máx. Rango de medición (m) 50

Pitágoras 3 puntos

Peso con batería (kg) 1,0

Se suministra en Blister

Referencia 4935447680

Código EAN 4002395294275
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BSB 12G3 LI-202C

BS 12G3 LI-202C

BS 12G3 LI-152C

SE 3.6 LI-152C

LMG 50

54  12V RANGE

BSB 12G3TALADRO COMBI COMPACTO 12V

yy Compacto (188 mm de largo) y potente
yy Hasta 32Nm de par máximo
yy Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-350/1500 rpm
yy 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas de 10 mm de una manga con garras metálicas
yy Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
yy Batería Pro Lithium-Ion™ 12V 2.0 Ah que garantiza una mayor potencia y autonomía
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
yy Indicador de carga de la batería

BS 12G3TALADRO COMPACTO 12V

yy Compacto (180 mm de largo) y potente
yy Hasta 32Nm de par máximo
yy Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-350/1500 rpm
yy 25 posiciones de ajuste de par, para un control total
yy Portabrocas de 10 mm de una manga con garras metálicas
yy Batería Pro Lithium-Ion™ 12V 2.0 Ah que garantiza una mayor potencia y autonomía (solo versión 202C)
yy Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una 

máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

OTHER CORDLESS  55

SE 3.6ATORNILLADOR EN LÍNEA 3.6 V

yy Empuñadura ajustable en línea o en ángulo
yy 10 posiciones de ajuste de par de apriete con una etapa adicional de taladrado
yy Diseño ergonómico y moderno
yy Caja de engranajes metálica de dos velocidades
yy Anclaje hexagonal 1/4”

LMG 50MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER

yy Sistema de apunta y dispara, una persona mide directamente con solo presionar un botón
yy Medición de área, volumen, altura y anchura
yy 3 tipos de Pitágoras
yy Pantalla LCD retroiluminada de grandes dimensiones y fácil lectura, con 3 líneas de información
yy Pin para medir desde esquinas
yy Memoria de 10 mediciones
yy Protección IP54 para polvo y agua
yy Diseño muy fino
yy Cuerpo engomado para una mejor ergonomía
yy Botones de grandes dimensiones posicionados intuitivamente
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Función de suma y resta para añadir medidas de áreas y volúmenes
yy 3 puntos de medida: frontal, trasera y desde el pin
yy Medida de superficies indirectas

 BS 12G3 LI-152C BS 12G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5 2,0

Nº baterías suministradas 2 2

Tiempo de carga 60 min 80 min

Máx. par de apriete (Nm) 30 32

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30 30

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10 10

Velocidad máxima (rpm) 0 - 350/0 - 1500 0 - 350/0 - 1500

Capacidad de portabrocas (mm) 0,8 - 10 0,8 - 10

Peso con batería (kg) 1,1 1,1

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935451090 4935451091

Código EAN 4002395811168 4002395811175

 BSB 12G3 LI-202C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 2,0

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 80 min

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 30

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Capacidad de portabrocas (mm) 0,8 - 10

Máx. par de apriete (Nm) 32

Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm) 0 - 350

Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm) 0 - 1500

Peso con batería (kg) 1,2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451531

Código EAN 4002395145683

 SE 3.6 LI-152C

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de batería (Ah) 1,5

Nº baterías suministradas 2

Tiempo de carga 30 min

Velocidad máxima (rpm) 200/600

Peso con batería (kg) 0.6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935413165

Código EAN 4002395197538

 LMG 50

Tipo de batería 2 x AAA

Nº baterías suministradas 2

Protección IP clase IP 54

Máx. Rango de medición (m) 50

Pitágoras 3 puntos

Peso con batería (kg) 1,0

Se suministra en Blister

Referencia 4935447680

Código EAN 4002395294275

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/aeg
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