
SE 12-180

SMT 355

78  GAMA METAL CON CABLE

SE 12-180LIJADORA

SMT 355TRONZADORA

GAMA MADERA
CON CABLE

yy Lijadora de 1200W electrónica
yy Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
yy Alto par y gama de velocidades óptima para lijar, especialmente para acabados
yy Escobillas autodesconectantes
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
yy Bloqueo del eje
yy Gatillo de gran tamaño
yy Suministrado con empuñadura auxiliar con protector para la mano, tuerca de apriete, plato flexible y 4 m de cable

yy Potente motor de 2300W
yy Capacidad de escuadra a izquierda y derecha, entre -45° a 0° y de 0° a 45°, con fijador rápido
yy Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
yy Protector para proteger al usuario de las chispas
yy Protector sobredimensionado para una mayor seguridad
yy Espacio para guardar la llave
yy Base con goma para mayor estabilidad
yy Escobillas reemplazables
yy Suministrado con disco de 355mm, llave y 4 m de cable

 SE 12-180

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 1.800 - 4.800

Diámetro del disco (mm) 180

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 2,5

Se suministra en −

Referencia 4935412279

Código EAN 4002395198481

 SMT 355

Potencia de entrada (W) 2300

Velocidad máxima (rpm) 4280

Diámetro del disco (mm) 355

Diámetro de orificio (mm) 25,4

Peso (kg) 16,5

Se suministra en −

Referencia 4935411770

Código EAN 4002395129638
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PS 254 L

PS 216 L

PSU1000

AP2-200 ELCP

TS 250 K

88  GAMA MADERA CON CABLE

PS 254 LINGLETADORA TELESCÓPICA

yy Ventilador interno que elimina hasta el 80% del polvo
yy Iluminación LED y láser para una mejor precisión de corte
yy Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
yy Indicador de inglete con topes metálicos. Inglete a 50° a izquierda o derecha
yy Potente motor de 2000W y 5000 rpm
yy Suministrado con disco de 48 dientes de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco y tapa para el 

polvo

PS 216 LINGLETADORA TELESCÓPICA

yy Ventilador interno que elimina hasta el 80% del polvo
yy Iluminación LED y láser para una mejor precisión de corte
yy Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
yy Indicador de inglete con topes metálicos
yy Inglete a 50° a izquierda o derecha
yy Potente motor de 1500W y 5000 rpm
yy Suministrado con disco de 48 dientes de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco y tapa para el 

polvo

GAMA MADERA CON CABLE  89

PSU 1000SOPORTE PARA INGLETADORA

yy Extensible a 2.3 m
yy Bases de fijación para la máquina, de fácil y rápido montaje
yy Soportes extensores, ajustables en altura
yy Bajo peso 14Kg
yy 180 Kg de carga máxima

AP2-200 ELCPASPIRADOR DE POLVO

yy Sistema CLEAR-PRESS de limpieza de filtro
yy Aspirador clase L
yy Filtro PET con bolsa de fieltro
yy Para sólidos y líquidos
yy Sensor de nivel de líquido
yy Click System, cambio rápido de los accesorios
yy Bolsa-filtro de doble pared de fieltro

TS 250 KMESA DE CORTE

yy Potente motor de 1800W
yy 4800 rpm para cortes precisos sin esfuerzo
yy 90 mm de profundidad de corte (53 mm a 45°)
yy Guía paralela de sujeción para una gran estabilidad y precisión.
yy Protección contra sobrecarga, para una mayor seguridad
yy Arranque suave
yy Extensión de mesa integrada, aumentando la superficie de trabajo hasta 645mm
yy Banco desmontable con ruedas y ajuste de altura para un fácil transporte en la obra
yy Espacio para guardar las llaves de ajuste
yy Suministrada con disco de TCT de 36 dientes, guía de corte, banco con ruedas, empujador y llave

 PS 254 L

Potencia de entrada (W) 2000

Diámetro del disco (mm) 254

Velocidad máxima (rpm) 4500

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capadicad de corte a derechas (°) 50

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 90

Capadicad de corte a 90° (mm) 305

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm) 90 x 305

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 90 x 215

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm) 50 x 305

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 50 x 215

Peso (kg) 19,5

Se suministra en −

Referencia 4935440670

Código EAN 4002395134687

 PS 216 L

Potencia de entrada (W) 1500

Diámetro del disco (mm) 216

Velocidad máxima (rpm) 5000

Capacidad de corte a izquierda (°) 50

Capadicad de corte a derechas (°) 50

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 65

Capadicad de corte a 90° (mm) 65 x 305

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm) 65 x 305

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm) 65 x 215

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm) 36 x 305

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 36 x 215

Peso (kg) 16,5

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935440650

Código EAN 4002395134656

 PSU1000

Referencia 4935440850

Código EAN 4002395134892

 AP2-200 ELCP

Potencia de entrada (W) 1000

Volumen de aire (l/min) 3600

Máx. potencía de aspiración (mbar) 210

Capacidad del depósito (ml) 20

Diámetro de la manguera (mm) 32

Largo de la manguera (m) 3,5

Peso (kg) 7,5

Referencia 4935447460

Código EAN 4002395294190

 TS 250 K

Potencia de entrada (W) 1800

Diámetro del disco (mm) 254 x 30

Velocidad máxima (rpm) 4800

Capacidad de corte (°) 45

Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm) 62/90

Peso (kg) 41,0

Se suministra en −

Referencia 4935419265

Código EAN 4002395133093
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