Servicio de

GAMA MADERA CON CABLE

FDS 140

LIJADORA DE 1/4 DE HOJA + BASE DELTA

* Lijadora orbital de 260W compacta

* |deal para trabajar en espacios reducidos y en techos

* Base delta para el lijado de esquinas

* Fijacion rapida de las lijas

* Base de magnesio para una mejor estabilidad y menos vibraciones

* Extraccion de polvo con bolsa o sistema de aspiracion

* Empufiadura engomada para mayor comodidad

* Suministrado con 3 lijas (60, 80, 120G), base delta, saco para el polvo y 4 m de cable

FDS 140
Potencia de entrada (W) 260
Velocidad maxima (rpm) 14.000
Rango de oscilacion (opm) 20.000
Didmetro de oscilacion (mm) 1,6
Tamafio de lija (mm) 15 x 140
Peso (kg) 15 FDS 140
Se suministra en -
Referencia 4935416090 ‘ |“| I || || | ‘ H‘ H
Cddigo EAN 4002395129768 4 10023951129768

LIJADORA ORBITAL DE 1/2 HOJA

¢ Potente motor de 500W

* Interruptor con regulador de velocidad, para un control éptimo

* Fijacion rapida de la lija

¢ Extraccion de polvo con bolsa o sistema de aspiracion

* Suministrado con 3 lijas (80, 120, 240G), base delta, empufiadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable

FS 280
Potencia de entrada (W) 500
Rango de oscilacién (opm) 14.000 - 26.000
Tamario de lija (mm) 115 x 280
Peso (kg) 30
Se suministra en - FS 280
Referenci 1935419280 “ |“|”| || || H””H
Codigo EAN 4002395133116 4 10023951133116

LIJADORA ROTORBITAL

EX 125 ES

* Interruptor con regulador de velocidad, para un control éptimo

* Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de arafiazos
* Disefio compacto y ergonémico

* Gatillo deslizante y sellado para mayor durabilidad

* Fijacion rapida de la lija

* Extraccion de polvo con bolsa o sistema de aspiracion

EX 125 ES
Potencia de entrada (W) 300
Velocidad méxima (rpm) 7000 - 12.000
Rango de oscilaciéon (opm) 14.000 - 24.000
Didmetro de oscilacion (mm) 2,4
Tamanio de lija (mm) 125
Peso (kg) 17

Se suministra en

N " EX125 ES
Caja de carton

Referencia

4935416100

Codigo EAN

002395

129799

4002395129799 4




GAMA MADERA CON CABLE

LIJADORA ROTORBITAL

* Modo de doble orbita para un mejor control del lijado del material

* Interruptor con regulador de velocidad, para un control éptimo

* Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de arafazos
* Cuerpoy interruptor sellado para mayor fiabilidad y facilidad de uso

* Fijacion répida de la lija

* Extraccion de polvo con bolsa o sistema de aspiracion
* Construccion metalica para una mayor resistencia y durabilidad
¢ Empufiadura engomada con microtextura

* Suministrado con 3 lijas de 80G, base, empufiadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable

EX 150 ES

Potencia de entrada (W)

440

Velocidad maxima (rpm)

4000-10.000

Rango de oscilacién (opm)

8000-20.000

Didmetro de oscilacion (mm) 3,2/ 6,4
Tamafio de lija (mm) 150

Peso (kg) 2,8

Se suministra en -

Referencia 4935443290
Cddigo EAN 4002395135479

LIJADORA DE BANDA

* Potente motor de 1010W

* Velocidad variable, para un mayor control y resultados 6ptimos

* Sistema de cambio facil y sin herramientas de la banda de lija

* Acceso directo a las escobillas, para una facil y rapida substitucion

* Rueda de control para un ajuste preciso de la alineacion de la banda
» Disefio compacto, ideal para lijar cerca de bordes

* Construccion metalica para una mayor resistencia y durabilidad

* Extraccion de polvo con bolsa o sistema de aspiracion

* Suministrado con 1 banda de lija de 80G, empufiadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable

HBS 1000 E
Potencia de entrada (W) 1010
Largo de la banda (mm) 533
Velocidad de la banda (rpm) 240 - 450
Superficie de lijado (mm) 75 x 145
Ancho de la banda (mm) 75
Peso (kg) 51
Se suministra en Kitbox
Referencia 4935413205
Codigo EAN 4002395197613

LIJADORA DE BANDA

* Potente motor de 1100W

* Gran superficie de lijado de 100 x 140mm

* Preseleccion electrénica de la velocidad de la banda

* Rueda de control para un ajuste preciso de la alineacion de la banda

* Extraccion de polvo con bolsa o sistema de aspiracion

* Suministrado con 1 banda de lija de 100G, saco para el polvo y 4 m de cable

BBSE 1100
Potencia de entrada (W) 100
Velocidad de la banda (rpm) 230 - 400
Largo de la banda (mm) 560
Ancho de la banda (mm) 100
Superficie de lijado (mm) 100 x 140
Peso (kg) 50
Se suministra en -
Referencia 4935413530
Codigo EAN 4002395199037

Servicio de
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