
KH_24_IXE

KH 24IE

BH 24IE

MARTILLOS
CON CABLE

 MARTILLOS COM CABLE  61

BH 24IEMARTILLO ROTATIVO

KH 24IEMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO SDS-PLUS

KH 24IXEMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS-PLUS

yy Potente motor de 800W
yy 24 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy FIXTEC - Cambio rápido del portabrocas
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres

yy Potente motor de 800W
yy 24 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Embrague de seguridad para mayor protección
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Reversible
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad

yy Potente motor de 800W
yy 24 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Reversible
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

 KH 24IE

Potencia de salida (W) 360

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 30/ 13/ 24mm

FIXTEC No

Peso (kg) 2,8

Eje portabrocas SDS-Plus

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451555

Código EAN 4002395144570

 KH_24_IXE

Potencia de salida (W) 360

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 30/ 13/ 24mm

FIXTEC Si

Peso (kg) 2,8

Eje portabrocas SDS-Plus

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451553

Código EAN 4002395144556

 BH 24IE

Potencia de entrada (W) 800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 30/ 13/ 24

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,4

Eje portabrocas SDS-Plus

Peso (kg) 2,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451558

Código EAN 4002395145201
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KH_24_IXE

KH 24IE

BH 24IE

MARTILLOS
CON CABLE

 MARTILLOS COM CABLE  61

BH 24IEMARTILLO ROTATIVO

KH 24IEMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO SDS-PLUS

KH 24IXEMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS-PLUS

yy Potente motor de 800W
yy 24 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy FIXTEC - Cambio rápido del portabrocas
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres

yy Potente motor de 800W
yy 24 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Embrague de seguridad para mayor protección
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Reversible
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad

yy Potente motor de 800W
yy 24 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Reversible
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

 KH 24IE

Potencia de salida (W) 360

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 30/ 13/ 24mm

FIXTEC No

Peso (kg) 2,8

Eje portabrocas SDS-Plus

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451555

Código EAN 4002395144570

 KH_24_IXE

Potencia de salida (W) 360

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 30/ 13/ 24mm

FIXTEC Si

Peso (kg) 2,8

Eje portabrocas SDS-Plus

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451553

Código EAN 4002395144556

 BH 24IE

Potencia de entrada (W) 800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 30/ 13/ 24

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,4

Eje portabrocas SDS-Plus

Peso (kg) 2,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451558

Código EAN 4002395145201
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PN 3500X

PM 3

KH 26XEKH 26E

KH 28 Super XE MH 5G

KH 5 G

62  MARTILLOS COM CABLE

KH 26EMARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

KH 28 Super XEMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO SDS-PLUS

PM 3MARTILLO SDS-PLUS CINCELADOR

MARTILLOS COM CABLE  63

PN 3500XMARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

MH 5 GMARTILLO SDS-MAX CINCELADOR

yy La mejor relación peso/potencia
yy Martillo cincelador SDS-Max de 2 modos
yy Sistema multiposición del cincel, ofrece 12 posiciones para mejorar el ángulo de trabajo
yy Engranajes y mecanismo de percusión en magnesio, para una mayor durabilidad en la obra, alineación y asentamiento 

perfecto para una mejor refrigeración
yy Bajas vibraciones que aumentan y mejoran el uso a diario
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura auxiliar y 4 m de cable

KH 5 GMARTILLO SDS-MAX COMBINADO

yy Potente motor de 1100W
yy Energía de Impacto de 7,5J
yy 40 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Embrague de seguridad
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 4 m de cable

yy Potente motor de 750W
yy 30mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy Sistema de cambio rápido FIXTEC
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Embrague de seguridad
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres

yy Potente motor de 800W
yy 26mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Reversible
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad

yy Potente motor de 1010W
yy 28 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy Sistema de cambio rápido FIXTEC
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad

yy Potente motor de 720W
yy Energía de Impacto de 3,6J para un cincelado potente
yy Variolock (35 posiciones) para seleccionar el ángulo más apropiado del cincel
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
yy Gatillo con bloqueo
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura auxiliar y 4 m de cable

 KH 26E KH 26XE

Potencia de entrada (W) 800 800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.5 2,5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500 0 - 4500

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 30/13/26 30/13/26

FIXTEC No Si

Peso (kg) 2.6 2,8

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935428180 4935428910

Código EAN 4002395194360 4002395194681

 PM 3

Potencia de entrada (W) 720

Energía de impacto (EPTA)(J) 3,6

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3650

Peso (kg) 3,7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412541

Código EAN 4002395199044

 KH 28 Super XE

Potencia de entrada (W) 1010

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,8

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 5000

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 30/13/28

Peso (kg) 2,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935428190

Código EAN 4002395194377

 PN 3500X PN 3500

Potencia de entrada (W) 750 750

Velocidad máxima (rpm) 0 - 970 0 - 970

Energía de impacto (EPTA)(J) 3,4 3,4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4200 0 - 4200

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 40/16/30 40/16/30

FIXTEC Si No

Peso (kg) 3,6 3,4

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935412210 4935412152

Código EAN 4002395198337 4002395198306

 MH 5G

Potencia de entrada (W) 1100

Energía de impacto (EPTA)(J) 7,5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3000

Vibración de cincelado (m/s²) 16.7

Peso (kg) 5,9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935443170

Código EAN 4002395135462

 KH 5 G

Potencia de entrada (W) 1100

Velocidad máxima (rpm) 0 - 450

Energía de impacto (EPTA)(J) 7,5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3000

Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm) 40/105/65

Peso (kg) 6,4

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935418160

Código EAN 4002395133062
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PN 3500X

PM 3

KH 26XEKH 26E

KH 28 Super XE MH 5G

KH 5 G

62  MARTILLOS COM CABLE

KH 26EMARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

KH 28 Super XEMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO SDS-PLUS

PM 3MARTILLO SDS-PLUS CINCELADOR

MARTILLOS COM CABLE  63

PN 3500XMARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

MH 5 GMARTILLO SDS-MAX CINCELADOR

yy La mejor relación peso/potencia
yy Martillo cincelador SDS-Max de 2 modos
yy Sistema multiposición del cincel, ofrece 12 posiciones para mejorar el ángulo de trabajo
yy Engranajes y mecanismo de percusión en magnesio, para una mayor durabilidad en la obra, alineación y asentamiento 

perfecto para una mejor refrigeración
yy Bajas vibraciones que aumentan y mejoran el uso a diario
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura auxiliar y 4 m de cable

KH 5 GMARTILLO SDS-MAX COMBINADO

yy Potente motor de 1100W
yy Energía de Impacto de 7,5J
yy 40 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Embrague de seguridad
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 4 m de cable

yy Potente motor de 750W
yy 30mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy Sistema de cambio rápido FIXTEC
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Embrague de seguridad
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres

yy Potente motor de 800W
yy 26mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Reversible
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad

yy Potente motor de 1010W
yy 28 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy Sistema de cambio rápido FIXTEC
yy Embrague de seguridad
yy Electrónica de velocidad variable
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad

yy Potente motor de 720W
yy Energía de Impacto de 3,6J para un cincelado potente
yy Variolock (35 posiciones) para seleccionar el ángulo más apropiado del cincel
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
yy Gatillo con bloqueo
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura auxiliar y 4 m de cable

 KH 26E KH 26XE

Potencia de entrada (W) 800 800

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500 0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2.5 2,5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4500 0 - 4500

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 30/13/26 30/13/26

FIXTEC No Si

Peso (kg) 2.6 2,8

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935428180 4935428910

Código EAN 4002395194360 4002395194681

 PM 3

Potencia de entrada (W) 720

Energía de impacto (EPTA)(J) 3,6

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3650

Peso (kg) 3,7

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412541

Código EAN 4002395199044

 KH 28 Super XE

Potencia de entrada (W) 1010

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500

Energía de impacto (EPTA)(J) 2,8

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 5000

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 30/13/28

Peso (kg) 2,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935428190

Código EAN 4002395194377

 PN 3500X PN 3500

Potencia de entrada (W) 750 750

Velocidad máxima (rpm) 0 - 970 0 - 970

Energía de impacto (EPTA)(J) 3,4 3,4

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 4200 0 - 4200

Max. Cap. madera / metal / mamposteria / hormigon (mm) 40/16/30 40/16/30

FIXTEC Si No

Peso (kg) 3,6 3,4

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935412210 4935412152

Código EAN 4002395198337 4002395198306

 MH 5G

Potencia de entrada (W) 1100

Energía de impacto (EPTA)(J) 7,5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3000

Vibración de cincelado (m/s²) 16.7

Peso (kg) 5,9

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935443170

Código EAN 4002395135462

 KH 5 G

Potencia de entrada (W) 1100

Velocidad máxima (rpm) 0 - 450

Energía de impacto (EPTA)(J) 7,5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 3000

Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm) 40/105/65

Peso (kg) 6,4

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935418160

Código EAN 4002395133062
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KH 5 E PM 10 E

MH 7E

MH 5 E KH 7E

PN 11 E

64  MARTILLOS COM CABLE

MH 5 EMARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

KH 5 EMARTILLO SDS-MAX COMBINADO

MH 7 EMARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

yy Potente motor de 1500W
yy 10.5J de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes
yy Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menor energía en materiales sensibles
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Inicio suave para un inicio de cincelado preciso
yy Indicador luminoso de desgaste de escobillas
yy Led indicador de presencia de corriente

MARTILLOS COM CABLE  65

KH 7EMARTILLO SDS-MAX COMBINADO

PM 10 EMARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

PN 11 EMARTILLO SDS-MAX COMBINADO

yy Potente motor de 1200W
yy Energía de Impacto de 8,5J para un cincelado potente
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
yy Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
yy Led indicador de presencia de corriente
yy Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable

yy Potente motor de 1200W
yy 40 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Embrague de seguridad
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
yy Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
yy Led indicador de presencia de corriente
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 6 m de cable

yy Potente motor de 1600W
yy Energía de impacto de 20J
yy Electrónica de velocidad variable
yy Limitación de velocidad en vacío
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
yy Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
yy Escobillas autodesconectantes
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable

yy Potente motor de 1700W
yy Energía de impacto de 20J
yy 50mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Electrónica de velocidad variable
yy Limitación de velocidad en vacío
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Embrague de seguridad
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
yy Luz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
yy Escobillas autodesconectantes
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad

yy Potente motor de 1500W
yy 10.5J de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes
yy Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menor energía en materiales sensibles
yy Selector de 3 modos (1-Percusión / 2-desconexión del cincelado), permite bloquear el cincel en 12 posiciones diferentes
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Inicio suave para un inicio de cincelado preciso
yy Indicador luminoso de desgaste de escobillas
yy Led indicador de presencia de corriente

 MH 5 E

Potencia de entrada (W) 1200

Energía de impacto (EPTA)(J) 8,5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2840

Peso (kg) 6,2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412361

Código EAN 4002395198795

 KH 5 E

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 0 - 300

Energía de impacto (EPTA)(J) 8,5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2840

Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm) 40/90/65

Peso (kg) 6,6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412326

Código EAN 4002395198603

 MH 7E

Potencia de entrada (W) 1500

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2700

Energía de impacto (EPTA)(J) 10,5

Vibración de cincelado (m/s²) 11,1

Peso (kg) 7,3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459422

Código EAN 4058546010836

Potencia de entrada (W) 1500 W

Velocidad en vacío (m/min) 300

Energía de impacto(J) 10,5

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 45

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 80

Peso (kg) 7,3

Referencia 4935459609

Código EAN 4058546027810

 PM 10 E

Potencia de entrada (W) 1600

Energía de impacto (EPTA)(J) 20

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950

Peso (kg) 11,0

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412418

Código EAN 4002395198832

 PN 11 E

Potencia de entrada (W) 1700

Energía de impacto (EPTA)(J) 20

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950

Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm) 50/150/80

Peso (kg) 11,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412440

Código EAN 4002395198931
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KH 5 E PM 10 E

MH 7E

MH 5 E KH 7E

PN 11 E

64  MARTILLOS COM CABLE

MH 5 EMARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

KH 5 EMARTILLO SDS-MAX COMBINADO

MH 7 EMARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

yy Potente motor de 1500W
yy 10.5J de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes
yy Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menor energía en materiales sensibles
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Inicio suave para un inicio de cincelado preciso
yy Indicador luminoso de desgaste de escobillas
yy Led indicador de presencia de corriente

MARTILLOS COM CABLE  65

KH 7EMARTILLO SDS-MAX COMBINADO

PM 10 EMARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

PN 11 EMARTILLO SDS-MAX COMBINADO

yy Potente motor de 1200W
yy Energía de Impacto de 8,5J para un cincelado potente
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
yy Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
yy Led indicador de presencia de corriente
yy Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable

yy Potente motor de 1200W
yy 40 mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
yy Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Embrague de seguridad
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
yy Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
yy Led indicador de presencia de corriente
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 6 m de cable

yy Potente motor de 1600W
yy Energía de impacto de 20J
yy Electrónica de velocidad variable
yy Limitación de velocidad en vacío
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
yy Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
yy Escobillas autodesconectantes
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable

yy Potente motor de 1700W
yy Energía de impacto de 20J
yy 50mm de capacidad de perforación en hormigón
yy Electrónica de velocidad variable
yy Limitación de velocidad en vacío
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Embrague de seguridad
yy Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
yy Luz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
yy Escobillas autodesconectantes
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad

yy Potente motor de 1500W
yy 10.5J de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes
yy Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menor energía en materiales sensibles
yy Selector de 3 modos (1-Percusión / 2-desconexión del cincelado), permite bloquear el cincel en 12 posiciones diferentes
yy El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
yy Inicio suave para un inicio de cincelado preciso
yy Indicador luminoso de desgaste de escobillas
yy Led indicador de presencia de corriente

 MH 5 E

Potencia de entrada (W) 1200

Energía de impacto (EPTA)(J) 8,5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2840

Peso (kg) 6,2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412361

Código EAN 4002395198795

 KH 5 E

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 0 - 300

Energía de impacto (EPTA)(J) 8,5

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2840

Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm) 40/90/65

Peso (kg) 6,6

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412326

Código EAN 4002395198603

 MH 7E

Potencia de entrada (W) 1500

Acción de martillo a plena carga (bpm) 0 - 2700

Energía de impacto (EPTA)(J) 10,5

Vibración de cincelado (m/s²) 11,1

Peso (kg) 7,3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935459422

Código EAN 4058546010836

Potencia de entrada (W) 1500 W

Velocidad en vacío (m/min) 300

Energía de impacto(J) 10,5

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 45

Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm) 80

Peso (kg) 7,3

Referencia 4935459609

Código EAN 4058546027810

 PM 10 E

Potencia de entrada (W) 1600

Energía de impacto (EPTA)(J) 20

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950

Peso (kg) 11,0

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412418

Código EAN 4002395198832

 PN 11 E

Potencia de entrada (W) 1700

Energía de impacto (EPTA)(J) 20

Acción de martillo a plena carga (bpm) 975 - 1950

Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm) 50/150/80

Peso (kg) 11,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412440

Código EAN 4002395198931

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/aeg
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