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MINIAMOLADORA 18V DE 125MM CON MOTOR SIN
ESCOBILLAS CON INTERRUPTOR DE PALANCA B-LESS

* Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rapido

¢ Tecnologia de bateria Pro Lithium-lon™ 18V con triple proteccién para una durabilidad maxima de la
maquina y la bateria

* Luz LED de aviso de sobrecarga

¢ Indicador de carga de la bateria

* La mejor seguridad con freno de disco y proteccidn anti-contragolpe

* Empufadura lateral anti-vibracion

¢ Incluye tuerca FIXTEC y protector de disco sin llaves para un ajuste rapido

¢ Laelectrénica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicacion entre la bateria Pro Lithium-lon™ y
el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes

Nombre: Variante de modelo

BEWS 18-125BLPX-0

BEWS 18-125BLPX-602C

Tipo de bateria Li-ion Li-ion
Capacidad de bateria (Ah) - 6,0

Ne baterfas suministradas 0 2

Tiempo de carga 85 min 85 min
Velocidad maxima (rpm) 11.000 11.000

Méx. capacidad de profundidad de corte (mm) 26 26

Tamafio del eje M14 M14

Peso con bateria (kg) 2,5 29 Kg

Se suministra en Caja de cartén Maletin de plastico
Referencia 4935464419 4935464422
Codigo EAN 4058546223649 4058546223670

ESCOBILLAS CON INTERRUPTOR DE PALANCA

MINIAMOLADORA 18V DE 115MM CON MOTOR SIN .
BRUBHLESs

* Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rapido

* Tecnologia de bateria Pro Lithium-lon™ 18V con triple proteccion para una durabilidad maxima de la

maquina y la bateria
* Luz LED de aviso de sobrecarga
¢ Indicador de carga de la baterfa

* La mejor seguridad con freno de disco y proteccion anti-contragolpe

* Empufadura lateral anti-vibracion

* Incluye tuerca FIXTEC y protector de disco ajustable sin llaves

* Laelectrénica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicacion entre la bateria Pro Lithium-lon™y
el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes

BEWS 18-115BLPX-0

BEWS 18-115BLPX-602C

Tipo de bateria Li-ion Li-ion

Capacidad de bateria (Ah) - 6,0

N° baterfas suministradas (] 2

Tiempo de carga - 100 min
Velocidad méxima (rpm) 11.000 11.000

Méax. capacidad de profundidad de corte (mm) 21 21

Tamafio del eje M14 M14

Peso con bateria (kg) 2,5 3,0

Se suministra en Caja de cartén Maletin de plastico
Referencia 4935464420 4935464423
Codigo EAN 4058546223656 4058546223687
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MINIAMOLADORA 18V DE 125MM CON MOTOR SIN
ESCOBILLAS DE INTERRUPTOR DESLIZANTE B.usss BEWS 18-125BL

* Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rapido

¢ Luz LED de aviso de sobrecarga

* Indicador de carga de la bateria

* Laelectrénica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicacion entre la bateria Pro Lithium-lon™ y
el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes

* Protfeccion de disco sin llaves para un ajuste rapido vy facil

* Relé de baja tension

¢ Tecnologia de bateria Pro Lithium-lon™ 18V con triple proteccién para una durabilidad méxima de la
maquina y la bateria

Nombre: Variante de modelo BEWS 18-125BL-0 BEWS 18-125BL-502C
Tipo de bateria Li-ion Li-ion

Capacidad de bateria (Ah) - 50

N baterfas suministradas 0 2

Tiempo de carga - 90 min

Velocidad maxima (rpm) 1.000 11.000

Max. capacidad de profundidad de corte (mm) 26 26

Tamafio del eje M14 M14

Peso con bateria (kg) 2,4 2,6

Se suministra en Caja de carton Maletin de plastico
Referencia 4935464414 4935464417
Codigo EAN 4058546223595 4058546223625

BEWS 18-125BL-0

0585467223595

BEWS 18-125BL-502C

MINIAMOLADORA 18V DE 115MM CON MOTOR SIN C
ESCOBILLAS CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO m-usss

* Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rapido

* Tecnologia de bateria Pro Lithium-lon™ 18V con triple proteccion para una durabilidad méaxima de la
mdquinay la bateria

¢ Luz LED de aviso de sobrecarga

¢ Indicador de carga de la bateria

¢ Laelectréonica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicacion entre la bateria Pro Lithium-lon™ y
el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes

* Proteccidn de disco sin llaves para un ajuste rapido vy facil

BEWS 18-115BL-0 BEWS 18-115BL-502C
Tipo de bateria Li-ion Li-ion
Capacidad de bateria (Ah) - 50
N° baterias suministradas 0 2
Tiempo de carga - 90 min
Velocidad maxima (rpm) 11.000 11.000
Max. capacidad de profundidad de corte (mm) 21 21
Tamafio del eje M4 M14
Peso con bateria (kg) 2,4 2,4
Se suministra en Caja de carton Maletin de plastico
Referencia 4935464415 4935464418
Codigo EAN 4058546223601 4058546223632

058546

223625

BEWS 18-115BL

BEWS 18-115BL-0

0585467223601

EWS 18-115BL-502C

058546

223632
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La primera amoladora a baterias de 18V de230 mm del mercado

Sistema de 2 baterias de 18V, también puede funcionar con solo una bateria

Motor sin escobillas hasta 5.500rpm

Alta seguridad para el usuario, con freno de disco y funcidn anticontragolpe

Agarre perfecto con la empufiadura trasera de tres posiciones y antivibraciones

LED de aviso de sobrecarga y bloqueo

Equipada con baterias de tecnologia AEG Pro Lithium-lon™ con proteccidn contra la sobrecarga para una
maxima durabilidad de la bateria y de la herramienta

BEWS18-230BL-0 BEWS18-230BL LI-402B
Tipo de bateria Li-ion Li-ion
Ne baterias suministradas 0 2
Capacidad de bateria (Ah) - 4,0Ah BEWS18-230BL-0
Tiempo de carga - 80 min
Velocidad maxima (rpm) 5.500 5500 |‘| ||| | | | | H‘l
Méx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68 68 470585467029074
Tamafio del eje M14 M14
Peso con bateria (kg) 72 55 BEWS18-230BL LI-4028
Referencia 4935459735 4935464670 || ||| | || || |
Codigo EAN 4058546029074 4058546226152 4 10585461226152

J:1e)18v) BRUSHLESS |

18V AMOLADORA DE 230MM

Tipo de Baterias Li-ion
Velocidad maxima (rpm) 5500

Cap. max de corte (mm) 68

Tam: de eje M14
Referencia 4935464032
Codigo EAN

0-5500rpm

motor sin escobillas

128 cortes

con? x baterias de 9.0Ah
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