
WS 8-115S

WS 8-125SWS 8-125SK

WS 10-115 S

WS 10-125 SKWS 10-125 S

WS 12-125 SWS 12-125 SK

WS13-125 SXEKWS13-125 SXE

72  GAMA METAL CON CABLE

WS 8-115 SMINIAMOLADORA DE 800W

WS 8-125 SMINIAMOLADORA DE 800W

WS 10-115 SMINIAMOLADORA DE 1000W

GAMA METAL CON CABLE  73

WS 10-125 SMINIAMOLADORA DE 1000W

WS 12-125 SMINIAMOLADORA DE 1200W

WS 13-125 SXEMINIAMOLADORA DE 1300W

yy Potente motor de 1000W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar 

las ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad
yy Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad

yy Potente motor de 1200W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar 

las ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad
yy Puño lateral AVS - antivibraciones

yy Potente motor de 1300W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Velocidad electrónica variable con velocidades bajas premarcadas para realizar acabados
yy Velocidad constante para un mejor rendimiento y alto par, aún a bajas revoluciones
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las 

ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad

yy Potente motor de 800W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Salida directa del aire
yy La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Entrada de aire protegidas
yy Bloqueo del eje
yy Suministrada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes

yy Potente motor de 800W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Salida directa del aire
yy La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Entrada de aire protegidas
yy Bloqueo del eje
yy Suministrada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes

yy Potente motor de 1000W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar 

las ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad
yy Puño lateral AVS - antivibraciones

 WS 8-115S

Potencia de entrada (W) 800

Velocidad máxima (rpm) 12.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 35

Diámetro del disco (mm) 115

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 1,9

Se suministra en −

Referencia 4935451293

Código EAN 4002395150519

 WS 8-125SK WS 8-125S

Potencia de entrada (W) 800 800

Velocidad máxima (rpm) 12.000 12.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 40 40

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 1,9 1,9

Se suministra en Kitbox −

Referencia 4935451298 4935451296

Código EAN 4002395150564 4002395150540

 WS 10-115 S

Potencia de entrada (W) 1000

Velocidad máxima (rpm) 11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 35

Diámetro del disco (mm) 115

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 2,3

Se suministra en -

Referencia 4935451300

Código EAN 4002395150588

 WS 10-125 S WS 10-125 SK

Potencia de entrada (W) 1000 1000

Velocidad máxima (rpm) 11.500 11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 40 40

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2,3 2,3

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4935451302 4935451303

Código EAN 4002395151202 4002395151219

 WS 12-125 SK WS 12-125 S

Potencia de entrada (W) 1200 1200

Velocidad máxima (rpm) 11.500 11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 40 40

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2,4 2,4

Se suministra en Kitbox −

Referencia 4935451307 4935451306

Código EAN 4002395151257 4002395151240

 WS13-125 SXE WS13-125 SXEK

Potencia de entrada (W) 1300 1300

Velocidad máxima (rpm) 2.800 - 11.500 2.800 - 11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 40 40

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2,4 2,4

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4935451309 4935451310

Código EAN 4002395151271 4002395151288
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72  GAMA METAL CON CABLE

WS 8-115 SMINIAMOLADORA DE 800W

WS 8-125 SMINIAMOLADORA DE 800W

WS 10-115 SMINIAMOLADORA DE 1000W
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WS 10-125 SMINIAMOLADORA DE 1000W

WS 12-125 SMINIAMOLADORA DE 1200W

WS 13-125 SXEMINIAMOLADORA DE 1300W

yy Potente motor de 1000W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar 

las ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad
yy Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad

yy Potente motor de 1200W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar 

las ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad
yy Puño lateral AVS - antivibraciones

yy Potente motor de 1300W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Velocidad electrónica variable con velocidades bajas premarcadas para realizar acabados
yy Velocidad constante para un mejor rendimiento y alto par, aún a bajas revoluciones
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las 

ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad

yy Potente motor de 800W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Salida directa del aire
yy La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Entrada de aire protegidas
yy Bloqueo del eje
yy Suministrada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes

yy Potente motor de 800W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Salida directa del aire
yy La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Entrada de aire protegidas
yy Bloqueo del eje
yy Suministrada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes

yy Potente motor de 1000W
yy Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
yy Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
yy Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar 

las ranuras ocasionalmente
yy Tamaño más compacto para un uso más cómodo
yy Más ligera para una mayor comodidad
yy Puño lateral AVS - antivibraciones

 WS 8-115S

Potencia de entrada (W) 800

Velocidad máxima (rpm) 12.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 35

Diámetro del disco (mm) 115

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 1,9

Se suministra en −

Referencia 4935451293

Código EAN 4002395150519

 WS 8-125SK WS 8-125S

Potencia de entrada (W) 800 800

Velocidad máxima (rpm) 12.000 12.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 40 40

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 1,9 1,9

Se suministra en Kitbox −

Referencia 4935451298 4935451296

Código EAN 4002395150564 4002395150540

 WS 10-115 S

Potencia de entrada (W) 1000

Velocidad máxima (rpm) 11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 35

Diámetro del disco (mm) 115

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 2,3

Se suministra en -

Referencia 4935451300

Código EAN 4002395150588

 WS 10-125 S WS 10-125 SK

Potencia de entrada (W) 1000 1000

Velocidad máxima (rpm) 11.500 11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 40 40

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2,3 2,3

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4935451302 4935451303

Código EAN 4002395151202 4002395151219

 WS 12-125 SK WS 12-125 S

Potencia de entrada (W) 1200 1200

Velocidad máxima (rpm) 11.500 11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 40 40

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2,4 2,4

Se suministra en Kitbox −

Referencia 4935451307 4935451306

Código EAN 4002395151257 4002395151240

 WS13-125 SXE WS13-125 SXEK

Potencia de entrada (W) 1300 1300

Velocidad máxima (rpm) 2.800 - 11.500 2.800 - 11.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 40 40

Diámetro del disco (mm) 125 125

Tamaño del eje M14 M14

Peso (kg) 2,4 2,4

Se suministra en − Kitbox

Referencia 4935451309 4935451310

Código EAN 4002395151271 4002395151288
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WS 15-125 SX

WS 22-180 DMSWS 22-180 E

WS 24-180 V

WS 22-230 DMSWS 22-230 E

WS 24-230 V

WS 24-230 GV DMSWS 24-230 GEV

74  GAMA METAL CON CABLE

WS 15-125 SXMINIAMOLADORA DE 1520W

WS 22-180AMOLADORA DE 2200W

yy Potente motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo 
abrasivo y golpes

yy Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5.1 Kg para un uso más cómodo
yy Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
yy Arranque suave
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
yy Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

WS 24-180 VAMOLADORA DE 2400W

GAMA METAL CON CABLE  75

WS 22-230AMOLADORA DE 2200W

yy Potente motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo 
abrasivo y golpes

yy Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5.1 Kg para un uso más cómodo
yy Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
yy Arranque suave
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
yy Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

WS 24-230 VAMOLADORA DE 2400W

WS 24-230 GEVAMOLADORA DE 2400W

yy Potente motor de 2400W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
yy Diseño extremadamente compacto de 515 mm y 5.6 Kg para un uso más cómodo
yy Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
yy Arranque suave
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Sistema antivibración AVS en el cuerpo de la maquina y empuñadura lateral AVS de 2 posiciones
yy Puño trasero rotativo y engomado con 7 posiciones para una mayor comodidad
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución

yy Potente motor de 2400W
yy Empuñadura antivibración AVS para reducir la fatiga en articulaciones
yy El recubrimiento con resina epoxi junto con la protección de jaula de pájaro en el inducido, 

previene la acumulación de polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
yy Cojinetes protegidos de alta calidad
yy Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
yy Gatillo de gran tamaño con arranque suave
yy Arranque suave
yy Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca, llave y 4 m de cable

yy Potente motor de 2400W
yy Empuñadura antivibración AVS para reducir la fatiga en articulaciones
yy El recubrimiento con resina epoxi junto con la protección de jaula de pájaro en el inducido, previene la acumulación de 

polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
yy Cojinetes protegidos de alta calidad
yy Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
yy Gatillo de gran tamaño con arranque suave
yy Arranque suave
yy Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca, llave y 4 m de cable

yy Potente motor de 1520W
yy DIGITRONIC® con preselección de velocidad variable, arranque suave, protección contra sobrecarga del motor y 

limitación de velocidad en vacío
yy Sistema FIXTEC, tuerca patentada para un cambio rápido y sencillo de disco
yy Escobillas autodesconectantes de cambio fácil
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima.
yy Recubrimiento de resina de epoxi en bobina e inducido, evita las partículas abrasivas y alarga la vida del motor
yy Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
yy Bloqueo del eje con mecanismo de seguridad
yy Gatillo de gran tamaño de seguridad

 WS 15-125 SX

Potencia de entrada (W) 1520

Velocidad máxima (rpm) 11.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 35

Diámetro del disco (mm) 125

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 2,5

Se suministra en −

Referencia 4935455100

Código EAN 4002395247264

 WS 22-180 E WS 22-180 DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 8.500 8.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 45 45

Diámetro del disco (mm) 180 180

Tamaño del eje M14 M14

Interruptor de hombre muerto No Si

Peso (kg) 5,1 5,1

Se suministra en − −

Referencia 4935431690 4935431700

Código EAN 4002395194858 4002395194865

 WS 24-180 V

Potencia de entrada (W) 2400

Velocidad máxima (rpm) 8.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 44

Diámetro del disco (mm) 180

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 5,3

Se suministra en −

Referencia 4935446490

Código EAN 4002395136285

 WS 22-230 E WS 22-230 DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 6.600 6.600

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68 68

Diámetro del disco (mm) 230 230

Tamaño del eje M14 M14

Interruptor de hombre muerto No Si

Peso (kg) 5,2 5,2

Se suministra en − −

Referencia 4935431720 4935431730

Código EAN 4002395194889 4002395194902

 WS 24-230 V

Potencia de entrada (W) 2400

Velocidad máxima (rpm) 6.600

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68

Diámetro del disco (mm) 230

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 5,4

Se suministra en −

Referencia 4935446500

Código EAN 4002395136292

 WS 24-230 GEV WS 24-230 GV DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 0 - 6.600 0 - 6.600

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68 68

Diámetro del disco (mm) 230 230

Tamaño del eje M14 M14

Interruptor de hombre muerto No Si

Peso (kg) 5,6 5,6

Se suministra en Kitbox −

Referencia 4935431765 4935431775

Código EAN 4002395194964 4002395194971

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/aeg

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



WS 15-125 SX
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74  GAMA METAL CON CABLE

WS 15-125 SXMINIAMOLADORA DE 1520W

WS 22-180AMOLADORA DE 2200W

yy Potente motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo 
abrasivo y golpes

yy Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5.1 Kg para un uso más cómodo
yy Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
yy Arranque suave
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
yy Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

WS 24-180 VAMOLADORA DE 2400W

GAMA METAL CON CABLE  75

WS 22-230AMOLADORA DE 2200W

yy Potente motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo 
abrasivo y golpes

yy Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5.1 Kg para un uso más cómodo
yy Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
yy Arranque suave
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
yy Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

WS 24-230 VAMOLADORA DE 2400W

WS 24-230 GEVAMOLADORA DE 2400W

yy Potente motor de 2400W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
yy Diseño extremadamente compacto de 515 mm y 5.6 Kg para un uso más cómodo
yy Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
yy Arranque suave
yy Protector resistente y de ajuste rápido
yy Sistema antivibración AVS en el cuerpo de la maquina y empuñadura lateral AVS de 2 posiciones
yy Puño trasero rotativo y engomado con 7 posiciones para una mayor comodidad
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución

yy Potente motor de 2400W
yy Empuñadura antivibración AVS para reducir la fatiga en articulaciones
yy El recubrimiento con resina epoxi junto con la protección de jaula de pájaro en el inducido, 

previene la acumulación de polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
yy Cojinetes protegidos de alta calidad
yy Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
yy Gatillo de gran tamaño con arranque suave
yy Arranque suave
yy Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca, llave y 4 m de cable

yy Potente motor de 2400W
yy Empuñadura antivibración AVS para reducir la fatiga en articulaciones
yy El recubrimiento con resina epoxi junto con la protección de jaula de pájaro en el inducido, previene la acumulación de 

polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
yy Cojinetes protegidos de alta calidad
yy Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
yy Gatillo de gran tamaño con arranque suave
yy Arranque suave
yy Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca, llave y 4 m de cable

yy Potente motor de 1520W
yy DIGITRONIC® con preselección de velocidad variable, arranque suave, protección contra sobrecarga del motor y 

limitación de velocidad en vacío
yy Sistema FIXTEC, tuerca patentada para un cambio rápido y sencillo de disco
yy Escobillas autodesconectantes de cambio fácil
yy Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima.
yy Recubrimiento de resina de epoxi en bobina e inducido, evita las partículas abrasivas y alarga la vida del motor
yy Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
yy Bloqueo del eje con mecanismo de seguridad
yy Gatillo de gran tamaño de seguridad

 WS 15-125 SX

Potencia de entrada (W) 1520

Velocidad máxima (rpm) 11.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 35

Diámetro del disco (mm) 125

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 2,5

Se suministra en −

Referencia 4935455100

Código EAN 4002395247264

 WS 22-180 E WS 22-180 DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 8.500 8.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 45 45

Diámetro del disco (mm) 180 180

Tamaño del eje M14 M14

Interruptor de hombre muerto No Si

Peso (kg) 5,1 5,1

Se suministra en − −

Referencia 4935431690 4935431700

Código EAN 4002395194858 4002395194865

 WS 24-180 V

Potencia de entrada (W) 2400

Velocidad máxima (rpm) 8.500

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 44

Diámetro del disco (mm) 180

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 5,3

Se suministra en −

Referencia 4935446490

Código EAN 4002395136285

 WS 22-230 E WS 22-230 DMS

Potencia de entrada (W) 2200 2200

Velocidad máxima (rpm) 6.600 6.600

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68 68

Diámetro del disco (mm) 230 230

Tamaño del eje M14 M14

Interruptor de hombre muerto No Si

Peso (kg) 5,2 5,2

Se suministra en − −

Referencia 4935431720 4935431730

Código EAN 4002395194889 4002395194902

 WS 24-230 V

Potencia de entrada (W) 2400

Velocidad máxima (rpm) 6.600

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68

Diámetro del disco (mm) 230

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 5,4

Se suministra en −

Referencia 4935446500

Código EAN 4002395136292

 WS 24-230 GEV WS 24-230 GV DMS

Potencia de entrada (W) 2400 2400

Velocidad máxima (rpm) 0 - 6.600 0 - 6.600

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 68 68

Diámetro del disco (mm) 230 230

Tamaño del eje M14 M14

Interruptor de hombre muerto No Si

Peso (kg) 5,6 5,6

Se suministra en Kitbox −

Referencia 4935431765 4935431775

Código EAN 4002395194964 4002395194971
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GAMA METAL CON CABLE  77

GS 500 ERECTIFICADORA

yy Amoladora recta de alta velocidad para manejar con una mano
yy Electrónica de velocidad variable
yy Escobillas autodesconectantes
yy Caja de engranajes metálica de alta rotación
yy Solo pesa 1,3 Kg.
yy Gatillo ergonómico
yy Suministrado con llave, pinza de 6 mm y 4m de cable

GSL 600 ERECTIFICADORA

PE 150PULIDORA

76  GAMA METAL CON CABLE

yy Electrónica de velocidad variable
yy Eje alargado para llegar a lugares de difícil acceso
yy Doble asentamiento de los rodamientos del eje, para una rotación mas suave
yy Escobillas autodesconectantes
yy Caja de engranajes metálica de alta rotación
yy Solo pesa 1.9 Kg.
yy Gatillo ergonómico
yy Suministrado con llave, pinza de 6 mm y 4m de cable

yy Pulidora de 1200W
yy Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
yy Engranaje especial, para un alto par del eje y velocidad ideal de pulido
yy Escobillas autodesconectantes
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
yy Bloqueo del eje
yy Gatillo de gran tamaño
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, capucha para el cabezal, plato flexible y 4 m de cable

 GS 500 E

Potencia de entrada (W) 500

Velocidad máxima (rpm) 10.000 - 29.000

Capacidad de la pinza (mm) 6

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 20

Peso (kg) 1,3

Se suministra en −

Referencia 4935412985

Código EAN 4002395192939

 GSL 600 E

Potencia de entrada (W) 600

Velocidad máxima (rpm) 10.000 - 29.000

Capacidad de la pinza (mm) 6

Máx. capacidad de diámetro de disco (mm) 40

Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm) 20

Peso (kg) 1,9

Se suministra en −

Referencia 4935412965

Código EAN 4002395192946

 PE 150

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 900 - 2.500

Diámetro del disco (mm) 150

Tamaño del eje M14

Peso (kg) 2,1

Se suministra en −

Referencia 4935412266

Código EAN 4002395198443
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