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86  GAMA MADERA CON CABLE

EX 150 ESLIJADORA ROTORBITAL

HBS 1000 ELIJADORA DE BANDA

BBSE 1100LIJADORA DE BANDA

yy Potente motor de 1100W
yy Gran superficie de lijado de 100 x 140mm
yy Preselección electrónica de la velocidad de la banda
yy Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
yy Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
yy Suministrado con 1 banda de lija de 100G, saco para el polvo y 4 m de cable

GAMA MADERA CON CABLE  87

HG 560PISTOLA DE AIRE CALIENTE

yy Selector de temperatura 300° o 560°
yy 2 velocidades de flujo de aire 253 o 420 l/min
yy Ventilador reforzado para un uso continuo
yy Muy ligera con solo 0,85Kg
yy Empuñadura engomada para una mayor comodidad y uso estacionario

HG 600PISTOLA DE AIRE CALIENTE

yy Ajuste de temperatura desde 90° hasta 600°
yy 2 velocidades de flujo de aire 345 o 434 l/min
yy Ventilador reforzado para un uso continuo
yy Muy ligera con solo 0,9Kg
yy Empuñadura engomada para una mayor comodidad y uso estacionario

yy Potente motor de 1010W
yy Velocidad variable, para un mayor control y resultados óptimos
yy Sistema de cambio fácil y sin herramientas de la banda de lija
yy Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
yy Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
yy Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
yy Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad
yy Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
yy Suministrado con 1 banda de lija de 80G, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable

yy Modo de doble orbita para un mejor control del lijado del material
yy Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
yy Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de arañazos
yy Cuerpo y interruptor sellado para mayor fiabilidad y facilidad de uso
yy Fijación rápida de la lija
yy Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
yy Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad
yy Empuñadura engomada con microtextura
yy Suministrado con 3 lijas de 80G, base, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable

 EX 150 ES

Potencia de entrada (W) 440

Velocidad máxima (rpm) 4000-10.000

Rango de oscilación (opm) 8000-20.000

Diámetro de oscilación (mm) 3,2/ 6,4

Tamaño de lija (mm) 150

Peso (kg) 2,8

Se suministra en −

Referencia 4935443290

Código EAN 4002395135479

 HBS 1000 E

Potencia de entrada (W) 1010

Largo de la banda (mm) 533

Velocidad de la banda (rpm) 240 - 450

Superficie de lijado (mm) 75 x 145

Ancho de la banda (mm) 75

Peso (kg) 5,1

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935413205

Código EAN 4002395197613

 BBSE 1100

Potencia de entrada (W) 1100

Velocidad de la banda (rpm) 230 - 400

Largo de la banda (mm) 560

Ancho de la banda (mm) 100

Superficie de lijado (mm) 100 x 140

Peso (kg) 5,0

Se suministra en −

Referencia 4935413530

Código EAN 4002395199037

 HG 560 D

Potencia de entrada (W) 1500

Caudal de aire (l/min) 253 - 420

Rango de temperatura (°C) 300 / 560

Peso (kg) 0,85

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935441015

Código EAN 4002395134991

 HG 600 V HG 600 VK

Potencia de entrada (W) 2000 2000

Caudal de aire (l/min) 345 - 434 345 - 434

Rango de temperatura (°C) 90 - 600 90 - 600

Peso (kg) 0,9 0,9

Se suministra en Caja de cartón Kitbox

Referencia 4935441025 4935441035

Código EAN 4002395135011 4002395135035
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