
OMNI 300 KIT1

KS 66-2

KS 55-2

STEP 1200 BX

STEP 100 X

STEP 100

80  GAMA MADERA CON CABLE

OMNI 300MULTIHERRAMIENTA AC

yy Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
yy Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
yy Uso con una sola mano
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Cuerpo principal de la máquina

KS 66-2SIERRA CIRCULAR DE 66 MM DE PROFUNDIDAD

yy Potente motor de 1600W
yy Ajuste variable del ángulo a inglete de 0-56° con fijación a 45°
yy Protector y base metálicas para una duración y estabilidad mejorada
yy Palancas de grandes dimensiones para un fácil accionamiento
yy Empuñadura frontal y trasera engomada y microtexturada
yy 4m de cable
yy Racor de extracción con conector DEK 26 para nuestros aspiradores AEG

KS 55-2SIERRA CIRCULAR DE 55 MM DE PROFUNDIDAD

yy Potente motor de 1200W
yy Ajuste variable del ángulo a inglete de 0-50° con fijación a 45°
yy Base y guarda de magnesio para una mejor estabilidad y duración
yy Palancas de grandes dimensiones para un fácil accionamiento
yy Empuñadura frontal y trasera engomada y microtexturada
yy 4m de cable
yy Racor de extracción con conector DEK 26 para nuestros aspiradores AEG

GAMA MADERA CON CABLE  81

STEP 1200 BXSIERRA DE CALAR

STEP 100 XSIERRA DE CALAR

STEP 100SIERRA DE CALAR

yy Sierra de calar de 700W
yy 6 velocidades prefijadas para un mejor control
yy Diseño mejorado con empuñadura engomada
yy Salida de viruta
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable

yy Sierra de calar de 700W
yy Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy 6 velocidades prefijadas para un mejor control
yy Diseño mejorado con empuñadura engomada
yy Salida de viruta
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy Ajuste de la base sin llaves para mover hacia atrás y así realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
yy Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable

yy Potente motor de 600W
yy Sistema FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
yy Ajuste pendular de 4 posiciones
yy Electrónica de velocidad variable
yy Sistema antivibraciones AVS para la comodidad del usuario
yy Función de soplado para mantener la línea de corte limpia
yy La base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
yy Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, base deslizante, recolector de polvo y 4 m de cable

 KS 66-2

Potencia de entrada (W) 1600

Velocidad máxima (rpm) 0 - 5800

Capacidad de corte (°) 0- 56

Diámetro del disco / Diámetro interior (mm) 190/30

Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm) 47/64

Peso (kg) 4,8

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935446675

Código EAN 4002395136339

 KS 55-2

Potencia de entrada (W) 1200

Velocidad máxima (rpm) 0 - 6.100

Capacidad de corte (°) 0 - 50

Diámetro del disco / Diámetro interior (mm) 165/20

Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm) 41/54

Peso (kg) 3,3

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935446665

Código EAN 4002395136322

 OMNI 300 KIT1

Potencia de entrada (W) 300

Nº baterías suministradas 0

Rango de oscilación (opm) 20.000

Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°) 2,0

Equipamiento estándar 1x cabezal de multiherramienta, accesorios

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935431790

Código EAN 4002395194995

 STEP 1200 BX

Potencia de entrada (W) 600

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 3000

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Selector Pendular 4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 110/10/30

Peso (kg) 2,4

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412819

Código EAN 4002395192694

 STEP 100 X

Potencia de entrada (W) 700

Nº de carreras en vacío (cpm) 1000 - 3200

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 20

Selector Pendular 4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 100/10/20

Peso (kg) 2,3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935451000

Código EAN 4002395136513

 STEP 100

Potencia de entrada (W) 700

Nº de carreras en vacío (cpm) 1000 - 3200

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 20

Selector Pendular 4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 100/10/20

Peso (kg) 2,2

Se suministra en −

Referencia 4935451001

Código EAN 4002395136520
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STEP 80SIERRA DE CALAR

yy Sierra de calar de 700W
yy 6 velocidades prefijadas para un mejor control
yy Diseño mejorado con empuñadura engomada
yy Salida de viruta
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable

STEP 1200 XESIERRA DE CALAR DE POMO 

ST 800 XESIERRA DE CALAR DE CUERPO LARGO

GAMA MADERA CON CABLE  83

PST 500 XSIERRA DE CALAR COMPACTA

yy Potente motor de 450W
yy Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy Iluminación led para ver la línea de corte
yy Acción pendular
yy Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy Suministrada con adaptador de aspirador transparente, adaptador antiastillas, 1 cuchilla y 4m de cable

MF 1400 KEFRESADORA COMBO

OF 2050 EFRESADORA

yy Potente motor de 2050W
yy Control de velocidad electrónico
yy Ajuste preciso del control de profundidad
yy Ajuste micrométrico de profundidad
yy 3 posiciones fijas de profundidad de corte
yy Escalas de ajuste de profundidad vertical
yy Suministrado con 3 pinzas de 6/8/12mm, llave, guía paralela, guías de nivel, fresolín, adaptador para el polvo y 4 m de 

cable

yy 2 fresadoras en una, para un máxima flexibilidad en toda la clase de aplicaciones
yy Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
yy Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
yy Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
yy Gran empuñadura Softgrip para reducir las vibraciones y mejorar la comodidad
yy Carcasa del motor de diseño plano, con base engomada que favorece el movimiento y el cambio de fresa
yy Pinza y collar de alta calidad que evita que el accesorio se afloje
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Ajuste de la profundidad en la base para mayor comodidad
yy Suministrada con pinzas de 8/12mm, llave, guía paralela, 5 guías de nivel, adaptador de extracción del polvo, base oval, 

base redonda, protector y 4m de cable

yy Potente motor de 730W
yy Sistema FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
yy Ajuste pendular de 4 posiciones
yy Interruptor con regulador de velocidad, para adecuar la velocidad al material
yy Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
yy Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
yy Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
yy Conexión para aspiración del polvo

yy Potente motor de 705W
yy Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy Ajuste pendular de 4 posiciones
yy Electrónica de velocidad variable
yy Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
yy Salida de viruta
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión

 STEP 80

Potencia de entrada (W) 700

Nº de carreras en vacío (cpm) 1000 - 3200

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 20

Selector Pendular 4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 80/10/20

Peso (kg) 2,2

Referencia 4935451002

Código EAN 4002395136537

 STEP 1200 XE

Potencia de entrada (W) 730

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 3000

Capacidad de corte (°) 45°

Longitud de carrera (mm) 26

Selector Pendular 4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 135/10/30

Peso (kg) 2,4

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412878

Código EAN 4002395192762

 ST 800 XE

Potencia de entrada (W) 705

Nº de carreras en vacío (cpm) 600 - 2700

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Selector Pendular 4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 110/10/25

Peso (kg) 2,3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412950

Código EAN 4002395192892

 PST 500 X

Potencia de entrada (W) 450

Nº de carreras en vacío (cpm) 3700

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 15

Selector Pendular 1

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 40/6/10

Peso (kg) 2,3

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935428260

Código EAN 4002395194315

 MF 1400 KE

Potencia de entrada (W) 1400

Capacidad de la pinza (mm) 8 / 12

Capacidad de inclinación (mm) 64

Velocidad máxima (rpm) 10.000 - 23.000

Peso (kg) 5,7

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935411850

Código EAN 4002395193295

 OF 2050 E

Potencia de entrada (W) 2050

Capacidad de la pinza (mm) 6/ 8/ 12

Capacidad de inclinación (mm) 66

Velocidad máxima (rpm) 10.000 - 20.000

Peso (kg) 6,2

Se suministra en −

Referencia 4935403665

Código EAN 4002395125869
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STEP 80SIERRA DE CALAR

yy Sierra de calar de 700W
yy 6 velocidades prefijadas para un mejor control
yy Diseño mejorado con empuñadura engomada
yy Salida de viruta
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable

STEP 1200 XESIERRA DE CALAR DE POMO 

ST 800 XESIERRA DE CALAR DE CUERPO LARGO

GAMA MADERA CON CABLE  83

PST 500 XSIERRA DE CALAR COMPACTA

yy Potente motor de 450W
yy Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy Iluminación led para ver la línea de corte
yy Acción pendular
yy Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
yy Suministrada con adaptador de aspirador transparente, adaptador antiastillas, 1 cuchilla y 4m de cable

MF 1400 KEFRESADORA COMBO

OF 2050 EFRESADORA

yy Potente motor de 2050W
yy Control de velocidad electrónico
yy Ajuste preciso del control de profundidad
yy Ajuste micrométrico de profundidad
yy 3 posiciones fijas de profundidad de corte
yy Escalas de ajuste de profundidad vertical
yy Suministrado con 3 pinzas de 6/8/12mm, llave, guía paralela, guías de nivel, fresolín, adaptador para el polvo y 4 m de 

cable

yy 2 fresadoras en una, para un máxima flexibilidad en toda la clase de aplicaciones
yy Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
yy Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
yy Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
yy Gran empuñadura Softgrip para reducir las vibraciones y mejorar la comodidad
yy Carcasa del motor de diseño plano, con base engomada que favorece el movimiento y el cambio de fresa
yy Pinza y collar de alta calidad que evita que el accesorio se afloje
yy LED integrado para iluminar el área de trabajo
yy Ajuste de la profundidad en la base para mayor comodidad
yy Suministrada con pinzas de 8/12mm, llave, guía paralela, 5 guías de nivel, adaptador de extracción del polvo, base oval, 

base redonda, protector y 4m de cable

yy Potente motor de 730W
yy Sistema FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
yy Ajuste pendular de 4 posiciones
yy Interruptor con regulador de velocidad, para adecuar la velocidad al material
yy Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
yy Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
yy Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
yy Conexión para aspiración del polvo

yy Potente motor de 705W
yy Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy Ajuste pendular de 4 posiciones
yy Electrónica de velocidad variable
yy Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
yy Salida de viruta
yy La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión

 STEP 80

Potencia de entrada (W) 700

Nº de carreras en vacío (cpm) 1000 - 3200

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 20

Selector Pendular 4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 80/10/20

Peso (kg) 2,2

Referencia 4935451002

Código EAN 4002395136537

 STEP 1200 XE

Potencia de entrada (W) 730

Nº de carreras en vacío (cpm) 500 - 3000

Capacidad de corte (°) 45°

Longitud de carrera (mm) 26

Selector Pendular 4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 135/10/30

Peso (kg) 2,4

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412878

Código EAN 4002395192762

 ST 800 XE

Potencia de entrada (W) 705

Nº de carreras en vacío (cpm) 600 - 2700

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 26

Selector Pendular 4

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 110/10/25

Peso (kg) 2,3

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412950

Código EAN 4002395192892

 PST 500 X

Potencia de entrada (W) 450

Nº de carreras en vacío (cpm) 3700

Capacidad de corte (°) 45

Longitud de carrera (mm) 15

Selector Pendular 1

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 40/6/10

Peso (kg) 2,3

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935428260

Código EAN 4002395194315

 MF 1400 KE

Potencia de entrada (W) 1400

Capacidad de la pinza (mm) 8 / 12

Capacidad de inclinación (mm) 64

Velocidad máxima (rpm) 10.000 - 23.000

Peso (kg) 5,7

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935411850

Código EAN 4002395193295

 OF 2050 E

Potencia de entrada (W) 2050

Capacidad de la pinza (mm) 6/ 8/ 12

Capacidad de inclinación (mm) 66

Velocidad máxima (rpm) 10.000 - 20.000

Peso (kg) 6,2

Se suministra en −

Referencia 4935403665

Código EAN 4002395125869
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