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84  GAMA MADERA CON CABLE

PL 750CEPILLO

yy Potente motor de 750W
yy Expulsión de la viruta a izquierda y derecha para un trabajo óptimo
yy La pestaña posterior, protege la base, la cuchilla y la superficie de trabajo
yy Ajuste de profundidad en escalas de 0,2 mm para un mayor control y exactitud
yy Escala indicadora de profundidad
yy Suministrado con 2 hojas, guía paralela, saco para el polvo y llave

US 900 XESIERRA DE SABLE

US 1300 XESIERRA DE SABLE

yy Potente motor de 1300W
yy Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy Interruptor con regulador de velocidad, para un mayor control del corte y eficiencia
yy Base ajustable para una mayor duración de la hoja
yy Diseño ergonómico de la empuñadura y engomada para un uso más cómodo
yy Las seguetas pueden ser giradas a 180°, para una variede lad de aplicaciones
yy Suministrado con 2 hojas y 4 m de cable
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FDS 140LIJADORA DE 1/4 DE HOJA + BASE DELTA

FS 280LIJADORA ORBITAL DE 1/2 HOJA

yy Potente motor de 500W
yy Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
yy Fijación rápida de la lija
yy Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
yy Suministrado con 3 lijas (80, 120, 240G), base delta, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable

EX 125 ESLIJADORA ROTORBITAL

yy Potente motor de 900W para cortes rápidos en diversos materiales
yy Acción pendular con 19 mm de carrera, para una mayor potencia y rapidez en el corte
yy Velocidad variable de 0-3500 cpm, especialmente necesaria en materiales sensibles a la temperatura
yy Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
yy 24% más ligera que otras sierras, para un mejor control
yy Montaje de la hoja con una sola mano
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con 2 hojas y 4 m de cable

yy Lijadora orbital de 260W compacta
yy Ideal para trabajar en espacios reducidos y en techos
yy Base delta para el lijado de esquinas
yy Fijación rápida de las lijas
yy Base de magnesio para una mejor estabilidad y menos vibraciones
yy Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
yy Empuñadura engomada para mayor comodidad
yy Suministrado con 3 lijas (60, 80, 120G), base delta, saco para el polvo y 4 m de cable

yy Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
yy Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de arañazos
yy Diseño compacto y ergonómico
yy Gatillo deslizante y sellado para mayor durabilidad
yy Fijación rápida de la lija
yy Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración

 PL 750

Potencia de entrada (W) 750

Velocidad máxima (rpm) 17.000

Máx. capacidad de profundidad de corte (mm) 2

Ancho de corte (mm) 82

Rebaje de profundidad (mm) 12

Peso (kg) 2,9

Se suministra en −

Referencia 4935419140

Código EAN 4002395130481

 US 900 XE

Potencia de entrada (W) 900

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3500

Longitud de carrera (mm) 19

Peso (kg) 2,9

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935419610

Código EAN 4002395193806

 US 1300 XE

Potencia de entrada (W) 1300

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800

Longitud de carrera (mm) 30

Peso (kg) 3,8

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935413235

Código EAN 4002395197675

 FDS 140

Potencia de entrada (W) 260

Velocidad máxima (rpm) 14.000

Rango de oscilación (opm) 20.000

Diámetro de oscilación (mm) 1,6

Tamaño de lija (mm) 115 x 140

Peso (kg) 1,5

Se suministra en −

Referencia 4935416090

Código EAN 4002395129768

 FS 280

Potencia de entrada (W) 500

Rango de oscilación (opm) 14.000 - 26.000

Tamaño de lija (mm) 115 x 280

Peso (kg) 3,0

Se suministra en −

Referencia 4935419280

Código EAN 4002395133116

 EX 125 ES

Potencia de entrada (W) 300

Velocidad máxima (rpm) 7000 - 12.000

Rango de oscilación (opm) 14.000 - 24.000

Diámetro de oscilación (mm) 2,4

Tamaño de lija (mm) 125

Peso (kg) 1,7

Se suministra en Caja de cartón

Referencia 4935416100

Código EAN 4002395129799
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