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TALADROS CON CABLE  67

SB2E 1100 RVTALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES

yy Taladro percutor de 1100W y 2 velocidades
yy Sistema antivibraciones para mayor comodidad
yy Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo

SB2E 850 RTALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES

yy Taladro percutor de 850W y 2 velocidades
yy Largo total de 235 mm
yy Gatillo de grandes dimensiones con ajuste de velocidad
yy Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
yy Portabrocas metálico de 13mm
yy Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo

SB2E 750 RX STTALADRO PERCUTOR DE ALTO PAR

yy Taladro percutor de alto par, potente y compacto de 750W
yy 62 Nm de par
yy Tecnología IMB – Bloque metálico integrado para una máxima durabilidad y estabilidad
yy Caja de engranajes sincronizada de 2 velocidades
yy Velocidad variable y reversible
yy Fácil acceso a las escobillas a desmontando la zona engomada
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Portabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

 SB2E 1100 RV SB2E 1100 RVZ

Potencia de entrada (W) 1100 1100

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1000/0 - 3200 0 - 1000/0 - 3200

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm) 40/13/24/22 40/13/24/22

Máx. par de apriete (Nm) 60 60

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Peso (kg) 2,9 2,9

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935447375 4935447385

Código EAN 4002395294176 4002395294183

 SB2E 850 R SB2E 850 RZ

Potencia de entrada (W) 850 850

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1000/0 - 3000 0 - 1000/0 - 3000

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm) 40/13/22/20 40/13/22/20

Máx. par de apriete (Nm) 56 56

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Peso (kg) 2,7 2,7

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935447360 4935447370

Código EAN 4002395294152 4002395294169

 SB2E 750 RX ST SB2E 750 R ST

Potencia de entrada (W) 750 750

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1200/0 - 3400 0 - 1200/0 - 3400

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm) 40/13/22/20 40/13/22/20

Máx. par de apriete (Nm) 62 62

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Peso (kg) 2,5 2,5

Se suministra en Kitbox Kitbox

Referencia 4935412853 4935412839

Código EAN 4002395192779 4002395192700
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yy Taladro percutor de 1100W y 2 velocidades
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yy Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
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SB2E 750 RX STTALADRO PERCUTOR DE ALTO PAR

yy Taladro percutor de alto par, potente y compacto de 750W
yy 62 Nm de par
yy Tecnología IMB – Bloque metálico integrado para una máxima durabilidad y estabilidad
yy Caja de engranajes sincronizada de 2 velocidades
yy Velocidad variable y reversible
yy Fácil acceso a las escobillas a desmontando la zona engomada
yy Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
yy Portabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
yy Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

 SB2E 1100 RV SB2E 1100 RVZ

Potencia de entrada (W) 1100 1100

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1000/0 - 3200 0 - 1000/0 - 3200

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm) 40/13/24/22 40/13/24/22

Máx. par de apriete (Nm) 60 60

Capacidad de portabrocas (mm) 13 13

Peso (kg) 2,9 2,9
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68  TALADROS CON CABLE

SBE 750 RETALADRO PERCUTOR DE 1 VELOCIDAD

yy Motor potente y compacto de 750W
yy Control de velocidad con dial regulador
yy Alta velocidad de perforación a 3000 rpm
yy Diseño IMB para más durabilidad
yy Portabrocas industrial de 2 mangas de 13mm
yy Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía

SBE 705 RETALADRO PERCUTOR DE 1 VELOCIDAD

yy Potente motor de 705W
yy Gatillo con ajuste de velocidad y bloqueo
yy Alta velocidad de perforación a 2800 rpm
yy Diseño IMB para más durabilidad
yy Portabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
yy Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía

B4-1050TALADRO ROTATIVO

yy Taladro de cuatro velocidades para taladrar hasta 32 mm en acero
yy Placa soporte y cuello de 57 mm para utilizar con soportes magnéticos
yy Inserción estándar de cono Morse 3
yy Empuñadura auxiliar ajustable en longitud
yy Suministrada con apoyo de hombro, empuñadura lateral y 4m de cable

TALADROS CON CABLE  69

DB 1500-2 XETALADRO PARA CORONAS DE DIAMANTE

MFE 1500ROZADORA

yy Potente motor de 1500W
yy Protección electrónica de sobrecarga y arranque suave
yy Regulador de profundidad ajustable
yy Anchura de corte variáble para mayor versatilidad
yy Adaptador de bayoneta para el aspirador
yy Bloqueo del eje
yy Suministrado con cincel especial, empuñadura frontal, adaptador para aspirador y 4 m de cable

yy Potente motor de 1500W
yy Taladro de 2 velocidades para perforaciones con coronas de diamante en seco
yy Doble protección, embrague mecánico y electrónico para mayor seguridad
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Caja de engranajes de dos velocidades
yy Arranque suave, para taladrado de precisión y protección contra sobrecarga del motor
yy Modo de percusión (no utilizar con coronas de diamante, solo con brocas)
yy Equipado con empuñadura lateral

 SBE 750 RE SBE 750 RZ

Potencia de entrada (W) 750 750

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 16 16

Máx. capacidad en mampostería (mm) 20 20

Máx. par de apriete (Nm) 27 27

Capacidad de portabrocas (mm) 1,5 - 13 1,5 - 13

Peso (kg) 1,9 1,9

Se suministra en Kitbox Bolsa de transporte

Referencia 4935442850 4935442840

Código EAN 4002395247875 4002395247868

 SBE 705 RE

Potencia de entrada (W) 705

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2800

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm) 30/13/20/15

Máx. par de apriete (Nm) 25

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Peso (kg) 1,9

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935442830

Código EAN 4002395247851

 B4-1050

Potencia de entrada (W) 1050

Velocidad máxima (rpm) 220/260/350/420

Máx. Cap. madera / metal / aluminio (mm) 52/32/52

Máx. par de apriete (Nm) 200

Eje portabrocas Morse taper 3

Peso (kg) 9,7

Se suministra en −

Referencia 4935415000

Código EAN 4002395193356

 DB 1500-2XE

Potencia de entrada (W) 1500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500/0 - 3000

Tamaño del eje M 18 x 2,5

Máx. capacidad en mampostería (mm) 162

Peso (kg) 4,2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412475

Código EAN 4002395198955

 MFE 1500

Potencia de entrada (W) 1500

Diámetro del disco (mm) 125

Velocidad máxima (rpm) 0 - 9500

Ancho de corte (mm) 8-26

Peso (kg) 4,1

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935413605

Código EAN 4002395192809
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DB 1500-2 XETALADRO PARA CORONAS DE DIAMANTE

MFE 1500ROZADORA

yy Potente motor de 1500W
yy Protección electrónica de sobrecarga y arranque suave
yy Regulador de profundidad ajustable
yy Anchura de corte variáble para mayor versatilidad
yy Adaptador de bayoneta para el aspirador
yy Bloqueo del eje
yy Suministrado con cincel especial, empuñadura frontal, adaptador para aspirador y 4 m de cable

yy Potente motor de 1500W
yy Taladro de 2 velocidades para perforaciones con coronas de diamante en seco
yy Doble protección, embrague mecánico y electrónico para mayor seguridad
yy Caja de engranajes metálica para más durabilidad
yy Caja de engranajes de dos velocidades
yy Arranque suave, para taladrado de precisión y protección contra sobrecarga del motor
yy Modo de percusión (no utilizar con coronas de diamante, solo con brocas)
yy Equipado con empuñadura lateral

 SBE 750 RE SBE 750 RZ

Potencia de entrada (W) 750 750

Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) 16 16

Máx. capacidad en mampostería (mm) 20 20

Máx. par de apriete (Nm) 27 27

Capacidad de portabrocas (mm) 1,5 - 13 1,5 - 13

Peso (kg) 1,9 1,9

Se suministra en Kitbox Bolsa de transporte

Referencia 4935442850 4935442840

Código EAN 4002395247875 4002395247868

 SBE 705 RE

Potencia de entrada (W) 705

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2800

Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm) 30/13/20/15

Máx. par de apriete (Nm) 25

Capacidad de portabrocas (mm) 13

Peso (kg) 1,9

Se suministra en Bolsa de transporte

Referencia 4935442830

Código EAN 4002395247851

 B4-1050

Potencia de entrada (W) 1050

Velocidad máxima (rpm) 220/260/350/420

Máx. Cap. madera / metal / aluminio (mm) 52/32/52

Máx. par de apriete (Nm) 200

Eje portabrocas Morse taper 3

Peso (kg) 9,7

Se suministra en −

Referencia 4935415000

Código EAN 4002395193356

 DB 1500-2XE

Potencia de entrada (W) 1500

Velocidad máxima (rpm) 0 - 1500/0 - 3000

Tamaño del eje M 18 x 2,5

Máx. capacidad en mampostería (mm) 162

Peso (kg) 4,2

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935412475

Código EAN 4002395198955

 MFE 1500

Potencia de entrada (W) 1500

Diámetro del disco (mm) 125

Velocidad máxima (rpm) 0 - 9500

Ancho de corte (mm) 8-26

Peso (kg) 4,1

Se suministra en Kitbox

Referencia 4935413605

Código EAN 4002395192809
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70  TALADROS CON CABLE

S 4000 E
ATORNILLADORA DE PLACAS DE YESO CON CONTROL DE 
PROFUNDIDAD

S 2500 EATORNILLADORA CON CONTROL DE PROFUNDIDAD

GAMA METAL
CON CABLE

yy Potente motor de 720W
yy Atornillador de alta velocidad para aplicaciones en cartón-yeso
yy Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
yy Tope de profundidad de ajuste fácil
yy Reversible
yy Diseño ergonómico con zonas engomadas para un uso más cómodo 
yy Anclaje hexagonal 1/4”
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
yy Suministrado con tope de profundidad, portapuntas, 2 puntas PH2, clip para el cinturón y 4m de cable

yy Potente motor de 720W
yy Atornillador para tornillos autoperforantes de alto par
yy Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
yy Tope de profundidad de ajuste fácil
yy Reversible
yy Diseño ergonómico con zonas engomadas para un uso más cómodo 
yy Anclaje hexagonal 1/4”
yy Clip para el cinturón para un transporte más cómodo

 S 4000 E

Potencia de entrada (W) 720

Velocidad máxima (rpm) 0 - 4000

Tornillos para placa de yeso (mm) 5

Máx. par de apriete (Nm) 10

Eje portabrocas ¼˝ Hex

Peso (kg) 1,4

Se suministra en −

Referencia 4935413215

Código EAN 4002395197637

 S 2500 E

Potencia de entrada (W) 720

Velocidad máxima (rpm) 0 - 2500

Tornillos autoperforantes (mm) 6

Tornillos en madera hasta (mm) 6

Máx. par de apriete (Nm) 14

Eje portabrocas ¼˝ Hex

Peso (kg) 1,5

Se suministra en −

Referencia 4935413225

Código EAN 4002395197651
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