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 CAPACIDAD 
 DE CORTE

Alambre
Ø mm
110304 
110305

4

       3

2

1,6

 CAPACIDAD 
 DE CORTE

Alambre Ø mm
101312

5

       3,5

2,4

2

Code L
mm

L
“

110304 160 6 6

110305 180 7 5

Code L
mm

L
“

101312 200 8 5

Se suministra con colgador Se suministra con colgador

Code L
mm

L
“

101303 160 6 6

101304 200 8 5

Se suministra con colgador

ALAMBRE DE CORTE:   Blando /  Semiduro /  Duro /  Cuerda piano

Filo de corte templado por 
inducción hasta HRC 62

Mango bimaterial 
ergonómico más grueso

Presentación pulido y lacado

 CAPACIDAD 
DE CORTE 
ALAMBRE

Ø mm
101206/ 
101208/ 
101209

4/5/6

 2,8/3,5/4

1,8/2,4/2,8

1,6/2/2,4

Alta potencia

Alta potencia

Alta potencia

Alta potencia

Code L
mm

L
“

101206 180 7 6

101208 200 8 5

101209 225 9 5

Se suministra con colgador

45% MENOR ESFUERZO

Alicate universal de alta potencia

Alicate de corte diagonal

Alicate de puntas semirredondas recto con corte

Alicate de corte diagonal reforzado

5746

5745

5749 5749

PRINCIPIO DE ALTA POTENCIA  
 
Reducción del esfuerzo hasta un 
45% tanto en las operaciones de 
corte como en las de manipulación 
(sujetar, doblar, estirar).

Distancia menor entre el eje de 
giro y el filo de corte debido a la 
unión excéntrica del remache.

DISTANCIA EJE-FILO 
ALICATE UNIVERSAL
L Alta 

potencia Standard

mm 14 20
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