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Servicio de Att. al Clien

Alicates y cortantes

[ Prensa-terminales aislados de carraca ] PARA TERMINALES AISLADAS
mm

P 5P 5P

Incluida cabeza 108356

« Cabezas intercambiables tratadas térmicamente

» Mecanismo para ajuste de la fuerza de prensado

» Mecanismo de carraca para una utilizacion mas comoda

« Palanca de soltado. No permite abrir la herramienta
hasta finalizar el engastado si no se acciona esta palanca

Code L —
mm
108355 250 1

Se suministra en blister

[ Prensa-terminales no aislados de carraca ]

PARA TERMINALES NO AISLADAS
0,5 - 6 mm?

S aF S

Incluida cabeza 108361

« Mismas caracteristicas que 108355

Code . =
mm
108360 250 1

Se suministra en blister

Cabezas intercambiables para prensa-terminales ]

- Facil acoplamiento al alicate mediante dos tornillos

-Validas para code 108355y 108360 Code ==
p 108356 1
Terminales Terminales Terminales Terminales Terminales Terminales Terminales 108361 1
aisladas no aisladas tubulares tubulares debarril  coaxial BNC/TNC coaxial CATV
056mm’  05-6mm’  05-6mm’ 616mm?>  056mm?  RG-58/RG-59/62 RG-59/RG-6 108364 1
108366 1
108367 1
108368 1
108356 108361 108368 108369 108364 108366 108367 108369 1
[ Juego prensa-terminales ]
COMPOSICION

- 1 Alicate prensa-terminales

- 7 cabezas intercambiables
108356 (montada), 108361, 108364,
108366,108367, 108368, 108369

- 1 Llave allen

- 2 Tornillos de recambio

Code Ne piezas

-

Medida caja: 290 x 230 x 55 mm 108352 11
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Pelacables coaxial

www.rodavigo.net

o Brazos de tensién
e Guia del cable
0 Portacuchillas

[ Alicate para terminales aisladas-no aisladas ]

PARA TERMINALES AISLADAS PARA TERMINALES NO AISLADAS

(S0 P 5P [ 2 e

Alicate para terminales no aisladas ]

PARA TERMINALES NO AISLADAS
0,5 - 6 mm?

&2 2 &

i

Medida caja: 375 x 275 x 55 mm

Servicio de Att. al Cliente

ALYCO

cables de antena en una sola

Disefio especial para pelar 1
operacion (RG6 - RG59)

INSTRUCCIONES DE USO
1. Presionar ambos brazos de tensién e introducir el
cable

2. Mantener el cable presionado con una mano a las
cuchillas y con la otra girar la herramienta alrededor
del cable 3 veces (el nUmero de vueltas puede variar
dependiendo del tipo de cable)

- Longitud de pelado del cable preajustado
en el portacuchillas de plastico
« Cuerpo fabricado en nylon de alta calidad

Code . =3
mm
108380 150 1

Se suministra en blister

o Engastado de terminales aislados (0,5-6 mm?)
Engastado de terminales no aislados (0,5-6 mm?)
Pelacables (0,5-6 mm?)

o Cortatornillos sin rebaba de M2,5 a M5

e Corte de alambre
L
Code =3
mm
108002 250 4

Se suministra en blister

o Prensa terminales no aisladas (0,75-6mm?)
Cortador de tornillos entre M2'5 y M5
Para utilizar con terminales de ignicién
Cortaalambre

© relacables (0,75-6mm?)

Code L —
mm
108003 250 4

Se suministra en blister

COMPOSICION
| 1 144
alicate tijera tester  terminales
TERMINALES AISLADAS

- - P

Code Ne piezas (=3

108006 147 1
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