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Servicio de Att. al Cliente

ALYCO

[ Carro metdlico reforzado de 7 cajones ]

SISTEMA ANTIVUELCO
Cuando hay un cajon abierto
no se puede abrir ninguin
otro, para evitar el vuelco del
carro.

Bandeja Superior Acero Inoxidable

« Chapa de 1 mm de acero tratamiento anti-corrosion
« Freno con posibilidad de bloqueo total en dos
de las ruedas. Dos ruedas giratorias y dos fijas
« Cierre de todos los cajones con cerradura
centralizada
- Tiradores de los cajones fabricados en aluminio
» Rodamientos a bolas en las guias de los cajones

Medida Peso admisible
CAJONES ec -
5 cajones 570x410x75 25
2 cajones 570x410x155 30

1013 A Tras los desplazamientos, pisar el freno

482 “
&" 722 80 kg

Cerradura Carga Ruedas
centralizada méxima @5"x2"

ACCESORIOS INCLUIDOS:

™

Asa Bandeja Portadocumentos Soporte rollo Papelera
reforzada metdlica metdélico papel metdlica

Code

_.ﬂ"

192825
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Servicio de Att. al Cliente

[ Carro metdlico de 7 cajones ]

Nuevo

SISTEMA ANTIVUELCO
Cuando hay un cajén abierto
no se puede abrir ningun
otro, para evitar el vuelco del
carro.

300 kg v
&)

Cerradura Carga Ruedas
centralizada maxima ?5"x2"

« Chapa de 0,8 mm de acero con tratamiento anti-corrosion

- Bandeja superior en plastico moldeado con alojamientos

« Freno con posibilidad de bloqueo total en dos de las ruedas.
Dos ruedas giratorias y dos fijas

- Cierre de todos los cajones con cerradura centralizada

- Tiradores de los cajones fabricados en aluminio

«Rodamientos a bolas en las guias de los cajones

A Tras los desplazamientos, pisar el freno

Medida Peso admisible
CAJONES mm Kg
6 cajones 570x410x75 20
1 cajones 570x410x155 30
Code —
129725 1
Nuev©

@ | 400 kg b

Cerradura Carga Ruedas
centralizada maxima @5"x2"

« Chapa de 0,8 mm de acero con tratamiento anti-corrosion

« Caucho protector en la bandeja superior y en la base de los cajones
« Freno con posibilidad de bloqueo total en dos de las ruedas.

Dos ruedas giratorias y dos fijas

- Cierre de todos los cajones con cerradura centralizada

- Tiradores de los cajones fabricados en aluminio

- Rodamientos a bolas en las correderas de los cajones

- Tras los desplazamientos, pisar el freno
« No abrir dos cajones a la vez, por riesgo de vuelco

Code —

192678 1
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Servicio de Att. al Cliente

ALYCO

[ Carro metdlico de 7 cajones ]

@ 300 kg b

Cerradura Carga Ruedas
centralizada maxima @5"x2"

« Chapa de 0,8 mm de acero con tratamiento anti-corrosién

« Caucho protector en la bandeja superior y en la base de los cajones

« Freno con posibilidad de bloqueo total en dos de las ruedas.
Dos ruedas giratorias y dos fijas

- Cierre de todos los cajones con cerradura centralizada

«Tiradores de los cajones fabricados en aluminio

« Rodamientos a bolas en las guias de los cajones

« Tras los desplazamientos, pisar el freno
« No abrir dos cajones a la vez, por riesgo de vuelco

Medida Peso admisible
CAJONES mm Kg
5 cajones 570x410x75 20
2 cajones 570x410x155 30
Code —
699 192710 1

56 kg

[ Carro metdalico ancho de 7 cajones ]

350 kg ¥

{6y

Cerradura Carga Ruedas
centralizada maxima @5"x2"

+ Chapa de 0,8 mm de acero con tratamiento anti-corrosion
» Caucho protector en la bandeja superior y en la base de los cajones
- Freno con posibilidad de bloqueo total en dos de las ruedas.
Dos ruedas giratorias y dos fijas
- Cierre de todos los cajones con cerradura centralizada
« Tiradores de los cajones fabricados en aluminio
» Rodamientos a bolas en las guias de los cajones

- Tras los desplazamientos, pisar el freno
+ No abrir nunca dos cajones a la vez, por riesgo de vuelco

Medida Peso admisible

CAJONES mm Kg
5 cajones 821x410x75 20
2 cajones 821x410x155 30
Code -—
M 69kg 192815 1
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[ Carro metdlico 8 cajones ]

CAJONES

7 cajones

1 cajon

Code

129715

www.rodavigo.net

02

[ Carro metdlico 5 cajones ]

\'[*]
Nuet
MmN 300 kg
K8y
Cerradura Carga
centralizada maxima

» Mismas caracteristicas
que el carro 192710,

excepto en nimero de cajones

Servicio de Att. al Cliente

Ruedas
@5 "x2"

VO
noe

ﬁ « Tras los desplazamientos, pisar

el freno

« No abrir dos cajones a la vez, por riesgo de vuelco

Peso admisible

K
u 993

20 458
a0 A
- 699 53 kg

[ Carro de taller ligero con apertura superior ]

Instrucciones
de montaje

370
&-p 705 31 kg

24 www.alycotools.com

Medida Peso admisible
CAJONES ) Kg
2 cajones 570x410x75 20
2 cajones 570x410x155 30
1 cajon inferior 570x410x235 40
Code =
129720 1

@ 150..I.(g 6

Cerradura Carga Ruedas
centralizada maxima 24"x1"

« Tapas superiores correderas

« Cerradura con llave para cajones y tapa

» Guias de los cajones con rodamientos a bolas

+ Freno con posibilidad de bloqueo en dos de las
ruedas. Dos ruedas fijas y dos giratorias

Medida Peso admisible
CAJONES \ecl o
Bandeja superior 700x365x170 35
2 cajones 587x325x60 10
Bandeja inferior 700x365x85 35
Code =3
192780 1

Se suministra desmontado
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[ Carro de taller reforzado ]

[ Carro de taller ligero con 1 cajon ]

Cerradura Carga Ruedas
centralizada maxima Q4" x1"

» Cajon con guias a rodamiento de bolas

« Freno con posibilidad de bloqueo en
dos de las ruedas.

« Dos ruedas giratorias y dos fijas

» Asa lateral reforzada

Code —
Instrucciones
de montaje

192727 1

Se suministra desmontado

www.rodavigo.net

37 kg

Servicio de Att. al Cliente

ALYCO

200 kg Y
Carga Ruedas
maxima 24" x1"

Instrucciones
de montaje

« Estructura reforzada

« Freno con posibilidad de bloqueo en
dos de las ruedas.

« Dos ruedas giratorias y dos fijas

- Asa lateral reforzada

Code —

192832 1
Se suministra desmontado

[ Carro de taller de 3 bandejas ]

100 kg =

Carga Ruedas
maxima 24" x1"

« Asa para facil manejo del carro

« Freno con posibilidad de bloqueo en
dos de las ruedas.

« Dos ruedas giratorias y dos fijas

Code —
Instrucciones
de montaje 192725 1

Se suministra desmontado
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[ Guias para cajones ]

www.roda

[ Ruedas para carros ]

Code

190620

Tiss Metl:’hda

FUUA @ 4x1

190621 MOVIL CON FRENO @ 4X1

190622

FIUA @ 5X2

190623 MOVILCON FRENO @ 5X2

80 mm

190620

190622 190623

[ Cerradura para carros con llaves ]

Code

190615
190616
190617
190618
190611
190612
190619
190614

26
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145 mm

Distancia entre centros

Servicio de Att. a

VALIDO PARA CARROS
129715, 129720,
192710, 192678

« Guias de rodamiento de bola

» Medidas 400x45 mm

« 1 guia de parte derecha y 1 guia de
parte izquierda

Code (=3
190610 1

Precio por par de guias

Para carros

192780, 192832, 192727, 192725

192780, 192832, 192727,192725
192825, 192725, 192678,192710, 192815, 129715, 129720
192825, 192725, 192678,192710, 192815, 129715, 129720

« Estructura metdlica
« Ruedas de poliuretano con rodamientos de agujas
« Incluidos 4 tornillos para montaje

Code

190620
190621
190622
190623

Tipo -—

FUA 1
MOVIL 1

FUA 1
MOVIL 1

- Cerradura metalica facilmente montable
« Conjunto de 2 llaves y bombin

Para carros =
192825, 129725, 192678,192710, 192815, 129715, 129720 1
Mesa de trabajo 129750, 129755 1
Mesa de trabajo 192675, 192676, 192677 1
Arcén 129705 1
Carrito 192727 1
192780 1
Armario de conjunto 192854 1
Armario 192831, 192851, 192852, 192856 1



https://rodavigo.net/es/c/f/alyco
https://rodavigo.net/es/c/f/alyco

