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Almacenaje 02

Servicio de Att. al Cliente

[ Conjunto de taller de 8 médulos ]

COMPOSICION COMPLEMENTOS

1 armario alto 192852 Baldas de armario

1 armario alto 192851 E|', 3 Ganchos para panel

1 conjunto esquinero 192841 ¢ 192837 . Accesorios magnéticos
4 armarios superiores 192848 Ins"u“'on.es Divisores para cajones

1 armario base multifuncién 192858 de montaje Cerradurasy llaves

2 armarios base de 5 cajones 192854 Guias para cajones

1 armario base de 2 puertas 192856
4 paneles perforados 192846

2 bases de trabajo 192863 6 192873
4 pilares de unién 192865
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Servicio de Att. al Cliente

ALYCO

3075 mm

« Espesor de chapa 0,8 mm

- Sistema modular innovador adaptable
a sus necesidades

» Montaje rapido y sencillo

+ Posibilidad de combinaciones sin limite

« Posibilidad de superficie de trabajo en
madera y acero inoxidable

458 mm + Los componentes se pueden vender

separadamente

2760 mm

BASE DE TRABAJO INCLUIDA
Madera

Code Material base

192839 MADERA

Acero Inox @ 192838 ACERO INOX
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02

[ Conjunto de taller modular 4 médulos]

COMPOSICION

1 armario alto 192852

3 armarios superiores 192848

1 armario base multifuncion 192858
1 armario base de 5 cajones 192854
1 armario base de 2 puertas 192856
3 paneles perforados 192846

1 base de trabajo 192862 6 192872
3 pilares de unién 192865

1 pilar exterior de unién 192864

Instrucciones
de montaje

www.alycotools.com

il

2000
458

2955 280 kg

BASE DE TRABAJO INCLUIDA
Madera

Acero Inox @

Servicio de Att. al Cliente

COMPLEMENTOS
Baldas de armario
Ganchos para panel
Accesorios magnéticos
Divisores para cajones
Cerradurasy llaves
Guias para cajones

« Espesor de chapa 0,8 mm

- Sistema modular innovador adaptable
a sus necesidades

» Montaje rapido y sencillo

+ Posibilidad de combinaciones sin limite

- Posibilidad de superficie de trabajo en
madera y acero inoxidable

« Los componentes se pueden vender

separadamente
Code Material base
192842 MADERA

192843 ACERO INOX
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Servicio de Att. al Cliente

ALYCO

[ Conjunto de taller modular 3 médulos]

COMPOSICION COMPLEMENTOS
1 armario alto 192852 Baldas de armario

2 armarios superiores 192848 Ganchos para panel

1 armario base de 5 cajones 192854 Accesorios magnéticos
1 armario base de 2 puertas 192856 Divisores para cajones
2 paneles perforados 192846 Cerradurasy llaves

1 base de trabajo 192863 6 192873 Guias para cajones

2 pilares de unién 192865

1 pilar exterior de unién 192864

2000
458

« Espesor de chapa 0,8 mm
- Sistema modular innovador adaptable
a sus necesidades
» Montaje rapido y sencillo
. + Posibilidad de combinaciones sin limite
|“5"UCC|°“.95 - Posibilidad de superficie de trabajo en
de montaje madera y acero inoxidable
« Los componentes se pueden vender
separadamente

275 290 kg

BASE DE TRABAJO INCLUIDA

Madera _ Code

Material base

Acero Inox 192844 MADERA
@ 192845 ACERO INOX
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Armaruo alto con puerta doble

Cerradura
2000
458
915

Armaruo alto con puerta sumple

Con|unto esqumero

Cerradura

2000

458
600

@

Cerradura

COMPOSICION

1 armario alto

1 armario base de 1 puerta
2 paneles perforados

1 base de trabajo

4 pilares

[ Conjunto de ganchos para armarios ]

COMPOSICION

10 ganchos simples

2 ganchos dobles

2 ganchosenV

1 soporte para llaves

1 soporte destornilladores

Para code 192802, 192804, 192806,
192808, 192676 y armarios modulares
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Servicio de Att. al Cliente

« Chapa de acero de 0,8 mm
« Incluye 4 baldas

Instrucciones
de montaje
Code
Y
78 kg

Se suministra desmontado

Code

192853 BALDA

« Chapa de acero de 0,8 mm
« Incluye 4 baldas

Instrucciones
de montaje

/-

56 kg

Code
192851
Se suministra desmontado
Code

192849 BALDA

Instrucciones
de montaje

- Chapa de acero de 0,8 mm
» Medidas parte trasera 800x800 mm
- Armarios irregulares de gran capacidad

Code Material base

192841 MADERA
192837 ACERO INOX
Se suministra desmontado

Para
cuadrado
de panel

10x10 mm

Code Ne Piezas

113499 16
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[ Armario base de 5 cajones ]

@

Cerradura

910

458 ii
é" 680 50 kg

« Estructura de acero de 1 mm

- Chapa de acero de 0,8 mm

« 5 cajones con guias de
rodamiento a bolas

Code

192854

[ Armario superior ]

« Estructura en acero de 1 mm
« Puerta con apertura hacia

350
281 ﬁ arriba
680 - Apertura suave por muelles
10 kg de gas

Code

192848

[ Panel perforado de pared ]

1052
24

614

« Chapa en acero perforada
« Cuadrado de panel 10x10 mm
- Ensamblable con pilares

Code

192846

[ Base de trabajo ]

- Tablero aglomerado de 38 mm
» Lacado especial protector

Madera
Code L
= - - 192863 1,42
e 192862 2,10
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Servicio de Att. al Clien

ALYCO

[ Armario base multifuncién ]

910

458 i
$—b 680 37 kg

« Estructura de acero de 1 mm
« Con trampilla para cubo de

basura
« Con dispositivo para rollo
de papel
Code
192858
[ Armario base de 2 puertas ]
Cerradura

910

458 i
&—b 680 30 kg

« Estructura de acero de 1 mm
« Chapa de acero de 0,8 mm
« Con 2 baldas interiores

Code
192856
-
,/
192865 pilar de unién entre
paneles metélicos
192864 pilar exterior de unién
Code L
m
192865 1
192864 1
192865 192864
- Placa de 38 mm
Acero inox
Code L
m
192873 1,42
192872 2,10
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