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Se suministra desmontada

Ganchos disponibles ver pág. 34

Se suministra desmontada

Code Descripción

CAJONES  Medida 
mm

Peso admisible 
Kg 

2 cajones 446x420x100 25

CAJONES  Medida 
mm

Peso admisible 
Kg 

3 cajones 430x450x145 25

• Mesa de trabajo en chapa de 2’5 mm
• Funda de caucho protector para la mesa
• Balda en la parte inferior de la mesa
• Posibilidad de sujección al suelo

Mesa de trabajo con 2 cajones

Mesa de trabajo con 3 cajones

• Mesa de trabajo en chapa de 2’5 mm
• Funda de caucho protector para la mesa de trabajo
• Balda en la parte inferior de la mesa
• Posibilidad de sujección al suelo
• Dos cajones con cerradura propia
• Pintado rugoso anticorrosión

Funda de caucho protectora

INCLUYE:

Code

1500

1555
640

86 kg

1500

870
640

74 kg

2000

870
640

96 kg

500 kg

Carga 
máxima

Cerradura 
en 2 cajones

500 kg

Carga 
máxima

Cerradura 
en 3 cajones

PANEL VERTICAL
• Panel en chapa de 1,2 mm
• Zona preparada para la colocación de una luz
• Escuadra de refuerzo en el panel
• Incluye 16 ganchos para colocar herramienta

Instrucciones 
de montaje

Instrucciones 
de montaje

Instrucciones 
de montaje
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192675 MESA SIN PANEL 1

192676  MESA CON PANEL           1

192677 1

https://rodavigo.net/es/c/f/alyco
https://rodavigo.net/es/c/f/alyco
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Se suministra desmontada

Code

129755

Code

129750

Mesa de trabajo con 3 cajones y 2 portones

Mesa de trabajo con 3 cajones y 1 portón

• Chapa de acero 0,6 mm
• Patas de acero de 2 mm 
• 1 cerradura común para cajones y portones 
• Encimera de tablero aglomerado de 38 mm
• Estructura modular de montaje rápido 
• Apertura completa de los cajones
• Cajones con guías a rodamientos de bolas 
• Pies regulables en altura para equilibrado

• Chapa de acero 0,6 mm
• Patas de acero de 2 mm 
• 2 cerraduras comunes para cajones y portones 
• Encimera de tablero aglomerado de 38 mm
• Estructura modular de montaje rápido 
• Apertura completa de los cajones
• Cajones con guías a rodamientos de bolas 
• Pies regulables en altura para equilibrado

300 kg

Carga 
máxima

Cerradura 
centralizada

300 kg

Carga 
máxima

Cerradura 
centralizada

1700

865
600

54 kg

1200

865
600

42 kg

Nuevo

Nuevo

CAJONES  Medida 
mm

Peso admisible 
Kg 

3 cajones 444x445x175 30

CAJONES  Medida 
mm

Peso admisible 
Kg 

3 cajones 444x445x175 30

Instrucciones 
de montaje

Instrucciones 
de montaje

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/f/alyco
https://rodavigo.net/es/c/f/alyco

